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Przekrój A-A ab-05
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

10x17x30

10x17x30

10x17x30

10x17x30

A B C D E

FE' F'

G

G'belka oczepowa
50x60 cm

belka oczepowa
50x60 cm

belka oczepowa
50x60 cm

60

50

balustrada wysokość
minimum 110 cm

balustrada wysokość
minimum 110 cm

pochwyt mocowana na 
wysokości minimum 110 cm

+1.52

+1.70

+4.92

+5.10

pal betonowy

płytki gresowe 2 cm
płyta żelbetowa 16 cm
tynk cementowo-wapienny

20
6

87

drenaż

+2.65

+6.05

+9.45

94
27

29
3

47
29

3
47

29
3

34
18

1

panel z blachy aluminiowej na stelażu
pustka powietrzna 2 cm

wiatroizolacja
wełna mineralna 15 cm

ściana z cegły pełnej 25 cm
tynk cementowo-wapienny

panel HPL 1 cm  na stelażu aluminiowym
pustka powietrzna 2 cm
wiatroizolacja
wełna mineralna 15 cm
ściana z cegły pełnej 25 cm
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 5,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
tłuczeń kamienny (0-60 mm) 70 cm
grunt rodzimy

2x papa
wylewka samopoziomująca
płyty korytkowe 10 cm
pustka powietrzna wentylowana
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20 cm
folia PE
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona 100x100x3 mm - 5,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 5,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 5,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

wykładzina dywanowa
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

wykładzina dywanowa
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
tłuczeń kamienny (0-60 mm) 60 cm
grunt rodzimy

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
tłuczeń kamienny (0-60 mm) 60 cm
grunt rodzimy

płytki gresowe 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 5,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  10 cm
papa termozgrzewalna
płyta betonowa 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
tłuczeń kamienny (0-60 mm) 60 cm
grunt rodzimy
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±0.00

+2.93

+3.40

+6.33

+6.80

+9.73

+10.27

+11.98

ścianka ażurowa z
cegły dziurawki na
zaprawie cementowej

-0.02-0.02

linoleum
wylewka samopoziomująca
wylewka cementowa zbrojona 150x150x3 mm - 6,5 cm
folia PE
styropian EPS 200  6 cm
strop teriva 34 cm
sufit podwieszony

±0.00

+2.93

+3.40

+6.33

+6.80

+9.73

+11.15

= 260,7

36

bloczki
betonowe

2x papa
wylewka samopoziomująca
płyty korytkowe 10 cm
pustka powietrzna wentylowana
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20 cm
folia PE
strop teriva 34 cm
tynk cementowo-wapienny

klapa dymowa /
wyłaz dachowy

5 %

pal betonowy

tynk cementowo wapienny
ściana z bloczków z 

betonu komórkowych
tynk cementowo wapienny
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