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2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i niskoprgdowe dla nowej siedziby
Komisariatu Policji przy ul. Wesotej w Czechowicach-Dziedzicach.
Projekt stanowi stadium Projektu Budowlanego, a zakres opracowania obejmuje:

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity i sterowania,

- instalacje odgromowa;

- instalacje sygnalizacji pozaru;

- sie¢ okablowania strukturalnego;

- instalacje monitoringu;

- instalacje kontroli dostepu;

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.

W osobnym opracowaniu zostang ujete projekty zewnetrznych sieci elektrycznych i
niskoprgdowych.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora

- wytyczne branzy architektonicznej, ogrzewania i wentylacji;

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

Obiekt zostanie zasilony z rejonowej sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw wydanych
przez miejscowy zaktad energetyczny. W budynku energia doprowadzona zostanie doprowadzona
do rozdzielnicy gtéwnej napiecia podstawowego TG, zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym na
parterze (0.04). Zasilanie nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu 4xYKYzo 95mm? do rozdzielnicy
glébwnej. Kable zasilajgce zostang ujete w projekcie zewnetrznych sieci elektrycznych. Kable
zasilajgce przy wprowadzeniu do budynku nalezy utozy¢ w rurze ochronnej, nastepnie wprowadzi¢
w przestrzen sufitu podwieszanego a dalej ukladajgc w korytku stalowym wprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtdéwnej. Rozdzielnica TG zabudowana zostanie na Scianie za ktorg kable (odptywy)
beda uktadane w trasach kablowych (w pionach) i wyprowadzane do rozdzielnic pietrowych na
wyzszych kondygnacjach. Z rozdzielnicy TG kable zostang wyprowadzone do rozdzielnic napiecia
podstawowego na parterze i pietrach oraz do rozdzielnicy urzgdzen ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji (HVAC). Z rozdzielnic budynku nastapi dalszy rozdziat energii (zasilanie obwodoéw
oswietleniowych i sitowych).

Dla obiektu przewidziano rozdzielnice napiecia rezerwowanego TNR zasilang z odptywu
wylgcznikowego rozdzielnicy TG (stan normalny) lub przez stacjonarny agregat prgdotworczy (w
stanie zasilania awaryjnego). Operacja przelgczenia miedzy zrédtami wykonywana jest przez
zaprojektowany uktad SZR w przypadku catkowitego zaniku lub diugotrwatych zapadéw napiecia.
Agregat podobnie jak kable zasilajgce budynek zostanie ujety w planie sieci zewnetrznych.
Rozdzielnica TNR zostata zlokalizowana na $cianie w bliskim sasiedztwie rozdzielnicy gtéwnej TG.
Zasilana jest z pola wylgcznikowego rozdzielnicy gtownej TG przez UPS zapewniajgcy
bezprzerwowg prace urzadzen przy zaniku napiecia w sieci. UPS zostanie umiejscowiony w
pomieszczeniu serwerowni na parterze (0.22). Stanowiska komputerowe zasilane bedg napieciem
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gwarantowanym z UPS przez rozdzielnice pietrowe napiecia gwarantowanego i punkty logiczne. Z
rozdzielnic napiecia gwarantowanego zasilone zostato takze cate oSwietlenie wewnetrzne obiektu
oraz klimatyzatory utrzymujace statg temperature w serwerowni..

Przed wejsciem gtownym do budynku zostat zaprojektowany gtowny wytgcznik pradu oraz gtdwny
wylgcznik UPS-a. Funkcja gtdwnego wylgcznika budynku zrealizowana zostala za pomoca
przycisku w kasecie sterowniczej z szybka. Nacisniecie przycisku spowoduje podanie sygnatu do
sterownika SZR i otwarcie wylgcznikow gtéwnych rozdzielnic TG i TNR.

Parametry energetyczne projektowanego obiektu wynosza:
- moc zainstalowana P;= 92 kW;

- moc zapotrzebowana P,= 74 kW,

- prad obliczeniowy l,= 115 A.

Bilans mocy projektowanych odbiornikéw przedstawia Sie nastepujaco:
. kz[ Pi cos @ Qz Sz Ib
Urzadzenie Pz [kW
a 1w | PP T ] el | kvl | A
HVAC 0,8 | 23,0 18,4 0,85 11,4 21,6
gniazda-komputerowe 05| 384 18,4 0,80 13,8 23,0
gniazda ogdlne 0,2 | 20,4 4,1 0,90 2,0 4,5
oswietlenie 0,8 | 14,0 11,2 0,91 5,0 12,3
os$wietlenie zewnetrzne | 1,0 | 3,0 3,0 0,90 15 3,3
urzadzenia IT i 10| 191 | 191 | 087 5.0 22.0
pozostate
> Pz >Qz 5 Sz Ib
[KW] [kvar] [KVA] [A]
74,3 38,7 83,7 121

2.4. Instalacja o swietleniowa

W ramach instalacji o$wietlenia zaprojektowano os$wietlenie podstawowe poszczegoélnych
pomieszczen i przestrzeni komunikacyjnych. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg norma
(PN-EN 12464-1: 2004. Technika Swietlna. Os$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
wewngtrz pomieszczen) natezen oswietlenia przewidziano zastosowanie opraw wyposazonych w
rury fluorescencyjne i $wietlowki kompaktowe. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaptonniki
elektroniczne. Przyjete warto$ci Srednie natezenia oswietlenia w poszczegolnych grupach
pomieszczen zostaly pokazane na planach.

Oswietlenie w poszczegoélnych pomieszczeniach budynku wigczane jest tgcznikami klawiszowymi,
zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Oswietlenie w potozonych wewnatrz
pomieszczeniach WC jest rowniez wigczane przez przyciski klawiszowe.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wigczane jest za pomoca klawiszowych przyciskéw
niestabilnych i sterowane poprzez przetgczanie przekaznikow bistabilnych zabudowanych w
rozdzielnicach.

W ramach projektu ujeto réwniez instalacje oswietlenia bezpieczenstwa drog ewakuacji. Oprawy
pracujg w trybie awaryjnym i awaryjno-sieciowym. Oprawy posiadajg zabudowany modut awaryjny
z funkcjg autotestu i sygnalizacjg poprawnosci dziatania opraw. Dobrane oprawy oswietlenia
awaryjnego pracujg przez 1godz. ze zmniejszonym strumieniem swietinym. Oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne zostato zaprojektowane zgodnie z normami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
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Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowsa, jedynie w pomieszczeniach technicznych
instalacje wykonac jako natynkowsg (przewody typu YDY uktada¢ bezposrednio pod tynkiem). W
gtéwnych traktach komunikacyjnych, wyposazonych w sufity podwieszane, przewody instalaciji
oswietleniowej uktadac¢ w stalowych korytkach kablowych. W pomieszczeniach posiadajgcych
podwieszane sufity do prowadzenia przewoddw wykorzystaé nalezy konstrukcje sufitow
podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki odgatezne natynkowo-
wtynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach posiadajgcych
podwieszane sufity w przestrzeni miedzystropowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych
ciggbw komunikacyjnych.

2.5. Instalacja sily, sterowania i sygnalizacji

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujgcych napedow i zestawow:

- wentylatorow (uruchamianych razem z o$wietleniem);

- wentylatoréw uruchamianych automatycznie;

- gniazd ogodlnego przeznaczenia;

- gniazd zasilania komputerow;

- zasilania podgrzewacza wody;

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg gniazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach
stanowisk pracy (stanowiska komputerowe). Stanowisko takie — punkt elektryczno-logiczny PEL —
sktada sie z dwoch gniazd ogo6lnego przeznaczenia, dwoch gniazd koloru czerwonego z napisem
DATA do zasilania stanowiska komputerowego (napieciem gwarantowanym), dwéch sygnatow
sieci okablowania strukturalnego zakohczonych gniazdami RJ45. W dyzurce zostaty dobrane
punkty PEL2 (2x230V+2x230VDATA+4xRJ45)

Ze wzgledu na wzajemne powigzanie gniazd zasilania komputeréw oraz gniazd sygnatowych sieci
okablowania strukturalnego (zestaw PEL) lokalizacje gniazd sygnatowych RJ45 pokazano na
planie instalacji elektrycznych.

Obwody gniazd komputerowych zasilane bedg z lokalnych rozdzielnic napiecia gwarantowanego
oznaczonych symbolem TK... . Do kazdego ze stanowisk komputerowych doprowadzone zostang
gnhiazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia (podtynkowe). Instalacje sterowniczg dla wentylacji
na parterze i w sali konferencyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzgdzen.

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

Dookota budynku zostanie utozony uziom otokowy, ktory nalezy wykonaé¢ ptaskownikiem FezZn
30x4 uktadanym w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku na gltebokosci 1m. W ramach instalaciji
odgromowej przewidziano utozenie zwoddw poziomych niskich (drut stalowy ocynkowany o
srednicy 8mm) na dachu budynku. Jako przewody odprowadzajgce zostang utozone druty stalowe
na scianach budynku w bruzdzie w rurce izolacyjnej.

Instalacja odgromowg wykonana zostanie w nastepujgcy sposob:

1. Na dachu budynku zwody nalezy uktada¢ na wspornikach ze stopkag betonowa. Zwody poziome
wyprowadzi¢ powyzej komindw.

2. Do zwodow poziomych podigczyé nalezy wszystkie elementy metalowe na dachu

3. Przewod odprowadzajgcy od zwodow poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn8 ukfadanym
w bruzdzie w rurce izolacyjnej. Ztgcza kontrolne z zaciskami probierczymi zabudowaé na $cianach
budynku na wysokosci 0,5m nad poziomem terenu.

4. Do gldbwnej szyne uziemiajgcej budynku nalezy potgczy¢ galwanicznie wszystkie instalacje
metalowe wprowadzane do budynku. Potgczenia wykona¢ za pomocg obejm zaktadanych na
rurociagi i przewodu Lgyzo25.

5) Zainstalowany maszt antenowy na budynku nalezy potgczy¢ galwanicznie z zwodami poziomymi
i systemem uziemienia.
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2.7. Instalacja sygnalizacji po zaru

Opis systemu
W ramach projektu przewidziano czteropetlowg centrale systemu sygnalizacji pozaru. Centrala

sygnalizacji pozaru zainstalowana zostanie w pomieszczeniu Dyzurnego (0.06) i zasilona
dodatkowo z rozdzielnicy napiecia gwarantowanego. Na jedna petla dozorowa przypada jeden
poziom budynku. System wykrywania pozaru oparto o optyczne czujki dymu, czujki temperaturowe
i czujki wielosensorowe. W strefach komunikacji rozlokowano reczne ostrzegacze pozarowe. W
ramach systemu przewidziano réwniez zabudowe wskaznikdw zadziatania czujek. Sg one
przeznaczone do optycznego powtérzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek
w systemach sygnalizacji pozarowej. Wskaznik zadziatania moze by¢ dotgczony do uniwersalnego
gnhiazda czujki. Powinien by¢ stosowany zwlaszcza w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest
niewidoczna, np. zainstalowana w przestrzeniach nad podwieszanymi sufitami. Instalacja
sygnalizacji pozaru obejmuje swoim zakresem gtdwnie wybrane pomieszczenia wymagajgce
ochrony p.poz. (archiwa, pomieszczenia danych niejawnych, sekretariat, magazyn dowodoéw
rzeczowych, pomieszczenia ochrony informacji niejawnych, magazyny broni). W sanitariatach
(fazienki i toalety) nie zastosowano czujek instalacji sygnalizacji pozaru - zamiast recznikOw
papierowych zostang przewidziane suszarki elektryczne.

Spos6b montazu instalacji

Instalacja sygnalizacji pozaru w zakresie petli dozorowych zostata zaprojektowana kablami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8, linii sygnalizacji akustycznej kablami typu HLGs 3x1, w zakresie zasilania
kablem HLGs 3x2,5i 3x1,5. Kable YnTKSYekw koloru czerwonego, sg ekranowane i
charakteryzujg sie trudng palnoscia.

Wspomniane kable uktadane bedg w korytkach w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do
czujek, przyciskow ROP i sygnalizatorow wykona¢ w rurkach. Czujki mocowac nalezy
bezposrednio do stropdow. Kazdy element liniowy (czujki, ROP-y) powinien posiadac izolator zwarc.
Linie dozorowe przebiegajg bezposrednio od centrali poprzez wszystkie elementy i wracajg do
centrali bez posrednictwa jakiejkolwiek przelgcznicy lub rozdzielacza kablowego.

Urzadzenia zastosowane w instalacji sygnalizacji pozaru powinny spetnia¢ polskie normy i
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.8.  Sieé€ okablowania strukturalnego

W ramach budowy instalacji teleinformatycznej wykonana bedzie gwiazdzista sie¢ okablowania
strukturalnego teleinformatyczna. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zostanie zabudowany w
pomieszczeniu 0.22 na parterze. Sie¢ okablowania strukturalnego zostanie zrealizowana na
osprzecie kategorii 6 kablami ekranowanymi i gniazdami (gniazda RJ 45, kabel SFTP 4x2x0,5 kat.
6). Kable SFTP 4x2x0,5 zakonczy¢ w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny sieci). Punkt
elektryczno-logiczny PEL — sktada sie z dwdch gniazd ogdinego przeznaczenia, dwoch gniazd do
zasilania stanowiska komputerowego (napieciem gwarantowanym) i dwéch sygnatéw sieci
okablowania strukturalnego. Prowadzenie przewodow sieci wykonac nalezy podobnie jak instalacje
gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw. Obwody uktada¢ w korytkach stalowych. Nastepnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach przewody teleinformatyczne uktadac¢ w kanatach instalacyjnych
natynkowych az do miejsc zabudowy gniazd sieci okablowania strukturalnego RJ45. Gniazda RJ45
zabudowac w systemie kanatow przypodtogowych. Cata wykonana instalacja musi by¢
certyfikowalna.

Ze wzgledu na wzajemne powigzanie gniazd zasilania komputeréw oraz gniazd sygnatowych sieci
okablowania strukturalnego (zestaw PEL) lokalizacje gniazd sygnatowych RJ45 pokazano na
planie instalacji elektrycznych.
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2.9. Instalacja monitoringu

Na elewacji zostang zabudowane zewnetrzne kamery do obserwaciji terenu wokoét Komisariatu.
Kamery nalezy zasili¢ z tablic napiecia gwarantowanego, a dla monitoringu zewnetrznego
zastosowac obudowy z grzatkg z termostatem. Stanowisko obserwacyjne zlokalizowane bedzie w
pomieszczeniu dyzurnego. Monitoring wewnetrzny zastat zaprojektowany zachowaniem zasady
eliminacji stref ,martwych”

2.10. Instalacja kontroli dost epu i SSWIN

W ramach projektu przewidziano zabudowe systemu kontroli dostepu. Kazdy sterownik obstuguje
jedno wejscie z dwoma czytnikami kart zblizeniowych. Przy wejsciu gtdbwnym do budynku
zastosowano jednostronng kontrole dostepu z przyciskiem zwalniajgcym rygiel przy prébie wyjscia
z obiektu. Dla pozostatych pomieszczen kontrola dostepu zrealizowana bedzie jako dwustronna.
Okablowanie sygnatowe od kazdego sterownika wyprowadzone bedzie do krosownicy
zabudowanej w serwerowni. Dla systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) zaprojektowana
centrale alarmowg z ktérej wyprowadzone bedg magistrale danych do ekspanderéw
zabudowanych na poszczegoélnych kondygnacjach. W pomieszczeniach rozmieszczono czujki
ruchu typu PIR oraz przyciski antynapadowe. Konfiguracja i dezaktywacja alarmu jest z poziomu
centrali alarmowej. Do centralki alarmowej i ekspanderéw doprowadzi¢ nalezy zasilanie
gwarantowane 230V 50Hz.

2.11. Ochrona od pora zen prgdem elektrycznym.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku podigczy¢ nalezy przewod od szyny PE rozdzielnicy
gtdéwnej, obce instalacje metalowe i stalowe wprowadzane do budynku oraz rurociggi metalowe
wewnetrznych instalacji sanitarnych i grzewczych. Jako ochrone podstawowg przed dotykiem
bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej
zastosowano system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym: samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania przy zastosowaniu wkiadek topikowych bezpiecznikow, wytgcznikdéw
nadmiarowoprgdowych i wylgcznikéw réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym
30mA w ukiadzie sieci TN-S. Te same wytgczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzgdzen
elektrycznych.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE. Szyny i zaciski
neutralne N montowac¢ na izolatorach.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze instalacji (w tym
réwniez pomiary obwodow zabezpieczonych wytgcznikami ré6znicowo-prgdowymi oraz
wytgcznikami nadpragdowymi za wytgcznikami réznicowo-prgdowymi), a wyniki zestawi¢ w
protokole pomiaréw.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi deklaracjami zgodnosci i posiada¢ znak
bezpieczenstwa.
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