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proj. zlewozmywak

proj. rura ochronna PVCKS

KS proj. kanalizacja sanitarna PVC

pion kanalizacji sanitarnej PVCPk1

proj. muszla ustępowa

proj. umywalka

proj. zlew gospodarczy

z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 

proj. pisuar

Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń
wg. proj. architektonicznego

Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż.
zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
- dla rur palnych osłonę ogniochronną
- dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną

Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu1.
2.

3.

4.

5. Rzędna włączenia do studzienki kanalizacyjnej ujęto
w oddzielnym opracowaniu

6.

7.

Przewody prowadzone będą:
- pod stropem
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Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601
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Rzut II piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej

proj. umywalka dla osób
niepełnosprawnych

proj. muszla ustępowa dla osób
niepełnosprawnych

proj. natrysk

proj. wpust podłogowy
Wp

z.z. proj. wpust podłogowy

- w bruzdzie ściennej
- pod posadzką


