Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ DR ‘

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA — PROJEKT Wt ACZENIA

NOWA SIEDZIBA KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOtEJ, NA DZ. NR 3788/601

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wesota,
jednostka ewid.: Czechowice-Dziedzice — miasto, obreb: Czechowice, dz. nr: 3788/601

jednostka projektowa
An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

projektant:

inz. Michat Grabarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr upr. SLK/0495/PWOK/04

inwestor
Komenda Wojewdédzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Gliwice, grudzie n 2013
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SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA:

l. Czes¢ tekstowa

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Etapowanie inwestycji

Opis rozwigzania komunikacyjnego
Uwagi

orwNE

Il. Zataczniki

[l. Czesé rysunkowa

dr-00 Rzut sytuacyjny 1:500
dr-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
dr-02 Wigczenie do ukiadu drogowego (ul. A. Mickiewicza) 1:200; 1:50
dr-03 Wigczenie do uktadu drogowego (ul. Wesota) 1:200; 1:50
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1. Podstawa opracowania:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5

1.6.
1.7.

Zlecenie i Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czechowice-Dziedzice

Decyzja Nr1ZD.6740.147.2013 (Czechowice-Dziedzice, dn. 10.12.2013)

Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wigczenia do uktadu komunikacyjnego

zjazdow na dziatke, na ktorej bedzie zlokalizowany Komisariat Policji z drog gminnych (nr
dziatki drogowej 496/30 i 3-496-29 — ul. A. Mickiewicza oraz 3788/200 i 3788/600 — ul.
Wesota). Inwestycja bedzie realizowana w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Wesotej,
nr dziatki 3788/601.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowy dwdch zjazddéw z drég

publicznych na teren dziatki nr 3788/601, na ktorej projektuje sie komisariat Policji przy ul.

Wesotej.

4. Uzasadnienie potrzeby inwestyciji

Potrzeby Inwestora.

5. Etapowanie inwestycji

Planuje sie wykonanie prac zewnetrznych w jednym etapie.

6. Opis rozwi gzania komunikacyjnego

Uklad komunikacyjny

Wigczenie ruchu z dziatki (dojazd) bedzie sie odbywato do dwoch drég gminnych (ul. A.
Mickiewicza oraz ul. Wesotej) za posrednictwem zjazdow wykonanych na dziatkach:

- 4531/7; 1312/7; 3504/42; 496/21; 496/30; 3-496/29 (dotyczy zjazdu na ul. A.
Mickiewicza)

- 3788/200; 3788/600 (dotyczy zjazdu na ul. Wesotg)
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Projektowana konstrukcja zjazdu

« 8cm - kostka brukowa betonowa / kostka granitowa
« 5 .cm — podsypka piaskowo-cementowa (1:4)

« 20 cm — kliniec kamienny (0-31,5 mm)

« 20 cm - tluczen kamienny (31,5-63 mm)

Projektowana konstrukcja ciggu pieszego
.« 8cm - plyta betonowa 40x60 cm
« 5.cm — podsypka piaskowo-cementowa (1:4)
« 20 cm — kliniec kamienny (0-31,5 mm)

Wytyczne wykonawcze — dla zjazdu i ciggu pieszeqgo od ul. A. Mickiewicza

Utwardzenie zjazdu bedzie wykonane jako nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
na warstwach podbudowy i bedzie nachylona w niewielkim spadku (zgodnym z
naturalnym spadkiem terenu) w kierunku istniejgcych wpustow odwadniajgcych (poza
granicg inwestowanej dziatki). Krawedz nawierzchni na potgczeniu zjazdu z drogg
nalezy wyokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 5,00 m.

Dla zjazdu przyjmuje sie nastepujgce wytyczne wykonawcze:

- Nalezy zdemontowac istniejgce warstwy utwardzenia wraz z podbudowg do
projektowanej gtebokosci nowych warstw podbudowy. W  czesci nieutwardzonej
zaklada sie zdjecie warstwy humusu do gtebokosci 10 cm (Srednio) pod projektowang
infrastrukture drogowa.

- Wykop pod nawierzchnie jezdng nalezy utwardzi¢ - zageszczac nalezy do osiggniecia
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia. Wartos¢ ta wynosi Is> 1,00

- Nastepnie nalezy wykona¢ nasyp z tlucznia kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm grubosci
20cm. Nasyp z tlucznia powinien by¢ rozktadany dwoma warstwami o jednakowej
grubosci w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow. Ostatecznie
grubosci roztozonych warstw luznego tlucznia powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Nasyp tluczniowy powinien by¢
stabilizowany mechanicznie sprzetem mechanicznym dostosowanym Scisle do
warunkow lokalizacyjnych. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania
wskaznika Is > 1,00.

- Na warstwie tlucznia nalezy wykona¢ warstwe klinca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm
grubosci 20 cm. Warstwa powinna by¢ roztozona jednorazowo w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw. Ostatecznie grubos$é roztozonej warstwy luznego
klinca powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowans.
Kliniec po roziozeniu powinien by¢ stabilizowany mechanicznie j.w. Zageszczenie
nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 1,00.

- Na przygotowanej w powyzszy sposob podbudowie nalezy wykona¢ warstwe ok. 5 cm
piasku wymieszanego z cementem. Zawartos¢ cementu powinna wahaé sie w
granicach 20% objetosciowo. Warstwa piaskowo-cementowa powinna by¢ roziozona
jednorazowo w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow. Ostatecznie
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grubos¢ roztozonej warstwy luznej mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ stabilizowana
mechanicznie j.w. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika
zageszczenia Is= 1,00.

- Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ kostke brukowg betonowg drogowa gr.
8cm
Miejsca styku projektowanego utwardzenia zjazdu z istniejgcym terenem utwardzonym
(nawierzchnig asfaltowg drogi manewrowej oraz kostkg betonowg miejsc postojowych)
nalezy wykonczy¢ kraweznikiem drogowym betonowym o wymiarach poprzecznych
15x30cm, utozonym na fawie z chudego betonu gr. 10-15cm — krawedz kraweznika
powinna by¢ zlicowana z istniejgcg powierzchnig utwardzenia oraz z projektowang w
celu by sptyw wody opadowej odbywat sie zgodnie z kierunkiem opadania terenu.
Krawedz styku projektowanego zjazdu z istniejgcg drogg gminng nalezy wykonczy¢
kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22cm. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony
nad krawedz jezdni o ok. 2 cm i powinien pokrywac sie z gorng ptaszczyzng zjazdu. Na
lukach nalezy ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete za
pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw potamanych
lub cietych inna metoda.

- Projektowane ciggi piesze zaktada sie wykona¢ wg wytycznych takich jak dla ciggow
jezdnych, w pierwszej kolejnosci zdejmujgc warstwe humusu (srednio 10 cm), nastepnie
uktadajgc ttuczen kamienny (frakcja 0-31,5 mm) — 20 cm, oraz podsypke piaskowo-
cementowg — 5cm. Jako warstwe wierzchnig nalezy utozy¢ ptyty betonowe 40x60 cm.
Krawedz styku projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym utwardzeniem nalezy
wykonczy¢ obrzezem betonowym posadowionym na tawie z chudego betonu,
zlicowanym z wierzchnig pfaszczyzng istniejgcego utwardzenia oraz projektowang.
Krawedzie z terenami nieutwardzonymi projektuje sie wykonczyé obrzezem betonowym
8x30 cm. Projektowane obrzeze nalezy osadzi¢ na gtebokosci, wg ktorej wierzchnia
jego krawedz bedzie pogrgzona wzgledem powierzchni ciggu pieszego o okoto 2 cm.
Spadek projektowanego ciggu pieszego bedzie skierowany w strone inwestowanej
dziatki.

- Wszystkie elementy odtwarzanych nawierzchni (drogowej, ciggu pieszego) i tereny
trawnikbw w zostang doprowadzone do stanu jak przed rozpoczeciem robdt na
podbudowach jak istniejgce Ilub wykonanych zgodnie ze sztukg budowlang w
odniesieniu do stanu istniejgcego.

Wytyczne wykonawcze — dla zjazdu od ul. Wesotej

Utwardzenie zjazdu bedzie wykonane jako nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
na warstwach podbudowy i bedzie nachylona w niewielkim spadku w kierunku dziatki nr
3788/601 . Krawedz nawierzchni na potgczeniu zjazdu z drogg nalezy wyokragli¢
promieniem nie mniejszym niz 5,00 m. Poszerzenia zjazdu utwardzone bedg kostkg
granitowg o gr 8 cm.

- Zaktada sie zdjecie warstwy humusu do gtebokosci 10 cm (srednio) pod projektowang
infrastrukture drogowa.
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Wykop pod nawierzchnie jezdng nalezy utwardzi¢ - zageszczac¢ nalezy do osiggniecia
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia. Wartos¢ ta wynosi Is> 1,00

Nastepnie nalezy wykonaé nasyp z tlucznia kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm grubosci
20cm. Nasyp z tlucznia powinien by¢ rozktadany dwoma warstwami o jednakowej
grubosci w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow. Ostatecznie
grubosci roztozonych warstw luznego tlucznia powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Nasyp tluczniowy powinien by¢
stabilizowany mechanicznie sprzetem mechanicznym dostosowanym $cisle do
warunkéw lokalizacyjnych. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania
wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Na warstwie tlucznia nalezy wykona¢ warstwe klinca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm
grubosci 20 cm. Warstwa powinna by¢ roztozona jednorazowo w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw. Ostatecznie grubos$é roztozonej warstwy luznego
klinca powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowans.
Kliniec po roziozeniu powinien by¢ stabilizowany mechanicznie j.w. Zageszczenie
nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 1,00.

Na przygotowanej w powyzszy sposob podbudowie nalezy wykona¢ warstwe ok. 5 cm
piasku wymieszanego z cementem. Zawartos¢ cementu powinna wahac¢ sie w
granicach 20% objetosciowo. Warstwa piaskowo-cementowa powinna by¢ roziozona
jednorazowo w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw. Ostatecznie
grubos¢ roztozonej warstwy luznej mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos$¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ stabilizowana
mechanicznie j.w. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika
zageszczenia ls= 1,00.

Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ kostke brukowg betonowg drogowg gr.
8 cm oraz kostke granitowg gr minimum 8 cm (zgodnie z rysunkami).

Miejsca styku projektowanego utwardzenia zjazdu z projektowanymi poszerzeniami z
kostki granitowej nalezy wykonczy¢ kraweznikiem drogowym betonowym o wymiarach
poprzecznych 15x30 cm, utozonym na tawie z chudego betonu gr. 10-15 cm — krawedz
kraweznika powinna by¢ zlicowana z obydwoma projektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi. Krawedz styku projektowanego zjazdu z istniejgcg drogg gminng nalezy
wykonczy¢ kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22 cm. Kraweznik powinien by¢
wyniesiony nad krawedz jezdni o ok. 2 cm i powinien pokrywaé sie z gérng ptaszczyzng
zjazdu. Na tukach nalezy ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio
dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw
potamanych lub cietych inna metoda.

Wszystkie elementy odtwarzanych nawierzchni (ciggu pieszo-jezdnego) i tereny
trawnikbw w zostang doprowadzone do stanu jak przed rozpoczeciem robét na
podbudowach jak istniejgce Ilub wykonanych zgodnie ze sztukg budowlang w
odniesieniu do stanu istniejgcego.
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Uwagqi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, wytycznymi producentow, whasciwosciami technicznymi stosowanych
materialdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie
stosowanie materialtbw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone
w projekcie parametry.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pobzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003
roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych

projektant:

inz. Michat Grabarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr upr. SLK/0495/PWOK/04
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Zatgczniki
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Czesc¢ rysunkowa

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 9




