
kostka granitowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
kliniec kamienny (0-31,5 mm) 20 cm
tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 20 cm
grunt rodzimy

spadek projektowanej drogi z
godny ze spadkiem istniejącym

istniejące
utwardzenie

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

płyta betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

kliniec kamienny (0-31,5 mm) 20 cm
tłuczeń kamienny (31,5 - 63 mm) 20 cm

grunt rodzimy

spadek projektowanej drogi z
godny ze spadkiem istniejącym

projektowany
krawężnik pogrążony

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

projektowany
krawężnik najazdowy
15x22x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu
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projektowane utwardzenie z płyt betonowych drogowych

projektowane utwardzenie z płyt betonowych
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projektowane
obrzeże betonowe
8x30x100 cm na

podbudowie z
chudego betonu

500
485

775
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77
0 projektowany

krawężnik pogrążony
15x30x100 cm

na podbudowie z
chudego betonu

projektowany
krawężnik najazdowy

15x22x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

istniejące utwardzenie terenu (parking z drogą manewrową)

istniejące
utwardzenie

terenu
(ciąg pieszy)

23 923 360 250

projektowany
krawężnik drogowy

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

istniejące utwardzenie terenu (parking z drogą manewrową)

projektowany
krawężnik pogrążony

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

projektowany
krawężnik drogowy

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

RZUT
SKALA 1:200
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w pasie chodnika górny poziom krawężnika
wynieść 2cm powyżej poziomu zjazdu

w obrębie zjazdu chodnik przebudować
profil chodnika zlicować poziomami

z górną krawędzią krawężnika

projektowany
krawężnik pogrążony

15x30x100 cm
na podbudowie z
chudego betonu

poziom projektowanego zjazdu
zlicować z istniejącym poziomem

projektowane utwardzenie z kostki brukowej betonowej

317
138

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Numer projektu:

Data:

Branża:     

Skala rysunku:

AAG s.c.

Numer rysunku:

Inwestor:

Tytuł rysunku:     

Nazwa zadania:
P R O J E K T   B U D O W L A N Y

Adres:

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

AAG/13/0049

grudzień 2013Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:

1:50; 1:200

drogowa

Włączenie do układu drogowego (ul. A.Mickiewicza) dr-02

inż.Michał Grabarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstr-bud nr SLK/0495/PWOK/04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601
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