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LEGENDA:

OPRAWA SWIETLOWKOWA ZAWIESZANA IP20
TYP: VEGA LL 6097004 2x80W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P44
TYP: TRIO 6716041 TR228.D0 2x28W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA IP44
TYP: TRIO 6717041 TR249.D0 2x49W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P65
TYP: COSMO2 6845000 CO2 228 2x28W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA 1P65
TYP: COSMO02 2405000 CO2 249 2x49W 2xT5

OPRAWA WBUDOWANA LED IP20
TYP: FLAT LED 600 5761004 62W LED

OPRAWA SWIETLOWKOWA WBUDOWANA P20
TYP: QUADRA 6928001 DK218.X 2x18W 2xTC—DEL

G/a — OZNACZENIE OPRAWY/ SEKCJA

@ OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA (P44
TYP: BASE 4995011 36W 1xTC—L 36W/840

EMIL.. OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA 1,2 W Z PIKTOGRAMEM IP40
TYP: MONITOR1 8670410 OP1-A1,2TAIN LED TA (Z MODULEM AWARYINYM 1h)

EMla OPRAWA EWAKUACYINA NASCIENNA 1,2 W P40
= TYP: MONITOR1 8670410 OP1-A1,2TATN LED TA (Z MODULEM AWARYJNYM 1h)

OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 1,2 W Z PIKTOGRAMEM P40
TYP: MONITOR2 8673310 DS1-A1,2TAIN LED (Z MODULEM AWARYJNYM 1h)

M3 OPRAWA AWARYUNA WBUDOWANA 1,5 W P40
° TYP:  POINT LED 5181031 K-G AW 120 (Z MODULEM AWARYINYM 1h)

EM4 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA 4x1 W IP40
TYP: VERSO LED-HO 8403310 VDN—A4x1TATH (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA 4x1 W IP65
TYP: MONITOR1 LED—HO 8770310 (Z MODULEM AWARYJNYM 1h)

OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA 4x1 W IP65 (—20°C)
TYP: MONITORT LED—HO 8770310N (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

OPRAWA NASTROPOWA WANDALOODPORNA P54

B
Y6
L4
©  MODUL AWARYJINY DLA OPRAW QUADRA ES-AW-4-1-A2 9685010
W
=3

TYP: 053424 BOXER-328-EP, 2x28W 2xT16

I 74 OPRAWA DO MONTAZU NASCIENNEGO | NASTROPOWEGO IP65
0o TYP:  PALETTA 30254 2x18W 2xTC-D

_H_ OPRAWA NASCIENNA P65

TYP: DELTA 3162006 PD.70 N/H-A HST-DE 70W

EM2/1/5 — TYP OPRAWY/ NUMER PIKTOGRAMU / NUMER PIKTOGRAMU

KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJINEJ W LEWO (NR 9695021)

2 — KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINEJ W DOL (NR 9695121, 9693191)
UMEE 3 — WYJSCIE EWAKUACYINE (NR 9695041, 9694021)
4 — KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINEJ W PRAWO (NR 9694011)
»rw_.u, 5 — KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W PRAWO | W DOt (NR 9693081)
o tACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
s YACZNIK 2—BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A P20
°h LACZNIK 2—BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44
g tACZNIK 1—BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A P20
& tACZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44
A tACZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
W..
= WENTYLATOR PROMIENIOWY 230V/28W
UWAGA:
1) LACZNIKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,2m 0D POZIOMU POSADZKI
2) OPRAWY AWARYJNE | EWAKUACYINE DO PRACY AWARYJINEJ |
AWARYJINO-SIECIOWEJ PODLACZYC FAZA KONTROLNA "Z PRZED” WYtACZNIKA
3) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZET INSTALOWAC ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI
PRODUCENTA ) )
4) WSZYSTKIE OPRAWY QSWIETLENIA AWARYJUNEGO | EWAKUACYINEGO MUSZA POSIADAC
W<<_>c_m9<<o DOPUSZSZCZENIA CNBOP
5) UNIKAC PROWADZENIA WSZELKICH INSTALACJI PRZEZ POMIESZCZENIE 0.17 Z WYJATKIEM
JEGO OSWIETLENIA ;
6) INSTALACJE WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM ROZWIAZAN POZOSTALYCH BRANZ
7) POZOZSTALE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
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