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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budynku uzytecznosci publicznej w
ramach zadania budowy nowej siedziby komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesotej, na dz. nr 3788/601.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

- niezbedne prace przygotowawcze,

- prace rozbiérkowe istniejgcej infrastruktury drogowej,

- wykonanie nowych konstrukcji drogi dojazdowej oraz parkingéw i chodnikow,
- wykonanie prac wykonczeniowych,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- materialy mapowe

- Dz. U. Nr. 43 poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

- Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wykonana przez przedsiebiorstwo
produkcyjno — handlowo — ustugowe ,GEOBUD” Spétka z 0.0. z Katowic

3. Opis stanu istniej gcego
Klasa techniczna drdg istniej acych

Dziatka, na ktérej bedzie realizowana inwestycja sgsiaduje z ciggiem pieszo-jezdnym (ul.

Wesota) zaznaczonym na planie miejscowym jako teren 3KP-ll oraz ciggiem pieszym i
ogolnodostepnym parkingiem oznaczonym na planie miejscowym jako teren 3KP-I. W sgsiedztwie
terenu 3KP-| zlokalizowana jest ulica A. Mickiewicza zaznaczona ha planie miejscowym jako 5KDL
— droga lokalna. Powigzanie komunikacyjne istniejgcego parkingu z droga lokalng odbywa sie
dwoma zjazdami.
Nawierzchnia ulicy Wesotej w obecnej chwili wykonana jest z kostki betonowej, szerokos¢ ciggu
pieszo-jezdnego wynosi 3,5 m. Cigg ten jest ciggiem $lepym dla ruchu kotowego. Koniec ulicy
powigzany jest z ciggiem pieszym zlokalizowanym na terenie 3KP-I Odwodnienie ul. Wesotej
odbywa sie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.

Droga manewrowa istniejgcego parkingu zlokalizowanego na terenie 3KP-1 wykonana jest z
nawierzchni bitumicznej, natomiast miejsca postojowe 2z Kkostki betonowej wydzielonej
kraweznikami drogowymi. Odwodnienie utwardzenia odbywa sie poprzez istniejgcy cigg pieszy.
Ulica A. Mickiewicza zlokalizowana na terenie 5KDL wykonana jest z nawierzchni bitumicznej i
szerokos¢ jej jest 6,0 m. Droga jest dwukierunkowa, posiada przekréj uliczny, po obu jej stronach
zlokalizowane sg chodniki wykonane z kostki betonowej.

Odwaodnienie ulicy A. Mickiewicza odbywa sie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe;.
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4. Badania terenu budowy
4.1. Dokumentacja z bada n

Na zlecenie inwestora zostaty wykonane badania geologiczne istniejacego terenu pod budowe
obiektu i infrastruktury drogowej. Dokumentacja geologiczna stanowi odrebne opracowanie
dokumentaciji projektowej

4.2. Badania geologiczne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dwa otwory geotechniczne o gltebokosci
6,0 m, jeden otwor o giebokosci 7,5 m oraz dwa otwory 3,0 m

Odspojone prébki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo w celu okreslenia litologii, stanu
oraz genezy gruntu.

4.3. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych badan terenowych (listopad 2013), w zadnym z otworéw wykonanych do
gtebokosci 7,5 m ponizej powierzchni terenu nie nawiercono wody gruntowe;j.

4.4. Kategoria geotechniczna

Planowana inwestycja zaliczona zostata przez projektanta do Il kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe z uwagi na warstwe gruntow organicznych okresla sie jako ztozone.

4.5. Wnioski z bada n

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Budujg go nosne i
Srednio scisliwe gliny i pyly o konsystencji twardoplastycznej, mniej nosne i bardziej Scisliwe gliny
pylaste o konsystencji plastycznej oraz stabonosne o bardzo scisliwe namuly gliniaste o
konsystencji twardoplastycznej

Zasadniczym problemem geotechnicznym omawianego terenu jest zalegajgca w podiozu warstwa
gruntow organicznych o niekorzystnej, zmiennej migzszosci 1,0 - 3,0 m.

W rejonie projektowanego parkingu podifoze budujg wysadzinowe gliny, zaliczane do grupy
nosnosci podtoza nawierzchni G3.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie z
uwagi na bardzo tatwo uplastyczniajgce sie grunty gliniasto-pylaste.

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Parametry techniczne drogi

Elementy planu sytuacyjnego — geometria trasy

Projektowane zjazdy i droga wewnetrzna bedg stuzy¢ obstudze komunikacyjnej przysztemu
zagospodarowaniu dziafki.
Projektowane zjazdy bedg mialy szerokos¢ 5m i wyokraglone zostang tukami o promieniu 5 m i
zostang utwardzone kostkg betonows.
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Zjazd na dziatke od ulicy A. Mickiewicza przecina¢ bedzie istniejgce utwardzenia z kostki
betonowej (miejsca postojowe, ciggi piesze) i nawierzchni bitumicznej (droga manewrowa
parkingu). Istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy oddzieli¢ od planowanych projektowanymi
pograzonymi kraweznikami drogowymi.

Zjazd na dziatke od ulicy Wesotej w celu wygodnego wymanewrowania samochodéw bojowych
bedzie posiadal poszerzenia z kostki granitowe;.

Droga obstugujgca dziatke bedzie miata szeroko$¢ 5 m z miejscowym przewezeniem do 4 m,
jednoczesnie bedzie stanowita droge pozarowg dla projektowanego obiektu.

Projektowane miejsca parkingowe bedg mialy szerokos¢ 2,5 m i dlugosé 5 m, natomiast dla os6b
niepetnosprawnych szerokos¢ miejsca bedzie wynosita 3,6 m. Utwardzenie w granicach dziatki
wykonane bedzie z pityt betonowych o wymiarach 40x60x8 cm.

Odwaodnienie drogi jaki i parkingdbw bedzie odbywato sie do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej za pomocg wpustow ulicznych.

Chodniki w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci terenowych beda przylegaty do jezdni badz
stanowity samodzielne ciggi komunikacyjne. Szeroko$¢ chodnikow bedzie wynosita od 1 do 4 m i
wykonane bedg z ptyt betonowych 40x60x8 cm.

Dodatkowo przy budynku projektuje sie wykonanie opasek utwardzonych (analogicznie jak
chodniki)

Przekroj typowy drogi

Projektowany przekrdj typowy drogi oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiona na
rysunkach. Parametry poszczegoélnych elementéw geometrycznych sg nastepujgce:

Przekroj drogi dojazdowej

- szerokos¢ jezdni 4,0 - 5,0 m
- przechyika jezdni 2%

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw, drogi dojazdowej i miejsc postojowych

- 8cm ptyta betonowa 40x60 cm / kostka betonowa / kostka granitowa

- 5cm podsypka cem.-piask. 1:4

- 20cm podbudowa zasadnicza — kliniec kamienny (0-31,5), stabilizowany
mechanicznie

- 30cm warstwa wzmachniajgca i mrozoodporna tluczen kamienny (0 -63) —

stabilizowany mechanicznie

Razem: 63 cm

Wymagane sg nastepujgce parametry na podtozu przeznaczonym pod konstrukcje:

Dla kategorii ruchu KR1
- wskaznik zageszczenia 1s=1,00
- Wtérny modut odksztatcenia E-=100 MPa

Warunek mrozoodpornosci
- gtebokos¢ przemarzania h,=1,0m
- warunek mrozoodpornosci dla KR1 - 0,5h,
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i opaski utwardzonej

- 8cm piyta betonowa 40x60 cm / kostka betonowa / kostka granitowa
- 5cm podsypka cem.-piask. 1:4
- 20cm kliniec kamienny (0-31,5)

Razem: 33 cm

6. Roboty do wykonania
6.1. Roboty przygotowawcze

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Roboty majgce na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktéw wysokosciowych oraz
obstuge geodezyjng robat.
Zakres robot obejmuje:

« wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg tras, ich punktéw gtéwnych tj.
poczatkéw i kohcodw elementow geometrycznych — tukéw kotowych z ich zastabilizowaniem
sytuacyjnym i wysokosciowym,

« wytyczenie w oparciu 0 dane projektowe i istniejgce elementy terenowe projektowanych
urzgdzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

« zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

« wykonanie pomiaréw powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we whasciwym
osrodku geodezyjnym.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture drogowa.
Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (srednio 10 cm) na
gtebokos¢ jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice rob6t ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci humusu na sktadowisku przyobiektowym w
odlegtosci 1 km w celu poOzniejszego wykorzystania. Pozostalg objetos¢ nalezy odwiez¢ na
wysypisko w odlegtosci 10km.

Wykonanie wykopow

Zakres Robo6t obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nowo projektowanych elementéw ulic na catlym projektowanym odcinku. Przewiduje
sie czesciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na sktadowisko przyobiektowe. Pozostata
czes¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu wykorzystania przy wykonaniu nasypow
bez transportu gruntu.

Wykonanie nasypow

Projektowane roboty obejmujg wykonanie nasypow dla poszerzenia i podniesienia korony
drogi nowo projektowanych elementéw ulic, na catym projektowanym odcinku. Nie przewiduje sie
wykorzystania gruntu uzyskanego z wykopdéw do wykonania warstw konstrukcji drogi.
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Odwodnienie korpusu drogowego

Kanalizacja deszczowa — wpusty drogowe

Na projektowanym terenie przewiduje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonych poprzez
wpusty uliczne.

7. Konstrukcja drég i parkingéw
7.1. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu umozliwiajgcego
sptyw wod gruntowych i przenikajgcych opadowych oraz zageszczenie zgodnie z projektem.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci. Wartosci wskaznika zageszczenia powinna wynosic Is = 1,00.

7.2. Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 0-63, Omm gr 30 cm

Warstwe podbudowy uktada sie na calej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej z
wylgczeniem ciggow pieszych i opasek utwardzonych. Nalezy wykona¢ nasyp z tlucznia
kamiennego frakcji 0 do 63 mm grubosci 30 cm. Nasyp z tlucznia powinien by¢ rozktadany dwoma
warstwami o jednakowej grubosci w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow.
Ostatecznie grubosci rozlozonych warstw luznego tlucznia powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. Nasyp ttuczniowy powinien by¢ stabilizowany
mechanicznie sprzetem mechanicznym dostosowanym $cisle do warunkow lokalizacyjnych.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika Is = 1,00.

7.3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20cm

Na warstwie ttucznia nalezy wykona¢ warstwe klinca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm
grubosci 20 cm. Warstwa powinna by¢ roztozona jednorazowo w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow. Ostatecznie grubosc roztozonej warstwy luznego klinca powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Kliniec po roziozeniu powinien byc
stabilizowany mechanicznie j.w. Zageszczenie nalezy prowadzi¢é do momentu uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

7.4. Warstwa wierzchnia z piyty betonowej / kostki betono wej / kostki granitowej gr
8cm

Kostke uklada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej (stosunek 1:4) gr. 5 cm, a nastepnie
uktadanie utwardzenia betonowego (lub granitowego) gr. 8cm na ciggach pieszo — jezdnych i
parkingach. Szczeliny miedzy elementami wierzchniego utwardzenia nie mogg wynosi¢ wiecej jak
2 do 3mm. Elementy betonowe nalezy uklada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie
pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7.5. Ciagi piesze

Projektowane ciggi piesze zaklada sie wykona¢ wg wytycznych takich jak dla ciggéw
jezdnych, w pierwszej kolejnosci zdejmujgc warstwe humusu (Srednio 10 cm), nastepnie uktadajgc
tluczen kamienny 0-31,5 mm — 20 cm, oraz podsypke piaskowo-cementowg — 5cm. Jako warstwe
wierzchnig nalezy utozyc¢ ptyty betonowe 40x60 cm

Krawedz styku projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym utwardzeniem nalezy
wykonczy¢ obrzezem betonowym posadowionym na tawie z chudego betonu, zlicowanym z
wierzchnig plaszczyzng istniejgcego utwardzenia oraz projektowang. Krawedzie z terenami
nieutwardzonymi projektuje sie wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Projektowane obrzeze
nalezy osadzi¢ na gtebokosci, wg ktérej wierzchnia jego krawedz bedzie pogrgzona wzgledem
powierzchni ciggu pieszego o okoto 1 cm. Spadek projektowanego ciggu pieszego bedzie
skierowany w strone dziatki inwestora.

8. Roboty wyko nczeniowe
8.1. Kraw ezniki betonowe na tawie fundamentowe;j

Zakres wykonywanych robo6t

« wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa

« ulozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

« wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonanego z godnie z normg PN-
88/B-06250

« rozszatowanie tawy,

« w odstepach minimum co 50m nalezy stosowacC szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowg. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng wysokosc
tawy i osuszyC przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrza¢ do temp. 150-
170°C lub zgodnie z zaleceniem producenta,

« ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie przestrzegac
prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

« wypehienie spoin zaprawg cementowg a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,

« oObsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg Projektows.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 0,5cm.
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Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete za
pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikow potamanych lub
cietych inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15m mozna wykonywaé¢ z kraweznikdw prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ z uzyciem piasku Srednio lub
gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

Stosowane normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedtug wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

3. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

5. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

6. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelnosci.

7. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10. PN-B-06712
11. PN-B-11113

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.

1988 Beton zwykly.

1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych
oraz metod badan.

1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

12. PN-B-19701

13. BN-78/6354-12
14. PN-B-11112
15. PN-S-06102

16. BN-84/6774-02

17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02

19. PN-B-06250:
20. PN-P-01715:

21. PN-S-96015:

9. Uwagi ogélne i zalecenia ko nhcowe

Trasy uzbrojenia traktowac¢ jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytgcznie
pod nadzorem stuzb technicznych whasciciela urzadzenia.
Przestrzegac wszystkich branzowych przepisow BHP.
Roboty w pasie drogowym oznakowac¢ zgodnie z odnosnymi przepisami. Stosowne projekty
oznakowania ulic na czas prowadzenia robét winien wykonac¢ i uzgodni¢ odrebnym trybem
Wykonawca robo6t dostosowujgc je do stosowanej organizacji i technologii robét.
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Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;j.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr
24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.

Wszystkie elementy odtwarzanych nawierzchni (drogowej, ciggu pieszego) i tereny

trawnikow zostang doprowadzone do stanu jak przed rozpoczeciem robét na podbudowach jak
istniejgce lub wykonanych zgodnie ze sztukg budowlang w odniesieniu do stanu istniejgcego.

projektant

inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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