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Ip nazwa
1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2.  Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
3.  Warunki techniczne
4. | Uzgodnienie ZUDP
Czes¢ rysunkowa:
Ip nazwa rysunku uwagi

1. Plan sytuacyjny

2. Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podkfady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
—  przylgcza kanalizacji deszczowej
na potrzeby nowo projektowanego budynku NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zakres opracowania nie obejmuje:
- przylgcza wodociggowego
—  przylgcza kanalizacji sanitarnej

- wewnetrznych instalacji wod-kan




3. Bilans wody deszczowej

los¢ wod deszczowych wynosi:

Q=Fxqgxy
rodzaj powierzchni powierzchnia natezenie deszczu wspoéiczynnik ilos¢ wéd Q [I/s]
przyjeta do q [l/s ha] splywu [ y]
obliczen [ha]
dachy 0,06 150 0,9 8,51
Parkingi, drogi
i chodniki 0,15 150 0.75 16,54
tereny zielone 0,12 150 0,1 1,85
SUMA = 26,89

g = 150 I/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

5. Obliczenia

5.1 przewody ukladane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewodéw uktadanych w gruncie wykonano
w oparciu o :
- metode obliczeh statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji wydanej
przez producenta firmy Wavin
- monogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych
- obowigzujgce przepisy i normy
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie
obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.
Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura

6. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

6.1 Przytacze kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku przewidziano system grawitacyjny wyposazony w
rynny oraz piony spustowe. Na pionach metr nad terenem zaprojektowano czyszczaki Dz160 PVC-U ,lite” w
celu umozliwienia okresowej konserwacji instalacji deszczowej. Dodatkowo na zewnatrz budynku
zaprojektowano 6 wpustéw deszczowych z rusztem uchylnym Zeliwnym, osadzone na studzienkach
Sciekowych z osadnikami.

Odprowadzenie Sciekéw nastgpi do istniejgcego kolektora deszczowego w rejonie ul. A. Mickiewicza poprzez

projektowang studnie deszczowg DN1200. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U lite” SN8
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Dz160-200 uktadang ze spadkiem min 0,3-0,8%.
Glebokos¢ przekrycia przewoddw grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,2m do wierzchu rury przewody nalezy

bezwzglednie ociepli¢ warstwg zuzlu.

6.3.1 odbiornik sciekow

Przewiduje sie odprowadzenie woéd opadowych do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanego w pasie drogowym w rejonie ul. A. Mickiewicza poprzez projektowang studnie DN1200.

Doktadng rzedng wigczenia nalezy ustali¢ na montazu.

6.3.2 jakosc¢ sciekow
Jakos¢ i sktad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom $Sciekow

deszczowych.

7. Materialy i armatura

7.1 materiat

7.1.1 przewody grawitacyjne

Przewody zaprojektowano z :

- PVC-U SDR34 SN8, o srednicy Dz160-Dz200
Uzbrojenie stanowi¢ bedg :

- studzienki tworzywowe Dz600 np.Wavin

- wpusty uliczne

Doktadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowej

7.2 uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robdt na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o gruboéci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegodlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspébtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

7.3 ocieplenie przewodéw
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:
- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.

tupkami ze styropianu.




- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢é materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatlu wokét rury powoduje jej
odporno$¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owingé
rure folig z tworzywa sztucznego.

W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.

7.4 odwodnienie wykopéw

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej nalezy sgczkami DN 100 sprowadzi¢ jg do studni DN1200
z pompg i wypompowacé do najblizszego odbiornika po oczyszczeniu w piaskowniku.

7.5 skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢
przedstawicielom wtasciciela sieci

- Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich wtasciciela,

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci

7.6 zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Armatura bedzie
zabezpieczona przez producenta.

8. Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wagsko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopéw nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach

nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto
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ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczes$niej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczacé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe.
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10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych”).

11. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)
Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

Potgczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw z PE/PVC
Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadzac drzew ani krzewéw

W miejscu krzyzowania sie projektowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne

Przewody utozone ponizej minimalnego spadku nalezy okresowo przeptukiwaé

Nad zbiornikiem retencyjnym nalezy nadsypa¢ min 10cm naziomu.




12. Zestawienie materiatow

12.1 kanalizacja deszczowa

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury PVC-U ,lite” mb np. Wavin
SN8
Dz160 10
Dz200 120
2 Studnia tworzywowa szt np. Wavin
TEGRA DN600 8
3 Studnia z kregéw szt np. Prefabet Kluczbork
zelbetowych DN1200 z
wlazem typu ciezkiego 1
4 Wpust uliczny szt. Typ handlowy
6
5 Czyszczaki zeliwne szt. Typ handlowy
DN150 2
6 Rura zeliwna mb Typ handlowy
DN150 4




Mirostaw Wyderka kwiecien 2014
SLK/2776/PWOS/09
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/6492/10

OSWIADCZENIE

| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowo projektowanego budynku:

NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zdzistaw Dabrowski kwiecien 2014
271/80
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/9299/03

OSWIADCZENIE

| sprawdzajacego projekt budowlanego/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czlonkéw stosownej izby oraz opfacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowo projektowanego budynku:

NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601




