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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stuzgce do opracowania:

- inwentaryzacja obiektu,

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodow,

- programy komputerowe wspomagania projektowania instalaciji c.o.,

- normy i wytyczne projektowania instalacji c.o.,

- Dziennik Ustaw 2002 r. Nr 75 Poz. 690 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:

NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje wentylacji mechanicznej sali odpraw i sanitariatow parteru
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej niskocisnieniowej

Zakres opracowania nie obejmuje:
przytacza sieci cieptowniczej



3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace instalacji c.o. dla
obiektu:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z poOzniejszymi
zmianami, (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

- PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania,

- PN-B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- Przyjeto nastepujgce temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych:

e pom. biurowe, pom. socjalne, komunikacja t=20°C,
* toalety t=20°C,

* szatnietaznie t=24"C,

e pomieszczenia magazynowe t=12°C,

4. Instalacja c.o.

4.1.ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla wymienianej instalacji bedzie projektowane przytgcze cieptownicze dostarczajgce
wode grzewczg o parametrach 80/70°C, przylgcze cieptownicze zakonczone zaworami odcinajgcymi
na parterze w pomieszczeniu technicznym 0.28. Parametry obliczeniowe wody grzewczej: instalacja
ogrzewania grzejnikowego 80/60°C,

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,,0ZC” do obliczen strat
ciepta (obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:
- zapotrzebowanie na ciepto budynku Q = 131 kW

Dla budynku zaprojektowano 3 obiegi grzewcze zasilane z wymiennikowni:

Obieg 1 — instalacja c.o0. ogrzewania grzejnikowego Q =85,50 kw
Obieg 2 — instalacja wentylacji mechanicznej Q =26,0 kW
Obieg 3 — instalacja CWU Q =20,0 kw

4.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — OPIS

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodow z pomieszczenia technicznego do ktérego doprowadzone jest przylgcze
cieptownicze zakonczone zaworami.

Instalacja zostanie wyposazone w armature odcinajagcg i regulacyjng. Giowne przewody
rozprowadzajgce instalacje zostat zaprojektowany z rur stalowych igczonych przez zaciskanie
prowadzone w przestrzeni miedzystropowej korytarza. Pozostale przewody instalacji c.o.
zaprojektowano z rur tworzywowych z wktadkg aluminiows.

Instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie trojnikowym. Giowne przewody
rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym do poszczegdélnych pionéw. Nastepnie zejs¢
przewodami przy $cianie do poziomu posadzki i w $cianie przy posadzce wykona¢ podejscia do
poszczegoélnych grzejnikow.

Podejscia do grzejnikbw wykona¢ od sciany. Dla umozliwienia miejscowego demontazu grzejnika
stosuje sie kagtowe zawory przytgczeniowe.



Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki zaworowe, ptytowe z wbudowang wktadkg zaworowg
oraz w pomieszczeniach tazni grzejniki zaworowe ocynkowane, ptytowe bocznozasilane.

W  miejscach  ogolnodostepnych  zaprojektowano  gtowice termostatyczne  wzmocnione
antykradziezowe.

Przewody instalacji c.0. prowadzi ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego.

4.4. ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- grzejniki zaworowe
- grzejniki zaworowe ocynkowane

4.5. RUROCIAGI | ARMATURA

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:
- Rury stalowe tgczone przez zaciskanie,
- Rury tworzywowe wielowarstwowe z wkiadkg aluminiows,

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennikowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw przy pomocy podpér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng,
pozwalajgcg na swobodne wydluzenie przewodéw. Odgatezienia do pionéw nalezy wykona¢ z
zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Calos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wkladkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpor przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody mocowane na $cianach nalezy obudowac¢ w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przejscia rur instalacji przez stropy, Sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:

- zawory grzejnikowe termostatyczne,

- zawory réwnowazace,

- zawory kulowe,

- automatyczne odpowietrzniki proste,

- zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy:

- rury z tworzyw sztucznych o srednicach do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masa
uszczelniajaca o klasie odpornoéci ogniowej El 120

- rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o
klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Przejscia wykonac¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementow instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne
umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

4.6. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:
- automatyki w pomieszczeniu technicznym — wejscie ciepta do budynku,
- zaworéw regulacji hydraulicznej,

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji centralnego
ogrzewania, za pomocg przyrzadu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydraulicznej.



4.7. ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikébw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce
kulowe DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprézniania przewodu z wody. W
najnizszych punktach instalacji c.o. zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do weza.

4.8.1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Przewody c.o. nalezy izolowac¢ piankg polietylenowg A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

- srednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

- srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna $rednicy wewnetrznej rury
- srednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy
zaizolowac¢ izolacjg o grubosci rownej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody utozone w podiodze zaizolowa¢ izolacja o grubosci 6mm. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury. lzolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.  Warunki techniczne wykonania i odbioru
5.1. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

- Obowigzujgcymi przepisami.

6. Wytyczne mi edzybran zowe
6.1. WYTYCZNE PPOZ.

- ,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,

- ,dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur
instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy pomieszczen higieniczno —
sanitarnych (Dz. Ust. Nr 75, 8234, ust.2)",

-, przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, 8234, ust.3)”,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny byé wykonane w
sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie.



6.2. WYTYCZNE BHP

7.

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zaloga obstugujgca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasn osci i nie Scisto $ci nale zy bezwzgl ednie
wyja $ni ¢ z projektantem (obowi azuje forma pisemna).



8. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej nis  koci $nieniowej
8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkiady budowlane budynku

— Ustalenia wstepne z Inwestorem

- Informacje techniczne firmy AERECO

— Normy i przepisy

1. Prawo Budowlane

2. Dz. U. Nr 75 z 2002 roku ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz ze zmiang z dnia 6 listopada 2008 r. oraz z dnial2 marca 2009 r.

3. PN-83/B-03430 ze zmiang Az 3 z 2000 roku ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowegdo i uzytecznosci publicznej — Wymagania”

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

8.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej niskocisnieniowej
pomieszczen biurowych, pomieszczen sanitarnych i garazy.

8.3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Pomieszczenia biurowe

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki higrosterowane
dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m3h przy réznicy cis$nien 10Pa i
ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz scienne nawiewniki higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o
przeptywie 5-30 m3/h przy réznicy cinien 10Pa i tumieniu akustycznym 38dB(A)).

Scienne nawiewniki higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m%h przy roznicy
cisSnien 10Pa i tlumieniu akustycznym 38dB(A) zostaly wyposazone dodatkowo w klape
przeciwpozarowg odcinajgcg ABS2.120r100 w miejscach przejscie przez $ciany oddzielenia
pozarowego.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych BXC firmy
AERECO, poprzez wentylator centralny akustyczny VAM lub V4A firmy.

Pomieszczenia sanitariatow

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie posrednio poprzez otwory w stolarce drzwiowej
lub poprzez okienne nawiewniki higrosterowane EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m3/h
przy réznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)). Drzwi do pomieszczen w dolnej czesci
powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla
doplywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych samoregulacyjnych BAP firmy
AERECO poprzez wentylator dachowy CAT160.600 firmy AERECO oraz poprzez indywidualne
wentylatory Vort Quadro MICRO 100 firmy AERECO . Projektuje sie okresowg prace instalacji w
czasie uzytkowania budynku.

Pomieszczenie gara zy

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie posrednio poprzez otwory w bramie wjazdowej o
powierzchni netto minimum 0,04 m2.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych samoregulacyjnych BAP firmy
AERECO poprzez wentylator dachowy CAT160.600 firmy AERECO .
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8.4 DOBOR URZADZEN | MATERIALOW

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m3/h przy
réznicy cisnien 10Pa i tlumieniu akustycznym 35dB(A)) wyposazone w okap cisnieniowy AC oraz
$cienne nawiewniki higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m?*h przy r6znicy
cisnien10Pa i tlumieniu akustycznym 38dB(A)).

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia
sie automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy
réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa).
Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na
znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki
posiadajg mozliwosé: recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy réznicy cisnien
10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/h przy réznicy cisnien 10
Pa). Dzieki mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikow zmienia sie z
higrosterowanej na cisnieniowa. Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza AC oprécz funkciji
ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt
duzego naplywu powietrza. Opatentowany system regulacji sprawia, ze przeplyw powietrza jest
redukowany gdy podcisnienie jest zbyt duze (poz. 10 Pa), zapewniajgc wiekszy komfort w budynkach
wysokich oraz narazonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki posiadajg Aprobate Techniczng
wydang przez ITB - AT-15-8700/2011. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430
ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gérnej czesci okien. Otwory montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczong kartg katalogowg. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na
rzutach.

Kratki wyci agowe

Kratki wyciggowe higrosterowane typu BXC 273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza
usuwanego wynosi 80m®h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn.
stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotno$ci w pomieszczeniu. Nie
wymagajg dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwos¢ zmiany ustawienia
przepustnicy statej kratki.

Kratki cisnieniowe BAP firmy AERECO przeznaczone sg do regulacji powietrza usuwanego w
instalacjach wentylacji mechanicznej wywiewnej. Kratki wyposazone sg w specjalny regulator
przeptywu, ktérego zadaniem jest utrzymywanie statej ilosci usuwanego powietrza w zakresie cisnien
od 50 do 200 Pa. Kratki BAP mogg zapewnia¢ usuwanie powietrza w ilosci od 15 do 135 m?h.

Wentylatory centralne akustyczne VAM i V4A

Wentylator moze usuwac¢ powietrze z max. 7(VAM) lub 4 (V4A) pomieszczen. Charakterystyka pracy
jest tak dobrana by wentylator mogt pracowa¢ z kratkami higrosterowanymi. Dodatkowa izolacja
akustyczna pozwolita uzyskaé niskie wartosci emitowanego hatasu (do 33dB(A)). Wentylator
wyposazony jest w silnik jednofazowy asynchroniczny, ktérego liczba obrotow jest utrzymywana na
stalym poziomie, dzieki wyposazeniu w tachometr oraz karte sterujgcg. Dzieki temu wentylator
dopasowuje sie do wymaganych ilosci powietrza, ktore trzeba usuwa¢, a moc utrzymywana jest na
takim poziomie by zoptymalizowa¢ zuzycie energii oraz powstajgcy hatas. tatwy dostep do
wentylatora utatwia pézniejszg konserwacje.

Wentylatory nalezy umiesci¢ w stropie podwieszanym. Wyrzut powietrza poprzez istniejgce piony
wentylacji grawitacyjnej. Nalezy przewidzie¢ dostep do wentylatorow w celu konserwaciji.

Wentylatory dachowe CAT
Wentylator nalezy umiesci¢ na dachu skrzynce rozpreznej. Nalezy przewidzie¢ dostep do wentylatora
w celu konserwaciji.
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Wentylatory VORT QUADRO

Wentylatory akustyczne promieniowe, posiadajg wbudowang klape zwrotng zabezpieczajgcg przed
wdmuchiwaniem powietrza do pomieszczenia w czasie gdy wentylator nie pracuje.

Wersja T (z timerem) - urzgdzenie wigcza sie po zapaleniu Swiatla i pracuje 3 do 20 minut (w
zaleznos$ci od ustawienia) po jego zgaszeniu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzut boczny z komina.
Nalezy przewidzie¢ dostep do wentylatoréw w celu konserwacji. Uktady projektuje sie do pracy ciagte;.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Instalacje wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekéw przewodami
wentylacyjnymi zaleca sie je zaizolowa¢ akustycznie matami LAMELLA MAT w/alu foli z weny
mineralnej grubosci 20 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem kondygnaciji.

8.5 OBLICZENIA
Obliczen dla czesci uzytkowej dokonano na podstawie normy
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilo$ci powietrza dla:
- biura - Vp = 30 m%h dla jednej przebywajgcej osoby,
- pomieszczenia pomocnicze — Vp = 30 m¥h,
- garaze — 1,5 wymiany powietrza w ciggu godziny.
Obliczen dla pomieszczen sanitarnych dokonano na podstawie ,Wymagania dla pomieszczen i
urzadzen higieniczno sanitarnych” rozdziat 4.
- toaleta (tazienka) — Vp = 50 m®h dla miski ustepowej,
- pisuar — Vp = 25 m?h dla miski ustepowe;.
Pozostate pomieszczenia nie objete w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmiana AZ3 z 2000
roku

8.6 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- wentylator VAM 767 zasilany napieciem 230V, zuzycie energii 44W; nalezy przewidzie¢ wytgcznik
serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciggta wentylatorow,

- wentylator V4A zasilany napieciem 230V, zuzycie energii 34W; nalezy przewidzie¢ wytgcznik
serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciggta wentylatorow,

- wentylator CAT.160.600 zasilany napieciem 230V, zuzycie energii 88W; nalezy przewidzie¢
wylgcznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora, przewiduje sie prace cigglg
wentylatora.

- wentylator MICRO 100 zasilany napieciem 230V, zuzycie energii 53W; nalezy przewidzie¢
wylgcznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora, przewiduje sie prace ciggla
wentylatora.

8.7 UWAGI KONCOWE
- Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzgdzen.
- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

8.8 wyTyczNE PPOZ.

- W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego na instalacji wentylacji
zamontowac klapy p-poz z wyzwalaczem topikowym o odpornosci ogniowej tego oddzielenia

— przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych

— przejscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornosé ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

— przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornosé ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny byé wykonane w sposob
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

- wszystkie materialy powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie
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9. Instalacja wentylacji mechanicznej (pomieszcze i zaplecza sanitarnego parteru oraz
pomieszczenie odpraw)

9.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepisOw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujagce wyjsciowe zalozenia projektowe dotyczgce ukladéw
wentylacyjnych dla obiektu:

PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 28.08.2003

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

9.2 Poziom HALAS

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02. Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedlug wartosci podanych w zalgczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 ].

9.3 OBLICZENIA PRZEKROJOW KANALOW WENTYLACYJINYCH

Przekroje kanatow wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu 0 nastepujgce zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzymac niskg predkos¢ przeptywu:

-predkosé przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s

-predkosé przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s

-predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

9.4 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeniu odpraw projektuje sie wentylacje
mechaniczng. Zestawienie pomieszczen, krotnosci wymian oraz ilosci nawiewanego i usuwanego
powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli ponizej.

Bilans powietrza wentylacyjnego

numer Kubatura losé Nawiew Wywiew Uktad
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia llo$¢ wymian o0sob wentylacyjny
3
m 1/h me/h mé/h
PARTER
0.09 szatnia 19,63 6,6 130 NL/W1
0.10 taznia 12,70 10,2 130 NL/W1
0.11 szatnia 26,33 4,0 130 NL/W1
0.12 taznia 17,98 7,2 130 NL/W1
0.13 wc damskie 18,47 2,7 50 50 NL/W1
0.14 pom. Gospodarcze 16,27 30 N1/W1
0.15 szatnia 59,07 4,1 240 N1/W1
0.16 taznia 33,84 7,1 240 N1/W1
| PIETRO
1,03 \ sala odpraw 123,08 45 1350 - N2/W2
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9.5 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

POMIESZCZENIA ZAPLECZA SANITARNEGO

Nawiew powietrza do pomieszczeh bedzie odbywal sie przez system nawiewny N1. Nawiew
realizowany bedzie za pomocg czerpni (zlokalizowanej minimum 2 m nad poziomem terenu) i dalej
poprzez filtr, wentylator np firmy Systemair, nagrzewnice wodng, powietrze rozprowadzane jest siecig
kanatéw nawiewnych Powietrze doprowadzone do poszczegolnych pomieszczen w zimie bedzie mialo
temperature 24st. C. (Ogrzewanie poprzez wodng nagrzewnice kanatlowg o mocy 8,1 kW). Nawiew
powietrza bedzie odbywac sie przez system nawiewny N1. Nawiew realizowany za pomocg
anemostatu nawiewnego i sieci kanatéw nawiewnych. powietrze doprowadzone do pomieszczen
obstugiwanych w zimie bedzie miato temperature 24st. C. (Ogrzewanie poprzez wodng nagrzewnice
kanatowa).

Regulacja przeptywow realizowana bedzie przez przepustnice powietrza montowane na kazdym
nawiewniku. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie przez nawiewniki montowane
przy suficie lub w suficie podwieszanym. Nawiew do toalet itp. realizowany bedzie poprzez transfer
kratkami w drzwiach lub podciecie drzwi z pomieszczeh sagsiednich.

Wywiew realizowany bedzie przez uklad W1 zapewniajacy wywiew powietrza, w skiad uktadu
wywiewnego nalezy: tlumik, wentylator kanalowy np. firmy Systemair. Usuwanie powtarza z
pomieszczen poprzez wywiewniki montowane w suficie lub przy suficie. Powietrze usuwane jest
systemem kanatéw wentylacyjnych za pomoca wentylatora kanatowego np firmy Systemair. Regulacja
instalacji za pomocg przepustnic montowanych przy wywiewnikach. Uktad uruchamiany bedzie z
wytgcznikiem swiatta w ktérymkolwiek z pomieszczen obstugiwanych lub na czujnik ruchu.

Uktad N1/W1 bedzie pracowat krécej niz 2000h w roku.

SALA ODPRAW

Nawiew powietrza do pomieszczeh bedzie odbywal sie przez system nawiewny N2. Nawiew
realizowany bedzie za pomocg czerpni sciennej (zlokalizowanej minimum 2 m nad poziomem terenu) i
dalej poprzez filtr, wentylator np firmy Systemair, nagrzewnice wodng, powietrze rozprowadzane jest
siecig kanatow nawiewnych Powietrze doprowadzone do sali odpraw w zimie bedzie mialo
temperature 20st.C. (Ogrzewanie poprzez wodng nagrzewnice kanatowg o mocy 18,1 kW). Nawiew
powietrza bedzie odbywac sie przez system nawiewny N2. Nawiew realizowany za pomocg kratek
nawiedzionych i sieci kanaléw nawiewnych. Powietrze doprowadzone do sali odpraw w zimie bedzie
miato temperature 20st C. (Ogrzewanie poprzez wodng nagrzewnice kanalows).

Regulacja przeptywow realizowana bedzie przez przepustnice powietrza montowane na kazdym
nawiewniku. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie przez nawiewniki montowane na
kanale.

Wywiew realizowany bedzie przez uklad W2 zapewniajacy wywiew powietrza, w skiad uktadu
wywiewnego nalezy: tlumik, wentylator kanalowy np. firmy Systemair. Usuwanie powtarza z
pomieszczen poprzez wywiewniki montowane w suficie lub przy suficie. Powietrze usuwane jest
systemem kanatéw wentylacyjnych za pomocg wentylatora kanatowego np firmy Systemair. Regulacja
instalacji za pomocg przepustnic montowanych przy wywiewnikach. Uktad uruchamiany bedzie z
wytgcznikiem swiatta w obstugiwanym pomieszczeniu lub na czujnik ruchu.

Uktad N2/W2 bedzie pracowat krocej niz 1000h w roku.

9.6 PRZEWODY WENTYLACYJINE

Kanaly i ksztattki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa do +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-
03434. Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A, w klasie wykonania N (-400Pa do +1000Pa),
wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu ,flex”. Elastyczne elementy
laczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialdbw co najmniej trudno
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zapalnych, posiada¢ diugosé nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6). Elastyczne elementy fgczace
wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane z materialtdbw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dhlugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75, 8267, ust.7). PrzejScie przewoddéw
wentylacyjnych przez s$ciany lub stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W celu zréwnowazenia
instalacji wentylacyjnej zastosowaé przepustnice w miejscach gdzie warunki pozwalajg na ich
zainstalowanie. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzgdzen i elementéw instalaciji.

9.7 PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

Kanaly wentylacyjne podwieszac stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny byé
wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne, przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczyé materialami nie przenoszgcymi drgan. “Przewody powinny byé
wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly silg wiekszg niz 1kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 1)". ,Zamocowania przewodoéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatléw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej (Dz. U. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2)". Przed przystgpieniem do
zawieszen wentylacji nalezy dokiladnie zapozna¢ sie z technologig wykonanych $cian i dachu, aby
wybrac wtasciwe zawieszenia.

9.8 IZOLACJA CIEPLNA

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych z
wzgledow ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej o grubosci
40mm zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowa. Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

9.9 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Przewody i ksztaltki instalacji nawiewnej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz
instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym.
Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewoddw po przejsciu przez przegrody
zewnetrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia czysto$ci zgodnie z norm g PN-70/M-50050.
Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowac¢ farbg
poliwinylowg do bezpos$redniego malowania blach ocynkowanych.

9.10 OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obni zenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszcze N\ przez pracuj gce
urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposa zona w thumiki
szumu, ktére zapewni g redukcj e emitowanego hatasu do wymaganych warto sci. W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan pofgczenia wentylatoréw, urzgdzen wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kra¢cow elastycznych.
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9.11 wyTYczNE PPOZ.

* W miejscach przej $¢ instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego na instalacji
wentylacji zamontowa ¢ klapy p-po z z wyzwalaczem topikowym o odporno  $ci ogniowej
takiej jak przegroda.

* przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumiagce powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych

* przejscia instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
odpornosé ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

e przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
odpornosé ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny byé wykonane w sposob
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

« wszystkie materialy powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie

10. Instalacja klimatyzacji serwerowni

10.1 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHtODNICZEJ
Zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla serwerowni wynosi 5,0 kW.
10.2 OPIS ROZWIAZANIA

Dla schiadzanie pomieszczenia serwerowni zaprojektowano dwa klimatyzatory typ Split

(jeden pracuje drugi stanowi rezerwe). Czes$é wewnetrzng ( parowacz ) nalezy zlokalizowa¢ w pom.
serwera natomiast czes¢ zewnetrzna na dachu budynku. W pomieszczeniu utrzymywana bedzie
temperatura 22 °C.

Czynnik chiodniczy — freon.

Przewody ziebnicze gazowe i cieczowe wykonaé z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Rozdzielacze umiesci¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurami PCV o $rednicy PP 25 x 2.3 do
kanalizaciji.

10.3 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Przewody ziebnicze fgczace jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy izolowaé
przeciwroszeniowo otulinami z izolacji zimnochronnej Armaflex o gr. min 12,0 mm. Dostawa i montaz

przewodow zigebniczych oraz przewodow sterujgcych klimatyzatorem proponuje sie powierzy¢ firmie
dostarczajgcej urzadzenia
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8. Instalacja wod-kan
8.1 BILANS WODY | SCIEKOW

zapotrzebowanie wody na cele socjalne

jednostkowe

opis o §6 | zuzycie ”‘E jfn‘é"/‘é‘]jy
[ dm3/pr*d]
Pracownicy biurowi 22 15 330
pracownicy korzystajgcy z natryskow 22 60 1320
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Q srd= 1,65
wspotczynnik ilo $é wody
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1.1
wspoétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd = 1.8 2
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,23

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
- Whytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow

W w/w obiekcie przewidziane sg:

3 szt. zawOr czerpalny ze ztgczka do weza
10 szt. ptuczka zbiornikowa

2 szt. zawor sptukujgcy do pisuaru

5 szt. batiara czerpalna do natrysku

5 szt. bateria czerpalna do zlewozmywaka
19 szt. bateria czerpalna do umywalki.

bilans $ciekdéw sanitarnych
Bilans sciekow sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody

zapotrzebowanie wody na cele porz __gdkowe

[m2] | Jednostkowe llo $¢ wody
opis zuzycie [dm2/d]
[dm3/m2]
zatazona powierzchnia do utrzymania czystio 630 1,5 945
przyj ete zapotr zebowanie na cele por zgdkowe [m3/d] Qsérd = 0,95
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zapotrzebowanie wody na cele ppo  z — instalacja wewn etrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:

- DN25 -wyposazony w waz pozarniczy potsztywny diugosci L=30mb
Przyjeto rownoczesnosé pracy dwoch hydrantéw DN25:

gmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s
8.2. Obliczenia
instalacje wewn etrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dob6r materiatéw, urzadzen i
armatury wykonano w oparciu o :

- wytyczne i zalecenia producenta
- obowigzujgce przepisy i normy
- sugestie Inwestora

instalacje wewn etrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o :

- wytyczne i zalecenia producenta

— program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

— obowigzujgce przepisy i normy

Wszystkie obliczenia dla instalacji wewnetrznych wykonano w oparciu o produkty wykonane z PEX-a.

Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie i
na swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji.

dobér wodomierza

Na doprowadzeniu przewidziano montaz wodomierza WS15 o $rednicy DN50 pomiedzy zaworami
odcinajgcymi oraz zaworu antyskazeniowego typu EA.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Czes¢ socjalna

Odbiorniki Liczba | Normatywny Sumaryczny wyptyw
wyptyw wody dx wody (dn)

Umywalka 19 0,07 1,33
Miska ustep. 10 0,13 1,30
Pisuar 2 0,30 0,60
Natrysk 5 0,15 0,75
Zlewozmywak 5 0.07 0,35
Zawor ze ztgczka do weza 4 0.3 1,20

> 5,53

Suma wyptywu wody wodociggowej g, = 5,53 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy g, < 20 dm®/s

0o = 0,4%(Zqs )*5*+ 0,48 [dm?¥/s]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
urzgdzen wynosi:
g =1,5dm3/s = 5,4 m3/h
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Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poz. wynosi:
g =2,0dm3/s = 7,2 m3/h

Przeptyw maksymalny wodomierza: gmax. wod =12,5 m3/h

gobl =7,6 m3/h < 0,67 x gmax. wod = 0,67 x 12,5 = 8,37 m3/h
DN < D
DN32 = D40 warunek spetiony

DN — $rednica nominalna wodomierza,
D - $rednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano zestaw wodomierzy WS10 o przeptywie nominalnym 10 m3/h
Zaprojektowano zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru na podstawie:
- przeptywu
- kategorii ptynow
Wg obowigzujgcej normy PN-EN 1717:2003.

8.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw z poszczegdélnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC. Przewody te utozone beda pod
stropem, w bruzdach sciennych ze spadkiem i = 2 + 5%. Kanaty zostang wigczone do projektowanych
piondéw, ktére zostang potgczone z istniejgca instalacjg kanalizacji sanitarnej znajdujgcg sie w
istniejgcej czesci budynku.

Piony kanalizacyjne Dz110PVC zakonczone beda:

- kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku
- odpowietrzeniem do sasiedniego pionu

Doktadna lokalizacja i sposéb zakonczen pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowej.

instalacja zimnej wody

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytgcza zlokalizowanego w
pomieszczeniu pomocniczym 0.24. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do
celéw socjalnych i ppoz. Istniejgcy zestaw wodomierzowy bedzie stuzyt do opomiarowania
projektowanej instalacji wody.

Za wodomierzem zaprojektowano rozdziat wody na cele socjalne i p.poz. Instalacje wody na cele
socjalne zaopatrzono w zawdr elektromagnetyczny normalnie zamkniety wigczony do gtéwnego
wylgcznika pradu.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych poprzez projektowane
przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych PEX-a.
Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych, uktadanych natynkowo, w bruzdach
sciennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego doprowadzajgcych instalacje do poszczegoélnych
odbiornikéw.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce.
instalacja cieptej wody u__zytkowej i cyrkulaciji

Ciepta woda bedzie przygotowana w projektowanym wymienniku zlokalizowanym w pomiesczeniu
technicznym 0.28.
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wodociggowych PEX-a uktadanych w
przestrzeni sufitu podwieszonego, w bruzdach sciennych oraz natynkowo doprowadzajgcych
instalacje do poszczegoélnych odbiornikow.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce.

instalacja wody na cele ppo 2

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytacza zlokalizowanego w
pomieszczeniu pomocniczym. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw
socjalnych i ppoz. Za wodomierzem zaprojektowano rozdziat wody na cele socjalne i p.poz. Instalacje
wody na cele socjalne zaopatrzono w zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety z cewka typu
BB. Zawor elektromagnetyczny nalezy podigczy¢ do gtdwnego wylgcznika pradu w budynku.

Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano wewnetrzng sie¢ wody w catosci wykonang z rur
stalowych

DN40-25 wg PN/H-74200.
Zaprojektowano hydranty DN25 wyposazone w wgz pozarniczy gumowy pétsztywny, dtugosci L=30m.

Zaprojektowano 3 szt. hydrantéw wewnetrznych DN25.

8.4 MATERIALY | ARMATURA — INSTALACJE WEWNETRZNE
Materiat
Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury ci$nieniowe PEX-a PN16 Dz50+Dz16,
- dlainstalacji wody cieptej i cyrkulacji — rury cisnieniowe PEX-a PN16 Dz40+Dz16
- dlainstalacji wody p.poz — rury stalowe DN40-25,

- dlainstalacji kanalizacji sanitarnej:

a) podejscia do poszczegdblnych przyboréw z rur kielichowych kanalizacji wewnetrznej Dz50+Dz110
PVC -U
b) piony kanalizacyjne z rur kielichowych kanalizacji wewnetrznej Dz110 PVC - U

Jako armature zaprojektowano:

— zawory kulowe odcinajgce DN15+32, (PN16)

— termostatyczne zawory regulacyjne MTCV-typ B DN15
— zawory ¢wier¢obrotowe DN15

— zawor zwrotny DN40

— zawor elektromagnetyczny

— hydranty DN25

kompensacja

Instalacja wodna:

- wody cieptej i cyrkulacji

- wody zimnej

zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacije i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.
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izolacja przewodoéw

Wszystkie przewody wodne c.w.u.i cyrkulacji nalezy zaizolowac:
- $rednica wewnetrzna do 22mm — min gr. izolacji 20mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — min gr. izolacji 30mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do100mm — min gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury Wszystkie
przewody wody zimnej nalezy zaizolowac:
- wykonane ze stali ocynkowanej przed roszeniem izolacjg o gr. 9-19 mm.

- wykonane z tworzywa sztucznego izolacjg o gr. 20-9 mm.

przej scie przez przegrody p.po 2
W przypadku przejscia projektowanych przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

- na rurach wykonanych ze stali do srednicy Dn25 mm wykonaé uszczelnienie masg
elastyczng ognioochronng CP611A, zaprawg ognioochronng CP636 oraz wetng mineralng, przewody
o $rednicy od Dn32 mm zabezpieczy¢ opaskg ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng
CP636

— narurach wykonanych z tworzywa sztucznego do srednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie
masg elastyczna ognioochronna CP611A, przewody o s$rednicy od Dn32 mm zabezpieczyé
opaska ognioochronng CP648-S CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg
ognioochronng CP636 — Przewody kanalizacyjne zabezpieczyé opaskami i obejmami do rur
kanalizacyjnych

przej $cie przez fundament i $ciany

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy osadzic¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypeti¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostate rury i urzgdzenia bedg zabezpieczone przez producenta.
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