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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podkfady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

przytgcza wodociggowego
na potrzeby nowo projektowanego budynku NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zakres opracowania nie obejmuje:

wewnetrznych instalacji wod-kan
przytgcza kanalizacji deszczowej

przytgcza kanalizacji sanitarnej
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3. Bilans wody i Sciekow

3.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilos¢ jednostkowe ilos¢ wody

zuzycie [ dm3/d]
dm3/prd]

Pracownicy biurowi 22 15 330

pracownicy korzystajgcy z natryskéw 22 60 1320

Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 1,65
wspoéiczynnik  ilosé wody

wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowej (Nd) 1.1

wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2

ilo$¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16

maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd = 1,82

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,23

Obliczenia wykonano na podstawie:

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych

norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow

W w/w obiekcie przewidziane s3:
— 4 szt. zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
— 10 szt. ptuczka zbiornikowa
— 2 szt. zawor sptukujacy do pisuaru
— 5 szt. batiara czerpalna do natrysku
— 5 szt. bateria czerpalna do zlewozmywaka

—19 szt. bateria czerpalna do umywalki.

3.2. zapotrzebowanie wody na cele p.poz- instalacja wewnetrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:

DN25 -wyposazony w waz pozarniczy potsztywny dtugosci L=30mb

Przyjeto rébwnoczesnosc¢ pracy dwoch hydrantéw DN25:

gmax = 2x1,0dm3/s =2 dm3/s

3.3. bilans sciekéw sanitarnych

Bilans sciekoéw sanitarnych odpowiada 100 % ilo$ci zapotrzebowania wody i wynosi :

Qg = 1,65 m/d
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3.4. bilans sciekéw technologicznych

W budynku nie beda powstawaly scieki technologiczne.

4. Obliczenia

4.1. przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymato$ciowe przewoddéw uktadanych w gruncie wykonano w oparciu

O:

- metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji wydanej

przez producenta WAVIN.

- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

- obowigzujgce przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy WAVIN

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wilasnym zakresie

obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura

4.2. dob6r wodomierzy

Na doprowadzeniu wody do budynku przewidziano rozdziat

celow p.poz. Na poszczegodlnych instalacjach przewidziano montaz wodomierzy pomiedzy zaworami

odcinajgcymi oraz zaworow antyskazeniowych typu EA.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Czesc¢ socjalna

instalacji wody do celdéw socjalnych oraz do

Odbiorniki Liczba Normatywny Sumaryczny wyptyw
wyptyw wody q, wody (qn)

Umywalka 19 0,07 1,33
Miska ustep. 10 0,13 1,30
Pisuar 2 0,30 0,60
Natrysk 5 0,15 0,75
Zlewozmywak 5 0.07 0,35
Zawor ze zigczka do weza 4 0.3 1,20

3 5,53

Suma wyptywu wody wodociggowej 2q, = 5,53 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,

gdy =q, < 20 dm®/s
Uo = 0,4%(2q, )>**+ 0,48 [dm?/s]
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Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
urzadzen wynosi:
q=1,5dm3/s = 5,4 m3/h

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poz. wynosi:
q=2,0dm3/s =7,2 m3/h

Przeptyw maksymalny wodomierza: gmax. wod =12,5 m3/h

qobl =7,6 mS/h < 0,67 x gqmax. wod = 0,67 x 12,5 = 8,37 mS/h
DN < D
DN32 = D40 warunek spetniony

DN — $rednica nominalna wodomierza,

D — srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano dwa zestawy wodomierzy WS10 o przeptywie nominalnym 10 m3/h
Zaprojektowano zawér antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru na podstawie:
- przeptywu
- kategorii ptynéw
Wg obowigzujgcej normy PN-EN 1717:2003.

5. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

6.1 Przytacze wodociggowe

Projektowane przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych Dz50 mm PEHD PE100
SDR11 PN16. Zrédtem zasilania w wode bedzie wodocigg @200 wykonany z rur zeliwnych zlokalizowany w
ul. A. Mickiewicza, o gwarantowanym cisnieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zagtebieniu 1,40 m. Dokfadne
rzedne wigczenia do istniejgcego wodociggu @200 ustali¢ na montazu. Wigczenie do istniejgcego wodociggu
zaprojektowano poprzez opaske do nawiercania rur zeliwnych typu DN200 z odejsciem kotnierzowym DN50.
Gtéwne zestawy wodomierzowe zostaty zaprojektowane w pomieszczeniu technicznym 0.24 (doktadna
lokalizacja wg. czesci rysunkowej).

Przed wodomierzem zaprojektowano rozdziat wody na cele socjalne i p.poz. Instalacje wody na cele socjalne
zaopatrzono w zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety wigczony do gtéwnego wytgcznika pradu.

Minimalne przykrycie wodociggu wynosi h=1,4m, przewody utozone powyzej nalezy ocieplic. Nalezy utozy¢
nad rurociggiem, 30 cm od jego gornej krawedzi tasme z PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20cm

koloru zielonego.

Przylacze wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 04.12.2013r. wydanymi przez PWiK w
Czechowicach-Dziedzicach Sp z o0.0.
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6.1.1 wtgczenie do sieci

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @200 wykonanej z rur zeliwnych bedzie wykonane poprzez
opaske do nawiercania rur zeliwnych DN200/Dn50. Nastepnie zostanie zabudowana zasuwa DN50 w

obudowie ziemnej ze skrzynkg uliczng obrukowang 1,0x1,0m.

6.1.2 rozliczenie zuzycia wody

Rozliczenie wody nastgpi poprzez zestawy wodomierzowe zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym 0.24

na parterze projektowanego budynku. (doktadna lokalizacja oraz schemat wg. Czesci rysunkowe;j).

7. Materialy i armatura — sieci

7.1 materiat

7.1.1 przewody ciSnieniowe

Przewody zaprojektowano z :

- PEHD PE100, SDR11 PN16, o $rednicy Dz50

Uzbrojenie stanowic bedg :

- opaska do nawiercania do rur z zeliwa DN200/Dn50 np. Hawle

- Zasuwa DN50 z krzynkg uliczng

Doktadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowej

7.2 uktadanie przewodoéw

Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o gruboéci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegodlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspdtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o gruboéci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —-0,97

7.3 ocieplenie przewodéw
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:
- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.

tupkami ze styropianu.
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- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢é materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokét rury powoduje jej
odporno$é na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢
rure folig z tworzywa sztucznego.

W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.

7.4 odwodnienie wykopoéw
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy sgczkami DN 100 sprowadzi¢ ja do studni DN1200

z pompg i wypompowac do najblizszego odbiornika po oczyszczeniu w piaskowniku.

7.5 préba szczelnosci

Dla wodociggu wykona¢ prébe zgodnie z PN-B-10725:1997. Proba jest pozytywna gdy na ztgczach nie
pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury.
Po probach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z punktem 2,5.

7.6 skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢
przedstawicielom wtasciciela sieci

- lIstniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich wtasciciela,

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci

7.7 zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Armatura bedzie

zabezpieczona przez producenta.

8. Sposoéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wgsko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopéw nie wystepujg wody gruntowe.
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,

w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami

ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach

nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1

m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehnstwa wykop

nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony, wykonawca robo6t powinien

zapewnic staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wagsko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytgcznie

z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczes$niej

przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do

wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do

wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop

przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu

i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania

9. Zatozenia do innych branz

9.1 Zatozenia dla branzy elektrycznej
W obiekcie projektuje sie:
- 1 elektrozawér — napiecie 230 [V] o mocy 10[W]

10. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi nie wptyng negatywnie na istniejgce

warunki sSrodowiskowe.

11. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

12. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S5.G.G.i K

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Projekt rozpatrywaé z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

- Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw z PE/PVC

- Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewéw

Kable elektryczne i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA w miejscach kolizji z

projektowanymi przytgczami i sieciami wod-kan
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Przewody ulozone powyzej granicy przemarzania nalezy ociepli¢

12. Zestawienie materialéw - przytacza wod-kan

12.1 przytacze wodociagowe

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

1
1

2
Rury ci$nieniowe HDPE
PE100 SDR11
Dz50

3
mb

30

5
np. WAVIN

Opaska do nawiercania
do rur zeliwnych z
odejsciem kotnierzowym
DN200/Dn40
Zasuwa kotnierzowa
odcinajgca DN40 wraz z
obudowsg i skrzynkag
uliczng

szt.

szt.

producent np. Hawle

producent np. Hawle

Tasma ostrzegawcza ze
Sciezkg metalizowang
(szer. 20 cm) koloru
zielonego
Zestawy wodomierzowe

mb

kpl.

30

typ handlowy

np. Apator, Danfoss

Wykaz armatury zestawow
wodomierzowych w czesci
rysunkowej
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Mirostaw Wyderka kwiecien 2014
SLK/2776/PWOS/09
nr czionka izby zawodowej SLK/I1S/6492/10

OSWIADCZENIE

| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz opfacitem
skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowo projektowanego budynku:

NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zdzistaw Dgbrowski kwiecien 2014
271/80
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/9299/03

OSWIADCZENIE

| sprawdzajgcego projekt budowlany/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowo projektowanego budynku:

NOWE.J SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601
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