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LEGENDA:

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU
CENTRALA ODDYMIANIA

MODUL WEJSC/WYJSC

CZUJKA DYMU — OPTYCZNA

CZUJKA DYMU — OPTYCZNA ZE WSKAZNIKIEM
DO PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO

CZUJKA DYMU — WIELOSENSOROWA
CZUJKA TEMPERATURY

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
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obietu (uziomem)
| KOMUNKACJA (2.01) | UWAGA:
PIETRO I
1) ZABEZPIECZENIE DLA CENTRAL _./__>_.mw< 0ZNACZYC W ROZDZIELNICACH
CZERWONA TABLICZKA "CSP™ | "COD
2) SCHEMAT CZYTAC W POWIAZANIU Z PLANEM INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
3) SPRZET ZAMONTOWAC ZGODNIE Z DOSTARCZONA DTR
4) SYGNALY NAPIECIOWE LUB STYKI BEZPOTENCJALOWE MODULOW WE/WY
DOPROWADZIC DO WEJSC STEROWNIKOW KONTROLI DOSTEPU KD/0/1,
KD/0/2, KD/0/4, KD/0/11 i KD/2/15 DLA ZAPEWNIENIA EWAKUACJI
PRZY AKTYWACJI ALARMU Z CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU (CSP)
5) POLACZENIE MIEDZY STEROWNIKIEM SKD A MODULAMI WE/WY WYKONAC
PRZEWODEM HDGs 2x1,5
6) SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
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