
szczegół 1

szczegół 2

400
droga manewrowa

113
ciąg pieszy

krawężnik betonowy    15x30 cm
podsypka cem.-piask.          3 cm
ława z chudego betonu               

przekrój typowy drogi manewrowej z chodnikiem skala 1:50

szczegół 3

obrzeże betonowe  8x30 cm
podsypka cem.-piask   5 cm

234
ciąg pieszy

przekrój typowy przez chodnik skala 1:50

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
grunt rodzimy              

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
grunt rodzimy              

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
tłuczeń kamienny (0-63,0)    30 cm

grunt rodzimy              
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drogowe 15x30x100 cm

ława z chudego
betonu

szczegół 1 skala 1:20 szczegół 3 skala 1:20
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ława z chudego
betonu

podsypka
cem.-piask.

krawężnik betonowy
drogowe 15x30x100 cm

szczegół 2 skala 1:20

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
grunt rodzimy              

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
grunt rodzimy              

nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
tłuczeń kamienny (0-63,0)    30 cm

grunt rodzimy              
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nawierzchnia utwardzona      8 cm
podsypka piask.-cem.      5 cm

kliniec kamienny (0-31,5)    20 cm
tłuczeń kamienny (0-63,0)    30 cm

grunt rodzimy              
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grudzień 2013Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:

drogowa

P R O J E K T   B U D O W L A N Y
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1:50/1:20

Przekroje typowe

inż.Michał Grabarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstr-bud nr SLK/0495/PWOK/04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601
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