N [ ] 4] A [ [
CR-1/1 TK1/FK15 K/1/e = TK1JRK16
o) TK1,/FOM02
=1
= [e—O]
= (O]
T m k071710 %
(2]
NYET =
(R-1/2 O
R2/\ 24
, R-1/16
= =
EE\N .

:
(O]
KD/1/9

= TK1/FK16 w@
= = & w

sm_\u RI7T719 o7 R/
K1 /F14 s
2] | (2] o
X R
CR-1/4 CR-1/14
= =
:E} k717 _ zmu
TK1/FK14
ex=liez= u_m <] z_.ﬂ; L
R/1)i6 m
— Ny
5 b
=
2 i} d,,,%._\_u dzg-_\s d,,g-_\:
R-1/5 »
T
R/1/83 o m
¥
T
Tz@a M
K200/50/1 T4
% yanza T1/FK12 TI/FK12
K0/1/1 D0 K/1/2 A
= =
0] 7 =
=] X7 ; — —
__m =i q%s = u_\m\ RS K100/60/1 %i\ﬁozg
) N w
R s g 7 g
N_W_..ozo_ K200/50/1 = K200/50/1  Re/1/6 &
, R
ﬂ _e\_ ) A =
+ K1 /FOM02 =0
S el ErA
G-1/1 CR-1/9 T1/FK13 %-_\sﬂ
H
¥
*
g
2 £
CR-1/8

Wi

LEGENDA:

L

=)

HEEB

e

AHNMWH

(/)

ﬂmmosz_xxoz%o:ooﬂmnc _khw_

KONTROLA DOSTEPU — DWUSTRONNA @
M.
=20

KONTROLA DOSTEPU - JEDNOSTRONNA

KD/.../.. - KONTROLA DOSTEPU / NR PIETRA / NR STEROWNIKA

PP

|
KAMERA KOMPAKTOWA W OBUDOWIE mm
KAMERA ZEWNETRZNA OBROTOWA W OBUDOWIE 9
PANEL STERUJACY CCTV @
MONITOR INSTALACJI CCTV mm
REJESTRATOR CCTV

[ 5]

KZ/../.. - KAMERA ZEWNETRZNA / NR PIETRA / NR KAMERY
KW/../.. =  KAMERA WEWNETRZNA / NR PIETRA / NR KAMERY

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

CENTRALA ODDYMIANIA

MODUL. WEJSC/WYJSC

SILOWNIK ELEKTRYCZNY KLAPY PPQZ
CZUJKA TEMPERATUROWA

CZUJKA DYMU — OPTYCZNA

CZUJKA WIELOSENSOROWA
RECZNY OSTRZEGACZ POZARU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY (NR PIETRA/NR SYGNALIZATORA)
R1/0/1 - LINIA DOZOROWA / NR PIETRA / NR URZADZENIA
RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU
KLAWIATURA

MODUL EKSPANDERA WEJSC
PRZYCISK ANTYNAPADOWY
CZUJKA RUCHU - PIR

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY

KAMERY ZEWNETRZNE MONTOWAC W OBUDOWACH
WYPOSAZONYCH W GRZALKE, Z TERMOSTATEM
PLAN CZYTAC W POWIAZANIU ZE SCHEMATAMI INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
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3) SPRZET ZAMONTOWAC ZGODNIE Z DOSTARCZONA DTR
)
)
)

ZASILACZE STEROWNIKOW KONTROL! DOSTEPU LOKALIZOWAC W STREFIE
CHRONIONEJ PRZEZ STEROWNIK

PRZEWODY OGNIOODPORNE PROWADZIC NA WSPORNIKACH W SYSTEMIE E90
W PIONIE KABLOWYM INSTALACJE NISKOPRADOWE PROWADZIC W

DWOCH DRABINACH KABLOWYCH (SZEROKOSC 400mm, WYSOKOSC 50mm)
7) CENTRALE ODDYMIANIA | SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU ZASILIC Z PRZED
IDAC OD ZRODtA ZASILANIA
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SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
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WZMACNIACZ

GLOSNIK SUFITOWY
MIKROFON WOLNOSTOJACY

M1/G1 - NUMER MIKROFONU / NR GLOSNIKA

WANDALOODPORNY PUNKT PRZYWOLAWCZY Z INTERKOMEM
PANEL SYGNALIZACYJUNY AUDIO Z RESETOWANIEM SYGNALU

STACJA ODBIORCZA
STACJA WYWOLAWCZA

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE | _Zmomz>20Nva — 2xRJ45
(GNIAZDA ELEKTRYCZNE UJETE W CZESCI INSTALACJI SILNOPRADOWYCH)

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE) — 3xRJ45
(GNIAZDA ELEKTRYCZNE UJETE W CZESCI INSTALACJI SILNOPRADOWYCH)

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJINY

PRZEBICIA W SCIANACH

TRASY KABLOWE
KORYTKO K200, H=50mm, G=1mm

TRASY KABLOWE
KORYTKQ K100, H=50mm, G=1mm

TRASY KABLOWE — PIONOWE
(IT,CCTV,SKD)

WYLACZNIKA TG/Q1

INSTALACJE, PRZYWOLAWCZA ZASILIC NAPIECIEM BEZPIECZNYM PRZEZ ADAPTER PoE
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