Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice | AB

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

PRZYtLACZE CIEPLOWNICZE

NOWA SIEDZIBA KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wesofa,
jednostka ewid.: Czechowice-Dziedzice — miasto, obreb: Czechowice, dz. nr: 3788/601

jednostka projektowa
An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

projektant

mgr inz. MIROSLAW WYDERKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci sanitarne;

nr SLK/2776/PW0OS/09

sprawdzajgcy

inz. ZDZISL AW DABROWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci sanitarnej

271/80

inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Gliwice, grudzien 2013

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
strona 1



mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl

Spis tresci

1. POAStAWA OPFACOWANIA .vuveeneneeoenerossarsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssass 3
2. Przedmiot i ZaKreS OPTACOWANIMA c..ueuseeeeosnneseosssassossssassesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssnasss 3
3. OPIS SLANU ISTRICIYCOGO eeeveverssuvrosssrossarssssrsssssssssssssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssss 3
T BN 21 4 I o) 2 04 S SUUUPSRRTUSR 3
3.2 WATUNKI GOTTIICZE ....vveevvieiieeiiieiie et eeteeeteetteeteesttesebeesteeesseenseesnseessseasseenssesnseensseenseesssesnseenssennns 3

Q. ODIICTONIA cununnnneennneeennvencnnenirnnercssenssseessseessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssessssssssssssssssssssssnsssnes 3
4.1 przewody ukladane w gruncie — rury StalOWe ..........ccceeevierieeiiienieeiieeie ettt 3

5. Projektowane rozwiqzania — uZDrojenie liNIOWE ........eeuveeeevssvereosssvnsiessssasssosssssssesssssssssssssssssssnns 4
5.1 Przebudowa CIEPIOCIAZU . ...ccuviiiiiiiieiie ettt ettt ettt s aae b e sebeensaessae e 4
5.2 Przylacze CIEPIOWNICZE ......oooeiiieiieeceeceeee et e e e eneeas 4
5.3 WYLYCZNE WYKONANIA ..evvviiiiiiieeiiieiieeiie ettt et et eteeeteebeestaeesbeeesaeenseessaeesseesssesnseesnseenseensnas 5
5.3 1 WYKODY ettt ettt ettt ettt ettt ettt b et ea e 5

5.3.2 KOLIZJE .eveentieeiieeiie ettt ettt ettt ettt e bttt e et e e ta e e b e e taeeaba e nbeenbeeesbeensaenabeenneenneas 6

5.3.3 Laczenie rur/KSZtalek ........coeeiiiiieiecceee e e 7

5.3.4 Kompensacja wydtuzen termiCZnycCh ..........cccueevvieriiiiiieniieiiecie et 7

5.3.5 PrODY SZCZEINOSC ...entiiiiieiie ettt et ettt ettt et e s e e enneas 7

5.3.6 Instalacja alarmMOWa ........c.cccuiiiuiiriiieiieiie ettt ettt ettt e s e e aeebeessaeebaeeabeenseenenas 8

5.1.6 Straty ciepla CIEPIOCIGEU . ...cveiiiiiiie e 8

6 OCRYONA STOAOWISKurnnnnannnnonnnannnnonnenneennenirninrenieeisseisssessseisssesssisssnssssssssessssssssssssassssessssssssssssasens 8
7 ZAZAANIENIA BHP........cconuuevonnnevinnnerisneiissseicssseicssssscssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
8 UWAZGE KORLCOWE...cnaneroneeeiosrveiossannsssarisssasssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssasssssans 8
9 Zestawienie materialow - siec cieplownicza i praylgcze cieplownicze....nneeenneeennencneenneccneeennn 9



Zatgczniki:

Ip nazwa
1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. | Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

3. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

4. | Warunki techniczne

5. | Opinia i protokot ZUDP

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi
1. Plan sytuacyjny. C-01
2. Profil przytgcza cieptowniczego C-02
3. Schemat montazowy C-03
4. Schemat utozenia cieptociggu w wykopie C-04
5. Schemat instalacji alarmowej C-05
6. Schemat witgczenia przytgcza do cieptociggu C-06
7. Schemat przejscia przylgcza przez sciane budynku C-07

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci cieptowniczych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego
na potrzeby nowo projektowanego budynku NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W
CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje utozone na terenie (liniowe):

- budowa przytagcza cieptowniczego

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.



4. Obliczenia

4.1 przewody ukiadane w gruncie — rury stalowe
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe oraz cieplne przewodéw uktadanych w gruncie
wykonano w oparciu o :
- metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur ze stali
- nomogramy i programy komputerowe do obliczeh hydraulicznych

- obowigzujgce przepisy i normy

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonaé¢ we wiasnym zakresie

obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do akceptaciji.

5. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

5.1 Przylacze cieptownicze

Projektuje sie wykonanie przytgcza cieptowniczego do projektowanego budynku nowej siedziby Komisariatu
Policji w Czechowicach-Dziedzicach. Wigczenie przytgcza nalezy wykonac¢ do istniejgcego cieptociggu w
miejscu istniejacych kroccow DN80 poprzez zabudowe zwezki preizolowanej 88,9/160 na 76,1/140
producent np. LOGSTOR.

Trasa projektowanego przytacza wg czesci rysunkowe;.

Przytacze cieptownicze projektuje sie z rur preizolowanych stalowych ze szwem, z izolacjg termiczng z
pianki PUR o wspétczynniku Asp<0,027 W/mK oraz instalacjg alarmowg impulsowg. Srednica cieptociggu to
2xDN65/140, zas minimalne przykrycie 0,9 m. Na projektowanym przytgczu przewiduje sie zabudowe
preizolowanych zaworéw odcinajgcych o srednicy DNG65. Przylgcze zakohczy¢é w budynku zaworami
kulowymi do wspawania, z mozliwoscig doszczelnienia dtawnicy trzpienia lub wymiany jej uszczelnien w
miejscu zabudowy bez demontazu. Na zakohczeniu przytacza nie montowaé zaworéw odwadniajgcych i
odpowietrzajacych.

Trase zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy wykorzystanie uktadu samokompensacii.

W celu umozliwienia przesuwania przytgcza w zwigzku z rozszerzalnoscig termiczng zaprojektowano zmiany
kierunku przebiegu cieptociggu za pomoca kolan.

Przebieg przytagcza cieptowniczego przedstawiono na rys C - 01 — Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Ptaszcz ostonowy z HD-PE spetnia wszystkie wymagania normy EN 253 i zapewnia skuteczna ochrone
pianki i rury stalowej przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pomiedzy ptaszczem ostonowym, a izolacjg znajduje sie polimerowa bariera antydyfuzyjna, ktéra zatrzymuje
dyfuzje gazéw z komorek pianki przez ptaszcz PE eliminujgc starzenie sie rur.

Bariera umozliwia dyfuzje pary wodnej z izolacji na zewnatrz rury PE.

W miejscach zmiany kierunku przeptywu projektuje sie montaz kolan preizolowanych o kacie 90°.

Pozostate zmiany kierunku wykona¢ poprzez naturalne utozenie rur.

Szczegotowe zmiany kierunkéw przytgcza pokazano na rys. C-01—Profil podtuzny przytgcza cieptowniczego.



5.3 Wytyczne wykonania
5.3.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz rysunkéw zamieszczonych w projekcie.
Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie podktadu geodezyjnego oraz zgodnie z normatywnymi
gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Wdwczas nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:
- zachowac¢ spadek zgodnie z profilem,
- zachowac¢ minimalne przykrycie rurociggéw 0,9 m liczgc od goéry rury ostonowej do powierzchni gruntu,
- ewentualng przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w porozumieniu z projektantem oraz jednostkg
eksploatacyjna.

Wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci ok. 0,2 m ponizej posadowienia rur. Rury prowadzi¢ z przykryciem
min. 0,9 m. Przed utozeniem rur przewodowych dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, wyréwnaé
i zniwelowac.
Szerokos$é wykopu wg rys. C-04 — Ufozenie rury w wykopie.
W miejscach zataman sieci wykopy poszerzy¢ celem montazu poduszek kompensacyjnych.
Poziom podtoza musi by¢ wyrdéwnany tak aby rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Wysokosé
podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci ponad 60mm lub
podioze jest skalne to wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 0,1m.
Obsypka piaskowa rurociggu musi zagwarantowac rurze dostateczne podparcie z wszystkich stron. Obsypka
piaskowa przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,2m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza.
Jezeli naprezenia dopuszczalne gruntu sg mniejsze od 0,07 MPa to nalezy wykona¢é wzmocnienie dna
wykopu. Podtoze stosuje sie w gruntach sypkich lub mato nawodnionych ewentualnie dajgcych sie szybko
odwodni¢. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalezy pogtebi¢ i wykona¢ podsypke piaskowg lub
piaskowo-ttuczniowa.
Rury w ziemi muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane tak, aby
trzymaty linie i spadki. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu muszg byc¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez zniszczenia potgczen.
Materiat do podsypki rur musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary czastek nie mogg przekracza¢ 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawieraé ostrych kamieni.
Nad rurami, na obsypce piaskowej nalezy przewidzie¢ utozenie standardowych tasm ostrzegawczych (po
jednej nad kazda rurg). Dodatkowo na gtebokosci 0,5 m od powierzchni ziemi wzdtuz rurociggu, w srodkowej
czesci, nalezy przewidzie¢ utozenie jednej tasmy ostrzegawczej, o szerokosci 0,4 m koloru zéttego z
cyklicznym napisem na catej jej dtugosci ,SIEC CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA”.



5.3.2 Kolizje

Rzedne osi rurociggu dobrano w taki sposéb aby zapewni¢ grubos¢ pokrywy ziemnej 0,9m, aby zapewnic
odpowiednie spadki sieci oraz unikng¢ kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.

W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego i nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy wykorzystac tzw.
elastyczny kat giecia.

Miejsce kolizji z zblizeh projektowanego przytgcza cieptowniczego z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz uzgodni¢ z witascicielami uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ trase i dokona¢ przekopdéw kontrolnych w miejscach
istniejacych kolizji i zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem

kolizji lub zblizeh uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wia$ciciela uzbrojenia.

5.3.3 Laczenie rur/ksztattek

Rury preizolowane oraz ksztattki (kolana, trojniki) bedg taczone poprzez spawanie metodg elektryczng TIG
wolframowg elektroda nietopliwg w ostonie argonu (przetop i wypetnienie rowka spawalniczego). Wszystkie
prace montazowe i odbiorowe nalezy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dla izolacji potagczen spawanych przewidzie¢ mufy usieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia. 100%
spawow musi by¢ zbadanych metodg ultradzwiekowg przed wykonaniem potgczen mufowych. Przed
zaizolowaniem piankg, mufy termokurczliwe podda¢ probie szczelnosci za pomoca powietrza o cisnieniu

0,2 bar.

Po pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozna przystgpi¢ do zatozenia muf termokurczliwych.

Ponadto nalezy dokona¢ ptukania i préby szczelnosci sieci przed uruchomieniem.

5.3.4 Kompensacja wydtuzen termicznych

W oparciu o wykresy, dane katalogowe i obliczenia w projektowanym przytgczu sieci cieplnej uwzgledniono
wykorzystanie zataman typu ,Z° (zmiany kierunkdw przebiegu sieci) celem kompensacji wydtuzen
termicznych przewodow.

W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowaé poszerzenie wykopu oraz nalezy utozy¢ poduszki wg
wytycznych producenta rur. Ze wzgledu na niewielkie wydtuzenia sieci przyjeto w wybranych miejscach

pojedynczg warstwe poduszki kompensacyjne;.

Dtugos¢ ramienia kompensaciji obliczono wedtug wzoru:
D=0, 7., 5xEt/ fdmz*L

gdzie:

Dz — srednica zewnetrzna rury przewodowej (m)

fd — zredukowana wytrzymatosc¢ obliczeniowa stali (MPa)
Et — wspdtczynnik sprezystosci podtuznej (MPa)
L=L1+L2



5.3.5 Proby szczelnosci

Po wykonaniu potgczenia nalezy go poddaé probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do préb nalezy
wykonaé czynnosci przygotowawcze polegajgce na kontroli jakosci ztgczy metodg radiograficzng zgodnie z
normg PN-EN 489.

Prébe szczelnosci wykonaé po potaczeniu rur — przed mufowaniem potgczen i zasypaniem wykopu.

Przewdd nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Cisnienie podnosi¢ stosujgc pompe, do uzyskania
cisnienia 24 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli w czasie 30 minut nie wystapi spadek cisnienia, a
szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Po uptywie czasu tej préby nalezy obnizy¢

cis$nienie do wielkosci cisnienia roboczego.

5.3.6 Instalacja alarmowa

W projektowanym odcinku zastosowano rury z systemem alarmowym impulsowym. Druty instalacji
alarmowej nalezy pofgczy¢é zagniatanymi tulejkami a nastepnie polutowa¢ wedtug wytycznych PIM do
wykonania sieci preizolowanych. Zabrania si¢ taczenia drutéw ,na krzyz” w obrebie tréjnikow. Druty
sygnalizacji alarmowej nalezy tgczy¢ w taki sposob, aby nie dopuszcza¢ do zblizen drutéw alarmowych.

Projektuje sie montaz 2 podtrzymek do drutéw oraz 2 zaciskéw do drutdw na kazdg mufe.

6 Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce

warunki srodowiskowe.

7 Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003

r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

8 Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych”)

- Dobdr wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Projekt rozpatrywaé z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

- Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciggdéw nie nasadzac drzew ani krzewow.

- Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z projektantem

- Dopuszcza sie zmiane producentéw urzadzen na inne o rownowaznych parametrach



- Czas ograniczenia dostawy ciepta dla odbiorcéw nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin. Prace
zwigzane z wykonywaniem sieci nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 5 stopni

Celsjusza.



9 Zestawienie materiatéw - przytgcze cieptownicze

9.1 przewody cieptownicze

Ip nazwa elementu jedn. ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5
1 Rury stalowe preizolowane z alarmem mb np.LOGSTOR,
impulsowym
DN65/140 86
2 Kolana 90st o dlugosci 1 m. z alarmem | szt np. LOGSTOR,
impulsowym
DN65/140 4
3 Poduszki kompensacyjne o wymiarach | szt
1x0,5x0,04m 8
4 Tasma ostrzegawcza o szer. 0,4 m. w mb
kolorze zéttym, z opisem SIEC
CIEPLOWNICZA PREIZOLOWANA 86
5 Tasma ostrzegawcza (szer. 0,2 m). mb 172
6 |Zaciski do zaciskania drutéw alarmowych | szt. |po 2 na kazdg
mufe
7 Podtrzymki do drutéw alarmowych szt. |po 2 na kazdg
mufe
11 Zwezka termokurczliwa preizolowana szt
DN80/160 na DN65/140 2
12 Mufa termokurczliwa sieciowana szt. RADPOL
radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem i
korkami do zgrzewania typu M...DPW-L
DN65/140 16
14 Pierscien uszczelniajgcy szt. Producent rur
®140 8 preizolowanych
15 Zawdér odcinajgcy preizolowany DNG5, | szt. np. Miedzyrzecz,
izolowany, w komplecie z trzpieniem, LOGSTOR
skrzynkg uliczng i kluczem 2
17 Zawoér kulowy odcinajagcy DN50 szt. 2




Mirostaw Wyderka styczen 2014
SLK/2776/PWOS/09
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/6492/10

OSWIADCZENIE
| projektanta projektu budowlano - wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z
pdz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz
optacitem skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC
Oswiadczenie dotyczy branzy cieptowniczej dla obiektu:
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJIW CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601

Zdzistaw Dgbrowski styczen 2014
271/80
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/9299/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajacego projekt budowlano - wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z
pdz. zmianami) niniejszym oswiadczam, Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby oraz
optacitem skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC
Oswiadczenie dotyczy branzy cieptowniczej dla obiektu:
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601



