SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych dla planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace rozpoczgcie robot
budowlanych, w tym m.in.

- zabezpieczenie placu budowy

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i punktéw geodezyjnych

- organizacja placu budowy

- pomiary geodezyjne

- zapewnienie niezbednych medidéw i pomieszczen sanitarnych na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla powyzszych robot materiaty nie wystepuja

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktory zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Transport bedzie si¢ odbywat §rodkami transportu, uzaleznionymi od rodzaju przewozonych materiatow lub
elementdw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
W ramach wykonywanych prac nalezy:
plac budowy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefy robot,
- uzgodni¢ wylaczenie fragmentdéw komunikacji wewnetrznej,
- zorganizowac i oznakowac¢ wyjazd z placu budowy

6. Kontrola jakosci robat.
Powinna odbywac¢ si¢ na biezgco, w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci.
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7. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe uzaleznione beda od konkretnego zakresu realizowanych prac i beda uzgadniane
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe.

Wykonawca ponosi koszty ewentualnego wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow, jezeli na takie
napotka w trakcie realizacji prac przygotowawczych.
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SST 2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, zdjecia warstwy humusu w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot wymienionych w p.1.1., zwigzanych
ze zdjeciem humusu w zakresie niezbednym dla realizacji zadania.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ,,Czesci ogolnej” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czgsci ogdlnej”.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze zdjgciem humusu nalezy wykonywac koparka lub recznie.

Roboty moga by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktdry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na
sktadowisko przyobiecktowe w celu jego pozniejszego wykorzystania do umocnienia skarp oraz odwoz
nadmiaru nieprzydatnego humusu.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuni¢cie humusu.

5.1. Zakres wykonywanych Robét

5.1.1. Humus nalezy zdja¢ na gleboko$é jego zalegania. Srednio przyjmuje sie, ze humus zalega do
glebokosci 25 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjaé
na peing glebokos¢ zalegania.

5.1.2. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

5.1.3. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu z powierzchni
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbior robot
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedlug zasad
podanych w ,,Cze$ci ogdlne;j™.

9. Warunki platnosci
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?”) zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

reczne i mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na pelng glgbokosé jego zalegania,

zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub odwéz nadmiaru nieprzydatnego
humusu do ponownego wykorzystania,

utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

wykonanie niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwiazane
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 3. PALE I KOLUMNY FUNDAMENTOWE TYPU FDP WIERCONE Z
ZAGESZCZENIEM POBOCZNICY, FORMOWANE W GRUNCIE
CPV  45262210-6

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z palami i kolumnami fundamentowymi w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie o dtugosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
$rednicy @ 400 mm.

Zakres robot obejmuje wykonanie pali FDP o $rednicy @ 400 mm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w "Cze$ci ogdlnej" specyfikacji i Polskimi Normami.

1.4.1. Pale fundamentowe — sg to zelbetowe elementy konstrukcyjne, zaliczane do fundamentow glgbokich,
w ktorych obcigzenia z budowli przenoszone sg nie na glgbsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymate i mniej
odksztatcalne od warstw powierzchniowych.

1.4.1. Kolumny fundamentowe — s3 to betonowe elementy konstrukcyjne, zaliczane do fundamentow
gtebokich, w ktorych obcigzenia z budowli przenoszone sa nie na glgbsze warstwy gruntu, bardziej
wytrzymate i mniej odksztatcalne od warstw powierzchniowych

1.4.1. Glowica pala/kolumny — gérna cz¢$¢ pala/kolumny, taczaca go/ja z konstrukcja zwienczajaca.

1.4.1. Probne obcigzenie pala/kolumny - nazywamy obcigzeniem probnym o wielkosci odpowiadajacej
nos$nosci granicznej lub co najmniej 1,5-krotnej wartosci przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j
udzwigu pala/kolumny, majace na celu sprawdzenie zgodnosci obliczonych nosnosci z pomierzonymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w "Czesci ogolnej"
specyfikacji.

2. Materialy
2.1. Beton - beton klasy co najmniej C16/20.

2.2. Cement - wymagania i badania
Dla betonu do wykonania pali/kolumn dopuszcza si¢ zastosowanie cementu hutniczego CEM III/A klasy

32,5NA.
Wymaga s1¢ aby cement hutniczy charakteryzowal si¢ nastepujacym sktadem,
zawarto$¢ SO;— do 4,0%
zawartos¢ MgO —do 5,0%
zawarto$¢ chlorkoéw — do 0,1%
zawartos¢ alkaliow — do 1,1%
zawarto$¢ cze$ci nierozpuszczelnych — do 5,0%
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Swiadectwo jakoS$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ deklaracje zgodnosci wraz z wynikami badan..
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Badania podstawowych parametréw cementu.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest deklaracja zgodno$ci z wynikami badan
cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca powinien wykona¢ nastepujace
badania:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996.
Wyniki w/w badan musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
Przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
- dla cementu normalnie twardniejgcego,

* poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

* koniec wigzania najp6zniej po uplywie 12 godz.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

* wg proby Le Chateliera nie wigcej niz 8 mm,

* wg proby na plackach - normalna.

Dotyczy cementoéw hutniczych:

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie . Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek.

W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania:

Dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed

opadami) lub magazyny zamknigte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego

zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli

objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,

wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach ).

Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Dla betonu kontraktorowego C16/20 do wykonania pala dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa naturalnego
marki 20 Najwicksze ziarna kruszywa stosowanego do betonu pali i kolumn powinny przechodzi¢ przez sito
31,5 mm. W celu uniknigcia segregacji kruszywo powinno mie¢ ciagla krzywa uziarnienia.
Kruszywo grube - wymagania i badania
* Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metoda bezposrednia, ogranicza
si¢ do 10%.
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* Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
* Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczeg6lnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie§ci¢ w granicach:
- do 0.25 mm - 14 +19%,
- do 0.50 mm - 33 + 48%,
- do 1.00 mm - 57 +76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1.5%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywaé zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg PN-EN 1744-1:2000
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazania , dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

- Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub op6zniajacym.

- Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

- Domieszki do betonéw muszg mie¢ Aprobaty Techniczne do ich stosowania..
- Domieszki do betoné6w musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna.
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Wymagania dla betonu:

Beton musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:

-nasigkliwo$¢ - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) badanie wg PN-88/B-
06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0.8 MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,7.

Sklad mieszanki betonowe;j
Wykonaweca przedstawia recepte mieszanki betonowej do zatwierdzenia Inzynierowi w terminie co najmniej
na 5 dni przed rozpoczegciem robot betonowych.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz
z dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

- Wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,7,

- Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwornia betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera,

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza ijednocze$nie
zapewnia¢ niezbe¢dng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz:

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
- Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
betonowych o wustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Warto$¢ wspélczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowa powinna by¢ wyznaczana doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych
wartosciach w/c (mniejszych i1 wigkszych od wartoSci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materialow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.
Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz warto$ci wspotczynnika B okreslajacego wptyw obrobki cieplnej na wytrzymato$é betonu w
celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci sredniej (R) 1 umownej (R) 1 wynikajacego z nich
wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ wg PN-88/B-06250.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania ( np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury ), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatosé
betonu.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3.5 + 5.5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu

kruszywa 0 + 16mm,
- wartosci 4.5 + 6.5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa 0 + 16mm,
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Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.
Konsystencja mieszanki betonowej dla betonu kontraktorowego bezposrednio przed betonowaniem powinna
odpowiada¢ opadowi stozka 25,0 cm.
Dopuszcza si¢ badania:

- metoda Ve - Be,

- metoda stozka opadowego,

- metoda rozptywu.
Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250, nie
moga przekroczyc¢:

- + 20% wartosci wskaznika Ve - Be,

- + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Do pomiaru konsystencji betonu kontraktorowego dopuszcza sie pomiar przy pomocy stozka opadowego lub
metodq rozptywu.

2.6. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie stalg klasy AIII (34GS).

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w "Czesci ogolnej" specyfikacji.

3.1. Narzedzia wiercgce

Narzedzia wiercgce nalezy dostosowac do warunkow gruntowych.

Sprzet wiertniczy do formowania pali powinien posiada¢ glowice obrotowa o momencie obrotowym 233
kNm. Specjalna konstrukcja $widra powinna zapewnia¢ zageszczenie gruntu w rejonie pobocznicy pala
(urobek nie jest wyciagany tylko rozpierany na boki i zaggszczany).

4. Transport
Transport - dowolnymi $rodkami transportowymi.
Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Projekt technologiczny

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Czgéci ogolnej” specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uzgodniony z Projektantem, Program
Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

5.2.Usytuowanie pali
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej w nawigzaniu do
osi obiektu budowlanego, ktore wyznacza stuzba geodezyjna.

5.3.Wykonanie otwordéw dla pali i betonowanie

Wykonanie otworu pala dokonuje si¢ poprzez zaglebienie $widra, ktory rozpycha istniejacy grunt
zageszczajac go w rejonie pobocznicy. Glgbokos¢ wierconego otworu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku roznicy wigkszej niz dopuszczalna, wymagana jest opinia Projektanta na temat
dalszego postepowania, zatwierdzona przez Inzyniera.

Odbioru otworu i betonowania pala musi dokona¢ Inzynier i potwierdzi¢ w Dzienniku Budowy.

Do formowania pala Wykonawca moze przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera wpisanej do Dziennika
Budowy. Zezwolenie na formowanie pala powinno nastgpi¢ w ciagu 0,5 godziny od zakonczenia wiercenia.
Zezwolenia udziela Inzynier po sprawdzeniu wymagan podanych w pkt. 6.

Wprowadzanie do otworu mieszanki betonowej powinno rozpocza¢ si¢ przed uplywem 1 godzin od
zakonczenia wiercenia. Jezeli czas ten jest dluzszy to wykonawca musi uzyska¢ ponowng zgode na
wykonywanie betonowania.
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Podczas wyciggania $§widra beton jest podawany pod ci$nieniem przez jego rdzen.

Zasady betonowania podane s3 w dziele "Betonowanie".

Sposob ukladania mieszanki betonowej powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu oraz zapewni¢ dobre
zespolenie betonu z gruntem. Betonowanie prowadzi¢ do poziomu 50 cm powyzej projektowanego. Przed
potaczeniem z oczepem nalezy rozku¢ wierzchnig cze$¢ pala/kolumny do poziomu projektowanego.

Predkos¢ uktadania mieszanki betonowej powinna wynosi¢, co najmniej 6 m3/15 minut, za§ betonowanie
pala powinno trwa¢ nie dtuzej niz 30 minut.

5.4. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojenia sktada si¢ z pretow podiuznych, uzwojenia, pierscieni usztywniajacych nadajacych
szkieletowi sztywnoS$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajacych otuling zbrojenia tzw. dystans
usztywniajacy PierScienie powinny by¢ umieszczone w odstgpach nie wigkszych od 3,0 m. Dystanse
powinny by¢ rozmieszczone co 3 m po dlugo$ci minimum 4 szt. po obwodzie. Zbrojenia podluzne,
zaprojektowane z pretow ze stali AIIl o odpowiedniej $rednicy nie powinno by¢ zamieniane innymi
$rednicami bez uzgodnienia z Inzynierem i Projektantem.

W przypadku zmian nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

$rednica pretow winna wynosi¢ 16-40 mm,
rozstaw pretow podtuznych winien by¢ > 12 cm,
uzwojenie lub strzemiona winny by¢ z pretoéw min. o @8 mm.

Potgczenia pretow szkieletu powinny zapewniaé sztywnos$¢ szkieletu. Prety podituzne taczy sic z
pierScieniami usztywniajagcymi, spirala lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami
montazowymi. Potaczenie pretdow podtuznych ze spiralg lub strzemionami zaleca si¢ wykona¢ w 30%
stykéw. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w diugosci okreslonej w dokumentacji
projektowej. Szkielet zbrojenia bedzie wcisniety do wykonanego i zalanego betonem otworu przy uzyciu
glowicy wiertnicy lub za pomoca wibromtota na dzwigu. Aby zachowaé¢ wymagana otuling, nalezy
przymocowacé do szkieletu zbrojeniowego pala dystanse, ktére spowodujg wlasciwe potozenie w otworze.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Glowice pali/kolumn nalezy oczy$ci¢ i usunaé warstwe betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w
czasie formowania. Z pretow zbrojeniowych wystajacych ponad glowice nalezy usungé zanieczyszczenia
betonem, zawiesing lub gruntem.

Nalezy rozku¢ glowice powyzej projektowanego spodu fundamentu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w "Czesci ogdlnej" specyfikacji.
6.1. Tolerancje przy wykonywaniu pali:

- potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej £5cm (10cm wzdhuz osi); w przypadku
wigkszej niedoktadnosci wymagana jest opinia Projektanta, sposob postepowania podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera;

- wychylenie pala w stosunku do okreslonego w projekcie wynosi 1/100 catkowitej dtugosci;

- rzedna posadowienia pala/kolumny w stosunku do projektowanej wynosi = 20 cm;

- $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia;

- rzegdna glowicy pala +5, cm.

W przypadku wigkszej niedoktadnosci wymagana jest opinia Projektanta; sposéb postgpowania podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Przed wydaniem zgody na formowanie pala Inzynier powinien sprawdzi¢:
- usytuowanie pala,
- przygotowanie wykonawcy do formowania pala, a w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ zbrojenia z projektem,
- przygotowanie urzadzen do wprowadzania betonu,
- zapewnienie ciaglo$ci betonowania.
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Wiyniki kontroli wykonania pala nalezy zapisywa¢ w metryce pala. Metryka powinna zawiera¢ nastgpujace
dane wg Zat. 3 projektu budowlanego.

6.2. Zestawienie badan dla betonu
Badania materialow
Badania materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt. 2. niniejszej SST.

Badania mieszanki betonowej
Badania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt 2. niniejszej SST.
Zestawienie wymaganych badan betonu podano ponizej:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | - czasu wigzania PN-EN 196-3:1996 dostar-czonej partii
betonu - zmiany objetosci Jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997.

2) Badanie kruszywa: | PN-78/B-06714

- sktadu ziarnowego /10

- ksztattu ziaren PN EN 933-4:2001

- zawartos$ci pytow PN-78/B-06714/13 JoW.

- zawartosci

zanieczyszczen /12
- wilgotnosci /18
3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczgciu robdt i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen

4)Badanie dodatkowe | Instrukcji ITB

domieszek nr 206/77 1 $wiadectw
dopuszczenia
do stosowania
Badania Urabialnos$ci PN-88/B-06250 przy rozpoczeciu robot
mieszanki | Konsystencji J.W. dla kazdej gruszki
betonowej | Zawarto$ci powietrza | j.w. przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane robocza
1) Wytrzymato$¢ na po ustaleniu recepty
Sciskanie na probkach |j.w. 1 nie mniej niz:
- 3 probki na pal
- 1 probka na kolumne
2) Wytrzymalos¢ na|PN-74/B-06261 gornej powierzchni pala po skuciu
Sciskanie -  badania | PN-74/B-06262 warstwy betonu  zanieczyszczonej
nieniszczace zawiesing i W przypadkach

technicznie uzasadnionych

6.3. Badanie probek betonu

Probki betonu do badan na $ciskanie pobiera si¢ przed wprowadzaniem mieszanki betonu do otworu w ilosci
nie mniejszej niz 3 z grupy pali/kolumn ( dopuszcz si¢ rowniez pobranie 6 probek dziennie.)

Probki nalezy przygotowywac, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w "Cze$ci ogdlnej" specyfikacji.

Jednostka obmiaru jest 1 metr biezacy [mb] wykonanego i odebranego pala/kolumny (wraz z jego glowicg) o
srednicy i dtugosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Do dlugosci pala nie wlicza si¢ wystajacego
zbrojenia, ani nadlewki betonu.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét .
Ogodlne zasady odbioru robot podano w "Czgsci ogdlnej" specyfikacji.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci Robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa,
- Dziennik Budowy i dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,
- metryki pali.

8.2. Odbiory cze$ciowe
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- wykonanie otworow z uwzglednieniem usytuowania oraz rysunkéow oraz warunkow
gruntowych,
- rzedne glowicy wykonanego pala.
- wykonanie i utozenie zbrojenia,

8.3. Odbiory robot zanikajacych
Odbioér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanych otworow wiertniczych,
- zbrojenia pali.

8.4. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
- protokoty wszystkich odbioréw Roboét zanikajacych.
- metryki wykonanych pali

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w "Czesci ogdlnej" specyfikacji.
Placi si¢ za metr biezagcy (mb) pala wraz z glowica, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie osi pala/kolumny,
- dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu,
- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych niezbednych przyjetej technologii robot,
- zapewnieniem potrzebnych czynnikow produkcji i materialdéw na ich wykonanie
- wykonanie pionowego otworu wiertniczego do zadanej glebokosci,
- zabetonowanie pala/kolumny,
- wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia,
- wykonanie gtowicy pala/kolumny wraz z rozkuciem gornej czesci do poziomu spodu oczepu,
- wyrOwnanie gornej powierzchni, wraz z oczyszczeniem, przycigciem 1 rozchyleniem
wystajacego zbrojenia,
- oczyszczenie sprzetu i miejsca Robot,
- usunigcie gruzu betonowego oraz odwiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
- prowadzenie metryki pala/kolumny,
- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy wiertnicy i urzadzen towarzyszacych,
- wykonanie wszystkich niezbednych prob, pomiaréw i badan, w tym probnych obciazen
pali/kolumn.

10. Przepisy zwiazane
PN-78/B-02483 Pale wiclkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i fundamentow palowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania..
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych wla$ciwosci kruszyw-Analiza chemiczna.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
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SST 4. PRACE FUNDAMENTOWE - ROBOTY ZIEMNE
CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w zakresie objetym projektem, a w szczegodlnosci prac zwigzanych z realizacjg taw 1 §cian
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- Wykopy
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
- Podktad zwirowo-piaskowy
- Zasypki
- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania warstw filtracyjno-podktadowych nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe, podktady
piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialow budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wvkopy
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
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- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczanie odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektora Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki, podklady i nasypy
5.2.1. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod elementy budynku.
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci do 20 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rautu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97
wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materialow budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,20 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢z-
kimi tarczami.
0,3 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,97 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rdwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszezenia

6.3.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zaggszczenia

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
Wykopy - [m’]
Podktady i nasypy - [m’]
Zasypki -[m’]
Transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robadt
Wszystkie roboty objete zakresem niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu
Wykonanie podktaddéw - placi si¢ za m* podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sig za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
Transport - placi sic za m® wywiezionego gruntu lub urobku w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosé¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy

- koszt sktadowania ziemi.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 5. ZBROJENIE BETONU
CPV 45262310-7

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych przy realizacji
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi 1 zebrowanymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej:
- strzemiona i zbrojenie pomocnicze A-I St3SX, St3S
- zbrojenie konstrukcyjne A-III N B500SP
- inne elementy wg PN-89/H-84023/6
2.1.2. WlasnoS$ci mechaniczne i technologiczne stali.
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
2.1.3. Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszcezalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.
2.1.4. Odbior stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii.
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- znak obrobki cieplne;.
- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- mna powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
2.1.5. Magazynowanie stali
- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
2.1.5. Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal pegka przy gieciu;
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
5.1.1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw, rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow  powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi  zmian
we wilasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;i.
5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
5.1.3. Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
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- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola Jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretow poszczeg6lnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg p.8.2 - ,,Cz¢sci ogdlnej” specyfikacji

- Odbiodr koncowy wg. p.8.5 - ,,Czesci ogdlnej” specyfikacji;

- Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
zkacz i dhugos$ci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za I ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST 6. BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych objetych kontraktem.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,,25” - do betonu klasy B7.5-B20

- marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysytlany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach powinien by¢ umieszczany trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki termin trwalosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
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d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakos$ci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:19961 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
W elementach konstrukcyjnych nalezy uzy¢ betonu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’® wilgotno$¢ optymalna 8%
- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.
4.1.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw/gruszkami). Ilos¢
»gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN- 63/B- 6251

5.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minut¢ z bulawami
- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora
- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulaweg na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napregzen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagg¢szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.7.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu

5.8.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami drganiami.

5.8.1. Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu
5.9.1. Rownos$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pecknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej §ciany,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz
2 mm,

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,
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- wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.10. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podloze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m’ wykonanej konstrukc;ji,
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robadt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
- dla elementéw konstrukcyjnych:
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.
- dla podbeton na podiozu gruntowym - za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- wyrdwnanie podtoza
- przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasO6w wigzania i stalosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SST 7. RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej wykonania i
odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Rusztowanie ramowe RR-1/30 wraz z pomostami i tacznikami oraz catlym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wlasciwy montaz.

4. Transport.
Elementy rusztowan moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogélne
Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéow poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobg.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materiatéw;
- posiada¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacja i swobodny dostep do stanowisk pracy; zapewnia¢ mozliwosc¢
wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego
- wysitku;
- posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odplyw wdd opadowych.
Liczbe¢ i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig..
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od strony tej
Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiada¢ co najmnie;j:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s3 obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpéw miedzy stanowiskami pracy.
Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sag wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wyltaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$c¢;

- w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci

przekraczajacej 10 m/s.
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Pozostawianie materiatdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony
w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wigcej 0sOb, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyroboéw, materiatow i
narzegdzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest zabronione.

Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi
jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podeScie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca r¢cznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.
Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczaé 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.

6. Kontrola jakosci.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Odbiér robdét.
Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre§la w szczegolnosci
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
- datg przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

8. Podstawa platnosci.

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie b¢dg rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robot, ktére beda wykonywane
Z rusztowan.
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SST 8. PRACE MUROWE
CPV 45262520-2

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatdw ceramicznych i innych elementow drobnowymiarowych, przeznaczonych do
wznoszenia $cian.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie / uzupelienie muréw wewngtrznych obiektu, tzn.:

- Sciany z bloczkéw betonowych

- S$ciany z cegly petnej i z cegly dziurawki

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary 250x120x65 mm. Masa 4,0-4,5 kg
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet polowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak uszkodzen po
badaniu
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiel
- 3 na 25 sprawdzanych cegiel
- 5 na40 sprawdzanych cegiel

2.2.2. Cegla dziurawka (pod plytkami korytkowymi)
- Cegta dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej PN-B-12002:1997.
- Nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 22 %
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
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2.2.3. Bloczki z betonu komorkowego (Sciany klatki schodowej)
- bloczki gazobetonowe odmiany 700
- gesto$¢ 650-700 kg/m’
- grubo$¢ muru 24 cm
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
- izolacyjno$¢ cieplna — A = 0,18W/mK
- izolacyjno$¢ akustyczna — 47 dB

2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoSci.

5. Wykonanie robot (w niezbednym zakresie)
Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia murdw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubos$ci mniejszej niz I ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegiel
5.1.1. Spoiny w murach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypekione
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zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- w niektérych $cianach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, przewiduje
si¢ wprowadzenie elementow stalowych wzmacniajacych, np. ptaskowniki i prety stalowe
zbrojeniowe.

5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiel ulamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potoéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzepia zazgbione boczne.

5.1.3. Mury z cegly - wymagania szczego6lne

Kilka fragmentow $cian — zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej (w nadwieszone;j
czeéci budynku) — nalezy murowaé po wykonaniu stropéw i podciggdw wylanych w szalunkach (po
uzyskaniu przez te elementy peilnej wytrzymatos$ci). Murowanie tych $cian nalezy zacza¢ od najwyzszej
kondygnacji i dopiero po ukonczeniu murowania na wyzszej kondygnacji — rozpocza¢ murowanie
kondygnacje nizej. Scian nie nalezy podbija¢ pod strop / belkeg.

6. Kontrola jakos$ci.
6.1.Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegiet i bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu elementéw ceramicznych,
- liczby szczerb i pgknig¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci cegly i pustaka przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp.|Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane | mury niespoinowane
l. |Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu
- na wysokos$ci I m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- nalm dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
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4. |Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- nalm dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
5. |Odchylenia wymiaréw otworow w
swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot murowych - m? muru o odpowiedniej grubosci lub — m?

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt
8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéow i innych robot
wykonczeniowych
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszezegolnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.
PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST 9. PRACE 1ZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem, w
tym:

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja fundamentow

- Izolacja $Scian ponizej terenu

- Izolacja posadzek parteru

- Izolacje termiczne poszczegolnych czesci budynku

- Izolacja $cian zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogo6lne

2.1.1. Wszelkie materiatly do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytga przyczepnos¢ do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa
Na ptycie betonowej na gruncie - papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej
o zwickszonej odpornosci na przebicie, z folig aluminiowa, kalandrowana, o parametrach:
- $rednie wydtuzenie (elastyczno$¢) wzdhuz / w poprzek - 50 / 50 %
- $rednia sila zrywajaca wzdluz / w poprzek - 900 / 700 N/5cm
- calkowita grubosc¢ papy - 3,2 mm (+/- 2mm)
- $rednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowa - 2,3 - 2,5 mm
- wodoszczelno$¢ - przy cisnieniu 60 kPa
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/- 100 N)
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- reakcja na ogien - klasa E,
2.2.2. Izolacja bitumiczna
Jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw przewidziano dwie warstwy dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej; nalezy stosowa¢ produkty, na bazie wody, bez rozpuszczalnikow ropopochodnych,
ktore nie reagujg ze styropianem / polistyrenem ekstrudowanym;

- gesto$¢ pasty — 1,0-1,1 g/em’,

- grubo$¢ warstwy — do 2 mm; nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy izolacji,

- izolacja niweluje peknigcia podtoza do 2 mm;
2.2.3. Folia PE
Folia budowlana; grubo$¢ — 0,2 mm, NRO, o parametrach:

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz / w poprzek - wigksze niz 70 / 45 N/mm,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdhuz / w poprzek — wigksze niz 300 / 450 %,

- wodochtonno$¢ - mniejsza niz 1,0 %;
2.2.4. Folia paroprzepuszczalna
Na warstwie termoizolacji stropodachu 1is$cian zewngtrznych — przewiduje si¢ ulozenie folii
paroprzepuszczalne;j;

- ciezar powierzchniowy — 110g/m?

- $rednia sita zrywajaca przy rozcigganiu - 300 N/5cm
wytrzymato$¢ na rozrywanie przez gwozdz - wigksze niz 250 N/mm,
dyfuzja pary wodnej — wigcksza niz 40g/m*/24h

- klasyfikacja ogniowa — B2;
2.2.5. Folia w plynie
W pomieszczeniach mokrych, na podtodze i na $cianach, w bezposrednim sgsiedztwie punktéw poboru
wody, przed utozeniem ptytek ceramicznych / gresowych przewiduje si¢ wykonanie dodatkowej izolacji
przeciwwilgociowe] w postaci trzech warstw foli w ptynie; przyjeto foli¢ jednosktadnikowa w postaci
dyspersji zywicy syntetycznej, bezrozpuszczalnikowa, o duzej elastycznosci, o parametrach:

- gesto$¢ objetosciowa - ok. 1,35 g/cm’,

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - nie mniejsza niz 1,2 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniejsza niz 0,23 MPa;
2.2.6. Folia kubelkowa
W celu zabezpieczenia warstw izolacji fundamentéw przewiduje si¢ ulozenie warstwy folii kubetkowej;
folia wykonana polietylenu o wysokiej gestosci HDPE, elastyczna, odporna na nacisk i wytrzymata na
uderzenia, odporna na rozrywanie, famanie, $cieranie, dziurawienie, o nast¢pujacych parametrach:

- grubos$¢ - ok. 0,4 do 0,5 mm,

- gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),

- wysokos¢ wyttoczenia - ok. 8 do 9 mm,

- odporno$¢ na cisnienie - ok. 150 kN/m2,

- odpornos$¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Welna mineralna
Jako docieplenie stropodachu i §cian zewngtrznych — przewidziano weing mineralng:

- skalna welna mineralna

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — nie gorszy niz A [W/(mK)] - 0,036

- reakcja na ogien — klasa A1l (niepalna)
2.3.2. Plyty styropianowe
Styropian odmiany okreslonej w Dokumentacji Projektowej, samogasngcy. Grubosci okreSlone w
dokumentacji.

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdOw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm - o gltebokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
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- wymiary:
- dhugosc¢ - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%
Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie,
nr partii, date produkc;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza..
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od ognia.

2.4.3. Polistyren ekstrudowany
Polistyren ekstrudowany odmiany okre$lonej w Dokumentacji Projektowej, reakcja na ogien E. Grubosci
okreslone w dokumentacji.

Dane techniczne

- gestosc p [kg/m?] - 30-39

- format [m] - 1,25x0,6

- $redni osiggany wspotczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A [W/(mK)] - 0,036

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 10 [kPa] - >200

- $rednia osiggana nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%] - < 0,35

3. Sprzet.
Mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy powinny by¢ zapakowane. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt:

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Czesci ogolnej” pkt. 5.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materialu izolacyjnego oraz zgodnie z norma
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robot powinna by¢ nie wigksza ni 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwymiotne powinny by¢ wykonane z materialdw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie
luzne czegsci i substancje zaklocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki S$rodkow
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp.
Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyrownaé, a wigksze ubytki wypetnié.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% - chyba, e materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza

o wieckszej wilgotnosci),
- wieku betonu.
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Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt
gtadkie, bez wystepow 1 wglebien. Peknigcia i rysy wigksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem
asfaltowym.

Podloza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe

Przy wykonywaniu roboét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkoéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta
1 aprobata techniczna. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwoch warstwach z tym,
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny by¢
uktadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete bez ubytkow i bez wyszczerbien, przy
uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (platnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycigé styropian do
dowolnego ksztattu.

5.2.4. Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gladkim podtozu. Najlepiej gdy folia ukltadana jest w
calosci tj. w jednym kawatku; w przypadku Iaczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm
zaktadem i wywinigte na §ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby
folia w petni spelniata swoje zadania najlepiej stosowaé ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. Kontrola JakoSci.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m* powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
¢) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- zagruntowanie podloza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Plyty styropianowe.
Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
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SST 10. ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261000-4

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynkéw, a w tym migdzy innymi:

- pokrycie dachu — membrang dachowa

- obrobki blacharskie,

- rury spustowe.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Pokrycie dachu - membrana dachowa
Pokrycie dachu projektuje si¢ z tréjwarstwowej membrany dachowej, o grubosci catkowitej 1,8 mm,
zbrojonej siatkg; membrang nalezy mocowa¢ do podloza mechanicznie, przy pomocy lacznikow
systemowych; przewidziano zastosowanie membrany o nastepujacych parametrach:

- grubo$¢ — 1,8 mm (-5% / +10%)

- gramatura — 2,5 kg/m* (-5% / +10%)

- wydluzenie wzdhuz / w poprzek — nie mniejsze niz 15 /15 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhiz / w poprzek — nie mniejsza niz 180 / 180 N

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdhuz / w poprzek — nie mniejsza niz 1000 / 1000 N

- odporno$¢ na uderzenie — brak perforacji przy h=300 mm (zgodnie z PN-EN 12691)

- odporno$¢ na obcigzenie statyczne — 20 kg (zgodnie z PN-EN 12730)

- reakcja na ogien - klasa E

- odporno$¢ na dziatanie ognia zewngtrznego — B oor (13)

2.2. Obrébki blacharskie

- na Sciankach attykowych, na kominach — przewiduje si¢ obrobki z blachy tytanowo-cynkowej, w
kolorze grafitowym; pozwalajaca na wentylowanie przestrzeni pod oktadzing elewacyjna;

- przy elementach stykajacych si¢ bezposrednio z pokryciem dachu (potaczenie potaci dachu z attyka,
kominkami wentylacyjnymi, kolierzem klapy dymowej itp.), nalezy wykona¢ obrobki z blachy
stalowej, powlekanej PVC, tak by byla mozliwos¢ szczelnego polaczenia (zgrzania) obrobki z
membrang dachows;

2.3. Rury spustowe.

- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, o $rednicy 125 mm; dodatkowo nalezy przewidzie¢
montaz systemowych koszy zbiornikowych i czyszczakow (rewizji);
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport.
Do przewozu materiatéw mozna uzywaé¢ dowolnego srodka transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ukladanie membrany dachowej

Podloze pod pokrycie dachowe powinno by¢ wyrownane, bez rys, spekan i ostrych wystgpow. Na podtozu
nalezy przewidzie¢ ulozenie warstwy separujgcej — z geowlOkniny, o gramaturze 300g/m”. Nastepnie
uktada¢ arkusze membrany, bez naciggania (rozwija¢ wzdhuz spadkéw dachu); zachowujac 10 cm zaktadu ,
z czego minimum 3 cm — szeroko$¢ zgrzewu, 4 cm — szeroko$¢ podkladek mocujacych membrane, 1 cm
szeroko$¢ pasa brzegowego. Kazdy arkusz nalezy przymocowaé mechaniczniena jednej krawedzi pasa, przy
pomocy tacznikow systemowych. Odleglos¢ elementow mocujacych — 15-50 cm, w zaleznosci od obliczonej
ilosci mocowan — wg normy PN-77/B-02011. elementy mocujace przykrywa si¢ sgsiednim arkuszem
membrany i uszczelnia przy zgrzewie. Obrébki blacharskie przy elementach budynku stykajacych si¢ z
pokryciem dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej PVC — by umozliwi¢ szczelne potaczenie
obrobki i pokrycia (zgrzanie).

5.2. Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C;
- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach;

5.3. Rury spustowe
Rury spustowe beda wykonane w oparciu 0 wymagania producenta.

6. Kontrola JakoSci

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budoweg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatbw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta-powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbioréw materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? pokrytej powierzchni w przypadku materiatow powierzchniowych. Tlo$é
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podloza
- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywcezvch
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materialow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru roboét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rur spustowych

Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

9. Podstawa platnoSci.
W przypadku pokrycia placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* pokrycia tgcznie z wykonaniem podtoza. W przypadku
obrobek blacharskich placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m*" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie blachy,

- zmontowanie i umocowanie,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST 11. OKLADZINY ELEWACYJNE
CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem elewacji wentylowanych, z paneli elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie elewacji z paneli elewacyjnych w tym:

- elewacje z paneli HPL

- elewacje z ptyt warstwowych

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania elewacji z paneli elewacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Plyty HPL
Oktadzina z plyt z tworzywa sztucznego, na bazie wysokogatunkowych wsteg papieru celulozowanego,
nasgczonego zywicami termoutwadzanymi, sprasowanymi w wysokim ci$nieniu i temperaturze.

- grubo$¢ ptyty 10 mm

- gestos¢ ptyty > 1350 kg/m3

- wymiary — 80x170 cm

- wytrzymatos$¢ na rozciagganie (MPa) > 60

- wytrzymalo$¢ na zginanie (MPa) > 80

- wyrob klasyfikowany jako NRO

2.3. Plyty warstwowe — panele aluminiowe
Oktadzina z ptyt warstwowych wykonana z blach aluminiowych z rdzeniem z kompozycji polietylenu z
wypetniaczem mineralnym. Plyta po stronie zewnetrznej (dekoracyjnej) pokryta organiczng powloka
lakiernicza PVDF, w kolrze jasnoszarym (dwa odcienie)

- wymiary — 105x415 cm

- grubo$¢ blach aluminiowych — 0,5 mm

- grubo$¢ powloki lakierniczej PVDF — nie mniejsza niz 25 pm

2.4. Podkonstrukcja aluminiowa

Ptyty elewacyjne beda mocowane na podkonstrukcji aluminiowej. Dobdr podkonstrukcji, rozstaw
elementow, rodzaj i ilo§¢ elementdw mocujacych nastepuje zgodnie z obliczeniami statycznych dla danej
elewacji, zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu elewacyjnego.
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Nalezy stosowac rozwigzania techniczne pozwalajace na kompensacj¢ wymiarOw w pionie i poziomie oraz
uzyskanie wymaganych dylatacji. Nalezy stosowaé systemowe przekaladki termiczne, zapobiegajace
powstawaniu mostkéw termicznych.

3. Sprzet.
Mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy powinny by¢ zapakowane. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Czg$ci ogdlnej” specyfikacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowa paneli elewacyjnych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ pomigdzy plytami, a konstrukcja nosng — w przypadku ptyt HPL —
minimum 2 cm; w przypadku ptyt warstwowych — minimum 4 cm.

Plyty mozna mocowaé¢ do konstrukcji nosnej za pomocg nitow, $rub, wkretow elewacyjnych, kleju
systemowego lub klamer przymocowanych do tylniej strony.

Nalezy przestrzega¢ zalecen podanych w ogdélnym ate$cie wystawionym przez nadzor budowlany oraz
lokalnych przepiséw budowlanych.

5.2. Przygotowanie powierzchni pionowych

Pokrywana powierzchnia §ciany musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czesci. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyrownaé, a wigksze ubytki wypetnié,
podtoze nie powinno by¢ spekane i rozwarstwione. Podloze nie powinno by¢ zawilgocone i zagrzybione.

W razie przypadku gdy okna i drzwi byty osadzone w murze przed przystapieniem do prac elewacyjnych,
nalezy zwroci¢ uwage na poprawnos¢ ich montazu.

5.3. Wykonanie warstwy izolacji

Na $cianach nalezy przewidzie¢ ulozenie warstwy termoizolacji — welny mineralnej grubosci 15 cm oraz
wiatroizolacji — folii paroprzepuszczalnej (materiaty zgodnie z dziatem "Prace izolacyjne"). Do wykonania
izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym. Izolacje mocowac do $cian przy pomocy kotkéw /
tacznikow systemowych.

5.4. Montaz okladzin elewacyjnych — ptyty HPL
Ptyty elewacyjne powinny by¢ uktadane na podkonstrukcji aluminiowej, montowane za pomoca tacznikow
systemowych — system "mechaniczny-niewidoczny", wg zalecen dostawcy tacznikow:

- otwory w plytach musza by¢ wykonywane wylacznie przez przeszkolone osoby, za pomoca
specjalistycznego sprzetu,

- nalezy starannie oczysci¢ oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania otworow,

- w przypadku blednie wykonanego otworu nastgpny otwor nalezy wykonaé¢ przynajmniej w
odleglosci dwoch glebokosci otworu od otworu chybionego,

- dla 1 % otworow nalezy sprawdzi¢ i udokumentowac nastgpujace parametry otworu: $rednice
otworu cylindrycznego, srednice wcigcia, zakrycie otworu wierconego wzgledem glebokosci otworu
wierconego,

Migdzy ptytami nalezy przewidzie¢ szczeliny wentylacyjne szeroko$ci 20 mmy;
Plyty powinny by¢ przyciete bez ubytkow i bez wyszczerbien, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi.

5.5. Montaz okladzin elewacyjnych — plyty warstwowe

Ptyty elewacyjne powinny by¢ uktadane na podkonstrukcji aluminiowej, montowane za pomoca konsol,
profili i Iacznikdéw systemowych — dobranych odpowiednio, wg wytycznych producenta.
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Plyty elewacyjne — nalezy montowac z zachowaniem odpowiednich szczelin wentylacyjnych; przy otworach
okiennych / drzwiowych — nalezy stosowa¢ obrobki systemowe.

Obrobka blacharska na attyce — powinna my¢ zamontowana zgodnie z informacjami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, w sposob zapewniajacy wentylowanie przestrzeni migdzy warstwami izolacji i
panelami warstwowymi.

6. Kontrola Jakosci

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materialy elewacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw elewacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow elewacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Nie dopuszcza si¢ taczeni dwoch réoznych systemoéw. Niekoherentnos$¢ wyrobéw moze doprowadzié
do awarii.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni paneli elewacyjnych. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbior

robot elewacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt elewacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

9. Podstawa platno$ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- montaz okladzin elewacyjnych,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 438-9+A1:2013-12 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne - Ptyty z zywic termoutwardzalnych
PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane
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SST 12. STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA
CPV 45421100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i §lusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki i §lusarki drzwiowej i okiennej, a w tym:

- zewnetrznej stolarki drzwiowej aluminiowej,

- wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- zewnetrznej $lusarki okiennej,

- wewngtrznej Slusarki okiennej,

- Dbramy garazowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Slusarka aluminiowa

Drzwi wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Podziat, kolor, okucia,
samozamykacze, zamki, szyby, odpornos¢ antywlamaniowa oraz inne parametry zastosowac takie jak w
opisie w Dokumentacji Projektowej. Zmianie mogg ulec wymiary, ktore przed zamowieniem nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Wbudowa¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
wykonczeniowymi (powloki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Do drzwi zewngtrznych, okien i fasad zewngtrznych zastosowac profile z przegroda termiczng tzw. ciepte.
Drzwi, okna, witryny wewnetrzne — w profilach tzw. zimnych (bez przektadek termicznych)

2.1.1 Profile aluminiowe

Do drzwi zewnetrznych zastosowac profile z przegroda termiczng tzw. ciepte.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 1 PN-EN 755-9:2004 Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. OKucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi, w tym
przypadku chromowane.
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W  drzwiach wejsciowych do budynkéw stosowa¢ zamki, polaczone z ukladem zabezpieczen
elektronicznych w budynku.
2.1.3. Uszczelki i przekladki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa - odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat
2.1.4.Malowanie
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/AnlSu wg PN-8WH-97023 wg.
koloru wskazanego w dokumentacji.

2.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Nalezy
stosowa¢ drzwi typowe, plytowe, okleinowane, wyposazone w zamki patentowe. W =zaleznoSci od
przeznaczenia - pelne, z podcigciem / z kratkg nawiewng w dolnej cze$ci drzwi.

Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
wykonczeniowymi (powloki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ nie wieksze niz podano
ponizej. Roznice wymiarow w mm drzwi:

wymiary zewn. o$cieznicy do I m

powyzej Il m

roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1 m
oscieznicy mierzona w swietle powyzej | m

- przekatnych skrzydet we wregbie 1 do 2 m

- powyzej 2 m

- elementow grubos¢ do 40 mm

- powyzej 40 mm

- grubo$¢ skrzydta

—_ N = W W N~ W

2.3. Bramy garazowe

Przewiduje si¢ zamontowanie bram garazowych o wymiarach 230x250 mm; podnoszonych, segmentowych,
wykonanych z paneli aluminiowych, ocieplonych, wyposazonych w rygle antywlamaniowe; z napedem
elektrycznym; dwie bramy beda dodatkowo wyposazone w drzwi, umozliwiajace wejscie do pomieszczenia,
bez koniecznosci otwierania catej bramy.

2.4. Parapety

zewnetrzne — przy oknach — na elewacjach wykonczonych ptytami HPL — przewidziano jako parapety
z blachy aluminiowej, grubosci 1,0 mm, powlekanej, kolorze ciemnoszarym (RAL 7015); wokoét otworow
okiennych i przeszklen — na elewacjach wykonczonych panelami aluminiowymi nalezy wykona¢ systemowe
obrobki osciezy;

wewnetrzne — parapety z konglomeratu (kruszywo tamane marmurowe i zywica poliestrowa), grubosci 3 c¢m;
proponuje si¢ konglomerat w kolorze jasnym — biatym / jasnoszarym, o drobnym uziarnieniu kruszywa;

2.4. Klapa oddymiajgca.
Zastosowac klapy o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.Transport
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Kazda partia wyroboéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunig¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot.
5.1. Zalecenia ogo6lne
5.1.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.1.2. Ogélne zasady montazu

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych, pod warunkiem
zachowania odpowiednich waloréw antywywazeniowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Stolarke montowa¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace podpisane
umowy na montaz z producentem.

Osadzenie nalezy wykona¢ tak, aby drzwi spelnialy przewidywane walory antywlamaniowe i
antywywazeniowe.

Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Badanie materialow

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢é

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polgczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg¢éci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokot odbioru.
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6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o§ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi
(materiat) mogg by¢ rozliczane sztukowo.

Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST 13. ROBOTY SLUSARSKIE
CPV 45421160-3

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
na montazu elementdéw $lusarskich w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementow S$lusarskich, a w szczego6lnos$ci:

- barierki, pochwyty schodowe

- barierki ochronne

- krata stalowa

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. konstrukcja no$na — elementy o charakterze konstrukcyjnym,

1.4.2. element konstrukcyjny — czg¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

1.4.3. ksztattownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, malym w stosunku do
jego dhugosci;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Barierki, pochwyty

Elementy balustrad i pochwytow przysciennych — z profili stalowych zamknigtych, zimnogigtych: stupki —
50x50x4 mm, pochwyt — ¢ 50x4 mm, mocowany do stupkéw / do $ciany za posrednictwem ptaskownika —
100x5 mm, poprzeczki — 20x20x2 mm; elementy barierki — spawane, zabezpieczone antykorozyjnie,
malowane na kolor grafitowy dostarczone na budowg jako wyroby wykonane wg rysunku projektu
wykonawczego 1 wymiaréw pobranych z natury, wykonczone, wyposazone w elementy montazowe.

2.2. Krata stalowa

Krata stalowa, wykonana z pr¢téw ¢ 16 mm, w rozstawie co 10 cm, osadzonych w ptaskownikach stalowych
50x8 mm i 80x10 mm; nad kratg stalowa, pod stropem, przewiduje si¢ blende z blachy stalowej 3 mm; krata
powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, w kolorze ciemnoszarym RAL 7024;

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport

Transport materiatdw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. Wykonanie roboét
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5.1. Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robdt. Konstrukcja podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
powinna by¢ wystarczajaco mocna oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.2. Montaz wyrobéw Slusarskich
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja producenta
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac¢ si¢ do scalania potaczeniami $Srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podioza.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac
ponad ptaszczyzne taczonych czgéci lub elementow.
Do Iaczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowa¢ nalezy zlacza rozporowe, kotki
kotwiace. Osadzanie kotkdéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

- wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mlotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gltebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac¢ klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiagnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do

montazu wyroboéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona¢ zgodnie PB.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidtowego dziatania bgdzie wykonane na koszt i odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedure odbioru na placu budowy,
przed montazem.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru dla $lusarki jest 1 kpl wykonanego montazu.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw balustrad i pochwytow
podano w specyfikacji technicznej ,,Czgsci ogdlnej” specyfikacji.
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Sprawdzeniu podlegaja:
- jako$¢ dostarczonej §lusarki
- poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Czg$ci ogblnej” specyfikacji techniczne;j.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST 14. TYNKI I WYKONCZENIE SCIAN
CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkoéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych, a w tym:

- tynki mokre

- tynki cementowo-wapienne

- gladzie gipsowe

- suche tynki

- okfadzina / tapeta winylowa

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkéw

2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. Laty drewniane, profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta

2.5. Gladz gipsowa

Gladz powinna by¢ biala masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych, oraz do
wypelniania ubytkow na powierzchniach §cian i sufitow. Materiat musi spelnia¢ wymagania takie aby mogt
by¢ zastosowany na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawac¢ si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym
grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Dane techniczne gtadzi gipsowe;j

0,30+0,34 1 wody na 1 kg zaprawy
0,90+1,02 1 wody na 3 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,70 1 wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 | wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepnos¢ min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Gestos$¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/em’
Max. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Preparat gruntujacy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podloza,
powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni, reguluje proces
chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Dzieki temu emulsja poprawia warunki
wigzania zapraw 1 przyczynia si¢ do osiagnigcia przez nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym
przyczepnosci.. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i przepuszcza
par¢ wodng. Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podtozu (po
catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

2.7. Okladzina / tapeta winylowa
Niektore Sciany wewnetrzne (lokalizacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa) przewiduje sie¢ wykonczy¢
oktadzing winylowa. Planuje si¢ zastosowanie z w pelni zmywalnej oktadziny winylowej, dwuwarstwowej —
na podkladzie tekstylnym, z siatki bawelnianej; warstwa winylowa — z preparatem zapobiegajacym
rozwojowi plesni, grzybow i bakterii; okladzina barwiona w masie; kolor jasnoszary;

- cigzar — minimum 350gr/m2

- odporno$¢ ogniowa — B-s1-d0
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot
5.1 Tynki cementowo-wapienne
5.1.1 Ogélne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.1.2. Przygotowanie podlozy
5.1.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.1.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowe;j,
b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm) Ziacza ptyt nalezy oklei¢ ta§ma papierowa
perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.
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5.3. Gladz gipsowa

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ stabilne i nos$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku i resztek powtok
malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odku¢, zas czesci luzne lub
osypliwe usunag¢ przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chlonnosci podtoza,
nalezy zastosowa¢ emulsj¢ gruntujaca. Wszystkie elementy stalowe mogace styka¢ si¢ z masg szpachlowa
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cia
wody (w proporcji 0,30+0,34 1 wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie rgczne lub mechaniczne
(wiertarka z mieszadlem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje si¢
do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowac
konsystencje¢ masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materialu (w przypadku wypetniania
wickszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania gladzi). Masa przygotowana
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wlasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywaé w
czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania §wiezej masy gipsowe;).

5.3.3 Sposéb uzycia

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rOwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gladzi wypeti¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $Sciany naklada si¢ pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitéw gtadz naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glgb pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci
nalezy usuna¢ papierem S$ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciagobw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykoniczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym
przez producenta farby lub rozcienczong farba. Przed ukladaniem okladzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi
zagruntowaé¢ emulsja.

5.4. Preparat gruntujacy

5.4.1.Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wilasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

5.4.2. Przygotowanie preparatu

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materiatami ani zaggszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcjach wskazanych przez producenta.
5.4.3. Sposéb uzycia

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podiozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowa¢ emulsj¢ rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od nalozenia emulsji.

5.5. Okladzina / tapeta winylowa

Ze wzgledu na specyfike przyjetego wykonczenia przy realizacji robdt nalezy Scisle dostosowaé sie do
wymagan i zalecen producenta. W szczegdlno$ci nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawnosé
przygotowania podtoza pod oktadzing. Stosowac kleje zalecane dla danego typu oktadziny.
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6. Kontrola Jakosci.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robodt

8.1. Odbior podloza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2..

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wicksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na | m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na | m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/l m.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gladz
Placi siedzg ustalong ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
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9.2. Suche tynki
Placi sie za | m* okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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SST 15. PRACE MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich w obiekcie:

- malowanie tynkow farbami emulsyjnymi

- malowanie elementoéw Slusarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Farby budowlane gotowe.
2.2.1.Informacja ogélna
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe mieszane komputerowo przez
producenta.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosowac¢ farby zapewniajgce odporno$¢ na dziatanie czynnikoéw chemicznych i pozwalajace na zmywanie
zanieczyszczen przy pomocy detergentow oraz z uzyciem wody.
2.2.4. Farby zewnetrzne (w przypadku koniecznoS$ci zastosowania)
Stosowac farby zapewniajace odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz pozwalajace na
odpowiednia gospodarke wilgotnosciowa $ciany zewngtrzne;j.
2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm’,

max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos$¢ -15-16 rn2/dm?,

max. czas schnigcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
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2.2.6 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ - 6-8 m2/dm?
czas schnigcia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm?
2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/em’
- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. WC i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubo$c¢-100-120 un
przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
elastycznos$¢ - zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od
podioza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powloki
- odpornos¢ na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze stepowac specherzenie
powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5-C.

2.3. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb emulsyjnych,
- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je transportowac zgodnie z PN-85/0-79252.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie.
Nalezy stosowac¢ podklady wg. wskazan producentow farb.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powltok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakieréow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
- dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubosci powtoki.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw gladzia gipsowa. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$¢; ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej po-wierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Dane techniczne producentow wyrobow.
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SST 16. PLYTKI SCIENNE
CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek wewnetrznych gresowych /ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okladzin wewnetrznych z plytek w pomieszczeniach i miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.0OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Plytki do pomieszczen sanitarnych i technicznych
Parametry techniczne ptytek wg katalogu przyjetego producenta.
Dopuszczanie odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢é: +0,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2. Klej do ptytek
Uzyty klej powinien spetnia¢ wymogi :
- Baza: mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
- Czas wstepnego dojrzewania:5 min.
- Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*
- Czas naskorkowania: powyzej 25 min.
- Sptyw: ponizej 0,1 mm
- Przyczepnos$é¢:>0,8MPa(1,3MPa)*
- Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

2.3. Spoina do wypelniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:
- Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm’
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Czas zuzycia: do 2 godz.
- Ruch pieszy: po 24 godz.
- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C
- Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:
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rozmiar ptytek [cm] szerokos$¢ spoin [mm] ilo$¢ CE 35 [kg/m?]
10x10 5 1,2
10x20 5 0,6
10x20 8 0,9
30x30 10 0,8

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty plytkarskie

Oktadziny ceramiczne i klinkierowe powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne i klinkierowe mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkdéw i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na dhugosci taty
dwumetrowej.

6. Kontrola Jakosci.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialow ceramicznych i klinkierowych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaroéw i ksztaltu plytek
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Tlo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot.
Przed przystapieniem do plytkowania nalezy dokona¢ odbioru podtozy. Odbioru oktadzin wg zasad w

punkcie 5.1

9. Podstawa platnoSci.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 82


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie listew naroznych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 83


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA-CZESC SZCZEGOLOWA
SST 17. POSADZKI
CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek, a w tym:

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Posadzka z ptytek podtogowych gresowych

- Posadzki z wyktadziny rulonowej

- Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
1 mul.

2.2. Piasek — wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement — wg normy PN-BN 191-1:2002

2.4. Wyroby ceramiczne i gresowe
2.4.1. Gresy-wymagania dodatkowe
- twardos¢ wg skali Mahsa - 8
- Scieralnos¢ -V klasa $cieralnos$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe,
Plytki gresowe i terakotowe nalezy uzupetnic¢ nastgpujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki
Dopuszczanie odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢é: +0,5 mm
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- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
2.4.2. Plyki podlogowe ceramiczne (w razie konieczno$ci wykonania)
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpomos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$é: £0,3 mm
- grubos¢: + 0 mm
- krzywizna: 0,5 mm

2.7. Klej do plytek
Uzyty klej powinien spetnia¢ wymogi :
- Baza: mieszanka cementdw z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami
- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
- Czas wstepnego dojrzewania:5 min.
- Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min.)*
- Czas naskorkowania: powyzej 25 min.
- Sptyw: ponizej 0,1 mm
- Przyczepnos$é¢:>0,8MPa(1,3MPa)*
- Odpornos$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

2.8. Spoina do wypelniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:
- Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm’
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Czas zuzycia: do 2 godz.
- Ruch pieszy: po 24 godz.
- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C
- Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:

rozmiar ptytek [cm] szerokos$¢ spoin [mm] ilo$¢ CE 35 [kg/m?]
10x10 5 1,2
10x20 5 0,6
10x20 8 0,9
30x30 10 0,8

2.9. Zaprawa samopoziomujaca.
Dane techniczne
- Baza: mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami

- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

- Czas zuzycia: do 25 min. (20 min.)

- Ruch pieszy:po 3 godz. (6 godz.)

- Wytrzymalo$¢ na Sciskanie wg PN-85/B-04500:
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po 24 godz > 13 MPa (10 MPa)*
po 3 dniach > 18 MPa (12 MPa)*
po 28 dniach > 24 MPa (20 MPa)*

- Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-85/B-04500:
po 24 godz. > 2,0 MPa (3,0 MPa)*
po 3 dniach > 4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach > 7,0 MPa (6,5 MPa)*

- Przyczepno$¢: >1,5 MPa

- Orientacyjne zuzycie na m*: ok. 1,6 kg na kazdy mm grubosci

2.10. Wykladzina rulonowa - linoleum
Przewiduje si¢ zastosowanie wyktadziny wykonanej z naturalnych materialéw — linoleum (bez polichlorku
winylu), pokrytej dwoma warstwami wosku akrylicznego, utwardzonymi promieniami UV; wykladzina
obiektowa - do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, o duzym natezeniu ruchu.
wyktadzina w kolorze ciemnoszarym; wzor nakrapiany, bezkierunkowy;

- grubosci — 2,5 mm,

- ciezar — 1900g/m?

- ognioodpornos¢ — Cfl-sl1

- tlumienie dzwigkow uderzeniowych na poziomie min. 4 dB

- wlasciwosci elekrostatyczne — <2 kV

- antyposlizgowos$¢ — R9

2.10. Wykladzina dywanowa
Przewidziano wyktadzinge dywanowa, petelkowa, w ptytkach 50x50 cm; runo — BCF poliamid 6, do wyboru
na podtozu: bitumicznym, ekologicznym lub o podwyzszonych parametrach akustycznych; wtdkno barwione
w masie, w pomieszczeniach biurowych — wyktadzina w kolorze szarym (Srednio ciemny); w gabinetach —
wyktadzina w kolorze szarym, nieco ciemniejszym niz w typowych pomieszczeniach biurowych;

- grubos¢ wykladziny 5-6 mm,

- wysoko$¢ runa — 2,7 mm;

- minimalna ilo§¢ peczkoéw — 1589 szt./dm?

- klasa uzytkowa nie mniejsza niz 33 (wg PN-EN 1307);

- klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1;

2.12. Kleje do wykladzin

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwale polaczenie wykladziny z podkladem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na
wyktadzing. Zaleca si¢ stosowanie klejow bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub
klejow w proszku.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta wyrobu.

4. Transport.

Materialty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiatypowinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport ptytek:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi S$rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic¢
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ skladowania
do 1,8 m.
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5. Wykonanie robét
5.1.Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyré6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza gruntem, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem
szczelin dylatacyjnych, ulozeniem siatki przeciwskurczowej. Wymagania podstawowe:
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
-  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
- podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem
papy, folii lub pianki.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
Zaprawe¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rg¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiagca
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
W pomieszczeniach tego wymagajacych wykona¢ posadzke w spadku do kratek $ciekowych.

5.2. Posadzki z plytek gresowych /ceramicznych

5.2.1 Przygotowanie podloza

Zaprawe klejowag stosowaé na réwne, no$ne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
(takich jak: thuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

wewnaqtrz i na zewnatrz budvnkow:

- Dbeton (wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnosé¢ <, 4%),

- jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%);
Podtoza nie moga by¢ mokre. Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci nalezy usunag¢ mechanicznie. Podloza nasigkliwe zagruntowaé preparatem i odczekaé do
wyschnigcia co najmniej 4 godziny. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogg by¢ dzien wczesniej wypetnione ta
samg zaprawa.

5.2.2. Warunki wykonania

Zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody lub wodnego i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 minut i
ponownie wymieszac. Jesli potrzeba - doda¢ niewielkg ilo$¢ wody i ponownie zamieszac.

Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zebata. Wielko§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebow pacy sprawiaja, ze dociSnigta, typowa ptytka
ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki.
Tam gdzie ptytki narazone begda na trwale zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode kombinowanag
tzn. dodatkowo natozy¢ cienkg warstweg zaprawy na powierzchnie montazowe plytek.

Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociskac, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed
uptywem czasu naskorkowania). Nie uktadac¢ plytek na styk. Zachowac szeroko$¢ spoin w zaleznosci od
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wielkosci plytek 1 warunkow eksploatacji. Spoinowaé nie wcze$niej niz po 48 godzinach uzywajac
materiatow z grupy CE. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate usuwaé mechanicznie.
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.3. Posadzki z wykladziny z linoleum i wykladziny dywanowej

Ze wzgledu na specyfike przyjetego wykonczenia przy realizacji robdt nalezy $cisle dostosowac si¢ do
wymagan 1 zalecen producenta. W szczegoélnos$ci nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na poprawno$é
przygotowania podtoza pod wyktadzing.

6. Kontrola jako$ci.
- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nic nalezy stosowaé rowniez materialdéw przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym.
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotno$ciowych).
- Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowsg robot jest m?. Tlo$¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
- Odbiodr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa sprawdzenie
wlasciwoséci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci przedstawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokows,

9. Podstawa platno$ci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okreslenia

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Wytyczne producentow.
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SST 18. SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK, ptyt akustycznych z welny drzewnej oraz sufitow rastrowych
o0 podziale 60x60cm.

1.4.0OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Sufity z plyt GK
Zastosowa¢ materiaty jak dla suchych tynkéw w dziale "Tynki wewnetrzne i wykonczenie §cian".

2.2. Sufity rastrowe
Przewiduje si¢ zastosowanie sufitow podwieszonych rastrowych, z elementéw ze sprasowanej welny
mineralnej tawrdej, o licu laminowanym widknem szklanym pokrytym akustyczng farba natryskowsg; ptyta
sufitowa — kolor biaty

- wymiar — 600x600x19 mm

- pochtanianie dzwigku aw=60 klasa pochtaniania C

- izolacyjnos¢ akustyczna — minimum Dncw=43 dB

- odporno$¢ na wilgo¢ 95 %

- ruszt w kolorze biatym o szerokos$ci stopki 24 mm; mocowanie bezszprosowe

2.3. Sufit z plyt z welny drzewnej
W garazu na suficie (i czeSciowo na $cianie) przewiduje si¢ ulozenie plyt akustycznych z welny drzewnej,
jednowarstwowych, o strukturze drobnych porow; kolor biaty;

- wymiary — 600x600x35 mm

- ciezar — 19 kg/m?

- izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna — minimum Dnfw=40 dB

- montaz na ruszcie stalowym

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie sufitéw z plyt k-g.

Zaleznie od rodzaju pomieszczenia stosowac ptyty GKB, GKB I, GKF, GKF I

Ruszt wykonywa¢ jako podwojny uzywajac tacznikow systemowych.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z
witbkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa. W pomieszczeniach narazonych na ewentualne akty
wandalizmu przewiduje si¢ wzmocnienie sufitu przez wprowadzenie blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
mocowanej pomiedzy rusztem stalowym a ptytami GK.

5.2. Wykonywanie sufitow rastrowych / z pltyt z welny drzewnej
Sufity nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w podziale na sufity akustyczne i zwykte,
zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

6. Kontrola Jakosci
Powinna obejmowac¢ sprawdzenie materiatu z danymi producenta oraz prawidlowo$¢ wykonania prac wg
obowiazujacych przepisow.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robodt okre$la sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robodt
Odchylenie powierzchni sufitow od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz | mm/l m.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za | m? sufitu wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie stelazy
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
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SST 19. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODYL.OZA
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie,
profilowanie i zageszczenie koryta.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Przy mechanicznym zageszczaniu podioza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym
sprawnym technicznie sprzgtem:
Do profilowania podtoza:
- rowniarka samojezdna,
- koparko-tadowarka,
- sprzet reczny.
Do zageszczania podtoza:
- walec gtadki,
- walec ogumiony,
- sprzet rgczny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza moze uzy¢ innego sprzetu
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Nie wystepuje.

5. Wykonanie roboét

Uwzgledni¢ wykonanie Robdt odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robo6t nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych oraz gruntowych.

5.1. Profilowanie i zageszczenie podloza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zaggszczenie zgodnie z
projektem.

Bezposrednio po profilowaniu podiloza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierowno$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.
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Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.
Wilgotnos$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% 1 -2%,
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Po osuszeniu podtoza oceni¢ jego stan i ewentualnie dokonac niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

5.2.Wymagania dotyczace zageszczenia
Wartosci wskaznika zageszczenia /; badanego wedlug normy BN-77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia 7,
= E, /E;, powinny odpowiada¢ parametrom podanym na rys. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zalezno$ci od
glebokosci od powierzchni robot ziemnych oraz rodzaju gruntow.
Dla projektowanego obiektu nalezy przyja¢ wymagania:

- dla podtoza (koryta) pod nawierzchni¢ z kostki betonowej — jak dla drog o ruchu lekkim,

- dla podtoza (koryta) pod nawierzchni¢ z destruktu — jak dla drog o ruchu lekkim.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza oceni¢ jego stan i ewentualnie dokona¢ niezbednych napraw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robdt, Kierownik Projektu moze zazada¢ wykonania
badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czgstotliwosci podanej w
niniejszej SST.

6.1.1. Zageszczenie podloza

Wskaznik zageszczenia podloza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m?.
Zaggszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda I Iub II).

Wskazniki zageszczenia powinny speinia¢ wymagania podane w p. 5.2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagg¢szczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarnisto$¢ materialu tworzacego podloze, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg PN-S-02205.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, nie powinna by¢ wyzsza niz 2,20.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Rownos¢

Nieréownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierowno$ci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
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6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ na podstawie rzednych koryta.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzac¢ na krawedziach koryta co 20 m.

Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cmi- 2 cm.

6.2.4. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetiac
wymagania podane w p. 5.2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 2 %

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego.

8. Odbior robot
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podtoza.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

- zaggszezenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie Roboét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

IBDiM W-wa 1978r.  Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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SST 20. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
CPV 45233200-1

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego, o frakcjach w zakresie 0 do 63mm, o uktadzie
zgodnym z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normg podstawowa PN-S-06102, normami
zZwigzanymi, wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa i
SST.

2. Materialy

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa lamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5 mm, 0/63 mm i wody.

Kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, 0/63 mm lub tamane réznych frakcji,
ktoére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie zgodne z tablica w pkt. 2.1.1 Dla takich
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji
kruszyw.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatlow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa

2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia
(Tab.1). Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Tabela 1. Uziarnienie mieszanek kruszywa lamanego 0/31

Sito kwadratowe Pl(;zechodzi przez sito
[mm] [%] — dla kruszywa
0/31.5 mm
63 -
31,5 100
20 78 - 100
16 70 -94
12,8 60 - 86
8 50-75
6,3 44 - 68
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4 37-58

25-41

1 18-32

0,5 13-24

0,25 8-16

0,125 4-11
0,075 2.10.2014

Tabela 2. Uziarnienie mieszanek kruszywa lamanego 0/63

. Przechodzi przez sito
Sito kwadratowe [%] — dla kruI;zywa 0/63
[mm]
mm
63 100
31,5 76 - 100
20 62 - 100
16 56 -92
12,8 49 - 86
8 40 - 75
6,3 35-68
4 28 -58
2 18-41
0,5 9-23
0,25 5-16
0,125 4-11
0,075 2-10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na gruncie podtoza powinna spetnia¢ warunek szczelnos$ci

warstwy (nieprzenikania czastek):
Dis ;5
dys

w ktorym:

D5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

2.1.2. Wiasciwosci kruszywa

Tabela 3. WlasciwoS$ci kruszywa na podbudowy

zaggszezeniu met. I lub II Proctora

Wymagania
Lp. Wilasciwosci niesort
0/31.5Smm

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,

| 2-10
nie wiecej niz, %

2 | Zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 5
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych,

K 35
nie wiecej niz, %

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1
wiecej niz, %

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 30 - 70
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Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie 35
6 wigcej niz, %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku 30
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz,
%
7 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz, % 3
] Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5
zamrazania, nie wiecej niz, %
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
9 R 1
SOs, nie wiecej niz, %
Wskaznik nosnosci w,,; mieszanki kruszywa, %
10 | - przy zageszczeniu Is >1,00, nie mniejszy niz 80
- przy zaggszczeniu Is > 1,03, nie mniejszy niz 120
Tabela 4. WlasciwoS$ci kruszywa na podbudowy
Lp Lo e Wymagania
Wiasciwosci niesort 0/63

1 Za.lwar.tolé'é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie 2-10%
wigcej niz

2 | Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz 10%

3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 40%

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1%
wiece] niz:

5 Wskaznik . piaskowy po pieciokrotnym 30-70 %
zageszczeniu
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:

a) catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej 50%

6 |niz °
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytkow 359
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz

7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 5%

g Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 10%
zamrazania, nie wigcej niz

9 Rgzpqd .'krzemianowy i zelazawy tacznie, nie niedopuszcz.
wigcej niz

10 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1
SO3, nie wigcej niz

1 Wskaznik no$nosci wno$§ mieszanki kruszywa
przy zageszczeniu Is > 1,00, nie mniejszy niz: 60%

2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociaggowej wymagan nie

okresla sig.

2.3. Kontrola jako$ci materialéw w okresie dostaw.

Kontrola jakosci

materiatdbw polega na

przeprowadzeniu badan wlasciwosci

materialdow na

reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2.1.112.1.2. przed rozpoczgciem Robot.

Parti¢ stanowi skladowany na bazie materiat w iloSci niezbgdnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowane;j
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mechanicznie sa pozytywne wyniki badania nos$nosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5
niniejszej Specyfikacji.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zaggszczenia.

3. Sprzet
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
- rowniarki,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
- cysterny z woda z mozliwoscig regulacji spryskiwania,
- w migjscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi Srodkami transportu w ten sposob, aby nie
spowodowac¢ rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnos$ci mieszanki.

5. Wykonanie robét

5.1. Podloze

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ukladana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu
(korycie), wykonanym zgodnie z SST 15.

5.1.1. Kontrola jakosci wykonania podloza

Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podioza nalezy
usunac.

5.2.Przygotowanie kruszywa lamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskac ciagtos¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg + 2%.

5.3. Transport i roz$cielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacja.

Projektowang mieszank¢ wbudowujemy warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne
zaglebienia za pomocg cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, stalowymi gladkimi wibracyjnymi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ w jednej
warstwie gr. 18cm przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci, a nosnos¢ podbudowy badana
ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.6.6.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.6.1. Zgodnos$¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzgdnych profilu podluznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ - 2 cm, + 1 cm.
5.6.2. Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym
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Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z

normg BN-68/8931-04, 4-metrowa lata, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu mechanicznym dla

podbudowy pomocniczej + 2 cm, a dla podbudowy zasadniczej + 1 cm.

5.6.3. Zgodnos¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowa¢ spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Réznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny

przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o + 0,5%.

5.6.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do Dokumentacji

Projektowe;.

5.6.5. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie

powinny przekroczy¢ + 10 % grubosci projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o gruboséci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.6. Nosnos¢é i zageszczenie podbudowy

- Nosnos$¢ warstwy podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 powinna
wynosi¢ E; > 120 MPa. Dla zaktadanego obciazenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢
dla przyrostu obciazenia w zakresie od 0,25 + 0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa.
- Wskaznik odksztalcenia (posrednio zageszczenia) /, badany za pomocg plyty VSS i liczony jako

stosunek modutu odksztalcenia wtérnego do pierwotnego I, = E, / E; powinien mie¢ warto$¢
[,<2,20.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja:
- kontrole jakos$ci materiatdéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 1 5.2.
- kontrole jako$ci wykonania podtoza wg pkt. 5.1.1.

6.2. Kontrola jako$ci podbudowy w czasie budowy

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki robocze;j.

Kontrole zaggszczenia i no$no$ci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ co
najmniej 1 raz na kazda przewigzke oraz w miejscach watpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.
Wymagania dla zaggszczenia i no$nosci podano w p. 5.6.6.

Kontrola grubos$ci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia, przy krawedziach podbudowy co 20 m na kazdej przewigzce. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 2
miejscach na przewigzke. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylen podluznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodnos¢ z projektem
profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Rowno$¢ w przekroju
podtuznym sprawdza si¢ przynajmniej w 2 miejscach na przewigzke.

Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych wykonuje si¢ tatg profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i rd0wnos¢ poprzeczng sprawdza si¢ co najmniej w 2 miejscach na przewigzke. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.2.15.6.3.

Rzegdne wysokos$ciowe sprawdza si¢ przy krawedziach podbudowy co 20 m. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z pkt. 5.6.1.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m* wykonanej i odebranej warstwy podbudowy.
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8. Odbior robot

Podbudowa podlega odbiorowi Robdt zanikajacych albo odbiorowi czesciowemu.
Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostala wykonana zgodnie z
projektem i SST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkow,

c) szerokosci podbudowy,

d) konstrukeji i grubosci podbudowy,

€) zaggszczenia,

f) nosnosci.

9. Podstawa platno$ci

Placi si¢ za m2 pojedyncze] wykonanej warstwy podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest ceng

usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci.

- transport i roztozenie w korycie,

- profilowanie,

- zaggszczanie,

- badania materiatow, opracowanie ewentualnej recepty, badanie no$nosci i zaggszczenia, ustalenie
wilgotno$ci optymalnej, wykonanie innych badan przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo
zleconych przez Kierownika Projektu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bgbnie Los Angeles

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST 21. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV 45233200-1

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, nawierzchni z ksztattek betonowych wibroprasowanch oraz ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 — 5 cm z:

- ksztaltek betonowych wibroprasowanych grubosci 8 cm

- plyt betonowych 40x60 cm, grubosci 8 cm

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa ksztaltka wibroprasowana - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach potaczonych ze sobag trwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Plyty betonowe — plyty betonowe brukowe

1.4.3. Podsypka - warstwa piasku z cementem stuzaca do ulozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na
podtozu gruntowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,,Cze$ci ogdlnej specyfikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania elementéw betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna ksztattki powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia

2.1.Ksztattki betonowe
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac ksztattki grubosci 80 mm.

- Tolerancje wymiarowe na dtugosci i szerokosci + 3 mm, na grubosci £ 5 mm.

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa; dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej ksztaltki betonowej nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

- nasigkliwos$¢ - powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.
- $cieralno$¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
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2.2. Plyty betonowe — ptyty betonowe brukowe
Piyty powinny spetnia¢ norme: PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe
wymiar 40x60x8 cm
- wytrzymatos$¢ na zginanie — 3 MPa
- odporno$¢ na Scieranie — I
- odporno$¢ na warunki atmosferyczne — D
- obcigzenie niszczace — 3,5

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktdry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Je§li powierzchnie sg duze, a
ksztaltki betonowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

Transport bedzie si¢ odbywat srodkami transportu dostosowanymi od rodzaju przewozonych materiatlow lub
elementdw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Ksztattki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach
transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z ksztattek betonowych stanowi podbudowa z mieszanki kruszywa
tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z SST 20.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w SST 19.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowa¢, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposob jego wbudowania musi by¢é zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Podsypka

Mieszanke¢ na podsypke cementowo - piaskowa wykona¢ z uzyciem piasku $rednio lub gruboziarnistego
zmieszanego z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z elementéw betonowych

Ksztattki uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
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od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Ksztattke nalezy uktada¢ tak by wypehi¢ szczelnie powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to
niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztaltek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na §ciskanie pobiera¢ 6 probek (ksztattek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni ksztattek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjcty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieré6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
8mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ lcm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé = 1,0cm.
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6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsa jest m* wykonanej nawierzchni z ksztattek betonowych.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania m? nawierzchni z wibroprasowanych ksztattek betonowych grubosci 8 cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypehnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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SST 22. KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninie'jszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
kraweznikow 1 obrzezy betonowych na tawie betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1., zwigzanych
z utozeniem kraweznikdéw betonowych 15x30cm i 22x30 (kraweznik najazdowy) oraz obrzezy betonowych
8x30cm stosowanych jako element oporujacy nawierzchni¢ utwardzona.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane elementy betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w czesci ogolnej SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami inspektora Nadzoru.

2. Material
Materialami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,
- obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]
- beton B20 na tawe¢ fundamentowa,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkow,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],
- bitumiczna masa zalewowa,
- woda.

2.2. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.2.1 Beton

- klasa minimum B20,

- nasigkliwos¢ <5 %,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego: 3mm,

- mrozoodporno$¢ > F 150.
Stosuje si¢ krawezniki jednowarstwowe.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny - prefabrykatow wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00

Tabela 1. Wymagania wygladu zewnetrznego dla kraweznikow wg BN 80/6775-03/00

Dopuszczalna wielko$¢
wad

Rodzaj wad i uszkodzen . .
1 uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni goérnej, wichrowatos¢ powierzchni i

krawegdzi, mm 2
ograniczajacych powierzchnie gorne
(Scieralna), mm niedopuszczalne
Szczerby 1 uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie
krawedzi i narozy maks. liczba 2
- maks. dlugo$¢ mm 20
- maks. gleboko§¢ mm 6

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Beton i jego skladniki
- klasa min. B30,
- nasigkliwo$¢ < 5,0%,
- mrozoodpornos¢ > F125.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednia aprobate IBDiM.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tabeli.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
wad

Rodzaj wad i uszkodzen . ,
i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm

2
ograniczajacych powierzchnie gérne
niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie
krawedzi i narozy maks. liczba 2
- maks. dlugo$§¢ mm 20
- maks. gleboko$¢ mm 6

2.4. Materialy do podsypki o do zapraw

Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Cement portlandzki klasy CEM 1 32,5 lub CEM 11 32,5.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna,
nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.
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2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki, obrzeza nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-B-06250, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom p. 2.4., a grysy i zwir — wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.6 Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN- 4/6771-04 lub Aprobaty Techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Uzywany sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktdry zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

3.2. Do wykonania obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- sprzet reczny i pomocniczy,
- pily do cigcia betonu;

4. Transport

4.1. Transport kraweznikow i obrzezy betonowych

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 70% zatozonej wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu.

Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.2. Transport materialu do wykonania podsypki
Przewidziano transport materialu samochodem wywrotka z wytworni w sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.3. Transport pozostalych materialow
Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe¢ nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoin krawgznikow nie wypetnia si¢. Nad szczelinami
dylatacyjnymi taw w odstepach co 50 m spoiny zalewa¢ bitumiczng masa zalewowa.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio docigte za pomoca
odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza si¢ do uzytku kraweznikow potamanych lub cigtych inng metoda.
Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikow prostych.
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5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Odcinki obrzeza znajdujace si¢ po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielacym,
ustawia si¢ jako wtopione. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy .

Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robdt nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

- zgodno$ci wbudowanych materialow z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych,

- koryta pod krawezniki 1 obrzeza z podsypka,

- sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania faw betonowych,

- ustawienia kraweznikow i obrzezy chodnikowych zgodnie z wymaganiami p.5.4, 1 p.5.5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- sprawdzeniu stopnia rownosci,

- sprawdzeniu wypetnienia spoin.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest metr (m) dla wykonanego obrzeza oraz elementéw dodatkowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robédt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtlug p. 6 niniejszej SST, daly

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykonanie koryto,
- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za wykonanie 1 m betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegaja Roboty odebrane. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie koryta,

- zageszczenie koryta,

- ustawienie obrzeza na podsypce cementowo - piaskowej,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiardw,

- oznakowanie miejsca Roboét 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z

Dokumentacjg Projektows.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-12001  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250  Woda do betondéw i zapraw budowlanych.

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r
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SST 23. HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA
CPV 45112700-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru humusowania i obsianie trawg terenu planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty beda wykonywane w celu wykonczenia i uporzadkowania, skarp i trawnikéw humusem grubosci
10cm lub 15¢m wraz z obsianiem nasionami traw na catym terenie objetym zakresem opracowania.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ,,Czesci ogolnej” specyfikacii.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materialami do umocnienia pasa rozdziatu sa:

- humus pozyskany z robot przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawce,

- nawozy sztuczne,

- nasiona traw.

2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemi¢ urodzajng zdj¢ta przy wykonywaniu robot ziemnych, po
przygotowaniu do wykorzystania przez usuni¢cie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.

Warto$¢ wspdtczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu
niespelniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego
1 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Jesli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej
mieszanki traw.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego lub rgcznego do
w/w robot, ujetego w PZJ:
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- sprzet rgczny,
- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatow wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem
transportu.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie
resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie powierzchni do rozlozenia humusu

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez §cigcie nierdwnoS$ci 1 zageszczenie.
Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscig 10cm lub 15cm i lekko zagesci¢ (do stopnia
uniemozliwiajacego obsypywanie si¢ po powierzchni). Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2. Wymagania
Najwicksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatag 3 metrowa
moze wynosi¢ 5 cm,

- obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach

atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym
podtozu,

- nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upatow; ukladanie trawnika w tym okresie wymaga
bardzo intensywnego podlewania.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu wymogow podanych w p.21 5

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia.

8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w ,,Czesci ogolnej” specyfikacji.

9. Platnos$¢
Ptaci si¢ za metr kwadratowy (m2) umocnienia pasa rozdzialu przez humusowanie i obsianie nasionami
traw.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup wszystkich niezbednych materiatow,
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
- zakup i transport dodatkowego humusu,
- zaladunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtdrnego wbudowania wraz z
kosztami utylizacji,
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- ulozenie humusu wraz z zageszczeniem,
— obsianie nasionami traw z nawozeniem,
- podlanie woda i pielegnacja,
- koszenie z czestotliwos$cig zalecang przez producenta, w okresie budowy, gwarancji i r¢kojmi,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,
- Dbiezace utrzymanie w czystosci jezdni drog dojazdowych oraz miejsc wykonywania robét,
- oznakowanie Robdt i1 jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynnos$ci niezb¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SST 24. ELEMENTY GOTOWE WYPOSAZENIA TERENU
CPV 45111291-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawa i montazem gotowych elementow wyposazenia terenu

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.5.1.1.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
dostawe i montaz gotowych elementéw wyposazenia terenu takich jak:

- kosze na $mieci

- stojak na rowery

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Kosz na $mieci

Kosz z betonu z kruszyw ptukanych, z fakturg zewngtrzna; beton klasy min. C 40, z wktadem z blachy
stalowej, ocynkowanej; pojemnos¢ 45 1; z popielniczka; kosz mocowany do podtoza utwardzonego kotwami;
kolor jasnoszary (z domieszka z grysu granitowego, tamanego, frakcja 2-5 mm);

2.2. Lawka

Podstawa tawki wykonana z betonu z kruszyw plukanych, z fakturg zewn¢trzng; beton — jak w przypadku
kosza na $mieci; siedzisko — z tworzywa sztucznego, lekko profilowanego, w kolorze RAL 5003; mocowane
do betonowych podstaw — na podkonstrukcji z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie; (zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,,Ksiedze standaryzacji komend i komisariatow policji”).

2.3. Stojak na rowery

Z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy, konstrukcja stojaka
powinna umozliwia¢ oparcie calego roweru; proponuje si¢ stojak o prostej formie, o wymiarach
70x70x210 cm;

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Czesci ogolnej” specyfikacji.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- dowolnym sprzg¢tem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

4. Transport

Elementy wyposazenia zagospodarowania terenu i inne materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami. Materiaty powinny by¢ pakowane i fadowane w kompletach.

5. Wykonanie robét

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwltocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i sSrodkéw technicznych.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Wymagania ogé6lne ST
Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” specyfikacji.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ,,Czesci ogélnej” specyfikacji. jako jednostke obmiarowa nalezy
przyja¢ zamontowane komplet.

8. Odbiér robadt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Cze$ci ogolnej” specyfikacii.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i

z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,

- koszty posrednie ,w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikoéw nadzoru i laboratorium , koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta

pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz innymi normami
zwigzanymi.
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