
SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
CPV 45100000-8 

l.  Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych dla planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  rozpoczęcie  robót 
budowlanych, w tym m.in.

– zabezpieczenie placu budowy
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i punktów geodezyjnych
– organizacja placu budowy
– pomiary geodezyjne
– zapewnienie niezbędnych mediów i pomieszczeń sanitarnych na placu budowy

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały
Dla powyższych robót materiały nie występują

3.  Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu,  który  zostanie  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Transport będzie się odbywał środkami transportu, uzależnionymi od rodzaju przewożonych materiałów lub 
elementów, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót
W ramach wykonywanych prac należy:

- plac budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzić i oznakować strefy robót,
- uzgodnić wyłączenie fragmentów komunikacji wewnętrznej,
- zorganizować i oznakować wyjazd z placu budowy

6. Kontrola jakości robót.
Powinna odbywać się na bieżąco, w zależności od wykonywanych czynności.
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7. Obmiar robót.
Jednostki  obmiarowe  uzależnione  będą  od  konkretnego  zakresu  realizowanych  prac  i  będą  uzgadniane 
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe.
Wykonawca ponosi koszty ewentualnego wywozu i utylizacji  gruzu i innych materiałów, jeżeli  na takie  
napotka w trakcie realizacji prac przygotowawczych. 
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SST  2.  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
CPV 45100000-8

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru, zdjęcia warstwy humusu w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST 
SST  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w  p.1.1., związanych  
ze zdjęciem humusu w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  wytycznymi  
i określeniami podanymi w „Części ogólnej” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej”.

2. Materiały
Materiały nie występują.

3. Sprzęt
Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać koparką lub ręcznie. 
Roboty  mogą  być  wykonane  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu,  który  zostanie  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Humus można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu.  Przewiduje się  transport  zdjętego humusu na 
składowisko  przyobiektowe  w  celu  jego  późniejszego  wykorzystania  do  umocnienia  skarp  oraz  odwóz 
nadmiaru nieprzydatnego humusu.

5. Wykonanie robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  Projekt  Organizacji  i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu.

5.1. Zakres wykonywanych Robót
5.1.1. Humus  należy  zdjąć  na  głębokość  jego  zalegania.  Średnio  przyjmuje  się,  że  humus  zalega  do 
głębokości 25 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć 
na pełną głębokość zalegania.
5.1.2. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem,  
najeżdżaniem przez pojazdy.
5.1.3. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu. 

8. Odbiór robót
Zdjęcie  warstwy  humusu  podlega  odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  według  zasad 
podanych w „Części ogólnej”.

9. Warunki płatności
Płaci się za metr kwadratowy (m2) zdjęcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
– ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania,
– załadunek  i  transport  humusu  na  składowisko  przyobiektowe  lub  odwóz  nadmiaru  nieprzydatnego 

humusu do ponownego wykorzystania,
– utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie,
– bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów,
– rekultywacja terenu po likwidacji odkładu,
– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
– wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
– wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  robót  objętych  niniejszą  SST,  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 3. PALE I KOLUMNY FUNDAMENTOWE TYPU FDP WIERCONE Z 
ZAGĘSZCZENIEM POBOCZNICY, FORMOWANE W GRUNCIE
CPV  45262210-6

1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z palami i kolumnami fundamentowymi w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
pali  wielkośrednicowych  formowanych  w  gruncie  o długości  określonej  w Dokumentacji  Projektowej, 
średnicy Ø 400 mm.
Zakres robót obejmuje wykonanie pali FDP o średnicy Ø 400 mm zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w "Części ogólnej" specyfikacji i Polskimi Normami.
1.4.1. Pale fundamentowe – są to żelbetowe elementy konstrukcyjne, zaliczane do fundamentów głębokich, 
w których obciążenia z budowli przenoszone są nie na głębsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymałe i mniej  
odkształcalne od warstw powierzchniowych.
1.4.1.  Kolumny  fundamentowe –  są  to  betonowe  elementy  konstrukcyjne,  zaliczane  do  fundamentów 
głębokich,  w  których  obciążenia  z  budowli  przenoszone  są  nie  na  głębsze  warstwy  gruntu,  bardziej 
wytrzymałe i mniej odkształcalne od warstw powierzchniowych
1.4.1. Głowica pala/kolumny – górna część pala/kolumny, łącząca go/ją z konstrukcją zwieńczającą.
1.4.1. Próbne obciążenie pala/kolumny - nazywamy obciążeniem próbnym o wielkości odpowiadającej 
nośności  granicznej  lub  co  najmniej  1,5-krotnej  wartości  przewidzianego  w  Dokumentacji  Projektowej  
udźwigu pala/kolumny, mające na celu sprawdzenie zgodności obliczonych nośności z pomierzonymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Części ogólnej"  
specyfikacji.

2. Materiały
2.1.   Beton   - b  eton klasy co najmniej C16/20.  

2.2. Cement   - wymagania i badania   
Dla betonu do wykonania pali/kolumn dopuszcza się zastosowanie cementu hutniczego CEM III/A klasy 
32,5NA.
Wymaga się aby cement hutniczy charakteryzował się następującym składem,

 zawartość SO3 – do 4,0%
 zawartość MgO – do 5,0%
 zawartość chlorków – do 0,1%
 zawartość alkaliów – do 1,1%
 zawartość części nierozpuszczelnych – do 5,0%
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Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać deklaracje zgodności wraz z wynikami badań..
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że  dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Badania podstawowych parametrów cementu.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której  jest  deklaracja zgodności  z wynikami badań  
cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca powinien wykonać następujące  
badania:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996.

Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:
Przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata:
- dla cementu normalnie twardniejącego,

* początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min,
* koniec wiązania najpóźniej po upływie 12 godz.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
* wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,
* wg próby na plackach - normalna.

Dotyczy cementów hutniczych:
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie . Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek. 
W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania:

Dla cementu pakowanego (workowanego):
-  składy  otwarte  (  wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  
opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
Dla cementu luzem:
-  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego 
załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu,  
włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach ).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement  
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.3. Kruszywo
Dla betonu kontraktorowego C16/20 do wykonania pala dopuszcza się zastosowanie kruszywa naturalnego 
marki 20 Największe ziarna kruszywa stosowanego do betonu pali i kolumn powinny przechodzić przez sito 
31,5 mm. W celu uniknięcia segregacji kruszywo powinno mieć ciągłą krzywą uziarnienia.
Kruszywo grube - wymagania i badania

* Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 20 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią, ogranicza 
się do 10%.
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* Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.

* Na  budowie  należy  dla  każdej  partii  kruszywa  wykonać  kontrolne  badania  niepełne 
obejmujące:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  jak  zawartość 
zanieczyszczeń obcych,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Kruszywo drobne - wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
- do 0.25 mm  - 14 ÷ 19%,
- do 0.50 mm  - 33 ÷ 48%,
- do 1.00 mm  - 57 ÷ 76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%,
- reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-78/B-06714/34  -  nie  powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związków siarki - do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,
- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  

wg PN-EN 1744-1:2000
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie  zawartości  grudek  gliny  ,  które  oznacza  się  jak  zawartość  zanieczyszczeń  

obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania , dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-

86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu
– Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym.

– Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyśpieszająco - uplastyczniających.

– Domieszki do betonów muszą mieć Aprobaty Techniczne do ich stosowania..
– Domieszki do betonów muszą posiadać deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną.
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Wymagania dla betonu:
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej:
-nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250,
-       mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) badanie wg PN-88/B-
06250,

- wodoszczelność - większa od 0.8 MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,7. 

Skład mieszanki betonowej
Wykonawca przedstawia receptę mieszanki betonowej do zatwierdzenia Inżynierowi w terminie co najmniej 
na 5 dni przed rozpoczęciem robót betonowych.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-88/B-06250  oraz 
z dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie:

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

- Wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,7, 
- Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórnia  betonów  i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera,
- Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.
- Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być  
większa niż:

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
- Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych  o  ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  współczynnika  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową powinna być wyznaczana doświadczalnie.
Współczynnik  ten wyznacza się na podstawie uzyskanych  wytrzymałości  betonu z mieszanek o różnych 
wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze 
stosowanych materiałów.
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej.
Należy  wyznaczać  wartości  odchylenia  standardowego  związanego  z poziomem wytwarzania  mieszanki 
betonowej oraz wartości współczynnika B określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w 
celu  dokładniejszego  wyznaczenia  wytrzymałości  średniej  (R)  i  umownej  (RG)  i  wynikającego  z  nich 

wartości  wskaźnika  w/c. Wartości  te należy wyznaczyć wg  PN-88/B-06250.
W  przypadku  odmiennych  warunków  wykonania  i  dojrzewania  (  np.  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w 
warunkach  podwyższonej  temperatury  ),  należy  uwzględnić  wpływ  tych  czynników  na  wytrzymałość 
betonu.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna 
przekraczać:

– wartości 2%  - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
– wartości  3.5  ÷ 5.5%  -  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne  przy  uziarnieniu 

kruszywa 0 ÷ 16mm,
– wartości  4.5  ÷ 6.5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem

przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 16mm,
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Sprawdzanie konsystencji  mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.
Konsystencja mieszanki betonowej dla betonu kontraktorowego bezpośrednio przed betonowaniem powinna 
odpowiadać opadowi stożka 25,0 cm.
 Dopuszcza się badania:

- metodą Ve - Be,
- metodą stożka opadowego,
- metodą rozpływu.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją  mieszanki,  a  kontrolowaną metodami  wg PN-88/B-06250,  nie 
mogą przekroczyć:

- ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be,
- ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Do pomiaru konsystencji betonu kontraktorowego dopuszcza się pomiar przy pomocy stożka opadowego lub  
metodą rozpływu.

2.6. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie stalą klasy AIII (34GS).

3. Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w "Części ogólnej" specyfikacji. 
3.1. Narzędzia wiercące
Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych.
Sprzęt wiertniczy do formowania pali powinien posiadać głowicę obrotową o momencie obrotowym 233 
kNm.  Specjalna konstrukcja  świdra  powinna zapewniać zagęszczenie  gruntu w rejonie  pobocznicy pala  
(urobek nie jest wyciągany tylko rozpierany na boki i zagęszczany).      

4. Transport
Transport - dowolnymi środkami transportowymi.
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.

5. Wykonanie robót
 
5.1. Projekt technologiczny
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Części ogólnej” specyfikacji. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  uzgodniony  z  Projektantem,  Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.

5.2.Usytuowanie pali
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej w nawiązaniu do 
osi obiektu budowlanego, które wyznacza służba geodezyjna.

5.3.Wykonanie otworów dla pali i betonowanie
Wykonanie  otworu  pala  dokonuje  się  poprzez  zagłębienie  świdra,  który  rozpycha  istniejący  grunt 
zagęszczając go w rejonie pobocznicy. Głębokość wierconego otworu powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku różnicy większej niż dopuszczalna, wymagana jest opinia Projektanta na temat  
dalszego postępowania, zatwierdzona przez Inżyniera.
Odbioru otworu i betonowania pala musi dokonać Inżynier i potwierdzić w Dzienniku Budowy.
Do formowania pala Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera wpisanej do Dziennika  
Budowy. Zezwolenie na formowanie pala powinno nastąpić w ciągu 0,5 godziny od zakończenia wiercenia.  
Zezwolenia udziela Inżynier po sprawdzeniu wymagań podanych w pkt. 6. 
Wprowadzanie  do  otworu  mieszanki  betonowej  powinno  rozpocząć  się  przed  upływem  1 godzin  od 
zakończenia  wiercenia.  Jeżeli  czas  ten  jest  dłuższy  to  wykonawca  musi  uzyskać  ponowną  zgodę  na  
wykonywanie betonowania.
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Podczas wyciągania świdra beton jest podawany pod ciśnieniem przez jego rdzeń.
Zasady betonowania podane są w dziele "Betonowanie".
Sposób  układania  mieszanki  betonowej  powinien  zapobiec  jej  zanieczyszczeniu  oraz  zapewnić  dobre 
zespolenie betonu z gruntem. Betonowanie prowadzić do poziomu 50 cm powyżej projektowanego. Przed  
połączeniem  z  oczepem  należy  rozkuć  wierzchnią  część  pala/kolumny  do  poziomu  projektowanego.  

Prędkość układania mieszanki betonowej powinna wynosić, co najmniej 6 m3/15 minut, zaś betonowanie 
pala powinno trwać nie dłużej niż 30 minut.

5.4.   Wykonanie i montaż zbrojenia  
Szkielet  zbrojenia  składa  się  z  prętów  podłużnych,  uzwojenia,  pierścieni  usztywniających  nadających  
szkieletowi  sztywność  przestrzenną  oraz  elementów  zapewniających  otulinę  zbrojenia  tzw.  dystans 
usztywniający  Pierścienie  powinny  być  umieszczone  w  odstępach  nie  większych  od  3,0  m.  Dystanse 
powinny  być  rozmieszczone  co  3  m  po  długości  minimum  4  szt.  po  obwodzie.  Zbrojenia  podłużne, 
zaprojektowane  z  prętów  ze  stali  AIII  o  odpowiedniej  średnicy  nie  powinno  być  zamieniane  innymi  
średnicami bez uzgodnienia z Inżynierem i Projektantem.

W przypadku zmian należy przestrzegać następujących zasad:
 średnica prętów winna wynosić 16-40 mm,
 rozstaw prętów podłużnych winien być > 12 cm,
 uzwojenie lub strzemiona winny być z prętów min. o Ø8 mm.

Połączenia  prętów szkieletu  powinny zapewniać  sztywność  szkieletu.  Pręty  podłużne  łączy się  z 
pierścieniami  usztywniającymi,  spirala  lub  strzemionami  przez  zgrzewanie  lub  spawanie  spoinami 
montażowymi.  Połączenie  prętów podłużnych  ze  spiralą  lub  strzemionami  zaleca  się  wykonać  w 30% 
styków.  Szkielet  zbrojeniowy  powinien  być  przygotowany  w  długości  określonej  w  dokumentacji 
projektowej. Szkielet zbrojenia będzie wciśnięty do wykonanego i zalanego betonem otworu przy użyciu 
głowicy   wiertnicy  lub  za  pomocą  wibromłota  na  dźwigu.   Aby  zachować  wymaganą  otulinę,  należy 
przymocować do szkieletu zbrojeniowego pala dystanse, które spowodują właściwe położenie w otworze.

5.5.   Roboty wykończeniowe  

Głowice pali/kolumn należy oczyścić  i  usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego  lub uszkodzonego w 
czasie formowania. Z prętów zbrojeniowych wystających ponad głowicę należy usunąć zanieczyszczenia 
betonem, zawiesiną lub gruntem.
Należy rozkuć głowice powyżej projektowanego spodu fundamentu.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "Części ogólnej" specyfikacji.
6.1. Tolerancje przy wykonywaniu pali:

– położenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ±5cm (±10cm wzdłuż osi); w przypadku 
większej niedokładności wymagana jest opinia Projektanta, sposób postępowania podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera;

–  wychylenie pala w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/100 całkowitej długości;
– rzędna posadowienia pala/kolumny w stosunku do projektowanej wynosi ± 20 cm;
– średnica pala - 2 cm, + bez ograniczenia;
– rzędna głowicy pala 5, cm.

W przypadku większej  niedokładności  wymagana  jest  opinia  Projektanta;  sposób postępowania  podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Przed wydaniem zgody na formowanie pala Inżynier powinien sprawdzić:
– usytuowanie pala,
– przygotowanie wykonawcy do formowania pala, a w szczególności:

– zgodność zbrojenia z projektem,
– przygotowanie urządzeń do wprowadzania betonu,
– zapewnienie ciągłości betonowania.
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Wyniki kontroli wykonania pala należy zapisywać w metryce pala. Metryka powinna zawierać następujące 
dane wg Zał. 3 projektu budowlanego.

6.2. Zestawienie badań dla betonu
Badania materiałów
Badania materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt. 2. niniejszej SST.

Badania mieszanki betonowej
Badania mieszanki betonowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt 2. niniejszej SST.
Zestawienie wymaganych badań betonu podano poniżej:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania
Badania 
składników 
betonu

1) Badanie cementu:
- czasu wiązania
- zmiany objętości
- obecności grudek

PN-EN 196-3:1996
jw.
PN-EN 196-6:1997.

Bezpośrednio  przed  użyciem  każdej 
dostar-czonej partii

2) Badanie kruszywa:
- składu ziarnowego
- kształtu ziaren
- zawartości pyłów
- zawartości 
  zanieczyszczeń
- wilgotności

PN-78/B-06714
/10
PN EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/13

/12
/18

j.w.

3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń

4)Badanie dodatkowe
   domieszek

Instrukcji ITB 
nr 206/77  i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania

Badania 
mieszanki 
betonowej

Urabialności PN-88/B-06250 przy rozpoczęciu robót
Konsystencji j.w. dla każdej gruszki
Zawartości powietrza j.w. przy projektowaniu recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą
1) Wytrzymałość na
 ściskanie na próbkach

 
j.w.

po ustaleniu recepty 
i nie mniej niż:
- 3 próbki na pal
- 1 próbka na kolumnę

2)  Wytrzymałość  na 
ściskanie  -  badania 
nieniszczące

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

górnej  powierzchni  pala  po  skuciu 
warstwy  betonu  zanieczyszczonej 
zawiesiną  i  w  przypadkach 
technicznie uzasadnionych

6.3. Badanie próbek betonu
Próbki betonu do badań na ściskanie pobiera się przed wprowadzaniem mieszanki betonu do otworu w ilości 
nie mniejszej niż 3 z grupy pali/kolumn (  dopuszcz się również pobranie 6 próbek dziennie.)
Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Części ogólnej" specyfikacji.
Jednostką obmiaru jest 1 metr bieżący [mb] wykonanego i odebranego pala/kolumny (wraz z jego głowicą) o  
średnicy i długości określonej w Dokumentacji Projektowej. Do długości pala nie wlicza się wystającego 
zbrojenia, ani nadlewki betonu.
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w  "Części ogólnej" specyfikacji.
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz  pisemnymi  decyzjami  
Inspektora Nadzoru.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:

– Dokumentacja Projektowa,
– Dziennik Budowy i dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 
– metryki pali.

8.2. Odbiory częściowe
Odbiorowi częściowemu podlegają:

– wykonanie  otworów  z  uwzględnieniem  usytuowania  oraz  rysunków  oraz  warunków 
gruntowych,

– rzędne głowicy wykonanego pala.
– wykonanie i ułożenie zbrojenia,

8.3. Odbiory robót zanikających
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

– zgodności wykonanych otworów wiertniczych,
– zbrojenia pali.

8.4. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

– wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
– protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających.
– metryki wykonanych pali

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  "Części ogólnej" specyfikacji.
Płaci  się  za  metr  bieżący  (mb)  pala  wraz  z  głowicą,  zgodnie  z  określeniem  podanym  w  p.  7.  Cena 
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

– Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
– wyznaczenie osi pala/kolumny,
– dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu,
– zastosowanie  materiałów pomocniczych  koniecznych  do prawidłowego wykonania  robót  lub 

wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót,
– zapewnieniem potrzebnych czynników produkcji i materiałów na ich wykonanie
– wykonanie pionowego otworu wiertniczego do żądanej głębokości,
– zabetonowanie pala/kolumny,
– wykonanie, montaż i wbudowanie zbrojenia,
– wykonanie głowicy pala/kolumny wraz z rozkuciem górnej części do poziomu spodu oczepu,
– wyrównanie  górnej  powierzchni,  wraz  z  oczyszczeniem,  przycięciem  i  rozchyleniem 

wystającego zbrojenia,
– oczyszczenie sprzętu i miejsca Robót,
– usunięcie gruzu betonowego oraz odwiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
– prowadzenie metryki pala/kolumny,
– montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń towarzyszących,  
– wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prób,  pomiarów  i  badań,  w  tym  próbnych  obciążeń 

pali/kolumn.

10. Przepisy związane
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania..
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw-Analiza chemiczna.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Cz.4: Oznaczenie kształtu ziarn.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                    strona 32

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

SST  4.  PRACE FUNDAMENTOWE – ROBOTY ZIEMNE
CPV  45262210-6

l.  Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w zakresie objętym projektem, a w szczególności prac związanych z realizacją ław i ścian 
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:

– Wykopy
– Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
– Podkład żwirowo-piaskowy
– Zasypki
– Transport gruntu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
Do wykonania  warstw filtracyjno-podkładowych należy stosować pospółki  żwirowo-piaskowe, podkłady 
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3.  Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej  
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wvkopy
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopów

1) dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
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- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczanie odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektora Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki, podkłady i nasypy
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod elementy budynku.

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości do 20 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rautu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97 

według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na

całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co  
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
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(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,20 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub cięż-
kimi tarczami.
0,3 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niż Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia

6.3.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

Wykopy - [m3]
Podkłady i nasypy - [m3]
Zasypki -[m3]
Transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte zakresem niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,
-  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i  odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport -  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  lub  urobku  w stanie  rodzimym   z  uwzględnieniem  odległości 
transportu.
Cena obejmuje:

- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy 
- koszt składowania ziemi.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 5. ZBROJENIE  BETONU
CPV 45262310-7

l.   Wstęp.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących przy realizacji  
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru

2. Materiały.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej:

– strzemiona i zbrojenie pomocnicze A-I St3SX, St3S
– zbrojenie konstrukcyjne A-III N B500SP
– inne elementy wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
– Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 
– W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień.
2.1.3. Wady powierzchniowe.

– Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
– Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i  

pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,  

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.1.4. Odbiór stali na budowie.

– Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                    strona 37

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

– znak obróbki cieplnej.
– Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu.
– Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

– na  powierzchni  prętów nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub 
innych zanieczyszczeń,

– odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na l m długości pręta.

2.1.5. Magazynowanie stali
– Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.1.5. Badanie stali na budowie.

– Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin 

zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu;

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje  Inspektor Nadzoru.

3.  Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robót.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
5.1.1. Czystość powierzchni zbrojenia.

– Pręty i  walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić  z zendry,  luźnych  
płatków, rdzy, kurzu i błota,

– Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

– Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.
– Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
– Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
– Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
– Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaż zbrojenia.
– Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
– Nie należy podwieszać i  mocować  do zbrojenia deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń 

wytwórczych i montażowych.
– Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
– Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego.
– Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów 

oznaczonego w projekcie.
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– Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola Jakości.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej  
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest l tona.
Do obliczania należności  przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.  łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu 
wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów 
o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:

– Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg p.8.2 - „Części ogólnej” specyfikacji
– Odbiór końcowy wg. p.8.5 - „Części ogólnej” specyfikacji;
– Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
– Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi

konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami
liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie 
i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego 
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SST 6. BETONOWANIE
CPV 45262300-4 

l.  Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych objętych kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

– marki „25” - do betonu klasy B7.5-B20
– marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co  najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być umieszczany trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane:

– oznaczenie
– nazwa wytwórni i miejscowości
– masa worka z cementem
– data wysyłki termin trwałości cementu

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
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d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można  
wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli  
obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających  

się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

– dla  cementu  pakowanego  (workowanego)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)  lub magazyny zamknięte (budynki  lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

– dla  cementu  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe 
przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement  
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczamy okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 
z tym ze marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia  leżącymi  w jednej  prostopadłej  do kierunku 

betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
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W celu umożliwienia  korekty recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić  bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
W elementach konstrukcyjnych należy użyć betonu określonego w Dokumentacji Projektowej.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.  B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:

– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8%
– Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzęt
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
4.1.1. Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw/gruszkami).  Ilość 
„gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne.
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-EN  206-1:2003  i 
PN- 63/B- 6251

5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania  betonu należy sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność rzędnych  z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku gdy wysokość ta jest  większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do  
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

5.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora
– Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5-8 cm 

w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sekund
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

– Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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– Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.

– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i  
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie roboczej  powinno być  uzgodnione z  projektantem,  a  w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,

– obfite zwilżenie  wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie  wykonywanym  albo też  narzucenie  cienkiej  warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura powietrza jest  wyższa  niż  20°C to czas  trwania przerwy nie  powinien przekraczać 2 
godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i 
poprzednio ułożonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane  jest  także w nocy konieczne jest  wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.

5.6. Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny być  uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.7.1.Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora  Nadzoru oraz zapewnienia  mieszanki  betonowej  o temperaturze +20°C w chwili  układania  i  
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
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5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia  
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych  
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielęgnacja betonu
5.8.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia  wyższej  niż  +5ºC należy nie  później  niż  po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie  
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami drganiami.
5.8.1. Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  rozformowania dla 
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla 
prefabrykatów.

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu
5.9.1. Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

– pęknięcia są niedopuszczalne,
– rysy  powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod warunkiem,  że  zostaje  zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie  

mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni 
odpowiedniej ściany,

– równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny być  większe  niż 
2 mm,

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:

– wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić  i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
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– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować  
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.10. Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym.
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz  
rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej  
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

– 1 m3 wykonanej konstrukcji,
– 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje

– dla elementów konstrukcyjnych:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

– dla podbeton na podłożu gruntowym -  za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
– wyrównanie podłoża
– przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu
– oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SST 7. RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczącej  wykonania  i 
odbioru rusztowań.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie i demontaż rusztowań.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja  
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
Rusztowanie  ramowe  RR-1/30  wraz  z  pomostami  i  łącznikami  oraz  całym  osprzętem  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

3. Sprzęt.
Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy montaż.

4. Transport.
Elementy  rusztowań  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  oraz  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności.

5. Wykonanie robót.
Rusztowania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacja  producenta  albo  projektem 
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogólne
Powinny być  montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta 
badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi,określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcja producenta 
albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy lub 
uprawniona osobę.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

– wykonawce montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu;

– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna 
być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

– posiadać pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób wykonujących  roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

– posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
– zapewniać bezpieczną komunikacją i swobodny dostęp do stanowisk pracy; zapewniać możliwość  

wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego
– wysiłku;
– posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
– posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie  
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
Konstrukcja  rusztowania nie  powinna wystawać poza najwyżej  położoną linię kotew więcej  niż  3 m,  a 
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią..
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady,  od strony tej 
ściany.
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5 kN.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną.
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów 
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:

– zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
– zabezpieczenie  przechodniów przed  możliwością powstania  urazów oraz  uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i  przejść  dla 
pieszych,  oprócz wymagań określonych wcześniej,  powinny posiadać daszki  ochronne i  osłonę z  siatek 
ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.
Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań są  obowiązane do  stosowania  urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczna.
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy.
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.
Montaż,  eksploatacja  i  demontaż rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno 
być wyłączone.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

– jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości  

przekraczającej 10 m/s.
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Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań i  ruchomych  podestów  roboczych  po 
zakończeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.
Wchodzenie  i  schodzenie  osób na pomost  ruchomego podestu roboczego jest  dozwolone,  jeżeli  pomost  
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony 
w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Na  pomoście  ruchomego  podestu  roboczego  nie  powinno  przebywać jednocześnie więcej  osób,  niż 
przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o  ścianę obiektu budowlanego 
przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi 
jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy 
lub  uprawniona  osobę: po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac,  i przerwach roboczych dłuższych niż  10 dni 
oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s  prace  na ruchomym podeście roboczym 
należy  przerwać,  a  pomost  podestu  opuścić do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  jego 
przemieszczaniem.
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost 
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 
spadek nie może przekraczać 1%.
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 
przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.

6. Kontrola jakości.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Odbiór robót.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności

– użytkownika rusztowania;
– przeznaczenie rusztowania;
– wykonawce montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
– datę przekazania rusztowania do użytkowania;
– oporność uziomu;
– terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

8. Podstawa płatności.
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, które będą wykonywane 
z rusztowań.
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SST 8. PRACE MUROWE
CPV 45262520-2 
   

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów  z  materiałów  ceramicznych  i  innych  elementów  drobnowymiarowych,  przeznaczonych  do 
wznoszenia ścian.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie / uzupełnienie murów wewnętrznych obiektu, tzn.:

– ściany z bloczków betonowych 
– ściany z cegły pełnej i z cegły dziurawki

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

– Wymiary 250x120x65 mm. Masa 4,0-4,5 kg
– Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
– Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
– Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
– Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania brak uszkodzeń po 

badaniu
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł  
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł

2.2.2. Cegła dziurawka (pod płytkami korytkowymi)
– Cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej PN-B-12002:1997.
– Nasiąkliwość nie większa jak 22 %
– Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
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2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego (ściany klatki schodowej)
– bloczki gazobetonowe odmiany 700
– gęstość 650-700 kg/m3

– grubość muru 24 cm
– wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
– izolacyjność cieplna – λ = 0,18W/mK
– izolacyjność akustyczna – 47 dB

2.3. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej  
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki  zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.

3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót (w niezbędnym zakresie)
Wymagania ogólne:

– Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

– W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

– Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

– Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
– Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
– Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
– W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy sprawdzić  stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegieł 
5.1.1. Spoiny w murach.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i  poprzecznych,  przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm,  a minimalna -  5 mm.  Spoiny powinny być  dokładnie  wypełnione 
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zaprawą.  W ścianach przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy wypełniać  zaprawą  spoin  przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

– w niektórych ścianach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, przewiduje  
się  wprowadzenie  elementów  stalowych  wzmacniających,  np.  płaskowniki  i  pręty  stalowe 
zbrojeniowe.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł.

– Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

– Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej  
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.1.3. Mury z cegły  - wymagania szczególne
Kilka fragmentów ścian – zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej (w nadwieszonej 
części  budynku)  –  należy  murować  po  wykonaniu  stropów  i  podciągów  wylanych  w  szalunkach  (po 
uzyskaniu przez te elementy pełnej  wytrzymałości).  Murowanie tych ścian należy zacząć od najwyższej  
kondygnacji  i  dopiero  po  ukończeniu  murowania  na  wyższej  kondygnacji  –  rozpocząć  murowanie 
kondygnację niżej. ścian nie należy podbijać pod strop / belkę.

6.  Kontrola jakości.
6.1.Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegieł i bloczków należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,

– próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu elementów ceramicznych,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  i  pustaka  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  
w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
mury spoinowane mury niespoinowane 

l. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na l metrze 
- na całej powierzchni 

3
10

6
20

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości l m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

3
6

20

6
10
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 

1
15

2
30
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4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na l m długości
- na całej długości 

1
10

2
20

5. Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
do 100 cm 

szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6,-3
+15,-1

+10,-5
+15,-10

+6,-3 
+15,-10

+10,-5
 +15,-10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót murowych - m2 muru o odpowiedniej grubości lub – m3

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.  Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.Przepisy związane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
Bloczki.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST 9. PRACE IZOLACYJNE
CPV 45320000-6    

1. Wstęp
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres  stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej i  termicznej  w obiekcie objętym przetargiem,  w 
tym:

– Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
– Izolacja fundamentów
– Izolacja ścian poniżej terenu 
– Izolacja posadzek parteru
– Izolacje termiczne poszczególnych części budynku
– Izolacja ścian zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały.
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.l.3.  Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą  przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa
Na płycie betonowej na gruncie - papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej 
o zwiększonej odporności na przebicie, z folią aluminiową, kalandrowana, o parametrach:

– średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż / w poprzek - 50 / 50 %
– średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek - 900 / 700 N/5cm
– całkowita grubość papy - 3,2 mm (+/- 2mm)
– średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad osnową - 2,3 - 2,5 mm
– wodoszczelność - przy ciśnieniu 60 kPa
– wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - 300 N (+/- 100 N)
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– reakcja na ogień - klasa E,
2.2.2. Izolacja bitumiczna
Jako  zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  fundamentów  przewidziano  dwie  warstwy  dyspersyjnej  masy 
asfaltowo-kauczukowej; należy stosować produkty, na bazie wody, bez rozpuszczalników ropopochodnych, 
które nie reagują ze styropianem / polistyrenem ekstrudowanym;

– gęstość pasty – 1,0-1,1 g/cm3,
– grubość warstwy – do 2 mm; należy wykonać minimum dwie warstwy izolacji,
– izolacja niweluje pęknięcia podłoża do 2 mm;

2.2.3. Folia PE
Folia budowlana; grubość – 0,2 mm, NRO, o parametrach:

– wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / w poprzek - większe niż 70 / 45 N/mm,
– wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek – większe niż 300 / 450 %,
– wodochłonność - mniejsza niż 1,0 %;

2.2.4. Folia paroprzepuszczalna
Na  warstwie  termoizolacji  stropodachu  i ścian  zewnętrznych  –  przewiduje  się  ułożenie  folii 
paroprzepuszczalnej;

– ciężar powierzchniowy – 110g/m2

– średnia siła zrywająca przy rozciąganiu - 300 N/5cm
– wytrzymałość na rozrywanie przez gwoźdź - większe niż 250 N/mm,
– dyfuzja pary wodnej – większa niż 40g/m2/24h
– klasyfikacja ogniowa – B2;

2.2.5. Folia w płynie
W pomieszczeniach  mokrych,  na  podłodze  i  na  ścianach,  w bezpośrednim sąsiedztwie  punktów poboru 
wody,  przed ułożeniem płytek ceramicznych /  gresowych przewiduje się wykonanie dodatkowej izolacji 
przeciwwilgociowej  w  postaci  trzech  warstw  foli  w  płynie;  przyjęto  folię  jednoskładnikową  w  postaci 
dyspersji żywicy syntetycznej, bezrozpuszczalnikową, o dużej elastyczności, o parametrach:

– gęstość objętościowa - ok. 1,35 g/cm3,
– przyczepność do podłoża betonowego - nie mniejsza niż 1,2 MPa,
– wytrzymałość na rozciąganie - nie mniejsza niż 0,23 MPa;

2.2.6. Folia kubełkowa
W celu zabezpieczenia warstw izolacji fundamentów przewiduje się  ułożenie warstwy folii kubełkowej;  
folia  wykonana  polietylenu  o  wysokiej  gęstości  HDPE, elastyczna,  odporna  na  nacisk  i wytrzymała  na 
uderzenia, odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie, o następujących parametrach:

– grubość - ok. 0,4 do 0,5 mm,
– gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),
– wysokość wytłoczenia - ok. 8 do 9 mm,
– odporność na ciśnienie - ok. 150 kN/m2,
– odporność na - uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii;

2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Wełna mineralna
Jako docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych – przewidziano wełnę mineralną:

– skalna wełna mineralna
– współczynnik przewodzenia ciepła – nie gorszy niż  λ [W/(mK)]  - 0,036
– reakcja na ogień – klasa A1 (niepalna)

2.3.2. Płyty styropianowe
Styropian  odmiany  określonej  w  Dokumentacji  Projektowej,  samogasnący.  Grubości  określone  w 
dokumentacji.

– płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
– dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2.
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– wymiary:
– długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, 
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza..
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od ognia.

2.4.3. Polistyren ekstrudowany
Polistyren ekstrudowany odmiany określonej w Dokumentacji Projektowej, reakcja na ogień E. Grubości 
określone w dokumentacji.

 Dane techniczne 
– gęstość ρ [kg/m³] - 30-39 
– format [m]  - 1,25x0,6 
– średni osiągany współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)]  - 0,036 
– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa]  - ≥ 200 
– średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] - ≤ 0,35 

3. Sprzęt. 
Można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  powinny  być  zapakowane.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Części ogólnej” pkt. 5.
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma 
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5 oC do +35oC i 
być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania 
robót powinna być nie większa ni 85%.
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwymiotne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  nowych,  użycie 
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 
luźne  części  i  substancje  zakłócające  wiązanie,  takie  jak  pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki  środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itp.
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją należy powierzchnie przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania  izolacji  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
– temperatury podłoża,
– wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, e materiał jest przeznaczony do układania na podłoża 

o większej wilgotności),
– wieku betonu.
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Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt 
gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być zaszpachlowane kitem 
asfaltowym.
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone.
5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe 
powinny  być gruntowane  za  pomocą środków gruntujących,  zalecanych  przez  Producenta  materiału 
izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta 
i aprobatą techniczna. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub w dwóch warstwach z tym, 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny być 
układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i bez wyszczerbień, przy 
użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie przyciąć styropian do 
dowolnego kształtu.
5.2.4. Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej gdy folia układana jest w 
całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny  być  układane z minimum 20 cm 
zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folie należy skleić szczelnie taśmą. Aby 
folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować  ją w połączeniu z taśma dylatacyjna.

6.  Kontrola Jakości.
– Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 

zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.

– Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów potwierdzających  producenta  ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

– Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej.

– Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robot.
Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  prac  wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót  izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Płyty styropianowe.
Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie.
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SST 10. ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261000-4

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres  stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach 
budynków, a w tym między innymi:

– pokrycie dachu – membraną dachową
– obróbki blacharskie,
– rury spustowe.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Pokrycie dachu - membrana dachowa
Pokrycie  dachu  projektuje  się  z  trójwarstwowej  membrany  dachowej,  o  grubości  całkowitej  1,8 mm, 
zbrojonej  siatką;   membranę  należy  mocować  do  podłoża  mechanicznie,  przy  pomocy  łączników 
systemowych; przewidziano zastosowanie membrany o następujących parametrach:

– grubość – 1,8 mm (-5% / +10%)
– gramatura – 2,5 kg/m2 (-5% / +10%)
– wydłużenie wzdłuż / w poprzek – nie mniejsze niż 15 /15 %
– wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek – nie mniejsza niż 180 / 180 N
– wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek – nie mniejsza niż 1000 / 1000 N
– odporność na uderzenie – brak perforacji przy h=300 mm (zgodnie z PN-EN 12691)
– odporność na obciążenie statyczne – 20 kg (zgodnie z PN-EN 12730)
– reakcja na ogień - klasa E
– odporność na działanie ognia zewnętrznego – BrooF (t3)

2.2. Obróbki blacharskie
– na ściankach attykowych,  na kominach – przewiduje się obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, w 

kolorze grafitowym;  pozwalającą na wentylowanie przestrzeni pod okładziną elewacyjną;
– przy elementach stykających się bezpośrednio z pokryciem dachu (połączenie połaci dachu z attyką, 

kominkami  wentylacyjnymi,  kołnierzem klapy dymowej  itp.),  należy wykonać  obróbki  z blachy 
stalowej,  powlekanej  PVC,  tak  by  była  możliwość  szczelnego  połączenia  (zgrzania)  obróbki  z 
membraną dachową;

2.3. Rury spustowe.
– rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,  o  średnicy 125 mm;  dodatkowo należy przewidzieć 

montaż systemowych koszy zbiornikowych i czyszczaków (rewizji);
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3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport.
Do przewozu materiałów można używać dowolnego środka transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Układanie membrany dachowej
Podłoże pod pokrycie dachowe powinno być wyrównane, bez rys, spękań i ostrych występów. Na podłożu 
należy  przewidzieć  ułożenie  warstwy  separującej  –  z  geowłókniny,  o gramaturze  300g/m2.  Następnie 
układać arkusze membrany, bez naciągania (rozwijać wzdłuż spadków dachu); zachowując 10 cm zakładu , 
z czego minimum 3 cm – szerokość zgrzewu, 4 cm – szerokość podkładek mocujących membranę, 1 cm 
szerokość pasa brzegowego. Każdy arkusz należy przymocować mechaniczniena jednej krawędzi pasa, przy 
pomocy łączników systemowych. Odległość elementów mocujących – 15-50 cm, w zależności od obliczonej 
ilości  mocowań  –  wg  normy  PN-77/B-02011.  elementy  mocujące  przykrywa  się  sąsiednim  arkuszem 
membrany i  uszczelnia  przy zgrzewie.  Obróbki  blacharskie  przy elementach  budynku stykających  się  z  
pokryciem dachu należy wykonać z blachy stalowej powlekanej PVC – by umożliwić szczelne połączenie 
obróbki i pokrycia (zgrzanie).

5.2. Obróbki blacharskie
– obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
– roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C;
– robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach;

5.3. Rury spustowe
Rury spustowe będą wykonane w oparciu o wymagania producenta.

6.  Kontrola Jakości
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem.

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta-powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest  m2 pokrytej powierzchni w przypadku materiałów powierzchniowych. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża

– badania  podłoża należy przeprowadzać  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
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– sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o 
długości  2 m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczvch
– roboty pokrywcze,  jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie  

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rur spustowych 
Odbiór powinien obejmować:

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
– sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

9. Podstawa płatności.
W przypadku pokrycia płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia łącznie z wykonaniem podłoża. W przypadku 
obróbek blacharskich płaci się za ustaloną ilość „m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie blachy,
– zmontowanie i umocowanie, 
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST 11. OKŁADZINY ELEWACYJNE
CPV 45443000-4

1. Wstęp
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem elewacji wentylowanych, z paneli elewacyjnych.

1.2. Zakres  stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie elewacji z paneli elewacyjnych w tym:

– elewacje z paneli HPL
– elewacje z płyt warstwowych

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały.
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania elewacji z paneli  elewacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Płyty HPL
Okładzina z  płyt  z  tworzywa  sztucznego,  na bazie  wysokogatunkowych  wstęg papieru celulozowanego, 
nasączonego żywicami termoutwadzanymi, sprasowanymi w wysokim ciśnieniu i temperaturze. 

– grubość płyty 10 mm
– gęstość płyty ≥ 1350 kg/m3
– wymiary – 80x170 cm
– wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  ≥ 60
– wytrzymałość na zginanie (MPa)  ≥ 80
– wyrób klasyfikowany jako NRO

2.3. Płyty warstwowe – panele aluminiowe
Okładzina z płyt  warstwowych wykonana z blach aluminiowych z rdzeniem z kompozycji  polietylenu z 
wypełniaczem  mineralnym.  Płyta  po  stronie  zewnętrznej  (dekoracyjnej)  pokryta  organiczną  powłoką 
lakierniczą PVDF, w kolrze jasnoszarym (dwa odcienie)

– wymiary – 105x415 cm
– grubość blach aluminiowych – 0,5 mm 
– grubość powłoki lakierniczej PVDF – nie mniejsza niż 25 μm 

2.4. Podkonstrukcja aluminiowa
Płyty  elewacyjne  będą  mocowane  na  podkonstrukcji  aluminiowej.  Dobór  podkonstrukcji,  rozstaw 
elementów, rodzaj i ilość elementów mocujących następuje zgodnie z obliczeniami statycznych dla danej 
elewacji, zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu elewacyjnego.
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Należy stosować rozwiązania techniczne pozwalające na kompensację wymiarów w pionie i poziomie oraz 
uzyskanie  wymaganych  dylatacji.  Należy  stosować  systemowe  przekaładki  termiczne,  zapobiegające 
powstawaniu mostków termicznych.

3. Sprzęt. 
Można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  powinny  być  zapakowane.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Części ogólnej” specyfikacji.
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogowa paneli elewacyjnych.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomiędzy płytami, a konstrukcją nośną – w przypadku płyt HPL – 
minimum 2 cm; w przypadku płyt warstwowych – minimum 4 cm.
Płyty  można  mocować  do  konstrukcji  nośnej  za  pomocą  nitów,  śrub,  wkrętów  elewacyjnych,  kleju 
systemowego lub klamer przymocowanych do tylniej strony.
Należy  przestrzegać  zaleceń  podanych  w ogólnym  ateście  wystawionym  przez  nadzór  budowlany oraz 
lokalnych przepisów budowlanych.

5.2. Przygotowanie powierzchni pionowych
Pokrywana powierzchnia ściany musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie  luźne  części.  Zagłębienia  i  małe  uszkodzenia  należy  wyrównać,  a  większe  ubytki  wypełnić, 
podłoże nie powinno być spękane i rozwarstwione. Podłoże nie powinno być zawilgocone i zagrzybione.
W razie przypadku gdy okna i drzwi były osadzone w murze przed przystąpieniem do prac elewacyjnych,  
należy zwrócić uwagę na poprawność ich montażu.
 
5.3. Wykonanie warstwy izolacji 
Na ścianach należy przewidzieć ułożenie warstwy termoizolacji – wełny mineralnej grubości 15 cm oraz 
wiatroizolacji – folii paroprzepuszczalnej (materiały zgodnie z działem "Prace izolacyjne"). Do wykonania  
izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Izolacje mocować do ścian przy pomocy kołków / 
łączników systemowych.

5.4. Montaż okładzin elewacyjnych – płyty HPL
Płyty elewacyjne powinny być układane na podkonstrukcji aluminiowej, montowane za pomocą łączników 
systemowych – system "mechaniczny-niewidoczny", wg zaleceń dostawcy łączników:

– otwory  w  płytach  musza  być  wykonywane  wyłącznie  przez  przeszkolone  osoby,  za  pomocą  
specjalistycznego sprzętu,

– należy starannie oczyścić oraz sprawdzić poprawność wykonania otworów,
– w  przypadku  błędnie  wykonanego  otworu  następny  otwór  należy  wykonać  przynajmniej  w 

odległości dwóch głębokości otworu od otworu chybionego,
– dla  1  %  otworów  należy  sprawdzić  i  udokumentować  następujące  parametry  otworu:  średnicę 

otworu cylindrycznego, średnicę wcięcia, zakrycie otworu wierconego względem głębokości otworu 
wierconego,

Między płytami należy przewidzieć szczeliny wentylacyjne szerokości 20 mm;
Płyty powinny być przycięte bez ubytków i bez wyszczerbień, przy użyciu odpowiednich narzędzi.

5.5. Montaż okładzin elewacyjnych – płyty warstwowe
Płyty elewacyjne  powinny być  układane na podkonstrukcji  aluminiowej,  montowane za pomocą konsol,  
profili i łączników systemowych – dobranych odpowiednio, wg wytycznych producenta.
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Płyty elewacyjne – należy montować z zachowaniem odpowiednich szczelin wentylacyjnych; przy otworach 
okiennych / drzwiowych – należy stosować obróbki systemowe.
Obróbka  blacharska  na  attyce  –  powinna  myć  zamontowana  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej, w sposób zapewniający wentylowanie przestrzeni między warstwami izolacji i  
panelami warstwowymi.

6.  Kontrola Jakości
– Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem.

– Materiały elewacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

– Odbiór  materiałów  elewacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej.

– Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  elewacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

– Nie dopuszcza się łączeni dwóch różnych systemów. Niekoherentność wyrobów może doprowadzić 
do awarii.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni paneli elewacyjnych. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robot
Odbiór  robót  elewacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  prac  wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót elewacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Wykonawcę.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie podłoża,
– montaż okładzin elewacyjnych,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 438-9+A1:2013-12 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne - Płyty z żywic termoutwardzalnych 
PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane 
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SST 12. STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA
CPV 45421100-5

l.  Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, a w tym:

– zewnętrznej stolarki drzwiowej aluminiowej,
– wewnętrznej stolarki drzwiowej,
– zewnętrznej ślusarki okiennej,
– wewnętrznej ślusarki okiennej,
– bramy garażowej. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
2.1. Ślusarka aluminiowa
Drzwi wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej. Podział, kolor, okucia,  
samozamykacze,  zamki,  szyby,  odporność antywłamaniową oraz inne parametry zastosować takie jak w 
opisie  w  Dokumentacji  Projektowej.  Zmianie  mogą  ulec  wymiary,  które  przed  zamówieniem  należy 
bezwzględnie sprawdzić na budowie.
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
wykończeniowymi (powłoki malarskie i okleiny drewnopodobne).
Do drzwi zewnętrznych, okien i fasad zewnętrznych zastosować profile z przegrodą termiczną tzw. ciepłe. 
Drzwi, okna, witryny wewnętrzne – w profilach tzw. zimnych (bez przekładek termicznych)
2.1.1 Profile aluminiowe
Do drzwi zewnętrznych zastosować profile z przegrodą termiczną tzw. ciepłe. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3),  
nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe.
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w  przypadku  braku  takich  norm  - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej  
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi,  w  tym 
przypadku chromowane.
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W  drzwiach  wejściowych  do  budynków  stosować  zamki,  połączone  z  układem  zabezpieczeń 
elektronicznych w budynku.
2.1.3. Uszczelki i przekładki
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shor'a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa - odporność na temperaturę od -30 do +80°C
– palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość - nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat

2.1.4.Malowanie 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-8WH-97023 wg. 
koloru wskazanego w dokumentacji.

2.2. Drzwi wewnętrzne
Drzwi  wewnętrzne  wykonać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w Dokumentacji   Projektowej.  Należy 
stosować  drzwi  typowe,  płytowe,  okleinowane,  wyposażone  w  zamki  patentowe.  W  zależności  od 
przeznaczenia - pełne, z podcięciem / z kratką nawiewną w dolnej części drzwi.
Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami 
wykończeniowymi (powłoki malarskie i okleiny drewnopodobne).

Dopuszczalne wady i odchyłki  wymiarów stolarki  drzwiowej nie powinny być  nie  większe niż podano 
poniżej. Różnice wymiarów w mm drzwi:

– wymiary zewn. ościeżnicy do l m  5
– powyżej l m 5
– różnica długości przeciwległych elementów do l m 1
– ościeżnicy mierzona w świetle powyżej l m 2
– przekątnych skrzydeł we wrębie l do 2 m 3
– powyżej 2 m 3
– elementów grubość do 40 mm 1
– powyżej 40 mm 2
– grubość skrzydła  l

2.3. Bramy garażowe
Przewiduje się zamontowanie bram garażowych o wymiarach 230x250 mm; podnoszonych, segmentowych, 
wykonanych  z  paneli  aluminiowych,  ocieplonych,  wyposażonych  w rygle  antywłamaniowe;  z  napędem 
elektrycznym; dwie bramy będą dodatkowo wyposażone w drzwi, umożliwiające wejście do pomieszczenia, 
bez konieczności otwierania całej bramy.

2.4. Parapety
zewnętrzne –  przy oknach –  na  elewacjach  wykończonych  płytami  HPL  –  przewidziano jako parapety 
z blachy aluminiowej, grubości 1,0 mm, powlekanej, kolorze ciemnoszarym (RAL 7015); wokół otworów 
okiennych i przeszkleń – na elewacjach wykończonych panelami aluminiowymi należy wykonać systemowe 
obróbki ościeży;
wewnętrzne – parapety z konglomeratu (kruszywo łamane marmurowe i żywica poliestrowa), grubości 3 cm; 
proponuje się konglomerat w kolorze jasnym – białym / jasnoszarym, o drobnym uziarnieniu kruszywa;

2.4. Klapa oddymiająca.
Zastosować klapy o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie.

3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.Transport
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Każda  partia  wyrobów powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem lub  odpowiednią 
normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.Wykonanie robót.
5.1. Zalecenia ogólne
5.1.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.1.2. Ogólne zasady montażu
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez  
Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych, pod warunkiem 
zachowania odpowiednich walorów antywyważeniowych.
Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  miedzy  ościeżem  a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie  
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia  wykonywać  z 
elastycznej masy uszczelniającej.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Stolarkę  montować  wg  zaleceń  producenta  najlepiej  przez  ekipy  wyspecjalizowane,  mające  podpisane 
umowy na montaż z producentem.
Osadzenie  należy  wykonać  tak,  aby  drzwi  spełniały  przewidywane  walory  antywłamaniowe  i 
antywyważeniowe.
Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu 
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów.

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -l -l 

6.  Kontrola Jakości.
6.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o  
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami  
państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować
Sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru.
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6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi 
(materiał) mogą być rozliczane sztukowo.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9.  Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie,  
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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SST 13.  ROBOTY ŚLUSARSKIE
CPV 45421160-3 

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
na montażu elementów ślusarskich w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie  i 
montaż elementów  ślusarskich, a w szczególności:

– barierki, pochwyty schodowe
– barierki ochronne
– krata stalowa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.1. konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym,
1.4.2. element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
1.4.3. kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości;

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Barierki, pochwyty
Elementy balustrad i pochwytów przyściennych – z profili stalowych zamkniętych, zimnogiętych: słupki – 
50x50x4 mm, pochwyt – ø 50x4 mm, mocowany do słupków / do ściany za pośrednictwem płaskownika – 
100x5 mm,  poprzeczki  –  20x20x2 mm; elementy  barierki  –  spawane,  zabezpieczone  antykorozyjnie, 
malowane  na  kolor  grafitowy  dostarczone  na  budowę  jako  wyroby  wykonane  wg  rysunku  projektu 
wykonawczego i wymiarów pobranych z natury, wykończone, wyposażone w elementy montażowe.

2.2. Krata stalowa
Krata stalowa, wykonana z prętów ø 16 mm, w rozstawie co 10 cm, osadzonych w płaskownikach stalowych 
50x8 mm i 80x10 mm; nad kratą stalową, pod stropem, przewiduje się blendę z blachy stalowej 3 mm; krata 
powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, w kolorze ciemnoszarym RAL 7024;

3. Sprzęt
Do  wykonania  i  montażu  ślusarki  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  
robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4. Transport
Transport  materiałów  odbywa  się  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,  
uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  wg.  instrukcji  Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
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5.1. Przygotowanie podłoża
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony  przed 
przystąpieniem do robót. Konstrukcja podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
powinna być wystarczająco mocna oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.2. Montaż wyrobów ślusarskich
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów  metalowych  należy 
przygotować  w  taki  sposób,  aby  było  zapewnione  bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  osób,  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być  osadzane zgodnie  z dokumentacją  techniczną lub instrukcją  producenta 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi  elementów  wyrobu  i 
mocowania wyrobu do podłoża. 
Montaż powinien być  poprzedzony wytrasowaniem miejsc  otworów montażowych  w podłożu.Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek  na  podkładkę,  nakrętki,  przeciwnakrętki  lub  zawleczki.  Śruby  nie  powinny  wystawać  ponad 
nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać 
ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  stosować  należy  złącza  rozporowe,  kołki 
kotwiące. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:
– otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
– kotwę posmarować klejem,
– wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
– po osiągnięciu pełnej  nośności  (wg karty technicznej  wybranego systemu)  można  przystąpić  do 

montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe  
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie PB.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności Inspektora  
Nadzoru.
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy.
Ponadto, na żądanie Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu budowy, 
przed montażem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montażu.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  związanych z montażem elementów balustrad i  pochwytów 
podano w specyfikacji technicznej „Części ogólnej” specyfikacji.
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Sprawdzeniu podlegają:
– jakość dostarczonej ślusarki
– poprawność wykonania montażu

W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robot
– dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Części ogólnej” specyfikacji technicznej.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie,  
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST 14. TYNKI I WYKOŃCZENIE ŚCIAN
CPV 45410000-4  

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, a w tym:

– tynki mokre
– tynki cementowo-wapienne
– gładzie gipsowe
– suche tynki 
– okładzina / tapeta winylowa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania  zapraw stosować można  każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z rzeki  lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -  
średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi  piasek  powinien być  drobnoziarnisty i  przechodzić  całkowicie  przez sito  o prześwicie 
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej  
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiały do suchych tynków
2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Łaty drewniane, profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta

2.5. Gładź gipsowa
Gładź  powinna  być  białą  masą  szpachlową,  przeznaczoną  do  wykonywania  gładzi  gipsowych,  oraz  do 
wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Materiał musi spełniać wymagania takie aby mógł  
być zastosowany na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym 
grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 

Dane techniczne gładzi gipsowej

Proporcje mieszanki

 0,30÷0,34 l wody na 1 kg zaprawy

0,90÷1,02 l wody na 3 kg zaprawy

1,50÷1,70 l wody na 5 kg zaprawy

3,00÷3,40 l wody na 10 kg zaprawy

7,50÷8,50 l wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyczepność min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Gęstość w stanie suchym ok. 1,1 g/cm3

Max. grubość jednej warstwy 2 mm

2.6. Preparat gruntujący
Środek gruntujący jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja 
najwyższej  jakości  żywicy  akrylowej.  Dzięki  dużej  zdolności  penetracji,  wnika  silnie  w  głąb  podłoża,  
powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni, reguluje proces 
chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np.  
gładzi  szpachlowych,  zapraw klejących do płytek,  wylewek itp.  Dzięki  temu emulsja  poprawia warunki  
wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym 
przyczepności.. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza 
parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu (po  
całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

2.7. Okładzina / tapeta winylowa
Niektóre ściany wewnętrzne (lokalizacja zgodnie z Dokumentacją Projektową) przewiduje się wykończyć  
okładziną winylową. Planuje się zastosowanie z w pełni zmywalnej okładziny winylowej, dwuwarstwowej – 
na  podkładzie  tekstylnym,  z  siatki  bawełnianej;  warstwa  winylowa  –  z  preparatem  zapobiegającym 
rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii; okładzina barwiona w masie; kolor jasnoszary;

– ciężar – minimum 350gr/m2
– odporność ogniowa – B-s1-d0
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3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1 Tynki cementowo-wapienne
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.  po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie  
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur".

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

e) W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

5.1.2. Przygotowanie podłoży
5.1.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można 
usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów i  listew kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po 
związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne 
-  w  tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  -  w  tynkach  narażonych  na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej,

b) na  podkładzie  z  placków  zaczynu  gipsowego  lub  na  podkładzie  z  listew  lub  łat  drewnianych,  
umocowanych do podłoża.

Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami 
przystosowanych  do używania  wkrętarek.  Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie  
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 
podłogą  a  krawędzią  płyty  winien  wynosić  ok.  10  mm)  Złącza  płyt  należy  okleić  taśmą  papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.
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5.3. Gładź gipsowa
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność  masy szpachlowej,  zwłaszcza z  kurzu,  brudu,  olejów,  tłuszczów,  wosku i  resztek powłok 
malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub  
osypliwe  usunąć  przy  pomocy  szczotki  drucianej.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  redukcji  chłonności  podłoża, 
należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej 
Masę szpachlową przygotowuje  się  przez wsypanie  suchej  mieszanki  do naczynia  z  odmierzoną  ilością 
wody (w proporcji  0,30÷0,34 l  wody na 1 kg suchego wyrobu)  i  wymieszanie ręczne lub mechaniczne 
(wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje się 
do  użycia  po  upływie  ok.  5  minut  i  po  powtórnym  wymieszaniu.  Na  tym  etapie  można  regulować  
konsystencję  masy  poprzez  dolanie  wody  lub  dosypanie  suchego  materiału  (w  przypadku  wypełniania 
większych  ubytków  powinna  być  gęstsza  niż  w  przypadku  wykonywania  gładzi).  Masa  przygotowana 
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok.1,5 godziny. Należy przygotowywać w 
czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej). 
5.3.3 Sposób użycia
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów gładź nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy  usunąć  papierem ściernym  lub  siatką  do  szlifowania.  Powstałe  niedokładności  należy ponownie 
cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
i  przeciągów  oraz  zapewnić  właściwą  wentylację  i  przewietrzenie  pomieszczeń.  Dalsze  prace 
wykończeniowe,  np.  tapetowanie  lub  malowanie,  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  gładzi.  Przed 
malowaniem farbami  wodorozcieńczalnymi,  wykonaną  gładź należy zagruntować preparatem zalecanym 
przez producenta farby lub rozcieńczoną farbą. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi  
zagruntować emulsją.

5.4. Preparat gruntujący
5.4.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie  
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
5.4.2. Przygotowanie preparatu
Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi  
materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcjach wskazanych przez producenta.
5.4.3. Sposób użycia
Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i  słabych podłożach, do pierwszego gruntowania  
można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy,  
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.

5.5. Okładzina / tapeta winylowa
Ze względu na specyfikę  przyjętego wykończenia  przy realizacji  robót  należy ściśle  dostosować się  do  
wymagań  i  zaleceń  producenta.  W  szczególności  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  poprawność 
przygotowania podłoża pod okładzinę. Stosować kleje zalecane dla danego typu okładziny.
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6.  Kontrola Jakości.
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  
w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych.  Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2..
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć  
wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  
prostej  -  nie  większe  niż  3  mm i  w liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  długości  łaty kontrolnej  2  m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  
przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niż l mm/l m.

9. Podstawa płatności.
9.1. Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gładź
Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                    strona 75

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

9.2. Suche tynki
Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie podłoża,
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporządkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe
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SST 15. PRACE MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich .

1.2. Zakres  stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie:

– malowanie tynków farbami emulsyjnymi
– malowanie elementów ślusarskich

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
2.1. Farby budowlane gotowe.
2.2.1.Informacja ogólna
Farby niezależnie  od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych  lub świadectw 
dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie.  Wszystkie  farby  kolorowe mieszane  komputerowo  przez 
producenta.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu  butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie
Stosować farby zapewniające odporność na działanie czynników chemicznych i pozwalające na zmywanie 
zanieczyszczeń przy pomocy detergentów oraz z użyciem wody.
2.2.4. Farby zewnętrzne (w przypadku konieczności zastosowania)
Stosować  farby  zapewniające  odporność  na  działanie  czynników atmosferycznych  oraz  pozwalające  na 
odpowiednią gospodarkę wilgotnościową ściany zewnętrznej.
2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność -15-16 rn2/dm3,
max. czas schnięcia - 8 h

Kit  szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania  -  biały do  wygładzania  podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego  stosowania  -  biały  do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
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2.2.6 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność - 6-8 m2/dm3

czas schnięcia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność - 6-10 m2/dm3

2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:

– lepkość umowna: min. 60
– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m                                       
– czas schnięcia powłoki w temp. WC i wilgotności względnej powietrza 65% osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość-100-120 un
– przyczepność do podłoża - l stopień,                 
– elastyczność - zgięta powloką na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
– twardość względna - min. 0,1,
– odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5  kg  spadająca  z  wysokości  1,0  m nie  powinna  powodować 
uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może stępować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5-C.

2.3. Woda PN-EN 1008:2004
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę - do farb emulsyjnych,
– terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
– inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny 
odpowiadać  normom państwowym  lub  mieć  cechy techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem o  jakości  
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4.  Transport
Farby być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je transportować zgodnie z PN-85/0-79252.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni  pomieszczenia powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C. Po zakończeniu 
malowania  można  dopuścić  do stopniowego obniżania  temperatury,  jednak przez 3 dni  nie  może  spaść 
poniżej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń 
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  naprawione przez wypełnienie 
ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu, 
wystających  drutów, nacieków zaprawy itp.  Odstające tynki  należy odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy 
PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.Gruntowanie.
Należy stosować podkłady wg. wskazań producentów farb.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa  powłok  powinna  być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug,  zacieków, uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk.

6.  Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5OC wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
– dla farb olejnych i syntetycznych:  sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
– dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubości powłoki.
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Jeśli  badania dadzą wynik pozytywny,  to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.

7.  Obmiar robót.
Jednostką obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania 
podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków gładzią gipsową. Podłoże powinno być  
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od  
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodność;  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  tartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla  itp.,  w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej po-wierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2   powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-8l901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Dane techniczne producentów wyrobów.
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SST 16. PŁYTKI ŚCIENNE
CPV 45431000-7

1. Wstęp
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płytek wewnętrznych gresowych /ceramicznych.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie okładzin  wewnętrznych z płytek w pomieszczeniach i miejscach określonych w Dokumentacji  
Projektowej.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Płytki do pomieszczeń sanitarnych i technicznych
Parametry techniczne płytek wg katalogu przyjętego producenta.
Dopuszczanie odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±0,5 mm
– grubość:             ±0,5 mm
– krzywizna:            1,0 mm

2.2. Klej do płytek
Użyty klej powinien spełniać wymogi :

– Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
– Czas wstępnego dojrzewania:5 min.
– Czas zużycia: do 2 godz. (90 min.)*
– Czas naskórkowania: powyżej 25 min. 
– Spływ: poniżej 0,1 mm
– Przyczepność:>0,8MPa(l,3MPa)*
– Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

2.3. Spoina do wypełniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:

– Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
– Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– Czas zużycia: do 2 godz.
– Ruch pieszy: po 24 godz.
– Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
– Orientacyjne zużycie przy typowych grubościach płytek:
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rozmiar płytek [cm] szerokość spoin [mm] ilość CE 35 [kg/m2] 
10x10 5 1,2 
10x20 5 0,6 
10x20 8 0,9 
30x30 10 0,8 

 
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty płytkarskie
Okładziny  ceramiczne  i  klinkierowe  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne i klinkierowe mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania  murów 
budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Elementy wykończeniowe powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości  łaty 
dwumetrowej.
                        
6.  Kontrola Jakości. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

– sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych i klinkierowych z zamówieniem,
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom 
laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  wykładziny 
zewnętrznej).

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót.
Przed  przystąpieniem do  płytkowania  należy  dokonać  odbioru  podłoży.  Odbioru  okładzin  wg  zasad  w 
punkcie 5.1

9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórka rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie listew narożnych, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190  Roboty  kamieniarskie.  Okładzina  kamienna.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i 
badania przy odbiorze.
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SST 17. POSADZKI
CPV 45432100-5   

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek.

1.2. Zakres  stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie posadzek, a w tym:

– Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
– Posadzka z płytek podłogowych gresowych
– Posadzki z wykładziny rulonowej
– Posadzki z wykładziny dywanowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone  
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.2. Piasek – wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek 

średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement – wg normy PN-BN 191-1:2002

2.4.  Wyroby ceramiczne i gresowe
2.4.1. Gresy-wymagania dodatkowe

– twardość wg skali Mahsa - 8
– ścieralność   - V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe,

Płytki gresowe i terakotowe należy uzupełnić następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki

Dopuszczanie odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±0,5 mm
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– grubość:             ±0,5 mm
– krzywizna:            1,0 mm

2.4.2. Płyki podłogowe ceramiczne (w razie konieczności wykonania)
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodpomość nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±0,3 mm
– grubość:           ± 0 mm
– krzywizna:         0,5 mm

2.7. Klej do płytek
Użyty klej powinien spełniać wymogi :

– Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25"C
– Czas wstępnego dojrzewania:5 min.
– Czas zużycia: do 2 godz. (90 min.)*
– Czas naskórkowania: powyżej 25 min. 
– Spływ: poniżej 0,1 mm
– Przyczepność:>0,8MPa(l,3MPa)*
– Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C

2.8. Spoina do wypełniania spoin o szer.4-15 mm
Dane techniczne:

– Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
– Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– Czas zużycia: do 2 godz.
– Ruch pieszy: po 24 godz.
– Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
– Orientacyjne zużycie przy typowych grubościach płytek:

rozmiar płytek [cm] szerokość spoin [mm] ilość CE 35 [kg/m2] 
10x10 5 1,2 
10x20 5 0,6 
10x20 8 0,9 
30x30 10 0,8 

2.9. Zaprawa samopoziomująca.
Dane techniczne

– Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
– Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
– Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min.
– Czas zużycia: do 25 min. (20 min.)
– Ruch pieszy:po 3 godz. (6 godz.)
– Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500:
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po 24 godz > 13 MPa (10 MPa)*
po 3 dniach > 18 MPa (12 MPa)*
po 28 dniach > 24 MPa (20 MPa)*

– Wytrzymałość na zginanie wg PN-85/B-04500:
po 24 godz. > 2,0 MPa (3,0 MPa)*
po 3 dniach > 4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach > 7,0 MPa (6,5 MPa)*

– Przyczepność: >1,5 MPa
– Orientacyjne zużycie na m2: ok. 1,6 kg na każdy mm grubości

2.10. Wykładzina rulonowa - linoleum
Przewiduje się zastosowanie wykładziny wykonanej z naturalnych materiałów – linoleum (bez polichlorku 
winylu),  pokrytej  dwoma  warstwami  wosku  akrylicznego,  utwardzonymi  promieniami  UV;  wykładzina 
obiektowa - do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, o dużym natężeniu ruchu.
wykładzina w kolorze ciemnoszarym; wzór nakrapiany, bezkierunkowy;

– grubości – 2,5 mm, 
– ciężar – 1900g/m2

– ognioodporność – Cfl-s1 
– tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 4 dB
– właściwości elekrostatyczne – < 2 kV 
– antypoślizgowość – R9 

2.10. Wykładzina dywanowa
Przewidziano wykładzinę dywanową, pętelkową, w płytkach 50x50 cm; runo – BCF poliamid 6, do wyboru 
na podłożu: bitumicznym, ekologicznym lub o podwyższonych parametrach akustycznych; włókno barwione 
w masie, w pomieszczeniach biurowych – wykładzina w kolorze szarym (średnio ciemny); w gabinetach – 
wykładzina w kolorze szarym, nieco ciemniejszym niż w typowych pomieszczeniach biurowych;

– grubość wykładziny 5-6 mm,
– wysokość runa – 2,7 mm; 
– minimalna ilość pęczków – 1589 szt./dm2

– klasa użytkowa nie mniejsza niż 33 (wg PN-EN 1307); 
– klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl-s1; 

2.12. Kleje do wykładzin
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. Stosowane kleje  
powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na  
wykładzinę.  Zaleca się stosowanie klejów bezrozpuszczalnikowych,  takich jak np.  kleje dyspersyjne  lub 
klejów w proszku. 

3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta wyrobu.
                     
4. Transport. 
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu 
materiałypowinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.   
Transport płytek:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić  
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m.
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5. Wykonanie robót
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża gruntem, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
szczelin dylatacyjnych, ułożeniem siatki przeciwskurczowej. Wymagania podstawowe:

– Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
– Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
– podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
– Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy, folii lub pianki.
– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
– Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C.
– Zaprawę cementową należy przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa powinna mieć  konsystencję 
gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
– Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o 
wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem.  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być  utrzymywany w stanie wilgotnym,  np.  
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
W pomieszczeniach tego wymagających wykonać posadzkę w spadku do kratek ściekowych.

5.2. Posadzki z płytek gresowych /ceramicznych
5.2.1 Przygotowanie podłoża
Zaprawę klejową stosować na równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność  
(takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
wewnątrz i na zewnątrz budynków:

– beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność <, 4%),
– jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%);

Podłoża nie  mogą  być  mokre.  Istniejące zabrudzenia,  warstwy zwietrzałe  i  powłoki  malarskie  o niskiej  
wytrzymałości  należy usunąć mechanicznie.  Podłoża  nasiąkliwe zagruntować preparatem i  odczekać  do 
wyschnięcia co najmniej 4 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione tą 
samą zaprawą.
5.2.2. Warunki wykonania
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody lub wodnego i mieszać za 
pomocą  wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez  grudek.  Odczekać  5  minut  i  
ponownie wymieszać. Jeśli potrzeba - dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.
Zaprawę  rozprowadzać  po  podłożu  pacą  zębatą.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  
Prawidłowo  dobrane:  konsystencja  i  wielkość  zębów  pacy  sprawiają,  że  dociśnięta,  typowa  płytka  
ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu płytki.  
Tam gdzie płytki narażone będą na trwałe zawilgocenie i na mróz, należy stosować metodę kombinowaną  
tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek.
Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed  
upływem czasu naskórkowania). Nie układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin w zależności od  
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wielkości  płytek  i  warunków  eksploatacji.  Spoinować  nie  wcześniej  niż  po  48  godzinach  używając 
materiałów z grupy CE. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie.
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie  dane  odnoszą  się  do  temperatury  +20°C  i  wilgotności  względnej  powietrza  60%.  W  innych 
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

5.3. Posadzki z wykładziny z linoleum i wykładziny dywanowej
Ze względu na specyfikę  przyjętego wykończenia  przy realizacji  robót  należy ściśle  dostosować się  do  
wymagań  i  zaleceń  producenta.  W  szczególności  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  poprawność 
przygotowania podłoża pod wykładzinę.

6. Kontrola jakości.
– Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem.
– Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  Nic należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie 
gwarancyjnym.
– Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych i 
wilgotnościowych).
– Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

– Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową sprawdzenie 
właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przedstawionym przez producenta -  
powinien być on zbadany laboratoryjnie.
– Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym.
– Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
– Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  do  l  mm,  a 
szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,

9. Podstawa płatności.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane.
PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria zgodności  dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
Wytyczne producentów.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                    strona 89

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

SST 18. SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9 

1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszanych.

1.2. Zakres  stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK, płyt akustycznych z wełny drzewnej oraz sufitów rastrowych  
o podziale 60x60cm.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Sufity z płyt GK
Zastosować materiały jak dla suchych tynków w dziale "Tynki wewnętrzne i wykończenie ścian".

2.2. Sufity rastrowe
Przewiduje  się  zastosowanie  sufitów  podwieszonych  rastrowych,  z  elementów  ze  sprasowanej  wełny 
mineralnej tawrdej, o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową; płyta 
sufitowa – kolor biały

– wymiar – 600x600x19 mm
– pochłanianie dźwięku αw=60 klasa pochłaniania C
– izolacyjność akustyczna – minimum Dncw=43 dB
– odporność na wilgoć 95 %
–  ruszt w kolorze białym o szerokości stopki 24 mm; mocowanie bezszprosowe

2.3. Sufit z płyt z wełny drzewnej
W garażu na suficie (i częściowo na ścianie) przewiduje się ułożenie płyt akustycznych z wełny drzewnej,  
jednowarstwowych, o strukturze drobnych porów; kolor biały;

– wymiary – 600x600x35 mm
– ciężar – 19 kg/m2

– izolacyjność akustyczna wzdłużna – minimum Dnfw=40 dB
– montaż na ruszcie stalowym

3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót.
5.1. Wykonywanie sufitów z płyt k-g.
Zależnie od rodzaju pomieszczenia stosować płyty GKB, GKB I, GKF, GKF I
Ruszt wykonywać jako podwójny używając łączników systemowych.
Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami 
przystosowanych  do używania  wkrętarek.  Złącza płyt  należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z  
włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. W pomieszczeniach narażonych na ewentualne akty 
wandalizmu przewiduje się wzmocnienie sufitu przez wprowadzenie blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, 
mocowanej pomiędzy rusztem stalowym a płytami GK.

5.2. Wykonywanie sufitów rastrowych / z płyt z wełny drzewnej
Sufity należy wykonywać  zgodnie z zaleceniami  producenta,  w podziale na sufity akustyczne i  zwykłe,  
zgodnie z Dokumentacją Projektową.

6. Kontrola Jakości
Powinna obejmować sprawdzenie materiału z danymi producenta oraz prawidłowość wykonania prac wg 
obowiązujących przepisów.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Odchylenie powierzchni sufitów  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być  
większe niż l mm/l m.

9. Podstawa płatności
Płaci się za l m2 sufitu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie stelaży
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy związane
PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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SST 19. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
CPV 45233200-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2. Zakres stosowania SST
SST  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zleceniu  i realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie, 
profilowanie i zagęszczenie koryta.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprawnym technicznie sprzętem:
Do profilowania podłoża:

– równiarka samojezdna,
– koparko-ładowarka,
– sprzęt ręczny.

Do zagęszczania podłoża:
– walec gładki,
– walec ogumiony, 
– sprzęt ręczny.

Wykonawca  do  wykonania  koryta,  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  może  użyć  innego  sprzętu 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Nie występuje.

5. Wykonanie robót
Uwzględnić wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem.
W  czasie  prowadzenia  Robót  należy  wykonać  tymczasowe  odwodnienie  w  celu  odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych oraz gruntowych.
5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie zgodnie z  
projektem. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczania  przez  wałowanie.  
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę.
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Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej:

– w gruntach niespoistych ± 2%,
– w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%,

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania  podbudowy  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego  osuszenia  lub  użyć  środków 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Po osuszeniu podłoża ocenić jego stan i  ewentualnie  dokonac niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  
nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na własny koszt.

5.2.Wymagania dotyczące zagęszczenia
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia Io 

= E2 /E1, powinny odpowiadać parametrom podanym na rys.  3 i 4 normy PN-S-02205, w zależności od 
głębokości od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów. 
Dla projektowanego obiektu należy przyjąć wymagania:

– dla podłoża (koryta) pod nawierzchnię z kostki betonowej – jak dla dróg o ruchu lekkim,
– dla podłoża (koryta) pod nawierzchnię z destruktu – jak dla dróg o ruchu lekkim.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i  
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w 
robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 
zabezpieczyć  podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,  na przykład  przez rozłożenie  folii  lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej  
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża ocenić jego stan i ewentualnie dokonać niezbędnych napraw. 

6. Kontrola jakości robót
6.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Kierownik Projektu może zażądać wykonania  
badań dodatkowych  lub  zmienić  częstotliwość  ich  wykonania  w stosunku do  częstotliwości  podanej  w 
niniejszej SST.
6.1.1. Zagęszczenie podłoża
Wskaźnik  zagęszczenia  podłoża  należy  sprawdzać  wg  BN-77/8931-12  przynajmniej  w dwóch  punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m2.
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda I lub II).
Wskaźniki zagęszczenia powinny spełniać wymagania podane w p. 5.2. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu 
na  gruboziarnistość  materiału  tworzącego  podłoże,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  
obciążeń płytowych wg PN-S-02205.
Wartość wskaźnika odkształcenia Io nie powinna być wyższa niż 2,20.

6.2. Cechy geometryczne
6.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
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6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy sprawdzać na podstawie rzędnych koryta.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  ± 0,5%.
6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać na krawędziach koryta co 20 m.
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm i - 2 cm.
6.2.4. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać 
wymagania podane w p. 5.2.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17.  Wilgotność  gruntu  podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2 %

6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w 
punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest  
niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego.

8. Odbiór robót
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6.

9. Podstawa płatności
Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania podłoża.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
- profilowanie koryta,
- zagęszczenie koryta,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą
IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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SST 20. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE

CPV 45233200-1

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu 
wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa łamanego,  o frakcjach w zakresie 0 do 63mm,  o układzie 
zgodnym z określonym w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  normą  podstawową  PN-S-06102,  normami  
związanymi, wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
SST .

2. Materiały
Do  wykonania  podbudowy  przewidziano  użycie  kruszywa  łamanego  niesortowanego  o uziarnieniu 
0/31,5 mm, 0/63 mm i wody.
Kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, 0/63 mm lub łamane różnych frakcji, 
które  zmieszane  w odpowiedniej  proporcji  dadzą  uziarnienie  zgodne  z  tablicą  w  pkt.  2.1.1  Dla  takich 
kruszyw  wymagana  jest  recepta  laboratoryjna,  podająca  proporcje  mieszania  poszczególnych  frakcji 
kruszyw. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz, 
destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał.

2.1. Kruszywa
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia  
(Tab.1). Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Tabela 1. Uziarnienie mieszanek kruszywa łamanego 0/31

Sito kwadratowe
[mm]

Przechodzi przez sito
[%] – dla kruszywa 

0/31.5 mm
63 -

31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 94

12,8 60 - 86
8 50 - 75

6,3 44 - 68
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4 37 - 58
2 25 - 41
1 18 - 32

0,5 13 - 24
0,25 8 - 16

0,125 4 - 11
0,075 2.10.2014

Tabela 2. Uziarnienie mieszanek kruszywa łamanego 0/63

Sito kwadratowe
[mm]

Przechodzi przez sito
[%] – dla kruszywa 0/63 

mm
63 100

31,5 76 - 100
20 62 - 100
16 56 - 92

12,8 49 - 86
8 40 - 75

6,3 35 - 68
4 28 -58
2 18 - 41

0,5 9 - 23
0,25 5 - 16
0,125 4 - 11
0,075 2 - 10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać warunek szczelności 
warstwy (nieprzenikania cząstek):

w którym:
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

2.1.2. Właściwości kruszywa

Tabela 3. Właściwości kruszywa na podbudowy

Lp. Właściwości
Wymagania

niesort 
0/31.5mm

1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,        
nie więcej niż, %

2 - 10

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 5

3
Zawartość ziarn nieforemnych,                           
nie więcej niż, %

35

4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż, %

1

5
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu met. I lub II Proctora

30 - 70
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6

Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż, %
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, 
%

35

30

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 3

8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż, %

5

9
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż, %

1

10
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %
- przy zagęszczeniu Is ≥1,00, nie mniejszy niż
- przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03, nie mniejszy niż

80
120

Tabela 4. Właściwości kruszywa na podbudowy

Lp
.

Właściwości
Wymagania
niesort 0/63

1
Zawartość  ziarn  mniejszych  niż  0,075  mm,  nie 
więcej niż

2 - 10 %

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 10%
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 40%

4
Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie 
więcej niż:

1%

5
Wskaźnik  piaskowy  po  pięciokrotnym 
zagęszczeniu

30 - 70 %

6

Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

50%

35%

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 5%

8
Mrozoodporność,  ubytek  masy  po  25  cyklach 
zamrażania, nie więcej niż

10%

9
Rozpad  krzemianowy  i  żelazawy  łącznie,  nie 
więcej niż

niedopuszcz.

10
Zawartość  związków  siarki  w  przeliczeniu  na 
SO3, nie więcej niż

1

11
Wskaźnik  nośności  wnoś  mieszanki  kruszywa 
przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00, nie mniejszy niż: 60%

2.2. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań nie 
określa się.

2.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw.
Kontrola  jakości  materiałów  polega  na  przeprowadzeniu  badań  właściwości  materiałów  na 
reprezentatywnych  próbkach dla partii  kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami  określonymi  w 
punktach  2.1.1 i 2.1.2. przed rozpoczęciem Robót.
Partię  stanowi  składowany  na  bazie  materiał  w  ilości  niezbędnej  do  wykonania  odcinka  próbnego. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej 
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mechanicznie  są  pozytywne  wyniki  badania  nośności  płytą  VSS,  oceniane  zgodnie  z  wymogami  p.5 
niniejszej Specyfikacji.
Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia.

3. Sprzęt
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:

– równiarki,
– walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
– cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania,
– w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 

lub małe walce wibracyjne.

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten sposób, aby nie  
spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.

5. Wykonanie robót
5.1. Podłoże
Warstwa podbudowy z  kruszywa  łamanego  układana  jest  na  zagęszczonym  i  wyprofilowanym podłożu 
(korycie), wykonanym zgodnie z SST 15.
5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami  
podanymi w odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podłoża należy 
usunąć.

5.2.Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i 
zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%.

5.3. Transport i rozściełanie kruszywa 
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 
wysychaniem i segregacją.
Projektowaną mieszankę wbudowujemy warstwami zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.4. Profilowanie 
Przed  zagęszczeniem rozścielane  kruszywo  należy  wyprofilować  do  spadków  poprzecznych  i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zagęszczenie
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, stalowymi gładkimi wibracyjnymi. W ostatniej fazie 
zagęszczania  należy sprawdzić  profil  szablonem.  Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać  w jednej  
warstwie gr. 18cm przy zachowaniu wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie podbudowy powinno być  równomierne na całej  szerokości,  a  nośność podbudowy badana 
płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.6.

5.6. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, + 1 cm.
5.6.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym
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Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z 
normą  BN-68/8931-04,  4-metrową  łatą,  nie  powinny  przekraczać  przy  układaniu  mechanicznym  dla  
podbudowy pomocniczej ± 2 cm, a dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm.
5.6.3. Zgodność spadku podbudowy
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%.
5.6.4. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej.
5.6.5. Grubość warstwy podbudowy
Odchylenia  grubości  wykonanej  podbudowy w  stosunku  do  przyjętej  w Dokumentacji  Projektowej  nie 
powinny przekroczyć + 10 % grubości projektowanej.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej.
5.6.6. Nośność i zagęszczenie podbudowy

– Nośność  warstwy  podbudowy  po  jej  zagęszczeniu  badana  wg  normy  BN-64/8931-02  powinna 
wynosić E2 ≥ 120 MPa. Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć  
dla przyrostu obciążenia w zakresie od 0,25 ÷ 0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa.

– Wskaźnik odkształcenia (pośrednio zagęszczenia)  Io badany za pomocą płyty VSS i liczony jako 
stosunek modułu  odkształcenia  wtórnego do pierwotnego  Io = E2  /  E1  powinien mieć  wartość 
Io ≤ 2,20.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy
Obejmują:

– kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.2.
– kontrolę jakości wykonania podłoża wg  pkt. 5.1.1.

6.2. Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie 
próbki z każdej dziennej działki roboczej.
Kontrolę  zagęszczenia  i  nośności  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  przeprowadzać  co 
najmniej 1 raz na każdą przewiązkę oraz w miejscach wątpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.6.6.
Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w końcowej fazie  
zagęszczenia, przy krawędziach podbudowy co 20 m na każdej przewiązce. Dopuszczalne odchylenia w 
grubości w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 2 
miejscach na przewiązkę. Wyniki powinny być zgodne z pkt. 5.6.4.
Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. Zgodność z projektem 
profilu  podłużnego  sprawdza  się  przyrządem  lub  instrumentem  niwelacyjnym.  Równość  w  przekroju 
podłużnym sprawdza się przynajmniej w 2 miejscach na przewiązkę.
Sprawdzenie spadków poprzecznych wykonuje się łatą profilową z poziomicą.
Spadki poprzeczne i równość poprzeczną sprawdza się co najmniej w 2 miejscach na przewiązkę. Wyniki  
pomiarów powinny być zgodne z pkt. 5.6.2. i 5.6.3.
Rzędne wysokościowe sprawdza się przy krawędziach podbudowy co 20 m. Wyniki pomiarów powinny być 
zgodne z pkt. 5.6.1.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy.
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8. Odbiór robót
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu.
Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została wykonana zgodnie z 
projektem i SST.
Badania polegają na sprawdzeniu:
a) zgodności rzędnych niwelety z projektem,
b) zgodności podłużnych i porzecznych spadków,
c) szerokości podbudowy,
d) konstrukcji i grubości podbudowy,
e) zagęszczenia,
f) nośności.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  m2  pojedynczej  wykonanej  warstwy  podbudowy.  Cena  jednostki  obmiarowej  jest  ceną 
uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

– zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,
–  oznakowanie robót,
– sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
– przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności.
– transport i rozłożenie w korycie,
– profilowanie,
– zagęszczanie,
– badania materiałów, opracowanie ewentualnej recepty,  badanie nośności i zagęszczenia, ustalenie 

wilgotności optymalnej, wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo 
zleconych przez Kierownika Projektu,

– oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
– wykonanie innych czynności  niezbędnych do realizacji  Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST 21. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH
CPV 45233200-1

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i odbioru, nawierzchni z kształtek betonowych wibroprasowanch oraz płyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy i  Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 – 5 cm z:

– kształtek betonowych wibroprasowanych grubości 8 cm
– płyt betonowych 40x60 cm, grubości 8 cm

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kształtka wibroprasowana - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji.
1.4.2. Płyty  betonowe – płyty betonowe brukowe
1.4.3. Podsypka - warstwa piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na 
podłożu gruntowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w „Części ogólnej”specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Warunkiem dopuszczenia do stosowania elementów betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kształtki powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia

2.1.Kształtki betonowe
Do wykonania nawierzchni należy zastosować kształtki grubości 80 mm.

– Tolerancje wymiarowe na długości i szerokości ± 3 mm, na grubości ± 5 mm.
– Wytrzymałość na ściskanie - po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa;  dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kształtki  betonowej  nie  powinna  być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

– nasiąkliwość -   powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
– odporność  na  działanie  mrozu  -     powinna  być  badana  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,  
jeżeli:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– strata masy nie przekracza 5%,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%.
– ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                    strona 101

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.2. Płyty  betonowe – płyty betonowe brukowe
Płyty powinny spełniać normę: PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe

– wymiar 40x60x8 cm
– wytrzymałość na zginanie – 3 MPa
– odporność na ścieranie – I
– odporność na warunki atmosferyczne – D
– obciążenie niszczące – 3,5

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu,  który  zostanie  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kształtek betonowych
Małe  powierzchnie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  
kształtki  betonowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia  układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety  
warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami  
na szynie lub krawężnikach.

4. Transport
Transport będzie się odbywał środkami transportu dostosowanymi od rodzaju przewożonych materiałów lub 
elementów, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Kształtki betonowe należy przewozić na paletach 
transportowych producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.

5.2. Podłoże 
Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kształtek  betonowych  stanowi  podbudowa  z  mieszanki  kruszywa 
łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z SST 20.
Podłoże  gruntowe  pod  nawierzchnię  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymogami  określonymi 
w SST 19.

5.3 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub 
obrzeża chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.
Typ  zastosowanego  krawężnika  lub  obrzeża,  oraz  sposób  jego  wbudowania  musi  być  zgodny 
z Dokumentacją Projektową.

5.4. Podsypka
Mieszankę na podsypkę cementowo - piaskową wykonać z użyciem piasku średnio lub gruboziarnistego  
zmieszanego z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 1:4.
Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  3  cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana.

5.5. Układanie nawierzchni z elementów betonowych
Kształtki  układa  się  na  uprzednio  wykonanej  podbudowie,  na  podsypce  cementowo-piaskowej  w  taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej  
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od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to 
niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.
Po ułożeniu kształtki,  szczeliny należy wypełnić  piaskiem,  a następnie zamieść powierzchnię ułożonych  
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa  
sztucznego  dla  ochrony kostek  przed  uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. 
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z  
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kształtek  betonowych 
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kształtek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kształtek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie  podłoża i  podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności  z  Dokumentacją Projektową i 
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  kształtek  betonowych  polega  na  stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

– pomierzenie szerokości spoin,
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
8mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
± 1cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm.
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6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w 
pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej  
niż  2  razy  na  100  m2 nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z kształtek betonowych.

8. Odbiór robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pkt.  6  dały  wyniki  
pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

– przygotowanie podłoża,
– wykonanie podsypki,

9. Podstawa płatności
Cena wykonania m2 nawierzchni z wibroprasowanych kształtek betonowych grubości 8 cm obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
– dostarczenie materiałów,
– wykonanie podsypki,
– ułożenie i ubicie kostki,
– wypełnienie spoin,
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
– wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą  ST,  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane
PN-B-06250 Beton zwykły
BN-80/6775-03/04     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-04            Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SST 22. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE
CPV 45233200-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  ninie`jszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru, 
krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., związanych 
z ułożeniem krawężników betonowych 15x30cm i 22x30 (krawężnik najazdowy) oraz obrzeży betonowych 
8x30cm stosowanych jako element oporujący nawierzchnię utwardzoną.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie.
1.4.2.  Obrzeża  betonowe -  prefabrykowane  elementy  betonowe,  rozgraniczające  jednostronnie  lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.3.  Pozostałe  określenia podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  normami,  wytycznymi  i 
określeniami podanymi w części ogólnej SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST  i poleceniami inspektora Nadzoru.

2. Materiał
Materiałami stosowanymi są:

– krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,
– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]
– beton B20 na ławę fundamentową, 
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
– deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków,
– żwir lub piasek do wykonania ław,
– cement wg PN-B-19701 [7],
– piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],
–  bitumiczna masa zalewowa,
– woda.

2.2. Krawężniki betonowe  - wymagania techniczne
2.2.1  Beton

– klasa minimum B20,
– nasiąkliwość ≤ 5 %,
– ścieralność na tarczy Boehmego: 3mm,
– mrozoodporność ≥ F 150.

Stosuje się krawężniki jednowarstwowe.
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny - prefabrykatów wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00

Tabela 1. Wymagania  wyglądu zewnętrznego dla krawężników wg BN 80/6775-03/00

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość 
wad

i  uszkodzeń

Wklęsłość lub  wypukłość  powierzchni  górnej,  wichrowatość   powierzchni  i 
krawędzi, mm 2

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży

 ograniczających powierzchnie górne
(ścieralna), mm niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie 
maks. liczba 2
- maks. długość mm 20
- maks. głębokość mm 6

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Beton i jego składniki

– klasa min. B30,
– nasiąkliwość ≤ 5,0%,
– mrozoodporność ≥ F125.

Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być  bez rys,  pęknięć  i  ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tabeli.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość 
wad

i  uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm
2

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży

 ograniczających powierzchnie górne 
niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie 
maks. liczba 2
- maks. długość mm 20
- maks. głębokość mm 6

2.4. Materiały do podsypki o do zapraw
Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Cement portlandzki klasy CEM I 32,5 lub CEM II 32,5.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna, 
nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą.
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2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki,  obrzeża należy stosować beton klasy B20 wg PN-B-06250,  którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom p. 2.4., a grysy i żwir – wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.6 Masa zalewowa
Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać  wymaganiom 
BN- 4/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3. Sprzęt
3.1. Używany sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu,  który  zostanie  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru

3.2. Do wykonania obrzeży należy użyć następującego sprzętu:
– sprzęt ręczny i pomocniczy,
– piły do cięcia  betonu;

4. Transport 
4.1. Transport krawężników i obrzeży betonowych
Elementy  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po  osiągnięciu  przez  beton 
wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej betonu.
Krawężniki i obrzeża powinny być  zabezpieczone przed przemieszczeniem się  i uszkodzeniami w czasie 
transportu.

4.2. Transport materiału do wykonania podsypki
Przewidziano  transport  materiału  samochodem  wywrotką  z  wytwórni  w  sposób  zabezpieczający  przed 
wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Pozostałe  materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczający przed 
wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto  pod  ławę  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo – piaskowa 1:4.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni.
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoin krawężników nie wypełnia się. Nad szczelinami 
dylatacyjnymi ław w odstępach co 50 m spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową.
Na łukach w planie ustawić krawężniki  łukowe lub krawężniki  krótkie odpowiednio docięte za pomocą 
odpowiedniego sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą.  
Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych.
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5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym, 
ustawia  się  jako  wtopione.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać  szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić  je zaprawą  cementowo-piaskową  w 
stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być  wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  SST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca  powinien wykonać  badania  materiałów przeznaczonych  do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń  występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy .
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić  z dokładnością  do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robót
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:
– zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie 

atestów producenta i badań kontrolnych,
– koryta pod krawężniki i obrzeza z podsypką,
– sprawdzeniu prawidłowości wykonania ław betonowych,
– ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych zgodnie z wymaganiami p.5.4, i p.5.5 przy 

dopuszczalnych odchyleniach:
– linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
– niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

– sprawdzeniu stopnia równości,
– sprawdzeniu wypełnienia spoin.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest metr (m) dla wykonanego obrzeża oraz elementów dodatkowych.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  według p. 6 niniejszej SST, dały 
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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– wykonanie koryto,
– wykonanie podsypki,

9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonanie 1 m betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena 
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

– prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
– wykonanie koryta,
– zagęszczenie koryta,
– ustawienie obrzeża na podsypce cementowo - piaskowej,
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
– wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,
– oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
– wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych.
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r
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SST 23. HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ
CPV 45112700-2

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru humusowania i obsianie trawą terenu planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST 
SST  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty będą  wykonywane w celu wykończenia i uporządkowania, skarp i trawników humusem  grubości 
10cm lub 15cm wraz z obsianiem nasionami traw na całym terenie objętym zakresem opracowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi  i określeniami 
podanymi w „Części ogólnej” specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Materiałami do umocnienia pasa rozdziału są:
- humus pozyskany z robót przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawcę,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw.

2.1. Humus
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych.
Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.
Jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych, po 
przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni.
Wartość  współczynnika pH humusu powinna mieścić  się  w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu 
niespełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości przez 
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego 
i 10% węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Nasiona traw
Wybór  gatunku  należy  dostosować  do  warunków  miejscowych,  tj.  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej 
nawilgocenia.  Najlepiej  nadają  się  do tego celu specjalne mieszanki  traw wieloletnich,  mających gęste i 
drobne korzonki. Jeśli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej 
mieszanki traw.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego lub ręcznego do 
w/w robót, ujętego w PZJ:
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– sprzęt ręczny,
– sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki).

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Kierownika  Projektu,  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem.
Transport humusu oraz dowiezienie materiałów wymienionych w p. 2 można dokonać dowolnym środkiem 
transportu.
Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy odwieźć na 
wysypisko.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące usuwanie 
resztek humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie powierzchni do rozłożenia humusu
Powierzchnie  powinny zostać  przygotowane  i  wyprofilowane  przez  ścięcie  nierówności  i  zagęszczenie. 
Humus do rozłożenia powinien być  przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń,  darniny,  korzeni  etc.  
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane.
Humus  należy  rozścielić  na  powierzchni  grubością  10cm  lub  15cm  i  lekko  zagęścić  (do  stopnia 
uniemożliwiającego obsypywanie się po powierzchni). Humus powinien zostać nawieziony i podlany wodą.

5.2. Wymagania
Największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą 3 metrową 
może wynosić 5 cm, 

– obsianie  mieszanką  traw  powinno  być  przeprowadzone  w  odpowiednich  warunkach 
atmosferycznych  –  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  Robót  w  okresie  zimowym,  przy 
temperaturach otoczenia  niższych  od 0°C,  w czasie  i  po opadach śniegu oraz na zamarzniętym 
podłożu,

– nie zaleca się prowadzenia Robót w czasie upałów;  układanie trawnika w tym okresie  wymaga 
bardzo intensywnego podlewania.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymogów podanych w p.2 i 5

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanego umocnienia.

8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu na zasadach określonych w „Części ogólnej” specyfikacji.

9. Płatność
Płaci się  za metr  kwadratowy (m2) umocnienia pasa rozdziału przez humusowanie i  obsianie nasionami 
traw.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

– zakup wszystkich niezbędnych materiałów,
– lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
– zakup i transport dodatkowego humusu,
– załadunek  i  odwóz  pozostałości  z  przygotowania  humusu  do  powtórnego  wbudowania  wraz  z 

kosztami utylizacji,
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– ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,
– obsianie nasionami traw z nawożeniem,
– podlanie wodą i pielęgnacja,
– koszenie z częstotliwością zalecaną przez producenta, w okresie budowy, gwarancji i rękojmi,
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
– bieżące utrzymanie w czystości jezdni dróg dojazdowych oraz miejsc wykonywania robót,
– oznakowanie Robót i jego utrzymanie.
– wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji  Robót objętych  niniejszą  SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SST 24. ELEMENTY GOTOWE WYPOSAŻENIA TERENU
CPV  45111291-4

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST.      
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem gotowych elementów wyposażenia terenu

1.2  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt.5.1.1.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną  oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostawę i montaż gotowych elementów wyposażenia terenu takich jak:

– kosze na śmieci
– stojak na rowery

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Kosz na śmieci
Kosz z betonu z kruszyw płukanych, z fakturą zewnętrzną;  beton klasy min. C 40, z wkładem z blachy  
stalowej, ocynkowanej; pojemność 45 l; z popielniczką; kosz mocowany do podłoża utwardzonego kotwami; 
kolor jasnoszary (z domieszką z grysu granitowego, łamanego, frakcja 2-5 mm);

2.2. Ławka
Podstawa ławki wykonana z betonu z kruszyw płukanych, z fakturą zewnętrzną; beton – jak w przypadku 
kosza na śmieci; siedzisko – z tworzywa sztucznego, lekko profilowanego, w kolorze RAL 5003; mocowane  
do betonowych podstaw – na podkonstrukcji z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie; (zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w „Księdze standaryzacji komend i komisariatów policji”).

2.3. Stojak na rowery
Z profili  stalowych,  ocynkowanych,  malowanych  proszkowo  na  kolor  grafitowy,  konstrukcja  stojaka 
powinna  umożliwiać  oparcie  całego  roweru;  proponuje  się  stojak  o  prostej  formie,  o  wymiarach 
70x70x210 cm;

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Części ogólnej” specyfikacji.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

4. Transport
Elementy  wyposażenia  zagospodarowania  terenu  i  inne  materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  
środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i  elementy wyposażenia powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem i  
uszkodzeniami. Materiały powinny być pakowane i ładowane w kompletach.

5. Wykonanie robót
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu 
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.6.1. Wymagania ogólne ST
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” specyfikacji.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Części ogólnej” specyfikacji.  jako jednostkę obmiarową należy 
przyjąć zamontowane komplet.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” specyfikacji.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /,
- koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą
pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy związane
Wszystkie  roboty należy wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  innymi  normami 
związanymi.
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