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Spis tresci

1 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

2 INSTALACJA C.0. 1.02.00.00

3 WEZEL CIEPLNY 1.03.00.00..
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1  WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1 WSTEP
1.1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

1.02.00.00 Instalacja co
11.03.00.00 Wezet cieplny

1.12 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.14.1 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.42 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.5 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Zamawiajgcy — osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedgca wiascicielem i/lub uzytkownikiem
obiektu,

Wykonawca - oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej oferta zostata zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, a takze nastepcédw uzyskujgcych prawo do tego tytutu,

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzace czesc¢ terenu wykonywania pracy,
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow [
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera,

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem,

Projektant — uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej,

1.2 MATERIALY

12.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu
Robét.

122 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy bedg potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwose do
Robot i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych prze
Wykonawce.

123  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

13 WYKONANIE ROBOT

13.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
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tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przeszitosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania probek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.42  POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.43  BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

144 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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145 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢é materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

146 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub, Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1,52 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
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1.53 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.54 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.55 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.5.3. ,0dbidr ostateczny robot”.

2 INSTALACJA C.0.1.02.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego dla
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ,
NA DZ. NR 3788/601.

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 4.1.1.

2.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wymiany instalac;ji
centralnego ogrzewania.

W zakres robot wehodza:

— montaz instalacji c.0. wraz z regulacjg systemu,

ptukania, proby, regulacja, rozruch,

wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przejs¢ ppoz.,

prace izolacyjne.

22 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny posiada¢ certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi europejskich norm i aprobaty
techniczne oraz mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia zastosowane na budowie muszg spetniaé wytyczne unijne oraz
lokalne przepisy polskie.

22.1 RURY | KSZTALTKI

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:
— dlainstalacji CO i CT — RAUTITAN
— armatura grzejnikowa - TA Hydronics

- zawory rownowazace - TA Hydronics

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennikowni.
Przewody instalacji c.o0. nalezy mocowaé do $cian i stropédw przy pomocy podpor statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydtuzenie przewoddéw. Odgatezienia do piondéw nalezy wykonaé z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.
Catos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wkiadkg gumowag. Maksymalne
odlegtosci podpor przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.
Jako armature zastosowano:

e zawory grzejnikowe termostatyczne,
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zawory grzejnikowe powrotne
zawory rownowazgce,
zawory kulowe,
automatyczne odpowietrzniki proste,
zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,

e zawory regulacyjne z sitownikami,
Przejscia przewodéw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
ogniochronng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia wykona¢ zgodnie z
zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Do wszystkich elementow instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic¢
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce
wykonanie w/w prac.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury muszg byé¢
zabezpieczone na kohcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniu w czasie
skladowania i transportu.

222 ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
e grzejniki pltytowe dolnozasilane - V&N COSMO zaworowe

223 ARMATURA

e zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepna, niklowane, zabezpieczone kotpakiem
ochronnym, maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar, maksymalna temperatura czynnika: 120°C,
zawory w wersji prostej,

e zawory grzejnikowe odcinajgce z funkcjg oprézniania, umozliwiajgce indywidualne odciecie
grzejnika, materiat: brgz niklowany, maksymalne cisnienie robocze: 10 bar, maksymalna
temperatura czynnika: 120°C, zawory w wersiji prostej,

e zawory kulowe petno przelotowe, materiat: mosigdz, gwintowane, maksymalne cisnienie robocze:
16 bar, maksymalna temperatura czynnika: 80°C,

e zawory kulowe spustowe ze ztgczkg do weza, materiat: mosigdz, gwintowane, maksymailne
cisnienie robocze: 16 bar, maksymalna temperatura czynnika: 80°C,

e automatyczne zawory réwnowazgce — regulator réznicy cisnien — budowa grzybkowa, posiadajacy
kurek spustowy, zmienng nastawe, montowany na rurociggu powrotnym, potgczony kapilarg z
zaworem odcinajgcym z nastawg wstepng, wyposazonym w ztgczkami pomiarowe, montowany na
rurociggu zasilajgcym, maksymalne cisnienie robocze: 16 bar, maksymalna temperatura czynnika:
120°C,

e reczny zawor rownowazgcy gwintowany z nastawg wstepna, ztgczkami pomiarowymi oraz funkcja
odciecia; maksymalna temp. pracy 120°C; klasa cisnienia PN 20

e glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury, termostat wypetniony cieczg,
zabezpieczenie przed zamarzaniem, blokadg nastawy i ograniczeniem nastawy, zakres temperatur
6-28°C, kolor czarny RAL 9005;

e zawor regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem (regulacja ptynna);

o filtry siatkowe,

manometr techniczny

termometr techniczny

automatyczny odpowietrznik prosty

O OO0

224 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej — A=0,035 W/(mxK) (przy temperaturze 40°C) o
grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22 mm - g =20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — g =30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - g rowna $rednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - g =100mm
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Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowac
izolacjg o grubosci rownej 2 powyzszych wymagan.

Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow zaizolowac izolacjg o grubosci rownej 2 powyzszych wymagan.

22.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ rur niepalnych przez przegrody odddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ ogniochronna masg uszczelniajgcg na bazie silikonu .

23 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i jakos¢ wykonywanych robot. Dotyczy to zaréwno czynnosci wykonywanych w
miejscu robdt jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potgczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajgc
wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.

24 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robot. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Rury nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé ich wyginania.
Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie
mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podfozu, lecz musza byé przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu skladowania rur nie powinna przekraczaé¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikéw i
przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze ponizej
-10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.
Grzejniki z atestem dostarczane sg w opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton, ostona
naroznikow

i folia termokurczliwa.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

2.5 MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest
wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i
projektanta.

251 MONTAZ RUR

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby nie zostawia¢
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegodlnie przy instalowaniu kro¢céw odpowietrzajgcych i
spustowych. Rury instalowaé¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia.
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢é farbe wodng akrylowg z potyskiem do
powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalnag.

Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiane dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystaé tuki,
kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow lub kompensatory U-ksztattowe.
W dalszej kolejnosci zastosowac podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty state
w postaci przelotowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty mocowa¢ do przegrod
budowlanych lub wspornikéw. Przy montazu pionéw na co drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt
staly bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. tréjnikiem. Odstep w zamocowaniu pomiedzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w
bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji.

Do giecia rur o $rednicy do @63 mm, w celu unikniecia ztamania rury lub jej przewezenia, nalezy stosowaé
gietarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

252 MONTAZ GRZEJNIKOW

Nie nalezy usuwaé specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikéw dla montazu i podigczenia
grzejnikow, dzieki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do zakonczenia robot
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperatura zasilania do +40°C z opakowaniem
na grzejniku.

Przed przystgpieniem do montazu grzejnikédw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i sciany).
Grzejniki ptytowe montowac¢ do $ciany za pomocg zestawu montazowego dostarczanego standardowo z
grzejnikiem. Grzejniki podtgczy¢é za pomocg zestawu zaworéw odcinajgcych oraz  $rubunkow
przytaczeniowych.

253 MONTAZ ARMATURY

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.

Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.

Montaz zawordéw regulacyjnych, gtowic termostatycznych i zawordéw odcinajgcych nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta. Zawory z nastawg wstepng fabrycznie zabezpieczone sag kotpakami, ktére
nalezy usungé¢ przed montazem gtowicy. Montaz zaworéw réwnowazgcych wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Na koncu pionéw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjg
producenta.

Instalacja armatury powinna pozwalaé na wymontowanie jej elementdw lub ich cze$ci do celow
remontowych.

254 1ZOLACJA TERMICZNA

Wykonanie izolacji cieplnej rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych préb protokotem odbioru.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemig, cementem, smarami, itp. Materiat
izolacyjny powinien by¢ suchy i czysty.

255 ROWNOWAZENIE INSTALACJI

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzgdéw regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i rownowazgcych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujgcej regulacii
hydraulicznej.

Po sporzadzeniu protokétu nalezy wypemi¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzagdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

25.6 OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia zlokalizowane na $cianach, pod stropem, kanatach, zamknietych
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w piwnicach nie bedacych lokalami

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 11



Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ STWIOR ‘

uzytkowymi, w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, ktére zwigzane sg z
uzytkowaniem i obstugg tych elementéw nalezy oznaczyé. Oznaczenie powinno posiadaé rodzaj i
kierunek przeptywu medium, numer pionu wg projektu technicznego, nazwe i typ przewodu, armatury i
urzadzenia. Jezeli producent uzytych materiatdw posiada informacje techniczne dotyczace wskazowek
bezpieczenstwa i instrukcji eksploatacji, nalezy rowniez umiescic je W oznaczeniach.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji C.O. z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzadzen,
b) sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potgczen,
c) sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,
d) wykonanie préby szczelnosci na zimno i na ciepto,
e) wykonanie préby cisnieniowe;.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.6.1 PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplne;.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacii

w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowaniem jej nadmiernej
korozji, dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrddta ciepfa.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, a jedynie kulowe zawory odcinajgce. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zawordw kulowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, nad zaworem kulowym nalezy wkrecic
automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po pilukaniu nalezy instalacje napetni¢c wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12,
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych’— COBRTI Instal, zeszyt nr 6.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen) w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢é wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢é uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
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Cisnienie prébne musi odpowiadaé cisnieniu maksymalnemu zaworu bezpieczehAstwa. Minimalne cisnienie
préby wynosi 1 bar.

Po 2 godzinach ponownie wytworzy¢ cisnienie probne, poniewaz w wyniku rozszerzenia sie przewoddéw
moze nastgpi¢ spadek cisnienia.

Nalezy utrzymywacé cisnienie préby w instalacji grzewczej przez co najmniej 3 godziny i obserwowac.
Bezposrednio po probie cisnieniowej podgrzac instalacje grzewczg do maksymalnej temperatury roboczej
i ponownie dokona¢ wzrokowej kontroli szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng nalezy sporzadzi¢ protokdt z wykonanych prob.
Sprawdzong na szczelnos$¢ instalacje grzewcza nalezy napetni¢c wodg i odpowietrzyé. Dla instalacji c.o.
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérego zrodio ciepta
zapewni uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temp. zasilania, przeptyw, ci$nienie
dyspozycyjne).

W czasie proby instalacji grzewczej potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe powinny
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Po pozytywnym wyniku proby wykonaé regulacje, zamontowa¢ gtowice termostatu i uruchomic¢ instalacje.
Nastepnie zakonhczy¢ roboty wykonczeniowe tj. malowanie koncowe i izolacje.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac protokét proby szczelnosci.

2.7 ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czes¢ VI~
- , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

2.7.1 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robot, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego
(instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze
czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

2.72 ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze kohcowym nalezy przediozyc:

a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowe;,
b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wlasciwych materiatow i armatury,

b) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

c) wielkos¢ spadkéw i wymiar srednic przewodéw,

d) prawidlowos¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtosé miedzy nimi,

e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzgdzen,

f) zgodnos¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentacjg projektows.

2.8 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 wraz z pézniejszymi
zmianami,

- PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.
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- PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”

Inne dokumenty:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czes¢ VI~
+~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano montazowych”
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3 Wezet ciepiny 1.03.00.00

3.1 Wstep

3.1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zasilania nagrzewnic
kanatowych wraz z wykonaniem wezla cieplnego dla NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W
CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR 3788/601.

3.1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 2.1.1.

3.1.3  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac wymienionych
w punkcie 3.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlno$ci wykonanie nowego wezta ciepfowniczego.

Zakres prac objetych przetargiem obejmuije:

1. dostawe, montaz urzadzen i armatury,

2. wykonanie przytgczy cieplnych w obrebie budynkéw,

3. wykonanie potgczenia armatury z wewnetrzng instalacjg ogrzewczg i instalacjg zasilajgcg nagrzewnice

wodne

3.14 Przepisy, normy i standardy.

Armature wezta cieplnego oraz ich podzespoty muszg spetniaC warunki i wymagania zawarte w
obowigzujgcych w Polsce normach i aktach prawnych, w tym m.in.:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15 czerwca
2002r.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. nr 107 z
1998r., poz. 679)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 i z 2002r. nr 74, poz.
676) oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002.120.1020)

4. Polskie Normy do obowigzkowego stosowania wg Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. (Dz.U. nr 38, poz. 456), w tym:
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5. PN- 87/B-02151.02 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

6. Wymagania PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ponadto przy projektowaniu i montazu weztéw cieplnych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

1. PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-91/B-10405 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-77/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych — badania.

6. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.

7. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang Az1.

8. PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.

9. PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

10. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, oferowane urzadzenia muszg posiada¢ nastepujgce

atesty, swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

1. Decyzja stwierdzajgca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie — Aprobata techniczna wydana przez
COBRTI Instal — dotyczy: armatury, filirbw, magnetyzeréow, materiatéw izolacyjnych.

2. Decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Gtéwny Urzad Miar — dotyczy cieptomierzy, wodomierzy,
manometrow i termometrow.

3. Certyfikat Biura Badawczego do Spraw Jakosci Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich w Warszawie —
dotyczy f{gcznikébw n.n., transformatoréw ochronnych, przekaznikéw termobimetalowych, listew

zaciskowych, skrzynek do rozdzielni n.n. z wyposazeniem, kabli i przewodow i sprzetu instalacyjnego.

Podane wyzej dokumenty uczestnik przetargu powinien zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Normy i standardy przywotane w niniejszym dokumencie stanowig podstawe do projektowania,
kompletacji dostaw, montazu i przeprowadzenia badan odbiorczych weztéw cieplnych bedgcych
przedmiotem przetargu.

W przypadku uzycia norm lub standardéw innych niz w niniejszej specyfikaciji, uczestnik przetargu
zobowigzany jest do udokumentowania, ze stosowane normy i standardy bedg gwarantowaé réwng lub

wyzszg jako$¢ oferowanego wyrobu.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 16



Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ STWIOR ‘

3.2 Wymagania techniczne dla armatury cieplnej i jego podzespotéw

32.1 Wyposazenie wezia

W zakres wezta cieplnego wchodzg nastepujgce podzespoty:
1. armatura odcinajgca, regulacyjna i zabezpieczajgca
2. orurowanie

3. aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

3.2.2 Armatura

32.2.1 .Zawory odcinajgce, zwrotne.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowac zawory kulowe.

Korpusy zaworow i uszczelnienia powinny wytrzymac cisnienie probne wyzsze o 30% od cisnienia
roboczego. Materiaty uzyte do wykonania zaworéw powinny by¢ odporne na korozje i erozje przy kontakcie
z woda.

Na korpusach zaworéw powinny znajdowac¢ sie nastepujgce oznaczenia:

1. producent,

2. $rednica nominalna,

3. cisnienie nominalne,

4. kierunek przeptywu.

3.2.2.2  Filtry siatkowe.

Nalezy stosowac filtry siatkowe:

- po stronie instalacji ogrzewczej. z siatkg o ilosci oczek 200/cm2 z przytgczami kotnierzowymi lub
gwintowanymi.

Filtry stosowane w instalacji powinny posiada¢ wktady magnetyczne.

3.2.2.3  Orurowanie

Orurowanie wezta cieplnego nalezy wykonac¢ po stronie wody sieciowej i instalacji z rur stalowych bez
szwu, tgczonych przez spawanie, wykonanych zgodnie z PN-92/M-34031.

Atesty na stosowane materiaty nalezy dotgczy¢ do dokumentacji technicznej wezta.

Rurociggi po stronie sieciowej i instalacyjnej nalezy wymiarowac tak, aby jednostkowe opory hydrauliczne

przy maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika nie przekroczyty 100 Pa/m.

3.2.2.4 Miejscowe urzgdzenia pomiarowe

Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w nastepujgce miejscowe urzgdzenia pomiarowe:
Termometry tarczowe w obudowie metalowej o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm:
zakres pomiarowy:

0°C - 200°C — dla pomiaru temperatur po stronie sieciowej,
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0°C — 120°C — dla pomiaru temperatur po stronie instalaciji c.t.

podziatka: 10°C

klasa dokfadnosci: 1,6 — zgodnie z DIN 12786

Manometry tarczowe w obudowie metalowej o srednicy nie mniejszej niz 100 mm, potgczone z rurociggiem
poprzez kurek dwudrogowy z przytgczami gwintowanymi M 20 x 1,5:

zakres pomiarowy:

0 — 1,0 MPa — dla pomiaru cisnien po stronie wody sieciowej,

0 - 0,6 MPa — dla pomiaru cisnien po stronie instalaciji c.t.

klasa doktadnosci: 1,6

Manometry powinny by¢ fgczone z rurociggiem w wezle przy pomocy U-rurek.

323 Izolacja termiczna

Do izolacji cieplnych przewodéw, armatury i urzgdzeh nalezy uzywaé¢ materiatéw lub wyrobéw majgcych
certyfikat lub deklaracje na zgodnos$¢ z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng. Materiaty i wyroby
izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem i warunkami technicznymi okreslonymi w Polskiej
Normie lub Aprobacie techniczne;.

Dla wyrobéw z wetny mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak ,B”. Materiaty do
wykonania izolacji cieplnej sieci i instalacji usytuowanych wewngtrz budynkéw powinny spetniac
wymagania ochrony p. poz., tzn. powinny by¢ klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia
(wg PN-B-02873:1996). Izolacja powinna byé dostarczona do odbiorcy w oddzielnym opakowaniu i

montowana po przeprowadzeniu proby szczelnosci wezta w miejscu jego zainstalowania.

Warunki techniczne dla izolaciji:

1. grubos¢ izolacji powinna by¢ taka, aby na powierzchni ptaszcza ochronnego nie wystgpita, w warunkach
obliczeniowych pracy wezta cieplnego, temperatura wyzsza jak 25°C,

2. ptaszcz nieplastyfikowany PCV lub folia aluminiowa,

3. powinna by¢ klasyfikowana jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgca ognia (wg PN-B-02873:1996).

324  Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie podzespoty wezta cieplnego powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pokrycie ich
powierzchni powtokami ochronnymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 8501-1.

Przy doborze powiok antykorozyjnych nalezy bra¢ pod uwage temperature pracy podzespotu oraz
mikroklimat wystepujgcy w pomieszczeniu wezta cieplnego, gdzie wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze
dochodzi¢ do 90%.
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325 Oznakowanie urzadzen, armatury i rurociggéw

Wszystkie urzgdzenia, armatura i rurociggi bedgce na wyposazeniu wezta cieplnego powinny byc¢
oznakowane w sposob wyrazny i trwaty. Rurociggi i armature nalezy oznakowac¢ podajac:

1. rodzaj czynnika

2. kierunek przeptywu czynnika.

Urzadzenia nalezy oznakowacC podajgc nazwe lub symbol zgodny z oznaczeniem wystepujgcym na

schemacie technologicznym w instrukcji eksploatacji wezta cieplnego.

3.3 Dokumentacja techniczna

Razem z wezlem cieplnym nalezy dostarczy¢ nastepujacg dokumentacje techniczna:
- dokumentacje projektows,
- dokumentacje odbiorowg,

- dokumentacje eksploatacyjng.

33.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja powinna zawierac:

1. opis techniczny i dane techniczne wezta cieplnego,
. specyfikacje technicznej dokumentacji przetargowej,
. obliczenia bedgce podstawg do doboru urzgdzen

. wyniki komputerowych obliczen cieplnych i hydraulicznych uktadu wymiennikow,

. schemat technologiczny wezta cieplnego

2

3

4

5. specyfikacja urzadzen i armatury,

6

7. rysunki gabarytowe wezta z oznaczonymi i zwymiarowanymi przytgczami
8

. plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:250 z naniesionym usytuowaniem pomieszczenia wezta

w budynku.

3.3.2 Dokumentacja odbiorowa

Dokumentacja powinna sktadac sie z:

1. swiadectw dopuszczenia urzgdzehn wydanych przez polskie urzedy i instytucje (COBRTI-Instal, UDT,
MPiH, GUM),

2. protokotéw badan i odbioréw fabrycznych urzgdzen,

3. Swiadectw jakosci i atestow na stosowane materiaty, dokumentow (decyzje, paszporty, itp.)
potwierdzajgcych odbiér urzgdzeh cisnieniowych zamontowanych w wezle cieplnym. Do kazdego wezta
nalezy dostarczy¢ (minimum):

4. Swiadectwa materiatowe,

5. swiadectwa potgczen spawanych,

6. Swiadectwa préb cisnienia,

7. $wiadectwa z préb eksploatacyjnych systemu regulacyjnego,
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8. Swiadectwo catkowitej wydajnosci wezta.

333 Dokumentacja eksploatacyjna

Dokumentacja powinna zawierac:

1. charakterystyke techniczng i dane techniczne wezta cieplnego,

2. wykaz nominalnych parametrow czynnika sieciowego i instalacyjnego w charakterystycznych punktach
wezta oraz dopuszczalnych odchylen od tych parametrow,

3. instrukcje uruchomienia i eksploatacji wezta cieplnego,

4. instrukcje konserwacji i remontéw podzespotéw wchodzgcych w skiad wezta,

5. instrukcje postepowania w przypadkach awaryjnych,

6. specyfikacje czesci zamiennych.

Dokumentacja odbiorowa, projektowa i eksploatacyjna powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.
Dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach. Dokumentacja projektowa
i eksploatacyjna moze by¢ dostarczona w jednym egzemplarzu, ale w tym przypadku nalezy dostarczyc

kopie tej dokumentaciji na ptycie CD.

3.4 Kontrola procesu produkcyjnego i badania odbiorcze

Poszczegdlne urzadzenia wchodzace w sktad wezta cieplnego powinny by¢ poddane badaniom

odbiorczym u producentow tych urzadzen.

3.5 Transport i sktadowanie

Za transport podzespotéw weztéw cieplnych do miejsca wskazanego przez odbiorce odpowiedzialny jest
dostawca.

Dostawca okresli warunki sktadowania poszczegdlnych podzespotéow wezta cieplnego.

3.6 Zabudowa wezla cieplnego w pomieszczeniu

3.6.1 Charakterystyka ogdélna

Przedsiebiorstwo cieptownicze dostarcza do budynku wode grzewczg o obliczeniowych parametrach
80/60°C. Eksploatacyjnie temperatura wody grzewczej jest regulowana w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej.

Projektowany wezetl cieplny sktada sie z zaworéw odcinajgcych oraz uktadu regulacyjno — pomiarowego

dostarczanego przez przedsiebiorstwo cieptownicze oraz rozdzielacza obiegéw grzewczych.
Projektuje sie trzy obiegi grzewcze:

1. instalacja ciepta do nagrzewnic kanatowych

2. instalacja ogrzewania grzejnikowego

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 20



Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ STWIOR ‘

3. podgrzew cieptej wody uzytkowej

Kazdy obieg grzewczy zostanie wyposazony w komplet zaworéw odcinajgcych oraz zawér réwnowazgcy

montowany na powrocie.

Dodatkowo aby zapobiec niekontrolowanemu przegrzewaniu wody w zasobniku c.w.u. projektuje sie na
rurociggu powrotnym z zasobnika regulator temperatury z czujnikiem temperatury montowanym
w zasobniku. Regulator ten po przekroczeniu zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej zamyka
przeptyw czynnika grzewczego przez wezownice zasobnika.

Ze wzgledu na brak dostawy ciepta w okresie poza sezonem grzewczym zasobnik c.w.u. nalezy

wyposazy¢ w grzatke elektryczna.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 470 litrow. Zasobnik

Zlokalizowano w pomieszczeniu wezta ciepta.

Projektowana instalacja bedzie bezposrednio potgczona z siecig cieptowniczg niskoparametrowa, dlatego
tez zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury (naczynie wzbiorcze

oraz zawor bezpieczenstwa) znajdujg sie w grupowym wezle ciepta.

3.6.2 Wymagania techniczne
Rury i ksztattki:

Rurociagi, tuki, zwezki i trojniki nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu.

Zastosowane rury i ksztattki stalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-92/M-34031.

Mocowanie przewoddw:

Przewody nalezy mocowac¢ przy pomocy podpér sciennych lub zawieszen.

Maksymalny rozstaw konstrukcji wsporczych:
DN 32 mm 3,0m
DN 40 mm 3,5m
DN 50 mm 40m
DN 65 mm 4,5m

Izolacja termiczna:

Izolacje termiczng nalezy wykonac jak w punkcie 3.2.3.
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Zabezpieczenie antykorozyjne:

Rurociagi cieplne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak w punkcie 3.2.4.

Oznakowanie armatury i rurociggow:

Rurociggi i armatura przylgczy cieplnych powinny byé oznakowane w sposob wyrazny i trwaty jak w

punkcie 3.2.5.

363 Warunki wykonania i odbioru

Pofgczenia spawane elementéw cisnieniowych zgodnie z wymaganiami EN 288, wykonane przez
wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane klasy Il W Blue. W rurociggach pary
sieciowej oraz instalacji c.t.,, wydluzenia termiczne i sity od wydtuzen powinny by¢ zredukowane do
minimum.

Rurociggi powinny by¢ tak zabezpieczone, aby wibracje (drgania) z wezta cieplnego nie byly przenoszone
przez rurociggi i podpory do innych pomieszczen.

3.7 WYTYCZNE BRANZOWE

37.1 Branza budowlana

e zamontowac przewdd nawiewny i zabezpieczy¢ wylot kratkg (zgodnie z proj. wentylacji)

e zamontowac uktad wywiewny pod stropem wymiennikowni (zgodnie z proj. wentylacji)

e pomieszczenie wezta wyposazy¢ w drzwi metalowe otwierane na zewnatrz z zamkiem
antypanicznym

e w pomieszczeniu wykonac¢ gtadkg podtoge odporng na uderzenia, zmiany temperatury i zalanie ze
spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowe;.

e W pomieszczeniu wezta oraz w pomieszczeniach przylegtych do pomieszczenia wymiennikowni

nalezy zapewni¢ dopuszczalne poziomy dzwieku zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

3.7.2  Branza instalacyjna

e W pomieszczeniu wezta cieplnego przewidzie¢, kratke sciekowg i kurek ze zlgczkg do weza
elastycznego,
e wykonac studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu wymiennikowni zgodnie z proj. wod-kan,

e wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych

373 Branza elektryczna

Przewidziec:
- zasialnie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

- grzatke elektryczng zasobnika c.w.u.
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