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H 263 263 206 206 206 206 206 206 206 206 215 235 206 206 240
parter 1 1 1 15 4 1 2 1 1 2 1 4
| pigtro 16 2 3 1 2 1
Il pietro 22 3 1
suma 1 1 1 53 2 10 1 2 1 1 4 1 2 1 4
drzwi zewnetrzne  |drzwi zewnetrzne |drzwi wewnetrzne drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi wewnetrzne | drzwi wewnetrzne  |drzwi wewngtrzne|  drzwi wewnetrzne stalowa, segmentowa brama
w profilach w profilach w o$ciezach wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne w profilach w profilach w ocieznicach w ocieznicach garazowa, z cieptych paneli
aluminowych aluminowych o stalowych w o$cieznicach wosciezach | woscieznicach| woSciezach | woScieznicach | woscieznicach | w osciezach aluminiowych aluminiowych stalowych stalowych podnoszona elektrycznie,
0 wzmocnionych wzmocnionych | skrzydto plytowe stalowych stalowych stalowych ze stalowych stalowych ze stalowych stalowych ze szklone szybg wyposazone w wzmocnione skrzydio plytowe ryglowana antywtamaniowo,
okuciach okuciach o konstrukeji | skrzydto plytowe | 0 wzmocnionej skrzydtem 0 wzmocnionej skrzydtem wzmocnione skrzydtem bezpieczng, sitowniki okucia 0 konstrukcji z klamka dwie bramy
antywtamaniowych  pntywtamaniowych| wzmocnionej w 0 konstrukcji konstrukcji plyowym | konstrukcji plytowym okucia plytowym skrzydio skrzydto drzwi antywlamaniowe drewnianej, wyposazone w segment
wyposazone w dwa | wyposazone w klasie C drewnianej plytowej w 0 wzmocnionej ptytowej w 0 wzmocnionej | antywlamaniowe | obustronnie wyposazone szklone szybg skrzydto ptytowe obustronnie drzwiowy (80x200 cm),
zamki patentowe w | dwazamkiw | wyposazone we | wzmocnionej, klasie C, konstrukgji klasie C, konstrukcji | skrzydto plytowe | okleinowanym w okucia bezpieczng, 0 konstrukcji okleinowane w dolnej czes$ci bramy
klasie C, szklone | klasie C szklone | wzmocnione obustronnie wyposazone w |  obustronnie | wyposazonew | obustronnie o konstrukcji | wyposazone w klamka-klamka skrzydio drewnianej wyposazone w kratka nawiewna
przezierng szybg  |zewnetrzna szyba okucia okleinowane dwa zamki okleinowane dwa zamki okleinowane drewnianej okucia wyposazone wzmocnionej, okucia
P4 w kolorze szarym | P4 w kolorze | antywtamaniowe | wyposazone w patentowe w | wyposazonew | patentowew | wyposazonew | wzmocnionej, | klamka - klamka w okucia obustronnie klamka-klamka
skrzydta wyposazone szarym obustronnie okucia klasie C oraz zamek klasie C oraz | wzmocnione obustronnie oraz zamek klamka-klamka okleinowane oraz
w sitowniki, skrzydio | przeziernym okleinowane klamka-klamka {wzmocnione okucia oraz w okucia yzmocnione okucia  okucia okleinowane | patentowy; drzwi drzwi w komplecie z | o podwyzszonej | zamek patentowy
wyposazone w okucia| wyposazonew | wyposazone w oraz antywiamaniowe| klamka-klamka | antywtamaniowe|antywiamaniowe,| wyposazonew | o odpormnosci stopka blokujacg izolacji
klamka-gatka kratkg nawiewna, | zamek patentowy | zamek patentowy|  obustronnie | w dolnej czesci| obustronnie | wyposazone w okucia ogniowej EI30 akustycznej
drzwi w komplecie z skrzydto w klasie C oraz lub zamek okleinowane, podcigcie okleinowane, [zamek patentowy| klamka-klamka wyposazone w
stopka blokujgca | wyposazone w okucia tazienkowy skrzydio wentylacyjne o | wyposazone w | oraz w okucia oraz okucia
okucia klamka-gatka wyposazone w |  przekroju nie kratke gatka-klamka | zamek patentowy klamka-klamka
klamka-klamka okucia mniejszym  wentylacyjng ppo2. oraz
klamka-klamka | niz 0,022 m2 zamek patentowy

dla drzwi zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,7 W/m2*k (rama + szyba)
profile $lusarki zewnetrznej oraz wewnetrznej drzwiowej oraz okucia aluminowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7015
oscieznice stalowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7015; okleina drzwiowa naturalna drewniana w kolorze klonu lub brzozy
rozmieszczenie podcie¢ wentylacyjnych w drzwiach wg projektu wentylacji, w drzwiach ppoz nalezy zastosowaé kratke nawiewng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej drzwi
wszystkie drzwi ppoz oraz zawezajgce droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacz - lokalizacja drzwi z samozamykaczami na rzutach architektonicznych,

szklenie w drzwiach zewnetrznych szybg P4 przyciemniane (na kolor szary), szklenie w drzwiach wewnetrznych wykonane jako szyba bezpieczna
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