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Uprawnienia budowlane w specjalności
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1:50

Rzut dachu

P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y

pw-04
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601
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klapa dymowa jednoskrzydłowa
z siłownikiem elektrycznym z funkcją
wyłazu dachowego (120x190 cm) na

podstawie ze stali ocynkowanej,
ocieplonej, kryta poliwęglanem

mlecznym czterokomorowym gr.10 mm
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drabina dachowa (dwustronna) ze stali
ocynkowanej wyposażona w poręcz zejścia
i belki zejścia szerokość drabiny 52 cm,
szczeble z otworami, wysokość drabiny 150 cm.
drabina malowana na kolor ciemnoszary 
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murowane ścianki szachtu
wyłazowego należy ocieplić
na całą wysokość
wełną mineralną gr. 20 cm

izolowany termicznie wpust,
z bitumicznym kołnierzem

uszczelniającym klejonym do
warstwy paroizolacyjnej
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otwór przelewowy 40x20 cm
wykończony obróbką blacharską
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kominek wywiewny o średnicy przewodu
75 mm z czapą, o wysokości 400 mm,

wykonany z tworzywa sztucznego, wentylujący
przestrzeń stropodachu wentylowanego
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75 mm z czapą, o wysokości 400 mm,

wykonany z tworzywa sztucznego, wentylujący
przestrzeń stropodachu wentylowanego

otwory wentylujące
zabezpieczyć siatką 
stalową lub kratką
stalową, nawiew 
wyprowadzić bezpośrenio
do przestrzeni
elewacji wentylowanej
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