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LEGENDA:

OPRAWA SWIETLOWKOWA ZAWIESZANA P20
TYP: VEGA LL 6097004 2x80W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P44
TYP: TRIO 6716041 TR228.D0 2x28W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA (P44
TYP: TRIO 6717041 TR249.D0 2x49W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P65
TYP: COSMO2 6845000 C02 228 2x28W 2xT5

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P65
TYP: COSMO2 2405000 C02 249 2x49W 2xT5

OPRAWA WBUDOWANA LED IP20
TYP: FLAT LED 600 5761004 62W LED

OPRAWA SWIETLOWKOWA WBUDOWANA P20
TYP: QUADRA 6928001 DK218.X 2x18W 2xTC-DEL

G/a — OZNACZENIE OPRAWY/ SEKCJA

OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA P44
TYP: BASE 4995011 36W 1xTC-L 36W/840

mE OPRAWA EWAKUACYINA NASCIENNA 1,2 W Z PIKTOGRAMEM P40
TYP: MONITORT 8670410 OP1-A1,2TAIN LED TA (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

EM1a OPRAWA EWAKUACYINA NASCIENNA 1,2 W P40
= TYP: MONITOR1 8670410 OP1-A1,2TAIN LED TA (Z MODULEM AWARYINYM 1h)

mgw..\-u\ OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 1,2 W 7 PIKTOGRAMEM P40
/™ TYP: MONITOR2 8673310 DS1-A1,2TAIN LED (Z MODULEM AWARYINYM 1h)

EM3 OPRAWA AWARYUNA WBUDOWANA 1,5 W P40
° TYP:  POINT LED 5181031 K—-G AW 120 (Z MODULEM AWARYJUNYM 1h)

EM4 OPRAWA AWARYUNA NASTROPOWA 4x1 W IP40
TYP: VERSO LED—-HO 8403310 VON—-A4x1TATH (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

EM5 OPRAWA AWARYUNA NASTROPOWA 4x1 W IP65
== TYP: MONITOR1 LED-HO 8770310 (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

EM6 OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA 4x1 W IP65 (-20°C)
TYP: MONITOR1 LED-HO 8770310N (Z MODULEM AWARYJINYM 1h)

MODUL AWARYJNY DLA OPRAW QUADRA ES—-AW-4-1-A2 9685010

EED

N

e

W OPRAWA NASTROPOWA WANDALOODPORNA IP54
_mzpom%ﬁwox%lumm-%_Nxmmsmx:@

Al OPRAWA DO MONTAZU NASCIENNEGO | NASTROPOWEGO IP65
_u_ Qvun>r9>uomuAmx_m<<qu0|o

e

OPRAWA NASCIENNA P65
_H_ TYP: DELTA 3162006 PD.70 N/H-A HST-DE 70W

EM2/1/5 — TYP OPRAWY/ NUMER PIKTOGRAMU / NUMER PIKTOGRAMU

N
|

KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJINEJ W LEWO (NR 9695021)

N
|

KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJINEJ W DOt (NR 9695121, 9693191)

[N
|

WYJSCIE EWAKUACYJINE (NR 9695041, 9694021)
KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINEJ W PRAWO (NR 9694011)
KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJUNEJ SCHODAMI W PRAWO | W DOt (NR 9693081)

EWAKUACYJNE

N s -

~
|

LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20
LACZNIK 2-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20

LACZNIK 2-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44

LACZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20

LACZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP44

LACZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP20

beocgo B

=

§

WENTYLATOR PROMIENIOWY 230V/28W

UWAGA:

LACZNIKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,2m OD POZIOMU POSADZKI

2) OPRAWY AWARYUNE | EWAKUACYJNE DO PRACY AWARYJINEJ |
AWARYJINO-SIECIOWEJ PODLACZYC FAZA KONTROLNA "Z PRZED” WYLACZNIKA

3) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZET INSTALOWAC ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI
PRODUCENTA

4) WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO MUSZA POSIADAC

SWIADECTWO DOPUSZSZCZENIA CNBOP

UNIKAC PROWADZENIA WSZELKICH INSTALACJI PRZEZ POMIESZCZENIE 0.17 Z WYJATKIEM

v
JEGO OSWIETLENIA
6) INSTALACJE, ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z NORMAMI PN—EN 1838 | PN-EN 50172
)
)

N
~

INSTALACJE, WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM ROZWIAZAN POZOSTALYCH BRANZ
POZOZSTALE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W QPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY ~

Nazwa zadania: Projektant:
>>® S.C Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach | mgr inz. Grzegorz Stachowski

: Uprawnienia budowlane w specjalnos
przy ul. <<me_m._~ na dz. nr 3788/601 elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/Q!

Numer projektu:

AAG/13/0049

Data:

AnArchi O_'OCU S.C. Adres: Sprawdzajacy: .,
ul. Chorzowska 64 | Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach iz, Stanislaw Chmielewski fgrudzien 2013
m.ﬁoo Gliwice | ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice m_mzam:mamqﬁ:m_ o m_..%NS; PWE \ elektroenergetyczna
L“\_ﬂmuwnmmﬂ%_‘ﬂ:w_ﬁ Inwestor: Opracowat: 7 Skala rysunku:
tol. _o.wm_@w.ﬁ 1617 |Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach mgr inz. Krzysztof Gérny 1:100
fax.[032] 334 71 69 |40-038 Katowice, ul. Lompy 19 .

Koordynacja proj.: . Tytut rysunku: Numer rysunku:

o areh. Radostaw Bagiowski | Plan instalacji o$wietlenia - parter EO-01

mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Wszelkie niezgodnosci i hiescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




