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3 80 3 3 - wl | - zewnetrzna witryna z drzwiami o profilach wewnetrzna witryna z drzwiami o wewnetrzna witryna z drzwiami o profilach aluminiowych wewnetrzna witryna z drzwiami
N FEEE RN (A N ~ ~| ~ aluminowych wzmocnionych profilach aluminiowych wzmocnionych szklona szybg P4, skrzydto drzwiowe wyposazone w profilach aluminiowcyh
e - € 4 -+ 4 -+ 4 antywtamaniowo; wyposazone w dwa antywtamaniowo; szklona szybg P4, w okucia klamka - gatka, stupki witryny wzmoicnione szklona szyba bezmeczng
o o Lo Mr L 17 117 zamki patentowe w skrzydto drzwiowe wyposazone w witryna wykonana jako ppoz o odporno$ci ogniowej EI15 skrzydio drzwiowe wyposazone
~ ~ L 1 L T T T klasie C,szyba zewnetrzna okucia klamka - gatka mocowanie odbojnicy do stupkow $lusarki, wysoko$¢ mocowania 80 cm w okucia klamka - gatka
s i przezierna w kolorze szarym, wykonana
EI60 EI60 jako P4; skrzyc}lo drzwiowe wyposazone
w okucia klamka - klamka
S 117 117 117 117 117 117
H 250 250 416 824 824 413 dla drzwi zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,7 W/m2*k (rama + szyba)
i 6 1 dla witryn zewnetrznych wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,3 W/m2*k (rama + szyba)
pa. er wszystkie drzwi ppoz oraz zawgzajgce droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacz - lokalizacja drzwi z samozamykaczami na rzutach architektonicznych
| pietro 7 1 profile $lusarki drzwiowej oraz okucia aluminowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7015
Il pietro 5 7 rozmieszczenie nawiewnikdw higrosterowanych wg projektu wentylacji; logo Policja wykonane z folii matujacej naklejonej na wysokosci wzroku
fasada zewnelrzna z | fasada zewnetrzna o | fasada zewnetrzna z kierunek otwierania drzwi wg rysunkéw architektonicznych, minimalna szerokos$¢ przejscia na drodze ewakuacyjnej wynosi 120 cm w $wietle otwartych skrzydet drzwi
- . PO ; b fasada zewnetrzna fasada zewnetrzna z S 7 . Scian i sufi
profil aluminiowych z | odporosci ogniowe | prof aluminiowych z | odomsca ogniowej ot alumini?)wych 2 $lusarke wewnetrzng nalezy zamocowac do $cian i sufitu / belek
oknem z profili aluminiowych oknem El 60 z profil oknem
uchylno-rozwieralnym z oknem uchylno-rozwieralnym aluminiowych uchylno-rozwieralnym
z okuciem typu klamka|  nieotwieranym |z okuciem typu klamka| sz|ong szybg P4 w z okuciem typu klamka
szklona szybg P4 w | szklonym szybg P4 w | szklona szybg P4 w kolorze szarym szklona szyba P4 w
kolorze szarym kolorze szarym kolorze szarym przeziernym kolorze szarym
przeziemym przeziernym przeziernym przeziermnym
dla okien i fasad zewnetrznych wspoétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,3 W/m2*k (rama + szyba)
wewnetrzne szklenie wykonane jako szyba bezpieczna
profile $lusarki okiennej oraz okucia aluminowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7015
rozmieszczenie nawiewnikéw higrosterowanych wg projektu wentylacii;
kierunek otwierania skrzydet okiennych wg rysunkow elewacii
element nieprzezierny pomalowany od spodu farbg cermiaczng w kolorze $lusarki okiennej
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