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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
TG— ROZDZIELNICA GLOWNA NAPIECIA PODSTAWOWEGO
TNR— ROZDZIELNICA GLOWNA NAPIECIA REZAERWOWANEGO (I GWARANTOWANEGO)
TP.. — ROZDZIELNICA PIETROWA NAPIECIA PODSTAWOWEGO
TK.. — ROZDZIELNICA PIETROWA NAPIECIA GWARANTOWANEGO

THVAC — ROZDZIELNICA PIETROWA URZADZEN OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI (HVAC)

RWN — ROZDZIELNICA NASAD WENTYLACYJINYCH VBP (W ZAKRESIE DOSTAWCY SYSTEMU WENTYLACJI)
BK — PODTYNKOWA ROZDZIELNICA BATERI KONDENSATOROW Z REGULATOREM MOCY BIERNEJ

SBA — NATYNKOWA SKRZYNKA ZABEZPIECZEN BATERI AKUMULATOROW

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
GWP — GLOWNY WYLACZNIK OBIEKTU
GWUPS — GLOWNY WYLACZNIK UPS

GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A P20
GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 230V/16A P44
GNIAZDO PODTYNKOWE PODWOJNE 230V/16A IP20
GNIAZDO PODTYNKOWE PODWOJINE 230V/16A P44
GNIAZDO SILOWE NATYNKOWE 5P 400V/16A P44

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE)
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW)
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 3xRJ45

ZESTAW GNIAZD 1l (ELEKTRYCZNE | INFORMATYCZNE)
PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW 1)
2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 4xRJ45

ZESTAW GNIAZD W PUSZCE PODLOGOWEJ (ELEKTRYCZNE | LOGICZNE)

ﬁﬁ 2x230V/16A+2x230VDATA+3xRJ45 210x170x(70-105) (DL.xSZER.xGLEB.)

GPD

E

N\

K300/50/2
e
K400/50/2

e

KL..

GE

7 KASETA DO PODLOG WYLEWANYCH G300 363x363x(75-90) (DL.xSZER.xGLEB.)

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJINY — SIEC IT
2057x800%x800 (WYS.xSZER.XGLEB.)

SZAFA MONITORINGU (CCTV) | KONTROLI DOSTEPU (SKD)
2057x800x800 (WYS.xSZER.xGLEB.)

UPS (ZASILANIE GWARANTOWANE) 2200x600x800 (WYS.xSZER.xGLEB.)
MOC 50kVA TYP D400D400/14.5-116/2rfg—UDG — REDUNDANCJA (N+1)

PRZEBICIA W SCIANACH

TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE — PIONOWE

KLIMATYZATOR

KW-0/1 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA SERWEROWNI 1,5kW
KW-0/2 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA SERWEROWNI 1,5kW
KW-0/3 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA DYZURKI (0.06)
KW-1/1 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA BIURA (1.22)
KW—1/2 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA BIURA (1.21)
KW—1/3 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA SALI ODPRAW (1.03)
KW—1/4 — JEDNOSTKA WEWNETRZNA DLA SALI ODPRAW (1.03)

KZ-D/1 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA SERWEROWNI 230V/2kW

KZ-D/2 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA SERWEROWNI 230V/2kW

KZ-D/3 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA DYZURKI (0.06) 230V/1,31kW
KZ-D/4 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA BIURA (1.22) 230V/1,31kW
KZ-D/5 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA BIURA (1.21) 230V/1,31kW
KZ-D/6 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA SALI ODPRAW (1.03) 230V/1,71kW
KZ-D/7 — JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA SALI ODPRAW (1.03) 230V/1,71kW

WENTYLATOR
WNT — WENTYLATOR NAWIEWNY 230V/308W
WW1 — WENTYLATOR WYWIEWNY 230V/308W
WN2 — WENTYLATOR NAWIEWNY 400V/935W
WW2 — WENTYLATOR WYWIEWNY 400V/935W
WNA... — WENTYLATOR NASADY VBP 10VDC/14W

ZBIORNIKOWY PODGRZEWACZ WODY 400V/9kW
GRZEUNIK ELEKTRYCZNY 230V/0,5kW

UWAGA:

1) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZET | URZADZENIA INSTALOWAC ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI
PRODUCENTA

2) PIONOWE TRASY KABLOWE WYKONAC DRABINKA K400/50/2

3) INSTALACJE WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM ROZWIAZAN POZOSTALYCH BRANZ

4) POZOZSTALE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY ~
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