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SPIS RYSUNKOW

Ip nazwa rysunku nr rysunku
1. |Rzut wezla ciepta WC-01
2. | Schemat technologiczny wezta ciepta WC-02
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienie projektanta i sprawdzajgcego

Przynaleznosci do izby projektanta i sprawdzajgcego

Alw b

Warunki techniczne przylgczenia do sieci cieptowniczej - nr 1/2014




1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materialy stuzgce do opracowania:
— projekt budowlano- architektoniczny,
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami,
— obowigzujgce normy i przepisy dotyczace weztdw cieplnych,
— specjalistyczne programy obliczeniowe,
— Warunki przylgczenia do sieci cieptowniczej nr 1/2014.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:

— wezia cieplnego
dla nowej siedziby komisariatu policji w Czechowicach — Dziedzicach przy ul. Wesotej, na dzialce
nr 3788/601.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— opis techniczny,
- cze$c¢ rysunkows.

3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek jest budynkiem biurowym, trzykondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Pomieszczenie
wezla ciepfa zlokalizowane jest na parterze. Pomieszczenie to posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz
budynku.

Zapotrzebowanie ciepta budynku:

— instalacja grzejnikowa Q =85,5 kW

— instalacja ciepta do nagrzewnic kanatowych Q =26,0 kW

— podgrzew cieptej wody uzytkowej Q =20,0 kw
Ogoétem zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze Q=132 kw
Parametry wody grzewczej (dostrczane przez przedsiebiorstwo cieptownicze)  tz/tp = 80/60°C
Cisnienie obliczeniowe w sieci: 1,6 MPa
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,1-0,15 MPa

4 CHARAKTERYSTYKA W EZt A CIEPLNEGO

Przedsiebiorstwo cieptownicze dostarcza do budynku wode grzewczg o obliczeniowych parametrach
80/60°C. Eksploatacyjnie temperatura wody grzewczej jest regulowana w zaleznosdci od temperatury
zewnetrznej.

Projektowany wezet cieplny sklada sie z zaworéw odcinajacych oraz uktadu regulacyjno — pomiarowego
dostarczanego przez przedsiebiorstwo cieptownicze oraz rozdzielacza obiegéw grzewczych.

Projektuje sie trzy obiegi grzewcze:
1. instalacja ciepta do nagrzewnic kanatowych



2. instalacja ogrzewania grzejnikowego
3. podgrzew cieptej wody uzytkowej

Kazdy obieg grzewczy zostanie wyposazony w komplet zaworéw odcinajgcych oraz zawor rownowazacy
montowany na powrocie.

Dodatkowo aby zapobiec niekontrolowanemu przegrzewaniu wody w zasobniku c.w.u. projektuje sie na
rurociggu powrotnym z zasobnika regulator temperatury z czujnikiem temperatury montowanym
w zasobniku. Regulator ten po przekroczeniu zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej zamykan
przeptyw czynnika grzewczego przez wezownice zasobnika.

Ze wzgledu na brak dostawy ciepta w okresie poza sezonem grzewczym zasobnik c.w.u. nalezy wyposazyc¢
w grzatke elektryczng.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 470 litréw. Zasobnik
zlokalizowano w pomieszczeniu wezta ciepta.

Projektowana instalacja bedzie bezpo$rednio potaczona z siecig cieptownicza niskoparametrowg, dlatego
tez zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury (naczynie wzbiorcze oraz
zawor bezpieczenstwa) znajdujg sie w grupowym wezZle ciepta.

5 POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO

Wezet ciepta bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu znajdujgcym sie na kondygnacji parteru.
Lokalizacje urzgdzen pokazano na rzucie pomieszczenia. Urzgdzenia nalezy podigcza¢ wg schematu
technologicznego wezta cieplnego.

W pomieszczeniu wezta ciepta zaprojektowano wentylacje grawitacyjng (wg projektu wentylacji). Naptyw
Swiezego powietrza przewidziano poprzez kratke transferowg w drzwiach zewnetrznych. Wywiew poprzez
kanatl wywiewny zlokalizowany pod stropem.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ kurek ze zlgczkg do weza oraz kratke sciekowa. Studnie schtadzajaca
zaprojektowano w pomieszczeniu wezla. Przewiduje sie odprowadzenie wody ze spustow do studni
schiadzajgcej przez kratke sciekowa. Wigczenie studni schtadzajgcej do kanalizacji wg projektu wod-kan.
Pomieszczenie dostepne bedzie bezposrednipo z zewnagtrz budynku przez drzwi metalowe otwierane na
zewnatrz z zamkiem antypanicznym.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne. Podtoge wyprofilowaé ze spadkiem 1% w kierunku
kratki Sciekowej. Podloge wykonaé¢ jako gladkg, wytrzymatg na zalanie, nagte zmiany temperatury i
uderzenia mechaniczne.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA ZU
WEZLA

6.1 Rurociggi i armatura

Na przewody wody grzewczej wysokich parametréw nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-
74219. tgczenie rurociggdw : stalowych-przez spawanie.



6.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna

Rurociggi stalowe, podparcia i konstrukcje wsporcze nalezy doktadnie oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci z rdzy i zabrudzen przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a nastepnie pokry¢ 2 x farbg ftalowa
do gruntowania przeciwrdzewng, miniowg 60% o symbolu 3121-002-270 wg PN-65/C-81650 oraz 2 x farbg
nawierzchniowg ogélnego stosowania o symbolu 3151-000-860.

Rurociggi transportujgce czynnik grzewczy nalezy zaizolowac¢ piankg PE - ptaszcz izolacji z folii aluminiowej.
Grubos¢ izolacji zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z po6zniejszymi
zmianami.

6.3 Warunki montazu

Calos¢ robot montazowych wezla cieplnego winna by¢ wykonana przez firmy wyspecjalizowane w tego typu
robotach. Urzgdzenia muszg by¢ zamontowane $cisle wg ich instrukcji fabrycznych i DTR. Pozostate roboty
montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych” — zeszyt 8 COBRTI INSTAL.
Wg tych warunkéw oraz normy PN/M.-34031 nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe poszczeg6lnych
obiegéw na zimno i gorgco.
Cisnienia prébne :

- strona pierwotna - p=2,0 MPa,;

- instalacja logoterm - p=0,6 MPa.

7 WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Branza budowlana

- zamontowaé przewdd nawiewny i zabezpieczy¢ wylot kratkg (zgodnie z proj. wentylacji)

« zamontowac uktad wywiewny pod stropem wymiennikowni (zgodnie z proj. wentylacji)

+ pomieszczenie wezta wyposazy¢ w drzwi metalowe otwierane na zewngtrz z zamkiem
antypanicznym

« w pomieszczeniu wykonac gtadkg podioge odporng na uderzenia, zmiany temperatury i zalanie ze
spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowe;.

W pomieszczeniu wezta oraz w pomieszczeniach przyleglych do pomieszczenia wymiennikowni
nalezy zapewnic¢ dopuszczalne poziomy dzwieku zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

7.2 Branza instalacyjna

« w pomieszczeniu wezta cieplnego przewidzie¢, kratke $ciekowg i kurek ze zlgczkg do weza
elastycznego,

+ wykonac studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu wymiennikowni zgodnie z proj. wod-kan,

- wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

7.3 Branza elektryczna

Przewidziec¢:
— zasialnie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
— grzalke elektryczng zasobnika c.w.u.



