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z profili aluminowych | z profili aluminowych od zewnatrz z profili aluminiowych|  we wzmocnione okucia |z profili aluminiowych| z profili aluminiowych| - szklone szybg P4
od zewnatrz od zewnatrz szklone szybg P4 szklone szyba antywlamaniowe szklone szklone szyba szklone szyba P4 okno "fenickie"
szklone szyba P4 szklone szyba P4 przezierng bezpieczna szyba P4, wyposazone w bezpieczng | wzmocnione okucia
przeziema w przezierna w w kolorze szarym kuloodporngna | blat z szuflada podawcza |  kuloodporng na antywtamaniowe
kolorze szarym kolorze szarym | szklenie dwukomorowe strzaly z broni strzaly z broni Wyposazone w
szklenie dwukomorowe|  od wewnatrz szyba | wzmocnione okucia | krotkiej wzmocnione krotkiej wzmocnione | zamek od strony
wzmocnione okucia | zmatowiona, szklenie | antywlamaniowe okucia okucia dyzurki okno o
antywlamaniowe dwukomorowe okno ppoz o antywlamaniowe antywtamaniowe dodpornosci
wyposazone w wzmocnione okucia odpornosci wyposazone W wyposazone W ogniowej EI15
klamke antywlamaniowe ogniowej EI60 zamek od strony zamek od strony
wyposazone w dyzurki dyzurki okno o
klamke dodpornosci
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dla okien zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,3 W/m2*k (rama + szyba)
profile Slusarki okiennej oraz okucia aluminowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7015
rozmieszczenie nawiewnikow higrosterowanych wg projektu wentylacji,

kierunek otwierania okien wg rysunku elewacji
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