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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NOWA SIEDZIBA KOMISARIATU POLICJI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ, NADZ. NR 3788/601

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wesota,
jednostka ewid.: Czechowice-Dziedzice — miasto, obreb: Czechowice, dz. nr: 3788/601

jednostka projektowa
An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

projektant

mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy

inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Gliwice, grudzie h 2013
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Spis zawarto $ci opracowania

1. Czesc¢ opisowa

« Podstawa opracowania

e Przedmiot i zakres opracowania

e Lokalizacja

e 0Ogodlny opis konstrukcji obiektu

* Przyjete schematy statyczne

* Normyiobci azenia

e Warunki gruntowo-wodne

« Podstawowe materiaty konstrukcyjne

» Opis projektowanych elementéw konstrukcji budynku
« Whytyczne wykonania cz esci $cian murowanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukciji stalowej
* Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

e Spawanie konstrukcji stalowej

2. Czes¢ rysunkowa

k-01 — Rzut fundamentow

k-02 — Strop nad parterem

k-03 — Strop nad I-szym pi etrem

k-04 — Strop nad Il pi etrem

k-05 — Rzut fundamentéw — belka oczepowa
k-06 — Konstrukcja stropu nad parterem
k-07 — Piyta zelbetowa gr. 14cm

k-08 — Konstrukcja stropu nad | pi  etrem
k-09 — Konstrukcja stropu nad Il pi  etrem
k-10 — Stupy S-1do S-5

k-11 — Stupy S-5.1 do S-7

k-12 — Belki B-1, B-2, B-2.1, B-5

k-13 — Belki B-3, B-3.2

k-14 - Belki B-3.1, B-3.3

k-15 — Belki B-4, B-6, B-10, B-11, B-11.1, B-12
k-16 — Belki B-7, B-8, B-9

k-17 — Klatka schodowa KS-1

k-18 — Wieniec W-1, Wks-1, WZM, nadpro ze N-1, belka B-13
k-19 — Rzut ptyt korytkowych

k-20 — Maszt antenowy — arkusz 1

k-21 — Maszt antenowy — arkusz 2
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e Czes¢ opisowa

* Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
* Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
¢ Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
¢ Mapa sytuacyjna
« Dokumentacja badan podioza gruntowego, opracowana przez ,GEOBUD” sp. z 0.0. z
Katowic
* Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektéw Policji

e Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nowej siedziby Komisariatu Policiji
w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie branzy konstrukcyjno-budwlanej.

e Lokalizacja
Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Wesotej,
na dziatce nr 3788/601.

e 0Ogodlny opis konstrukcji obiektu

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej o
stropach gestozebrowych TERIVA 6.0 i scianach murowanych z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cem-wap. Nadwieszenie scian 1 i 2 pietra dla czesci budynku uzyskano przez
zaprojektowanie podciggow ze wspornikami, przenoszacymi obcigzenia $cian i stropow z
pojedynczych kondygnacii.

Zaprojektowano posadowienie posrednie budynku za pomocg pali i kolumn betonowych
zwiehczonych belkg oczepowg przekazujgcg obcigzenia ze scian na kolumny w rozstawie
od ~2,0m do ~2.3m.

* Przyjete schematy statyczne
-stropy gestozebrowe Teriva 6.0: jednoprzestowe, czesciowo utwierdzone w scianach
wewnetrznych
-ptyta zelbetowa nad garazem czteroprzestowa jednokierunkowo zbrojona
-belki i podciggi zelbetowe nadziemia: jednoprzestowe i dwuprzestowe (ze wspornikami w
czesci nadwieszonej), oparte na $cianach lub trzpieniach zelbetowych
-belka oczepowa : wieloprzestowa, przekazujgca obcigzenia ze scian na kolumny betonowe

* Normy i obci azenia

Wielkos¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry techniczne
materialdbw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie nastepujgcych norm do
projektowania

PN-82 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state.
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe

PN-86 / B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem
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PN-86 / B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe

PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

e Warunki gruntowo-wodne
Szczegotowy opis warunkéw geotechnicznych w podtozu budynku opisano w ,Projekcie
posadowienia obiektu”, ktory dotgczony zostat do niniejszego opracowania

« Podstawowe materiaty konstrukcyjne
-beton konstrukcyjny (budynek) kl. C25/30

-,chudy beton” kl. C10/15

-stal zbrojeniowa kl A-11IN gat B500SP

-stal zbrojeniowa kl A-1 gat, ST3S,

-stal profilowa S235JRG2

-bloczki betonowe kil B20

-cegla petna kl. 15

-bloczki gazobetonowe odm. 0,7

-zaprawa cementowa marki M8 dla konstrukcji murowej ponizej poz. 0.00m

-zaprawa cementowo-wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej powyzej poz 0,00m
-belki i pustaki stropowe stropu gestozebrowego TERIVA 6,0

« Opis projektowanych elementow konstrukcji budynku

Fundamenty

Ze wzgledu na istnienie ponizej poziomu posadowienia gruntéw organicznych i silnie
odksztatcalnych o duzej migzszosci, zaprojektowano posadowienie posrednie na palach i
kolumnach betonowych opisanych szczegdtowo w ,Projekcie posadowienia obiektu”, ktory
dotaczony zostat do niniejszego opracowania.

Gtlowice pali i kolumn zwienczone zostang belkg oczepowg wylewang na budowie z betonu
kl. C25/30, zbrojone stalg kI AllIN, gat B500SP.

Sciany fundamentowe
Murowane o grubosci 38cm z bloczkoéw betonowych kl B20 na zaprawie cementowej marki
M-8

Sciany nadziemia
Murowane o grubosci 25cm z cegty ceramicznej petnej kl. 15, na zaprawie cem-wap marki
M-5

Stupy, trzpienie i wie nce scian : zelbetowe, wylewane na budowie z betonu K.
C25/30, zbrojone stalg kl AllIN, gat BSOOSP
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Podci agi i nadpro za: zelbetowe, wylewane na budowie z betonu kl. C25/30, zbrojone
stalg kl AllIN, gat B50O0SP

Klatka schodowa : Zzelbetowa o $cianach murowanych z bloczkéw gazobetonowych odm.
0,7 na zaprawie cem-wap marki M5 oraz biegach i spocznikach Zelbetowych ptytowych,
opartych na zebrach posrednich, wylewanych na budowie z betonu kl. C25/30, zbrojonych
stalg ki AllIN, gat B500SP

Dach z prefabrykowanych ptyt korytkowych zamknietych uktadanych na murowanych
Sciankach azurowych (elementy ptyt dachowych uzupetniajgcych — wylewane z betonu
klasy C20/25 na sciankach azurowych)

Maszt antenowy rurowy ze szczeblami wtazowymi, mocowany za pomocg 3 odciggow
linowych w rozstawie co 120° w dwu poziomach. Podstawa masztu kotwiona w elementach
zelbetowych wiehcow stropowych i wylewce stropowej. Maszt zaprojektowano z 3
segmentow skrecanych na budowie z rury @70x5mm, ze stali S235JRG2. Odciaggi linowe
kotwione sg za pomocg uchwytow obrotowych Pfeifer Rd 16x2,0 wkrecanych do haka
kotwowego Pfeifer Rd 16. Haki nalezy zabetonowac w filarkach zelbetowych FKM. Odciggi
nalezy wykonac z lin skrecanych 1x37 o $rednicy 8mm z zakohczeniem widetkowym Pfeifer
typ 965 ds. 8mm umozliwiajgcym regulacje napiecia liny w zaleznosci od sezonowej
temperatury zewnetrzne;.

* Wytyczne wykonania cz esci $cian murowanych
Dla podanych ponizej odcinkéw $cian nalezy przewidzie¢ odrebng kolejnosc¢ ich wykonania
w stosunku do pozostalych $cian. Sciany te nalezy murowaé po wykonaniu stropow i
podciggow wylanych w szalunkach (po uzyskaniu przez te elementy petnej wytrzymatosci),
rozpoczynajgc murowanie od najwyzszej kondygnacji i dopiero po zakonczeniu prac
murarskich na najwyzszej kondygnacji mozna rozpoczg¢ murowanie na kondygnaciji
nizszej. Scian tych nie nalezy podbija¢ pod strop.
-§ciana w osi 2, pomiedzy osiami C i D;
-sciana w osi 3, pomiedzy osiami D i G’;
-§ciana w osi G’, pomiedzy osiami 3 i 8;
-sciana w osi 8, pomiedzy osiami B i G’;
-§ciana w osi B, pomiedzy osiami 7 i 6;
-sciana w osi E, pomiedzy osiami 6 i 8;
Elementy nosne pod wyszczegdlnione odcinki scian zostaly zaprojektowane na obcigzenie
Sciang tylko z jednej kondygnacji wiec zmiana sposobu ich wykonania spowoduje
zwiekszenie obcigzen tych elementéw i w konsekwencji mozliwos¢ awarii konstrukcji
budynku.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukciji stalowej
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji, tolerancje wykonania i montazu elementoéw oraz
ocena, przeprowadzenie badan i odbior konstrukcji wg PN-B-06200: 2002

e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Klasa agresywnosci srodowiska atmosferycznego wg PN EN ISO 12944-2 : C3 — srednia

(atmosfera miejska i przemystowa , emitowanie zanieczyszczen SO2 o niskim

zasileniu). Wymagana trwatos¢ powtoki ochronnej (H) =10 lat.

Wymagany stopien oczyszczenia powierzchni SA 2 % (obrébka strumieniowo-scierna).
Przyjeto system malarski: epoksydowy (EP).
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Powloka gruntowa : 2 x

Powtoka nawierzchniowa tgcznie z miedzywarstwows : 2 X
Minimalna grubos$¢ powitok : wg instrukcji uzytkowania
Kolor farby nawierzchniowej: szary o nr RAL 7040

e Spawanie konstrukcji stalowej
Klasa konstrukcji stalowej spawanej 2, przy poziomie wadliwosci spoin C,
(wg PN-87/M-69008).

projektant

mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy

inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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