KARTA PRODUKTU

WYCIERACZKA KRATOWA OCYNKOWANA
OGNIOWO PRASOWANA - moduty

technologia
produkcji

Kraty stalowe produkowane metodg prasowania.
Zabezpieczenie antykorozyjne krat wykonywane jest w procesie ocynkowania
ogniowego zgodnie z norma EN ISO 14 61 (DIN 50976).

ptaskownik nosny

Ptaskownik ocynkowany, umieszczony rownolegle do kierunku przejscia,
0 wysokosci 25mm oraz grubo$ci 2mm

Pret ptaski ocynkowany, o wysokosci 10mm i grubosci 2mm, antyposlizgowy

prety wigzace z wycieciami (tzw. serratowany), wprasowany w wyciecia ptaskownika
nosnego.
Odlegtos¢ pomiedzy ptaskownikami wigzacymi wynosi 11mm, co spehia
wymiary oczka wymagania bezpieczenstwa — umozliwia bezproblemowe przejécie

w damskim obuwiu typy ,szpilki”
Odlegtos¢ pomiedzy ptaskownikami nosnymi - 55mm.

wysokosé¢ H

Wysokos¢ wycieraczki rowna jest wysokosci ptaskownika nosnego.

(nominalna)
zastosowanie Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
ramka OPCJONALNIE Ramka ocynkowana z katownika 30mm/30mm/2mm, z
ocynkowana otworami montazowymi.

sposob montazu

* Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwor wpustowy powinien
by¢ ograniczony rama z katownika aluminiowego lub stalowego
przytwierdzonego do podioza)

wskazowki
montazowe

* miejsce osadzenia wycieraczki zewnetrznej powinno by¢ odwodnione,

* rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ rowne przekatne
Swiadczace o wtasciwej geometrii.

» podioze wycieraczki powinno byé poziome i réowne, bez pofatdowan.



mailto:biuro@aximo.pl

