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LEGENDA:

Je=—=] PROJ. KANALIZACJA ELEKTROENERGETYCZNA | NISKOPRADOWA
o D PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

SK-2 PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ SK-2,

PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI TELETECHINCZNEJ SK-2, DWUELEMENTOWA (1390x930x1000)
7 RAMA PODWOUNA LEKKA RL2 (975x488x60) | POKRYWA LEKKA PODWOJINA PL2 (972x485x60)

— DWUELEMENTOWA (1390x3930x1000) Z RAMA PODWOJINA LEKKA RL2 (975x488x60) | POKRYWA LEKKA

PODWOINA PL2 (972x485x60)
SK-1 PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI DLA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU SK-1,

O JEDNOELEMENTOWA (575x575x720) Z RAMA POJEDYNCZA LEKKA RL1 (680x680x30) | POKRYWA LEKKA

POJEDYNCZA PL1 (485x485x60)

I PROJ. STACJONARNY AGREGAT PRADOTWORCZY TYPU Gl 82 S AUT, MOC AWARYJNA LPT 81KVA, W

OBUDOWIE WYCISZONEJ. FUNKACJA AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU

PROJ. STALOWY OKRAGLY SLUP OSWIETLENIOWY TYPU CSBO- wo\u NA FUNDAMENCIE F120-R.

/2 PODWOJNY WYSIEGNIK TYPU W2F0DAD5/10 Z WYSIEGIEM 0,5m | KATEM POCHYLENIA 10°. OPRAWY

TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANE NA WYSOKOSCI 7,5m

-0

PROJ. STALOWY OKRAGLY SLUP OSWIETLENIOWY TYPU CS60- uo\u NA FUNDAMENCIE F120-R.

1/1 PODWOUNY WYSIEGNIK TYPU W1F0A05/10 Z WYSIEGIEM 0,5m | KATEM POCHYLENIA 10°. OPRAWA

TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANA NA WYSOKOSCI 7,5
NR OBWODU/NR StUPA m

LED/... )
s PROJ. SLUPEK SWIETLNY TYPU LH-106 85 LED 18W, 230V (186x186x1000)

K-2 o

s PROJ. ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE TYPU ZK2a—1PP Z UKLADEM POLPOSREDNIM (1320x320x1130)
S0 .

= PROJ. SZAFA OSWIETLENIA TERENU TYPU RSOU4-35/10 (800x250x1125)

— eNNO—— PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIECIA (INSTALACJA OSWIETLENIA)

eNN —— PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIECIA (INSTALACJA SILY)

eNSTER — PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIECIA (STEROWNICZY)

enp —— PROJ. KABEL NISKOPRADOWY (SYGNALOWY)

OPIS _SIECI KABLOWYCH:

OZNACZENIE NA PLANIE — TYP KABLA ELEKTRYCZNEGO, DLUGOSC, (RELACJA)

E/1 — 4xYKY 1x70mm? 0,6/1kV4YKY 1x35mm? 0,6/1kV , L=70m, (AGREGAT-ROZDZIELNICA TNR)

E/2 — YKYzo 3x4mm? 0,6/1KkV, L=70m, (ROZDZIELNICA TNR—AGREGAT)

E/3 — YKSY 7x1,5mm? 0,6/1kV, L=70m, (ROZDZIELNICA TG—AGREGAT)

E/4 — YKYzo 5x16mm? 0,6/1kV, L=75m, (ROZDZIELNICA TG—SZAFA SO)

E/5 — YKYzo 5x10mm? 0,6/1kV, L=160m, (SZAFA SO-SLUP 1/6)

E/6 — YKYzo 5x10mm? 0,6/1kV, L=85m, (SZAFA SO-SLUP 11/5)

E/7 — YKYzo 5x10mm? 0,6/1kV, L=120m, (SZAFA SO-SLUP Iii/5)

E/8 — YKYzo 3x2,5mm? 0,6/1kV, L=35m, (SLUP NR I/5-StUPEK NR LED/2)

OZNACZENIE NA PLANIE — TYP KABLA NISKOPRADOWEGO, DtUGOSC, (RELACJA)
N/1 = FTPw 4x2x0,5mm?, L=70m (SZAFA CCTV-SKD — KAMERA KZ/10)

N/2 = XzTKMXpw 4x2x0,5mm? L=80m (STACJA ODBIORCZA SO — SW/B1)
N/3 = XzTKMXpw 4x2x0,5mm? L=80m (STACJA ODBIORCZA SO — SW/B2)

UWAGA:

1) ZASILANIE | STEROWANIE NAPEDOW BRAM ROZWIERALNYCH WYKONAC ZGODNIE W WYMOGAMI

PRODUCENTA ZAWARTYMI

PN-HD 60364—4-43:2010E. OBWODY ZABEZPIECZYC 7 POL REZERWOWYCH ROZDZIELNICY TKO

2) KAMERE, KZ/10 MONTOWAC NA StUPIE OSWIETLENIOWYM 1/3 Z ZACHOWANIEM WYSOKOSCI MONTAZU

OKRESLONEJ W DTR PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU CCTV

3) STACJE WYWOLAWCZE SW/B1 | SW/B2 SYSTEMU VIDEODOMOFONOWEGO MONTOWAC ZGODNIE Z

DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA DTR

4) W OSOBNYCH RURACH KANALIZACJI NALEZY PROWADZIC KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | NISKOPRADOWE

5) NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC ZE SCHEMATEM INSTALACJI CCTV | SKD, SCHEMATAMI ROZDZIELNIC
ELEKTRYCZNYCH, SCHEMATEM SZAFY OSWIETLENIOWEJ SO ORAZ SCHEMATEM OSWIETLENIA TERENU

6) PRZEBIEG KABLI ZASILAUACYCH ZtACZE ZK-2 BEDACYCH WCASNOSCIA TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

ZOSTANIE UZGODNIONY W ZUD PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

7) WSZELKIE PRACE ZIEMNE PROWADZIC POD NADZOREM KIEROWNIKA ROBOT ORAZ ZABEZPIECZYC

ISTNIEVACE CZYNNE UZBROJENIE TERENU NIEWYSTEPUJACE NA NIENIEJSZYM RYSUNKU.
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