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08. Instalacja ogrzewania budynek A - Koniefidd, P ({iCiS & TEMRY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Instalacja centralnego ogrzewania 1 131
1.1]Montaz rurociggow 1 15
1.2|Montaz izolaciji 16 26
1.3|Montaz armatury 27 44
1.4|Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych 45 114
1.5|Montaz ogrzewania podtogowego 115 125
1.6/ Roboty budowlane 126 131
2|Instalacja ciepta technologicznego 132 210
2.1|Montaz rurociggéw 132 141
2.2|Montaz izolaciji 142 150
2.3|Montaz armatury 151 207
2.4/ Roboty budowlane 208 210
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08. Instalacja ogrzewania budynek A - KomendePRAEP MBI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania
11 Montaz rurociagéw
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.18 x 1.2
m 22,000
RAZEM 22,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.22 x 1.5
154 m 154,000
RAZEM 154,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.1.1|0404-02 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.28 x 1.5
264 m 264,000
RAZEM 264,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |[m
d.1.1|0404-03 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.35 x 1.5
418 m 418,000
RAZEM 418,000
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.1.1|0404-04 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.42 x 1.5
132 m 132,000
RAZEM 132,000
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o po- |m
d.1.1|0404-05 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.54 x 1.5
682 m 682,000
RAZEM 682,000
7/|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 75 mm o po- |m
d.1.1|0404-07 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.76 x 2.0
220 m 220,000
RAZEM 220,000
8/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|im
d.1.1/0201-01 budynkach - Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT w zwoju o $r. 16
x2.0
5552 m 5 552,000
RAZEM 5 552,000
9/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|im
d.1.1]0201-02 budynkach - Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT w zwoju o $r. 20
x2.25
7524 m 7 524,000
RAZEM 7 524,000
10|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|im
d.1.1]0201-03 budynkach - Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT w zwoju o $r. 25
x2.5
990 m 990,000
RAZEM 990,000
11|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|im
d.1.1]0201-03 budynkach - Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT w zwoju o $r. 32
x3.0
110 m 110,000
RAZEM 110,000
12|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.1.1|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.1.1|0406-05 budynkach niemieszkalnych
14124 m 14 124,000
RAZEM 14 124,000
14 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1.1|0406-02 mieszkalnych
1892 m 1892,000
RAZEM 1 892,000
15/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w  |urzadz.
d.1.1|0406-04 budynkach mieszkalnych
894 urzadz. 894,000
RAZEM 894,000
1.2 Montaz izolacji
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
18 x 1,2, grubos¢ scianki izolacji 20mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
22 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 20mm
154 m 154,000
RAZEM 154,000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
28 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 30mm
264 m 264,000
RAZEM 264,000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-19 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojone;j folii
aluminiowej, wyposazone w zaktadke samoprzylepng, produkowane ze skalnej
wetny na rure fi 35 x 1,5, grubo$¢ $cianki izolacji 30mm
418 m 418,000
RAZEM 418,000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-19 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
42 x 1,5, grubos¢ Scianki izolacji 40mm
132 m 132,000
RAZEM 132,000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-20 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
54 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 50mm
682 m 682,000
RAZEM 682,000
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-21 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
76 x 2,0, grubo$¢ Scianki izolacji 70mm
220 m 220,000
RAZEM 220,000
23|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg/m
d.1.2/0106-03 wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
5552 m 5 552,000
RAZEM 5 552,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metoda/m
d.1.2/0106-03 wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
7524 m 7 524,000
RAZEM 7 524,000
25/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg/m
d.1.2/0106-03 wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
990 m 990,000
RAZEM 990,000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg/m
d.1.2/0106-04 wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
110 m 110,000
RAZEM 110,000
1.3 Montaz armatury
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.1.3/0411-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.3/0411-02 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.3/0411-03 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.1.3/0411-04 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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zespotem zaworowym 11/600/520

-5-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw Zeliwnych,stalowych,aluminiowych,pty- | kpl.
d.1.3]0427-01 towych o potaczeniu na gwint
446 kpl. 446,000
RAZEM 446,000
32|KNR 2-15 Glowica termostatyczna np.RA 2994 szt.
d.1.3|0415-01
446 szt. 446,000
RAZEM 446,000
33|KNR 2-15 Glowica termostatyczna np.RA 2996 szt.
d.1.3|0415-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-15 |Regulator réznicy cisnien 5..25 kPa o $r.15 mm szt.
d.1.3|0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Regulator réznicy cisnien 5..25 kPa o $r.20 mm szt.
d.1.3|0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-15 |Regulator roznicy cisnien 10..60 kPa o $r.20 mm szt.
d.1.3|0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Regulator roznicy cisnien 10..60 kPa o $r.25 mm szt.
d.1.3|0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/ KNR-W 2-15 |Regulator réznicy cisnien 10..40 kPa o $r.32 mm szt.
d.1.3|0411-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR-W 2-15 | Zawdr réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. 0 $r.15 mm szt.
d.1.3|0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. o $r.15 mm szt.
d.1.3|0411-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. o $r.20 mm szt.
d.1.3|0411-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. o $r.25 mm szt.
d.1.3|0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. o $r.32 mm szt.
d.1.3|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.3|0412-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.4 Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych
45/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/400/400
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
46| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/400/520
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/600/400
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
48| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/600/720
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/600/800
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/600/920
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podtaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 11/900/400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/400
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/520
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/720
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/800
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
58| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/920
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
59|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/1000
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/1120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/1200
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/600/1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/900/400
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25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
64| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/900/520
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
65|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/900/600
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
66|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/900/720
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiaczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 21/900/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/520
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/720
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/920
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/600/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/900/520
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem $srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/900/600
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
77/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtgczeniem srodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 22/900/720
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe gtadkie z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrzanym
zespotem zaworowym 33/900/600
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 21/600/4000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 21/900/6000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/600/4000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/600/5200
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/600/6000
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/600/7200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/900/4000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/900/5200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podtaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 22/900/6000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane z podiaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 33/900/6000
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane z podiaczeniem $rodkowym i ze zgrza-
nym zespotem zaworowym 33/900/9200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/300/400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/400/400
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
92|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-01 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/400/520
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-03 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|/0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/400
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/520
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/720
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.4/0425-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
700
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1000
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
102| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1100
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
103|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1200
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
104 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1300
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
105|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1400
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
106 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-05 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1600
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
107 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm - |szt.
d.1.4/0418-06 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
1800
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
108 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm - |szt.
d.1.4/0418-06 Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 22/290/
2400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-09 Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z podiaczeniem srodkowym 34/290/
1000
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-09 Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z podtaczeniem srodkowym 34/290/
1200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1.4/0418-09 Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z podtaczeniem srodkowym 34/290/
1300
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113 Konsola montazowa do grzejnikéw poziomych typu 22 szt.
d.1.4
339 szt. 339,000
RAZEM 339,000
114 Konsola montazowa do grzejnikéw poziomych typu 34 szt.
d.1.4
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.5 Montaz ogrzewania podtogowego
115/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad weZzownicy slimakowy - cze$é instalacyj- |m?2
d.1.5/0301-02 na; rurociggi z polibutylenu PB o ér. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
605 m?2 605,000
RAZEM 605,000
116 Zestaw mieszajacy do rozdzielacza kpl.
d.1.5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitowni- |kpl.
d.1.5/0307-02 kiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 20 mm
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
118/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP07/16 (7 obwodoéw, 3/4"/16) kpl.
d.1.5/0312-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.1.5/0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (11 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.1.5/0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (12 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.1.5/0312-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe szt.
d.1.5/0211-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.1.5/0211-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 75 mm m?2
d.1.5/0308-01
605 m?2 605,000
RAZEM 605,000
125/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1.5/0308-06
605 m?2 605,000
RAZEM 605,000
1.6 Roboty budowlane
126 KNR 2-15/ Przej$cia szczelne ppoz. z masg ogniochronng uszczelniajacq dla rur niepalnych o|szt.
d.1.6|GEBERIT $r zewn. do 50 mm
0316-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
127|KNR 2-15/ Przej$cia szczelne ppoz. z masg ogniochronng uszczelniajacq dla rur niepalnych o|szt.
d.1.6|GEBERIT $r zewn. do 110 mm
0316-03
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20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
128 Drzwiczki rewizyjne 200 x 200 mm szt
d.1.6
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
129|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.1.6/0208-03 grubosci do 30 cm
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?2
d.1.6/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
131|KNR 2-02 Obudowa rur instalacyjnych ptytami G-K m2
d.1.6/2011-03
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
2 Instalacja ciepta technologicznego
21 Montaz rurociagéw
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.2.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.18 x 1.2
3080 m 3 080,000
RAZEM 3 080,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.2.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.22 x 1.5
m 1.386,000
RAZEM 1 386,000
134|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.2.1|0404-02 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.28 x 1.5
836 m 836,000
RAZEM 836,000
135|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.2.1|0404-03 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.35 x 1.5
264 m 264,000
RAZEM 264,000
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.2.1|0404-04 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.42 x 1.5
550 m 550,000
RAZEM 550,000
137|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o po- |m
d.2.1|0404-05 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.54 x 1.5
660 m 660,000
RAZEM 660,000
138/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 75 mm o po- |m
d.2.1|0404-07 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.76 x 2.0
616 m 616,000
RAZEM 616,000
139|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 90 mm o po- |m
d.2.1|0404-08 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.89 x 2.0
154 m 154,000
RAZEM 154,000
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 90 mm o po- |m
d.2.1|0404-08 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - Rury stalowe zaciskowe, ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.108 x 2.0
66 m 66,000
RAZEM 66,000
141|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.1|0406-02 mieszkalnych
7612 m 7 612,000
RAZEM 7 612,000
2.2 Montaz izolacji
142|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
18 x 1,2, grubos¢ scianki izolacji 20mm
3080 m 3 080,000

Norma STD Wersja 4.22

11 -




08. Instalacja ogrzewania budynek A - KomendePRAEP MBI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 3 080,000
143|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
22 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 20mm
1386 m 1.386,000
RAZEM 1 386,000
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-10 gr.20 mm (N) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
28 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 30mm
836 m 836,000
RAZEM 836,000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.2|/0101-19 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej, wyposazone w zaktadke samoprzylepng, produkowane ze skalnej
welny na rure fi 35 x 1,5, grubo$¢ $cianki izolacji 30mm
264 m 264,000
RAZEM 264,000
146/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.2/0101-19 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
42 x 1,5, grubos¢ Scianki izolacji 40mm
550 m 550,000
RAZEM 550,000
147|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.2/0101-20 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
54 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 50mm
660 m 660,000
RAZEM 660,000
148/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-21 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
76 x 2,0, grubo$¢ Scianki izolacji 70mm
616 m 616,000
RAZEM 616,000
149/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-21 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure 89
x 2.0, grubos¢ scianki izolacji 80mm
154 m 154,000
RAZEM 154,000
150/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-21 gr.30 mm (S) - Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepna, produkowane ze skalnej weiny na rure
108 x 2.0, grubo$¢ Scianki izolacji 100mm
66 m 66,000
RAZEM 66,000
23 Montaz armatury
151|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
203 szt. 203,000
RAZEM 203,000
152|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.2.3|0411-02 mm
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
153|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.3|0411-03 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
154 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32-40 |szt.
d.2.3|0411-04 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
155|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.2.3|0411-04 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
156| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2.3|0411-05 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
157|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm szt.
d.2.3|0411-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
158 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.3|0411-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
159|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm szt.
d.2.3|0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm szt.
d.2.3|0411-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.3|0411-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o $r.15 mm szt.
d.2.3|0411-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
164| KNR-W 2-15 | Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. 0 $r.20 mm szt.
d.2.3|0411-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
165|KNR 0-31 Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=0,63 dn15 kpl.
d.2.3|0307-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
166/ KNR 0-31 Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=1,0 dn15 kpl.
d.2.3|0307-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
167|KNR 0-31 Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=1,60 dn15 kpl.
d.2.3|0307-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
168/ KNR 0-31 Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=0,4 dn15 kpl.
d.2.3|0307-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 0-31 Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=0,25 dn15 kpl.
d.2.3|0307-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170/ KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=4,0 dn20 szt.
d.2.3|0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171|KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=6,3 dn25 szt.
d.2.3|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=10 dn25 szt.
d.2.3|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=12,5 dn32 szt.
d.2.3|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 2-drogowy z sitownikiem o kvs=31,5 dn50 szt.
d.2.3|0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 3-drogowy z sitownikiem o kvs=0,25 dn15 szt.
d.2.3|0411-01
3 szt. 3,000
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13-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3,000
176 KNR-W 2-15 | Zawory mieszajgce 3-drogowy z sitownikiem o kvs=16 dn32 szt.
d.2.3|0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177 KNR-W 2-15 | Zawor upustowy prosty 10-60 kPa dn15 szt.
d.2.3|0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178 KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.3/0530-02
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
179|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.3/0530-01
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
180|KNR-W 2-15 | Zawér réownowazacy gwintowany STAD z odw. dn15 szt.
d.2.3|0411-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
181|KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. dn20 szt.
d.2.3|0411-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
182|KNR-W 2-15 | Zawoér réownowazacy gwintowany STAD z odw. dn25 szt.
d.2.3|0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
183|KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. dn32 szt.
d.2.3|0411-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184|KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. dn40 szt.
d.2.3|0411-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
185|KNR-W 2-15 | Zawor réownowazacy gwintowany STAP dn15 szt.
d.2.3|0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186| KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAP dn20 szt.
d.2.3|0411-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
187|KNR-W 2-15 | Zawor réownowazacy gwintowany STAP dn25 szt.
d.2.3|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAP dn32 szt.
d.2.3|0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR-W 2-15 | Zawor réwnowazacy gwintowany STAP dn40 szt.
d.2.3|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.3|0412-07
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
191|KNR-W 2-15 |Regulator przept. TBV-CMP o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0411-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
192|KNR-W 2-15 |Regulator przept. TBV-CMP o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3|0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR-W 2-15 |Zawoér TBV-C (GW), LF o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0411-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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194|KNR-W 2-15 | Zawor TBV-CM (GW), LF o $r. nominalnej 15 mm z sitownikiem szt.
d.2.3|0411-01
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
195|KNR-W 2-15 | Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o $r.15 mm szt.
d.2.3|0411-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
196| KNR-W 2-15 | Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o $r.20 mm szt.
d.2.3|0411-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
197|KNR-W 2-15 | Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o $r.25 mm szt.
d.2.3|0411-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
198/ KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2.3/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.1 dm3/
S
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
199|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2.3/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.2 dm3/
S
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
200|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2.3/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.5 dm3/
S
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2.3/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.6 dm3/
S
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2.3/0101-01 trycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa o parametrze H=10.2 kPa, V=0.8 dm3/
S
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR-W 2-17 | Aparat grzewczy: nagrzewnica lamelowa, dwurzedowa, kratka jednorzedowa, silnik| kpl
d.2.3/0320-09 tréjfazowy, podwieszenie montazowe $cienne moc 64,1 kWwys. x szer. x gt.1017
x 1080 x 589 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta - glikolowy ptytowy, lutowany o mocy 130 kW szt.
d.2.3|0505-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR-W 2-15 |Cisnieniowe naczynie przeponowe poj. nominalna 501 szybkoztaczka (zawér odci- |szt.
d.2.3/0510-01 najacy i oprézniajacy zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem),automa-
tyczny odpowietrznik
szt. 1,000
RAZEM 1,000
206/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.3|0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207 |KNR-W 2-15 | Zawdr bezpieczenstwa o $r. nominalnej 32 mm cis. otwarcia 2.5 bar szt.
d.2.3|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Roboty budowlane
208|KNR 2-15/ Przej$cia szczelne ppoz. z masg ogniochronng uszczelniajacq dla rur niepalnych o|szt.
d.2.4|GEBERIT $r zewn. do 50 mm
0316-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
209|KNR 2-15/ Przej$cia szczelne ppoz. z masg ogniochronng uszczelniajacq dla rur niepalnych o|szt.
d.2.4|GEBERIT $r zewn. do 110 mm
0316-03
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
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210|KNR 2-02 Obudowa rur instalacyjnych ptytami G-K m2
d.2.4/2011-03
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
-16 -
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢é

N

.|Robocizna

14 706,218

RAZEM

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

N

.|- Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
35 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 30mm

m

750,200

750,200

.|Aparat grzewczy: nagrzewnica lamelowa, dwurze-

dowa, kratka jednorzedowa, silnik tréjfazowy, pod-
wieszenie montazowe Scienne moc 64,1 kWwys. x
szer. xgt.1017 x 1080 x 589 mm

kpl

2,000

2,000

.| Cisnieniowe naczynie przeponowe poj. nominalna

501 szybkoztaczka (zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem)
,automatyczny odpowietrznik

szt

1,000

1,000

.| Drzwiczki rewizyjne 200 x 200 mm

szt

22,000

22,000

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
108 x 2.0, grubos¢ $cianki izolacji 100mm

m

75,900

75,900

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
18 x 1,2, grubos¢ Scianki izolacji 20mm

m

3 412,200

3 412,200

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
22 x 1,5, grubos¢ Scianki izolacji 20mm

1694,000

1694,000

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
28 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 30mm

1210,000

1210,000

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
42 x 1,5, grubos¢ scianki izolacji 40mm

750,200

750,200

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
54 x 1,5, grubo$¢ scianki izolacji 50mm

1543,300

1543,300

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
76 x 2,0, grubos¢ Scianki izolacji 70mm

961,400

961,400

.| Elastyczne otuliny pokryte ptaszczem ze zbrojonej

folii aluminiowej, wyposazone w zaktadke samo-
przylepna, produkowane ze skalnej wetny na rure fi
89 x 2.0, grubos¢ Scianki izolacji 80mm

177,100

177,100

.| Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm

1,000

1,000

.|Folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm

698,775

698,775

.| Gips szpachlowy

50,400

50,400

.| Glowica termostatyczna np.RA 2994

446,000

446,000

.| Glowica termostatyczna np.RA 2996

1,000

1,000

.| Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-

niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/1000

6,000

6,000

.| Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-

niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/1120

1,000

1,000

20.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/1200

szt

7,000

7,000

21.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/1400

szt

1,000

1,000

22.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/400

szt

7,000

7,000

23.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/520

szt

6,000

6,000

24.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/600

szt

4,000

4,000

25.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/720

szt

5,000

5,000

Norma STD Wersja 4.22
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26.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/800

szt

11,000

11,000

27.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/600/920

szt

20,000

20,000

28.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/900/400

szt

25,000

25,000

29.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/900/520

szt

28,000

28,000

30.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/900/600

szt

9,000

9,000

31.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/900/720

szt

3,000

3,000

32.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 21/900/800

szt

1,000

1,000

33.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/1000

szt

1,000

1,000

34.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/400

szt

3,000

3,000

35.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/520

szt

4,000

4,000

36.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/600

szt

2,000

2,000

37.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/720

szt

1,000

1,000

38.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/800

szt

1,000

1,000

39.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/600/920

szt

2,000

2,000

40.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/900/520

szt

6,000

6,000

41.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/900/600

szt

5,000

5,000

42.

Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie z podtacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 22/900/720

szt

1,000

1,000

43.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1000

szt

7,000

7,000

44.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1100

szt

15,000

15,000

45.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1200

szt

5,000

5,000

46.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1300

szt

9,000

9,000

47.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1400

szt

46,000

46,000

48.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1600

szt

68,000

68,000

49.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/1800

szt

16,000

16,000

50.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/2400

szt

1,000

1,000

51.

Grzejniki stalowe dwuptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 22/290/700

szt

2,000

2,000

52.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 21/600/4000

szt

4,000

4,000

53.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 21/900/6000

szt

2,000

2,000

Norma STD Wersja 4.22
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54.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/600/4000

szt

2,000

2,000

55.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/600/5200

szt

6,000

6,000

56.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/600/6000

szt

3,000

3,000

57.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/600/7200

szt

1,000

1,000

58.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/900/4000

szt

2,000

2,000

59.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/900/5200

szt

3,000

3,000

60.

Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane z podta-
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 22/900/6000

szt

1,000

1,000

61.

Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/
400

szt

1,000

1,000

62.

Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/
520

szt

1,000

1,000

63.

Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/
600

szt

1,000

1,000

64.

Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/
720

szt

1,000

1,000

65.

Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/
600

szt

1,000

1,000

66.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/400/400

szt

17,000

17,000

67.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/400/520

szt

3,000

3,000

68.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/600/400

szt

18,000

18,000

69.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/600/520

szt

5,000

5,000

70.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/600/720

szt

3,000

3,000

71.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/600/800

szt

3,000

3,000

72.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/600/920

szt

1,000

1,000

73.

Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 11/900/400

szt

1,000

1,000

74.

Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/300/
400

szt

6,000

6,000

75.

Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/400/
400

szt

7,000

7,000

76.

Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/400/
520

szt

1,000

1,000

77.

Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/
400

szt

1,000

1,000

78.

Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa-
ne 1500x500

szt

1,000

1,000

79.

Grzejniki stalowe trzyptytowe gtadkie z podiacze-
niem Srodkowym i ze zgrzanym zespotem zaworo-
wym 33/900/600

szt

2,000

2,000

80.

Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 34/290/1000

szt

3,000

3,000

81.

Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 34/290/1100

szt

4,000

4,000

82.

Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z pod-
taczeniem $rodkowym 34/290/1200

szt

3,000

3,000

Norma STD Wersja 4.22

-20-




08. Instalacja ogrzewania budynek A - KEQEAWIPMIEiMABIERIALOW

Norma STD Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
83.|Grzejniki stalowe trzyptytowe konwektorowe z pod- |szt 3,000 3,000
taczeniem $rodkowym 34/290/1300
84.|Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane z podta- |szt 3,000 3,000
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 33/900/6000
85.|Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane z podta- |szt 3,000 3,000
czeniem $rodkowym i ze zgrzanym zespotem za-
worowym 33/900/9200
86.|Izolacja rurociggdéw sr.16 mm otulinami Therma- m 6 107,200 6 107,200
compact S-10 gr.6 mm (C) metoda wstepnego izo-
lowania podczas montazu rurociggu
87.|1zolacja rurociggow $r.20 mm otulinami Therma- m 8 276,400 8 276,400
compact S-10 gr.6 mm (C) metoda wstepnego izo-
lowania podczas montazu rurociggu
88.|Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Therma- |m 1 089,000 1 089,000
compact S-10 gr.6 mm (C) metoda wstepnego izo-
lowania podczas montazu rurociggu
89.|Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Therma- m 121,000 121,000
compact S-10 gr.6 mm (C) metoda wstepnego izo-
lowania podczas montazu rurociggu
90.| Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 29 200,320 29 200,320
91.|Konsola montazowa do grzejnikdw poziomych typu |szt 339,000 339,000
22
92.|Konsola montazowa do grzejnikow poziomych typu |szt 26,000 26,000
34
93.|Konstrukcija stalowa kg 20,000 20,000
94.|Ksztattki do rur wielowarstwowych 16 mm szt 2 291,866 2 291,866
95.| Ksztattki do rur wielowarstwowych 20 mm szt 2 950,913 2 950,913
96.|Ksztattki do rur wielowarstwowych 25 mm szt 368,874 368,874
97.|Ksztattki do rur wielowarstwowych 32 mm szt 40,986 40,986
98.|Ksztaltki do rur wielowarstwowych z gwintem 20x3/ | szt 8,240 8,240
4n
99.| Ksztattki stalowe zaciskowe, ze stali weglowe;j, szt 29,700 29,700
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.108 x 2.0
100. |Ksztattki stalowe zaciskowe, ze stali weglowe;j, szt 1799,160 1799,160
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.18 x1.2
101.|Ksztaltki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 893,800 893,800
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.22x1.5
102.|Ksztattki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 726,000 726,000
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.28 x1.5
103. |Ksztattki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 416,020 416,020
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.35x1.5
104.| Ksztaltki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 320,540 320,540
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r42x1.5
105.|Ksztaltki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 603,900 603,900
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.54 x1.5
106. | Ksztattki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 376,200 376,200
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.76 x2.0
107.|Ksztaltki stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, szt 69,300 69,300
ocynkowane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o
$r.89 x 2.0
108. | Kurki manometrowe gwintowane szt 82,000 82,000
109. |k aczniki krzyzowe |j 60/60 szt 228,000 228,000
110.|tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 76,000 76,000
111.|tgczniki z Zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt 2,402 2,402
112.|ktaczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 4,000 4,000
113.|Manometry szt 82,000 82,000
114.|Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy |szt 2,420 2,420
gumowych 16 mm
115.| Odpowietrzniki automatyczne, mosigzne z zawora- |kpl 8,000 8,000
mi stopowymi 15 mm
116.| Ptyty gipsowo-kartonowe m?2 103,000 103,000
117.|Ptyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, z fo- |m?2 635,250 635,250
lig PE i nadrukiem siatki z podziatkg co 5,0 cm M
30
118.|Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.1 |szt 17,000 17,000
dm3/s
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119.|Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.2 |szt 2,000 2,000
dm3/s

120.|Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.5 |szt 1,000 1,000
dm3/s

121.|Pompa obiegowa o parametrze H=10.0 kPa, V=0.6 |szt 3,000 3,000
dm3/s

122.|Pompa obiegowa o parametrze H=10.2 kPa, V=0.8 |szt 2,000 2,000
dm3/s

123. | Profile no$ne 60/27 m 380,000 380,000

124.| Profile przy$cienne 28/27 m 60,000 60,000

125.|Przejscia szczelne ppoz. z masg ogniochronng, szt 55,000 55,000
uszczelniajacq dla rur niepalnych o $r zewn. do
110 mm

126.|Przejscia szczelne ppoz. z masg ogniochronng szt 25,000 25,000
uszczelniajacq dla rur niepalnych o $r zewn. do 50
mm

127.|Regulator przept. TBV-CMP o $ér. nominalnej 15 |szt 7,000 7,000
mm

128.|Regulator przept. TBV-CMP o $ér. nominalnej 25  |szt 2,000 2,000
mm

129.|Regulator réznicy cisnien 10..40 kPa o $r.32 mm  |szt 3,000 3,000

130.|Regulator réznicy cisnien 10..60 kPa o $r.20 mm  |szt 1,000 1,000

131.|Regulator réznicy cisnien 10..60 kPa o $r.25 mm  |szt 2,000 2,000

132.|Regulator réznicy cisnien 5..25 kPa 0 $r.15 mm szt 1,000 1,000

133.|Regulator réznicy cisnien 5..25 kPa 0 $r.20 mm szt 1,000 1,000

134.|Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania  |kpl 1,000 1,000
podtogowego z ksztattkami systemowymi 3/4"/16/
10 obwoddw

135.|Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania  |kpl 1,000 1,000
podtogowego z ksztattkami systemowymi 3/4"/16/
11 obwoddw

136.|Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania  |kpl 1,000 1,000
podtogowego z ksztattkami systemowymi 3/4"/16/
12 obwoddw

137.|Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania  |kpl 1,000 1,000
podtogowego z ksztattkami systemowymi 3/4"/16/7
obwoddw

138.|Rurki syfonowe szt 82,000 82,000

139.|Rury ostonowe karbowane tzw. peszel o ér. wewn. |m 36,300 36,300
18-20 mm

140.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko- |m 69,960 69,960
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.108
x2.0

141.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko- | m 3 412,200 3 412,200
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.18 x
1.2

142.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko- |m 1 696,000 1 696,000
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.22 x
1.5

143.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko-|m 1 188,000 1 188,000
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.28 x
1.5

144.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko-|m 736,560 736,560
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.35 x
1.5

145.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko-|m 736,560 736,560
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.42 x
1.5

146.| Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko-|m 1 449,360 1 449,360
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.54 x
1.5

147.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko-|m 886,160 886,160
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.76 x
2.0

148.|Rury stalowe zaciskowe, ze stali weglowej, ocynko- |m 163,240 163,240
wane zewnetrznie do isntalacji grzewczej o $r.89 x
2.0

149.|Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 7,996 7,996
czarne $r.15 mm

150.| Rury wielowarstwowe przeznaczone do instalacji |m 4 069,835 4 069,835
ogrzewania podtogowego o $r. 16 mm

151.|Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE- |m 5 718,560 5 718,560
RT w zwoju 0 $r. 16 x 2.0

152.|Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE- |m 7 749,720 7 749,720
RT w zwoju o $r. 20 x 2.25
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153.|Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE- |m 1 019,700 1 019,700
RT w zwoju 0 $r. 25 x2.5

154.|Rury z tworzywa, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE- |m 113,300 113,300
RT w zwoju 0 $r. 32 x 3.0

155.|Spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego w szt 13 564,100 13 564,100
ksztatcie litery "U", zakonczone na tzw.wedkarski
haczyk $r.16 mm

156.|Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej |szt 2,000 2,000
ocynkowanej, lakierowane

157.|Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalo- |szt 2,000 2,000
wej ocynkowanej, lakierowane

158.| Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-  |kg 0,300 0,300
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-10 o dt. do 60mm

159.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-  |kg 10,800 10,800
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

160.| Tarczki ochronne szt 446,000 446,000

161.| Tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 705,935 705,935

162.| Tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m 679,536 679,536

163.| Tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 |m 2 090,880 2 090,880
mm

164.| Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1 362,425 1 362,425

165.| Termometry szt 54,000 54,000

166.| Uchwyty do rur wielowarstwowych 16 mm szt 15 268,000 15 268,000

167.| Uchwyty do rur wielowarstwowych 20 mm szt 12 640,320 12 640,320

168.| Uchwyty do rur wielowarstwowych 25 mm szt 1148,400 1148,400

169.| Uchwyty do rur wielowarstwowych 32 mm szt 127,600 127,600

170.| Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. |szt 6 638,060 6 638,060
zewnetrznej 20 mm

171.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 1 375,000 1 375,000
zewnetrznej 25 mm

172.|Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. |szt 757,020 757,020
zewnetrznej 32 mm

173.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 682,000 682,000
zewnetrznej 40 mm

174.|Uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. |szt 1207,800 1207,800
zewnetrznej 50 mm

175.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 459,800 459,800
zewnetrznej 75 mm

176.|Uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt 110,000 110,000
zewnetrznej 90 mm

177.|Weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa 16mm m 12,100 12,100

178.|Wieszak w 60/60 szt 304,000 304,000

179.|Wktadka zaworowa do grzejnika szt 447,000 447,000

180.| Wkrety do ptyt gipsowych kg 3,200 3,200

181./Woda m3 0,600 0,600

182.| Wsporniki do grzejnikéw szt 4,000 4,000

183.|Wymiennik ciepta - glikolowy ptytowy, lutowany o |szt 1,000 1,000
mocy 130 kW

184.|Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do |szt 8,000 8,000
100 st.C 20 mm

185.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs= kpl 1,000 1,000
0,25 dn15

186.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs= kpl 2,000 2,000
0,4 dn15

187.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs= kpl 4,000 4,000
0,63 dn15

188.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs= kpl 3,000 3,000
1,25 dn15

189.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs= kpl 8,000 8,000
1,60 dn15

190.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 1,000 1,000
10 dn25

191.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 1,000 1,000
12,5 dn32

192.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 1,000 1,000
31,5 dn50

193.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 2,000 2,000
4,0 dn20

194.|Zawory mieszajace 2-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 1,000 1,000
6,3 dn25

195.|Zawory mieszajace 3-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 3,000 3,000
0,25 dn15

-23-




08. Instalacja ogrzewania budynek A - KEQEAWIPMIEiMABIERIALOW

Norma STD Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

196.|Zawory mieszajace 3-drogowy z sitownikiem o kvs=|szt 2,000 2,000
16 dn32

197.| Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosiezne, |kpl 40,000 40,000
do 110 st.C z sitownikiem elektrycznym 24 V 20
mm

198.|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm|szt 42,000 42,000

199.|Zawory powrotne o $r. 15 mm szt 446,000 446,000

200.|Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 204,000 204,000
nej 10-15 mm

201.|Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 50,000 50,000
nej 20 mm

202.|Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 16,000 16,000
nej 25 mm

203.|Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 12,000 12,000
nej 32 mm

204.| Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 2,000 2,000
nej 32-40 mm

205.| Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 12,000 12,000
nej 40 mm

206.| Zawory przelotowe proste mosigzne o sr. nominal- |szt 14,000 14,000
nej 50 mm

207.|Zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0,803 0,803

208.| Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o sr. |szt 11,000 11,000
nominalnej 20 mm

209.|Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. |szt 1,000 1,000
nominalnej 25 mm

210.|Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o sr. |szt 2,000 2,000
nominalnej 32 mm

211.|Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o sr. |szt 3,000 3,000
nominalnej 40 mm

212.|Zawory zwrotne przelotowe mosiezne o $r. nomi-  |szt 6,000 6,000
nalnej 10-15 mm

213.|Zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa ciggliwego o |szt 3,000 3,000
$r. nominalnej 50 mm

214.| Zawér bezpieczenstwa o $r. nominalnej 32 mm cis. |szt 1,000 1,000
otwarcia 2.5 bar

215.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. szt 24,000 24,000
dn15

216.|Zawor réownowazacy gwintowany STAD z odw. szt 8,000 8,000
dn20

217.|Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD z odw. szt 4,000 4,000
dn25

218.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. szt 3,000 3,000
dn32

219.|Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD z odw. szt 8,000 8,000
dn40

220.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. o |szt 10,000 10,000
$r.15 mm

221.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. o |szt 10,000 10,000
$r.20 mm

222.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. o |szt 4,000 4,000
$r.25 mm

223.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. o |szt 1,000 1,000
$r.32 mm

224.| Zawor réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o |szt 28,000 28,000
$r.15 mm

225.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o |szt 12,000 12,000
$r.20 mm

226.|Zawor réwnowazacy gwintowany STAD-R z odw. o |szt 3,000 3,000
$r.25 mm

227.| Zawor rownowazacy gwintowany STAP dn15 szt 3,000 3,000

228.| Zawor réwnowazacy gwintowany STAP dn20 szt 3,000 3,000

229.| Zawor rownowazacy gwintowany STAP dn25 szt 1,000 1,000

230.| Zawdr réwnowazacy gwintowany STAP dn32 szt 2,000 2,000

231.| Zawdr réwnowazacy gwintowany STAP dn40 szt 1,000 1,000

232.|Zawor TBV-C (GW), LF o ér. nominalnej 15 mm  |szt 3,000 3,000

233.|Zawor TBV-CM (GW), LF o $r. nominalnej 15 mm |szt 66,000 66,000
z sitownikiem

234.|Zawér upustowy prosty 10-60 kPa dn15 szt 2,000 2,000

235.| Zestaw mieszajacy do rozdzielacza kpl 4,000 4,000

236.| Ztaczki mosiezne do grzejnikdéw o $r. 15 mm szt 446,000 446,000

237.|Ztaczki nakretne rownoprzelotowe z Zeliwa ciagli-  |szt 42,000 42,000
wego czarne $r.15 mm

238.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
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RAZEM
Stownie:
-25.
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08. Instalacja ogrzewania budynek A - KoAts3idA\W Y| | v EFRERZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./Samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 29,631
2.|Samochdd skrzyniowy m-g 1,000
3./ Srodek transportowy m-g 275,545
4.|Wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 2,700
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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