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06. Sie¢ kanalizacji deszczowej - Komenda Poli€|R& BRBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |m
0111-01 ninnym.
820 m 820,000
RAZEM 820,000
2|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1282,34 m3 1282,340
RAZEM 1282,340
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - wykonanie pod-  |m3
1411-03 sypki piaskowej pod rurociag przed montazem
128,23 m3 128,230
RAZEM 128,230
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wykonanie obsyp- |m3
1411-03 ki piaskowej po bokach oraz nadsypki nad rurociggiem po montazu
224,01 m3 224,010
RAZEM 224,010
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-01 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. |-l
907,87 m3 907,870
RAZEM 907,870
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - wywo6z pozostatych nad-
datkow ziemi po utozeniu rurociggu i zasypaniu wykopow
636,599 m3 636,599
RAZEM 636,599
7/KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 160 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach obje- |m
1308-02 tych szkodami gérniczymi do IV klasy wtacznie wraz z ksztattkami
504 m 504,000
RAZEM 504,000
8/KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 200 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach obje- |m
1308-03 tych szkodami gérniczymi do IV klasy wtacznie wraz z ksztattkami
240 m 240,000
RAZEM 240,000
9/KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 250 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach obje- |m
1308-04 tych szkodami gérniczymi do IV klasy wtacznie wraz z ksztattkami
46 m 46,000
RAZEM 46,000
10|KNNR 4 Rura PVC-U kI.S (SN8) 315 z wydtuzonym kielichem do pracy na terenach obje- |m
1308-05 tych szkodami gérniczymi do IV klasy wtacznie wraz z ksztattkami
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
1608-05 PE, PEHD o $r. 300 mm
4,1 200m 4,100
RAZEM 4,100
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0613-01 bokosci 3 m
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0613-03 bokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - szt.
0524-01 Uliczna studzienka $ciekowa z rusztem Zzeliwnym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
15|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - szt.
0524-01 Uliczna studzienka $ciekowa z rusztem zeliwnym podwdjnym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR-W 2-18 |Studnia np. CONCRET MINI 600 mm firmy Kaprim, sktadajaca sie z wtazu zeliw- | kpl
0524-01 nego D400, pierscien odciazajacy PU1, podstawa monolityczna, krag ku
28 kpl 28,000
RAZEM 28,000
17/KNR 2-18 Separator substancji ropopochodnych kpl
0613-05
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-18 Przepompownia $ciekdéw deszczowych dwupompowa z automatyka, szafka ste-  |kpl
0613-05 rowniczg wg. projektu
kpl 1,000
RAZEM 1,000
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06. Sie¢ kanalizacji deszczowej - Komenda Poli€|R& BRBNHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Korytko np. RECYFIX PRO 100 typ 010 z rusz- |szt.
0516-01 tem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
20/KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Korytko np. RECYFIX PRO 100 typ 01005 z szt.
0516-01 rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Studzienka np. RECYFIX PRO z rusztem krato-| szt.
0516-01 wym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Scianka np. RECYFIX PRO/ NC, écianka czo- |szt.
0516-01 fowa typ 010, petna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Korytko np. FASERFIX KS 150, korytko typ 01, |szt.
0516-02 bez spadku, ramy ze stali ocynk. Nr kat 11000
232 szt. 232,000
RAZEM 232,000
24/KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Korytko np. FASERFIX KS 150, korytko typ szt.
0516-02 0105, bez spadku, ramy ze stali ocynk. Nr kat 11049
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Studzienka np. FASERFIX KS 150 z osadni-  |szt.
0516-02 kiem, ramy ze stali ocynk. Nr kat 11052
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
26|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Ruszt zeliwny np. FASERFIX KS 150 szczeli- |szt.
0516-02 nowy SW 132/20, kl. D 400 Nr kat 11063
482 szt. 482,000
RAZEM 482,000
27|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Scianka czotowa np. FASERFIX KS 150 typ 01,|szt.
0516-02 petna, ocynk. Nr kat 11081
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 2-18 Elementy odwodnienia liniowego - Blokada do rusztéw zeliwnych np. RECYFIX/ |szt.
0516-02 FASERFIX KS NW 150 Nr 98260
482 szt. 482,000
RAZEM 482,000
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane nasycane kl.11I m3 0,107 0,107
2.|Blokada do rusztéw zeliwnych np. RECYFIX/ FA- |szt 482,000 482,000
SERFIX KS NW 150 Nr 98260
3.|Cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 3 095,000 3 095,000
4.|Elementy odwodnienia liniowego - Korytko np. FA- |szt 232,000 232,000
SERFIX KS 150, korytko typ 01, bez spadku, ramy
ze stali ocynk. Nr kat 11000
5. Klamry ciesielskie kg 29,520 29,520
6.|Kotnierze zaslepiajace o $r. 300 mm szt 0,820 0,820
7./ Korytko np. FASERFIX KS 150, korytko typ 0105, |szt 4,000 4,000
bez spadku, ramy ze stali ocynk. Nr kat 11049
8.|Korytko np. RECYFIX PRO 100 typ 010 z rusztem |szt 44,000 44,000
kratowym MW 20/30 z tworzywa, kI.B 125
9.|Korytko np. RECYFIX PRO 100 typ 01005 z rusz- |szt 2,000 2,000
tem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kI.B 125
10.| Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0,152 0,152
11.|Krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 63,000 63,000
12.|Krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 5,250 5,250
13.|Krééce zeliwne jednokotnierzowe o sr. 300 mm szt 0,410 0,410
14.|Masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natural- |m3 6,284 6,284
nego
15.|Masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalne- |m3 3,085 3,085
go
16.|Nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm |= szt 43,000 43,000
1,0m
17.|Osadniki betonowe $r. 500 mm szt 43,000 43,000
18.|Piasek do betonéw zwykly m3 0,860 0,860
19.| Piasek naturalny kopany m3 429,733 429,733
20.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 56,000 56,000
21.|Pierscienie podtrzymujgce wpust szt 43,000 43,000
22.| Pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 13,000 13,000
23.|Przepompownia $ciekéw deszczowych dwupompo-|kpl 1,000 1,000
wa z automatyka, szafkg sterowniczg wg. projektu
24.|Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol ' |kg 225,730 225,730
p'
25.|Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol kg 110,380 110,380
R'
26.|Rura PVC-U kI.S (SN8) 160 z wydtuzonym kieli- |m 514,080 514,080
chem do pracy na terenach objetych szkodami gor-
niczymi do IV klasy wigcznie wraz z ksztattkami
27.|Rura PVC-U kI.S (SN8) 200 z wydtuzonym kieli- |m 244,800 244,800
chem do pracy na terenach objetych szkodami gor-
niczymi do IV klasy wigcznie wraz z ksztattkami
28.|Rura PVC-U kI.S (SN8) 250 z wydtuzonym kieli- |m 46,920 46,920
chem do pracy na terenach objetych szkodami gor-
niczymi do IV klasy wigcznie wraz z ksztattkami
29.|Rura PVC-U kI.S (SN8) 315 z wydtuzonym kieli- |m 30,600 30,600
chem do pracy na terenach objetych szkodami gor-
niczymi do IV klasy wigcznie wraz z ksztattkami
30.|Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 6,150 6,150
31.|Ruszt zeliwny np. FASERFIX KS 150 szczelinowy |szt 482,000 482,000
SW 132/20, kl. D 400 Nr kat 11063
32.| Separator substancji ropopochodnych kpl 2,000 2,000
33.| Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i wa-  |m3 0,090 0,090
fow
34.| Stopnie wiazowe Zeliwne szt 104,000 104,000
35.|Studnia np. CONCRET MINI 600 mm firmy Ka- | kpl 28,000 28,000
prim, podstawa monolityczna, krag ku
36.|Studzienka np. FASERFIX KS 150 z osadnikiem, |szt 14,000 14,000
ramy ze stali ocynk. Nr kat 11052
37.|Studzienka np. RECYFIX PRO z rusztem krato-  |szt 2,000 2,000
wym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125
38.| Scianka czotowa np. FASERFIX KS 150 typ 01, szt 10,000 10,000
petna, ocynk. Nr kat 11081
39.|Scianka np. RECYFIX PRO/ NC, écianka czotowa |szt 4,000 4,000
typ 010, petna
40.| Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 36,121 36,121
ktadkami
41.|Wkiadka in situ szt 86,000 86,000
42.|Wtaz zeliwny ciezki szt 41,000 41,000
43.|Wpust uliczny zeliwny podwdjny szt 8,000 8,000
44.|Wpust uliczny zeliwny pojedynczy szt 7,000 7,000
45.|Zaprawa cementowa M 80 m3 4,730 4,730
46.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
-6 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ Koparka 0.60 m3 m-g 31,417
2.|Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 78,001
3./Samochdéd samowytad.15-20t (1) m-g 206,895
4. Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 40,000
5.|Sprezarka m-g 25,830
6.|Spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 16,342
7.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 239,523
8./ Zuraw samochodowy m-g 9,000
RAZEM
Stownie:
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