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10. Instalacja wentylacji budynek A - KomdddAPYl KOS BIRY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Montaz central wentylacyjnych 1 26
2|Montaz przewoddéw wentylacyjnych 27 37
3| Montaz nagrzewnic, chtodnic i kurtyn powietrza 38 47
4| Montaz wentylatoréw 48 62
5| Montaz izolaciji 63 67
6| Montaz osprzetu wentylacyjnego 68 177
7|Roboty budowlane 178 179

2.
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10. Instalacja wentylacji budynek A - Komenda PHRIZE \BIi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Montaz central wentylacyjnych
1|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 1 o wydajnosci 3700/3700
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 3 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1]0322-03 19000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW2 o wydajnosci 14500/13300
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 3 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1]0322-03 19000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW 3 o wydajnosci 14300/13200
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielko$ci 3 (wydajnos¢ powietrza do |szt.
d.1]0322-03 19000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW4 o wydajnosci 13500/12300
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW5 o wydajnosci 600/600
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 6 o wydajnosci 1300/1450
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CN7 o wydajnosci 430 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 8 o wydajnosci 2800/2000
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW?9 o wydajnosci 1100/700
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 10 o wydajnosci 3000/
2800 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 11 o wydajno$ci 1200/850
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 3 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1]0322-03 19000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW 12 o wydajnosci 8200/8200
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 13 o wydajnosci 1500/
1500 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 14 o wydajnosci 2000/
1100 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW 15 o wydajnosci 7500/7500 m3/
h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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10. Instalacja wentylacji budynek A - Komenda PHRIZE \BIi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW 16 o wydajnosci 1300/1200 m3/
h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna stojaca CNW 17 o wydajnosci 1800/1800 m3/
h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 18 o wydajnosci 800 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 19 o wydajnosci 750/750
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 20 o wydajnosci 800/800
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW21 o wydajnosci 650/650
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW22 o wydajnosci 2500/
2300 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 23 o wydajnosci 700/700
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkos$ci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 24 o wydajnosci 600/450
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 Prébne uruchomienie - wykonanie proby szczelnosci przeptywu powietrza , prébne [kpl
d.1 uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej rozruch central i automatyki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 Doktadne uruchomienie - rozruch koncowy central wentylacyjnych i automatyki z  |kpl
d.1 dokonaniem ostatecznej regulacji , wykonanie nastaw przeptywu powietrza na
osprzecie wentylacyjnym, przeprowadzenie pomiaréw przeptywu i parametréw po-
wietrza wentylacyjnego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Montaz przewodoéw wentylacyjnych
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.2|0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 % - Przewody i ksztattki wentylacyjne oddymiajace
1815 m?2 1815,000
RAZEM 1 815,000
28|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.2/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
11137,5 m?2 11 137,500
RAZEM 11 137,500
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?
d.2/0113-03 ksztattek do 35 %
4422 m?2 4 422,000
RAZEM 4 422,000
30|KNR-W 2-18 | Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzng o $r. nominalnej 1000 mm m
d.2|/0407-08
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
31|KNR-W 2-18 |Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzng o $r. nominalnej 800 mm m
d.2/0407-07
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
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10. Instalacja wentylacji budynek A - Komenda PHRIZE \BIi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 80 mm m
d.2
181,5 m 181,500
RAZEM 181,500
33 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 100 mm m
d.2
190,5 m 190,500
RAZEM 190,500
34 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 125 mm m
d.2
453 m 453,000
RAZEM 453,000
35 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 160 mm m
d.2
172,5 m 172,500
RAZEM 172,500
36 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 200 mm m
d.2
66 m 66,000
RAZEM 66,000
37 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 250 mm m
d.2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3 Montaz nagrzewnic, chtodnic i kurtyn powietrza
38|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 5,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 6,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 9,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 2,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 3,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 3-4 (powierzchnia szt.
d.3|0320-02 grzejna do 4.95 m2) - Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa do montazu w
kanatach o przekroju kotowym i mocy grzewczej 2.0 - 4.0 kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 3-4 (powierzchnia szt.
d.3|0320-02 grzejna do 4.95 m2) - Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa o mocy grzew-
czej 2.0 - 8.0 kW
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 5 (powierzchnia grzej- |szt.
d.3/0320-03 na do 6.91 m2) - Wodna chtodnica kanatowa czterorzedowa o mocy chfodniczej 1.
0-5.0 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 5 (powierzchnia grzej- |szt.
d.3/0320-03 na do 6.91 m2) - Wodna chtodnica kanatowa czterorzedowa o mocy chfodniczej 2.
0-6.0 kW
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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10. Instalacja wentylacji budynek A - Komenda PHRIZE \BIi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.3/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Kurtyna powietrzna z wy-
miennikiem wodnym o mocy grzewczej 19-25 kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Montaz wentylatoréw
48| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 125mm z regulatorem obrotéw
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 160mm z regulatorem obrotéw
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 200mm z regulatorem obrotow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty w wersji przeciwwybuchowej o $r. 200mm z regulatorem obrotéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssacego do 500 |szt.
d.4|0204-06 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 200 kg) - Wentylator kanato-
wy do montazu w prostokatnych kanatach wentylacyjnych o wydajnosci powietrza
do 7500m3/h z regulatorem obrotéw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 100  |szt.
d.4/0204-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator sufitowy
tazienkowy o wydajnosci do 100 m3/h
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 100  |szt.
d.4/0204-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator sufitowy
tazienkowy o wydajnosci do 300 m3/h
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 100  |szt.
d.4/0204-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator $cienny
z przeciwpozarowym elementem odcinajacym i obudowag natynkowag,
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 1200 mm z wirnikiem na wale  |szt.
d.4/0205-10 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 1226 kg) - Wentylator oddymiajacy o
wydajnosci 113500m3/h wraz z elementami montazowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego |szt.
d.4|0208-02 do 315 mm (masa do 42 kg) - Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu
ssgcego 250 mm z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego |szt.
d.4|0208-02 do 315 mm (masa do 42 kg) - Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu
ssgcego 315 mm z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/ KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego |szt.
d.4|0208-03 do 630 mm (masa do 85 kg) - Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu
ssgcego 630 mm z regulatorem obrotow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.4/0149-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.4/0149-03 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 630 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.4|0149-06 wych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Montaz izolacji
63/ KNR 9-16 Izolacja piankg z kauczuku syntetycznego, gr. 19 mm m?2
d.5/0101-06
1357,5 m?2 1.357,500
RAZEM 1 357,500
64 KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkdw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.5/0101-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL; ob-
wad kanatéw do 4500 mm
11928 m?2 11 928,000
RAZEM 11 928,000
65/KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.5/0101-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL; ob-
wad kanatéw do 4500 mm
993 m?2 993,000
RAZEM 993,000
66|KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.5/0101-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL; ob-
waod kanatéw do 4500 mm
288 m?2 288,000
RAZEM 288,000
67|NNRNKB Izolacja ppoz., EIS120, gr. 60 mm m2
d.5/202 2028-04
247.,5 m?2 247,500
RAZEM 247,500
6 Montaz osprzetu wentylacyjnego
68| KNR-W 2-17 |Okap kuchenny przyscienny wyciaggowo - nawiewny z wigzka wychwytujaca zanie- |szt.
d.6/0141-06 czyszczone powietrze oraz filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o sprawnosci 95%,
z filtrem siatkowym galwanizowanym wykonane ze stali nierdzewnej Vn=1050 m3/
h, Vw=1250 m3/h, Liczba filtrow: 6 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.6/0146-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.6/0146-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.6/0146-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.6/0146-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
73|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.6/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie powyzej 4000 mm - |szt.
d.6/0146-05 5800x2000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie powyzej 4000 mm - |szt.
d.6/0146-05 4000x1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm szt.
d.6/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77 KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.
d.6/0143-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
78 KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.6/0143-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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79| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm szt.
d.6/0143-05
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

80|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.6/0144-01
13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

81|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 315 mm szt.
d.6/0144-02
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

82| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w ukta- szt.
d.6/0148-02 dach kanatowych
13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

83| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1760 mm, w ukta- szt.
d.6/0148-04 dach kanatowych
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

84 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4460 mm, w ukta- szt.
d.6/0148-08 dach kanatowych
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

85|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.6/0149-02 wych
13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

86|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.6/0149-03 wych

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87 Dostawa i montaz czerpni terenowej fi1000, hcatk.=3469 dla wydajnosci 21725 szt.
d.6 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88 Dostawa i montaz czerpni terenowej fi900, hcatk.=2741 dla wydajnosci 8150 m3/h | szt.
d.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.6/0130-03 wodzie do 1600 mm
43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

90| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.6/0130-05 wodzie do 2400 mm
26 szt. 26,000

RAZEM 26,000

91 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.6/0130-07 wodzie do 3200 mm
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

92| KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodoéw o |szt.
d.6/0134-02 obwodzie do 2400 mm
39 szt. 39,000

RAZEM 39,000

93| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-01 100 mm
336 szt. 336,000

RAZEM 336,000

94 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-02 200 mm
693 szt. 693,000

RAZEM 693,000

95/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-03 315 mm
46 szt. 46,000

RAZEM 46,000

96 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-06 630 mm

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97 | KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.6/0130-05 wodzie do 2400 mm wraz z sitownikiem elektrycznym
6 szt. 6,000
-8-
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RAZEM 6,000
98| KNR-W 2-17 |Regulator statego strumienia160/120 szt.
d.6/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 2-17 Nawietrzak $cienny fi 160mm szt.
d.6/0156-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.6/0140-01
1012 szt. 1012,000
RAZEM 1 012,000
101|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.6/0140-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
102| KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna wywiewna z tworzywa 325x75 szt.
d.6/0138-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
103|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.6/0138-01 i aluminiowych
164 szt. 164,000
RAZEM 164,000
104 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-02 wych i aluminiowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-03 wych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
106 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-04 wych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-05 wych i aluminiowych - oddymianie garazu
275 szt. 275,000
RAZEM 275,000
108/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie powyzej 2400 mm - do przewodéw sta-|szt.
d.6/0138-05 lowych i aluminiowych - 1025x325
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
109/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie powyzej 2400 mm - do przewodéw sta-|szt.
d.6/0138-05 lowych i aluminiowych - 1225x325
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewna dalekiego zasiegu o obwodzie powyzej 2400 mm - |szt.
d.6/0138-05 do przewodow stalowych i aluminiowych - 1225x325
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111|KNR-W 2-17 |Nawiewnik trojszczelinowy o dtugosci 1m, wraz ze skrzynka rozprezng szt.
d.6/0138-05
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
112|KNR-W 2-17 |Nawiewnik trojszczelinowy o dtugosci 1,5m, wraz ze skrzynka rozprezng szt.
d.6/0138-05
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
113|KNR-W 2-17 |Nawiewnik dwuszczelinowy o dtugosci 1m, wraz ze skrzynka rozprezng szt.
d.6/0138-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114 KNR-W 2-17 |Nawiewnik dwuszczelinowy o dtugosci 1,5m, wraz ze skrzynkg rozprezng, szt.
d.6/0138-05
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
115|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna z przepustnicg o $r. do 160 mm szt.
d.6/0140-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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116| KNR-W 2-17 | Dysza dalekiego zasiegu, Srednica podtaczenia 98mm, Srednica wylotu 63 mm szt.
d.6/0140-01

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
117|KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu, $rednica wylotu 100 mm szt.
d.6/0140-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

118/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - Wywiewnik sufitowy szt.
d.6/0139-02 308x308
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

119|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - Wirowy nawiewnik sufitowy o $r. do  |szt.
d.6/0140-02 200 mm
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

120|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - Sufitowy nawiewnik pul- |szt.
d.6/0139-04 sacyjny wykonany z aluminium o wym. 600mm
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

121|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - Sufitowy wywiewnik wy- |szt.
d.6/0139-04 konany z aluminium o wym. 600mm
11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

122|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - Sufitowy wywiewnik o szt.
d.6/0139-04 wym. 600mm

74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
123|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z tworzywa o wym. 200x100mm szt.
d.6/0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/ KNR 2-17 Filtry jednodziatkowe typ D i H z widkning (Filtrex) - Filtr kanatowy EU4 szt.
d.6/0318-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
125 Detektory CO z sygnalizacjg optyczg i akustyczng szt.
d.6
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
126 Tablica ostrzegawcza TP-4.As z zasilaczem TPZ-4 szt.
d.6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

127|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 1120 mm L=1500 mm - oddy- |szt.
d.6/0155-07 mianie garazu

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128 KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.6/0155-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129/ KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.6/0154-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
130/ KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.6/0154-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
131|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.6/0154-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.6/0154-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
133|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.6/0154-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
134 KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.6|0154-06
6 szt. 6,000
-10 -
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RAZEM 6,000
135/KNR 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddw o obwodzie do 600 mm - Klapy |szt
d.6/0135-01 rewizyjne
300 szt 300,000
RAZEM 300,000
136|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 100 mm o klasie odpornosci ogniowej EIS  |szt.
d.6/0140-01 120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 125 mm o klasie odpornosci ogniowej EIS  |szt.
d.6/0140-01 120
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
138|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 160 mm o klasie odpornosci ogniowej EIS  |szt.
d.6/0140-01 120
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
139|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 400x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
140/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 300x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
141|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 300x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 350x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 450x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 200x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
145|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 250x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
146| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 300x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 500x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
148 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 500x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 400x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 400x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 450x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
152|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 550x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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153|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 500x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 500x400 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-04 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 650x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
156| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 600x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 650x200 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 600x400 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 700x600 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 800x500 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
161|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 800x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 900x350 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 900x400 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
164 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 900x800 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1100x400 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1000x800 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1000x700 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
168/ KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1000x500 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
169|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1400x600 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
170/ KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 1500x600 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca o wym. 2800x700 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-08 nym
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
172|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi100 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-01
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
173|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi125 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
174 KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi160 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-02
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
175|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi200 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
176|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi250 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
177|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi315 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Roboty budowlane
178/ KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami G-K m2
d.7/2011-03
100 m? 100,000
RAZEM 100,000
179|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych El 60 w $cianie szt.
d.710322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.22
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10. Instalacja wentylacji budynek A - KZBE8Sida\REINJEWREERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|Anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt 1 012,000 1 012,000
2. Anemostaty kotowe, typ D o $r. do 280 mm szt 30,000 30,000
3.|Cegta budowlana petna szt 6,000 6,000
4.|Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6,210 6,210
5.| Centrala wentylacyjna podwieszana CN7 o wydaj- |szt 1,000 1,000
nosci 430 m3/h
6.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 1 o wy-  |szt 1,000 1,000
dajnosci 3700/3700 m3/h
7.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 10 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 3000/2800 m3/h
8.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 11 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1200/850 m3/h
9.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 13 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1500/1500 m3/h
10.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 14 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 2000/1100 m3/h
11.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 18 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 800/800 m3/h
12.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW 19 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 750/750 m3/h
13.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW20 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 800/800 m3/h
14.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW21 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 650/650 m3/h
15.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW22 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 2500/2300 m3/h
16.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW23 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 600/450 m3/h
17.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW23 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 700/700 m3/h
18.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW5 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 600/600 m3/h
19.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW6 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1300/1450 m3/h
20.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW8 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 2800/2000 m3/h
21.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW9 o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1100/700 m3/h
22.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 12 o wydajnos- | szt 1,000 1,000
ci 8200/8200 m3/h
23.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 15 o wydajnos- | szt 1,000 1,000
ci 7500/7500 m3/h
24.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 16 o wydajnos- | szt 1,000 1,000
ci 1300/1200 m3/h
25.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 17 o wydajnos- | szt 1,000 1,000
ci 1800/1800 m3/h
26.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 2 o wydajnosci |szt 1,000 1,000
14500/13300 m3/h
27.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW 3 o wydajnosci |szt 1,000 1,000
14300/13200 m3/h
28.|Centrala wentylacyjna stojaca CNW4 o wydajnosci |szt 1,000 1,000
13500/12300 m3/h
29.| Czerpnie powietrza $cienne kotowe, typ B szt 1,000 1,000
30.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 3,000 3,000
obwodzie do 1300 mm
31.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 4,000 4,000
obwodzie do 1600 mm
32.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 3,000 3,000
obwodzie do 2060 mm
33.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 7,000 7,000
obwodzie do 3260 mm
34.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 1,000 1,000
obwodzie do 4000 mm
35.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 1,000 1,000
obwodzie powyzej 4000 mm - 4000x1200
36.|Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 1,000 1,000
obwodzie powyzej 4000 mm - 5800x2000
37.|Detektory CO z sygnalizacjg optyczg i akustyczng |szt 16,000 16,000
38.|Dostawa i montaz czerpni terenowej fi1000, hcatk. |kpll 1,000 1,000
=3469 dla wydajnosci 21725 m3/h
39.|Dostawa i montaz czerpni terenowej fi900, hcatk.= |kpll 1,000 1,000
2741 dla wydajnosci 8150 m3/h
40.| Drzwiczki rewizyjne EI 60 szt 3,000 3,000
-15 -
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jedn.

41.|Dysza dalekiego zasiegu, srednica podtaczenia szt 26,000 26,000
98mm, $rednica wylotu 63 mm

42.|Dysza dalekiego zasiegu, srednica wylotu 100 mm |szt 22,000 22,000

43.| Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 1,000 1,000
czej 2,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury

44.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 5,000 5,000
czej 3,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury

45.| Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 2,000 2,000
czej 5,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury

46.| Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 1,000 1,000
czej 6,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury

47.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 3,000 3,000
czej 9,0 KW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury

48.|Filtr kanatowy EU4 szt 6,000 6,000

49.| Gips szpachlowy kg 50,400 50,400

50.|Izolacja pianka z kauczuku syntetycznego, gr. 19 |m?2 1398,225 1398,225
mm

51.|Klapy rewizyjne szt 300,000 300,000

52.|Kratka wentylacyjna wywiewna z tworzywa 325x75 |szt 26,000 26,000

53.|Kratka wentylacyjna z przepustnicg o $r. do 160 szt 12,000 12,000
mm

54.|Kratki wentylacyjne nawiewna dalekiego zasiegu o |szt 6,000 6,000
obwodzie powyzej 2400 mm - do przewoddw stalo-
wych i aluminiowych - 1225x325

55.|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie powyzej|szt 6,000 6,000
2400 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 1025x325

56.| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie powyzej|szt 3,000 3,000
2400 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 1225x325

57.|Kratki wentylacyjne z tworzywa o wym. szt 1,000 1,000
200x100mm

58.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1200 mm |szt 4,000 4,000
- do przewoddw stalowych i aluminiowych

59.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1400 mm |szt 5,000 5,000
- do przewoddw stalowych i aluminiowych

60.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 2000 mm |szt 1,000 1,000
- do przewoddw stalowych i aluminiowych

61.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 2400 mm |szt 275,000 275,000
- do przewodéw stalowych i aluminiowych - oddy-
mianie garazu

62.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm - |szt 164,000 164,000
do przewoddw stalowych i aluminiowych

63.| Ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalo-| m?2 1238,160 1238,160
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm

64.| Ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy |m?2 3 118,500 3 118,500
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm

65.|Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym o mo- |szt 2,000 2,000
cy grzewczej 19-25 kW

66. Laczniki krzyzowe |j 60/60 szt 228,000 228,000

67.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 76,000 76,000

68.|Mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m?2 12 285,840 12 285,840

69.|Mata lamelowa KLIMAFIX 40 mm m?2 1022,790 1022,790

70.|Mata lamelowa KLIMAFIX 50 mm m? 296,640 296,640

71.|Nawietrzak $cienny fi 160mm szt 2,000 2,000

72.|Nawiewnik dwuszczelinowy o dtugosci 1,5m, wraz |szt 29,000 29,000
ze skrzynkg rozprezng

73.|Nawiewnik dwuszczelinowy o dtugosci 1m, wraz  |szt 4,000 4,000
ze skrzynkg rozprezng

74.|Nawiewnik tréjszczelinowy o dtugosci 1,5m, wraz |szt 11,000 11,000
ze skrzynkg rozprezng

75.|Nawiewnik tréjszczelinowy o dtugosci 1m, wraz ze |szt 59,000 59,000
skrzynka rozprezng

76.|Oddymiajace ksztattki wentylacyjne prostokatne typ |m?2 508,200 508,200
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

77.|Oddymiajace przewody (prostki) wentylacyjne pros-|m2 1361,250 1361,250
tokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob-
wodzie do 4400 mm
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78.| Okap kuchenny przys$cienny wyciggowo - nawiew- |szt 1,000 1,000
ny z wigzkg wychwytujaca zanieczyszczone powie-
trze oraz filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o
sprawnosci 95%, z filtrem siatkowym galwanizowa-
nym wykonane ze stali nierdzewnej Vn=1050 m3/h,
Vw=1250 m3/h, Liczba filtréw: 6 szt.
79.|Piasek do zapraw m3 0,015 0,015
80. | Ptyty gipsowo-kartonowe m? 103,000 103,000
81.|Piyty ppoz., EIS120, gr. 60 mm m?2 257,400 257,400
82.| Podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5  |szt 1424,775 1424,775
mm
83.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 54,020 54,020
A
84.|Podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ |szt 43,430 43,430
A o obwodzie do 1600 mm
85.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 10,000 10,000
A o obwodzie do 1800 mm
86.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 71,710 71,710
A o obwodzie do 2400 mm
87.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 28,000 28,000
A o obwodzie do 2600 mm
88.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 3,030 3,030
A o obwodzie do 3200 mm
89.|Podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ |szt 14,000 14,000
A o obwodzie do 4000 mm
90.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 1 683,825 1 683,825
A o obwodzie do 4400 mm
91.|Podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ |szt 1149,720 1149,720
C o$r.do315mm
92.|Podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych, typ |szt 14,000 14,000
C
93.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt 14,000 14,000
250 mm, w uktadach kanatowych
94.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt 7,000 7,000
315 mm, w uktadach kanatowych
95.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt 4,000 4,000
630 mm, w uktadach kanatowych
96.| Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o ob-|szt 13,000 13,000
wodzie do 1300 mm, w uktadach kanatowych
97.|Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o ob-|szt 2,000 2,000
wodzie do 1760 mm, w uktadach kanatowych
98.| Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o ob-|szt 6,000 6,000
wodzie do 4460 mm, w uktadach kanatowych
99. | Profile nos$ne 60/27 m 380,000 380,000
100. | Profile przy$cienne 28/27 m 60,000 60,000
101.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi100 mm z si- |szt 58,000 58,000
fownikiem elektrycznym
102.| Przeciwpozarowa klapa odcinajaca fi125 mm z si- |szt 34,000 34,000
fownikiem elektrycznym
103.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi160 mm z si- |szt 25,000 25,000
fownikiem elektrycznym
104.| Przeciwpozarowa klapa odcinajaca fi200 mm z si- |szt 18,000 18,000
fownikiem elektrycznym
105.| Przeciwpozarowa klapa odcinajaca fi250 mm z si- |szt 12,000 12,000
fownikiem elektrycznym
106. | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi315 mm z si- |szt 2,000 2,000
fownikiem elektrycznym
107.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 8,000 8,000
1000x500 mm z sitownikiem elektrycznym
108.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 14,000 14,000
1000x700 mm z sitownikiem elektrycznym
109.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 4,000 4,000
1000x800 mm z sitownikiem elektrycznym
110.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
1100x400 mm z sitownikiem elektrycznym
111.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 6,000 6,000
1400x600 mm z sitownikiem elektrycznym
112.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
1500x600 mm z sitownikiem elektrycznym
113.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 17,000 17,000
200x200 mm z sitownikiem elektrycznym
114.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 11,000 11,000
250x200 mm z sitownikiem elektrycznym
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115.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
2800x700 mm z sitownikiem elektrycznym

116.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 9,000 9,000
300x200 mm z sitownikiem elektrycznym

117.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 3,000 3,000
300x250 mm z sitownikiem elektrycznym

118.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
350x200 mm z sitownikiem elektrycznym

119.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 15,000 15,000
400x200 mm z sitownikiem elektrycznym

120.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
400x250 mm z sitownikiem elektrycznym

121.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
400x300 mm z sitownikiem elektrycznym

122.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
450x200 mm z sitownikiem elektrycznym

123.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 6,000 6,000
450x250 mm z sitownikiem elektrycznym

124.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 4,000 4,000
500x200 mm z sitownikiem elektrycznym

125.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 8,000 8,000
500x250 mm z sitownikiem elektrycznym

126.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
500x300 mm z sitownikiem elektrycznym

127.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
500x400 mm z sitownikiem elektrycznym

128.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 6,000 6,000
550x250 mm z sitownikiem elektrycznym

129.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
600x250 mm z sitownikiem elektrycznym

130.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
600x400 mm z sitownikiem elektrycznym

131.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
650x200 mm z sitownikiem elektrycznym

132.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 4,000 4,000
650x300 mm z sitownikiem elektrycznym

133.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
700x600 mm z sitownikiem elektrycznym

134.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
800x300 mm z sitownikiem elektrycznym

135.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 4,000 4,000
800x500 mm z sitownikiem elektrycznym

136.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
900x350 mm z sitownikiem elektrycznym

137.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 6,000 6,000
900x400 mm z sitownikiem elektrycznym

138.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 2,000 2,000
900x800 mm z sitownikiem elektrycznym

139. | Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 100 mm o szt 1,000 1,000
klasie odpornosci ogniowej EIS 120

140.| Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 125 mm o szt 2,000 2,000
klasie odpornosci ogniowej EIS 120

141.|Przeciwpozarowy zawor odcinajacy fi 160 mm o szt 8,000 8,000
klasie odpornosci ogniowej EIS 120

142.| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 43,000 43,000
katne, typ A o obwodzie do 1600 mm

143.| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 26,000 26,000
katne, typ A o obwodzie do 2400 mm

144.| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 6,000 6,000
katne, typ A o obwodzie do 2400 mm wraz z sitow-
nikiem elektrycznym

145.| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 3,000 3,000
katne, typ A o obwodzie do 3200 mm

146.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, |szt 693,000 693,000
typ B do przewoddw o $r. do 200 mm

147.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, |szt 2,000 2,000
typ B do przewodéw o $r. do 630 mm

148.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, |szt 336,000 336,000
typ B 0 $r. do 100 mm

149.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, |szt 46,000 46,000
typ B o $r. do 315 mm

150.| Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 39,000 39,000
katne, typ A o obwodzie do 2400 mm
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151.|Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z ~ |m? 3 272,280 3 272,280
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

152.| Przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/ |m? 8 353,125 8 353,125
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

153.|Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 100 m 190,500 190,500
mm

154.| Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 125 m 453,000 453,000
mm

155.| Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 160 m 172,500 172,500
mm

156. | Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 200 m 66,000 66,000
mm

157.| Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 250 m 24,000 24,000
mm

158. | Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 80 mm |m 181,500 181,500

159.| Regulator statego strumienia160/120 szt 1,000 1,000

160.|Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzng o ér.  |m 32,130 32,130
nominalnej 1000 mm

161.|Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzng o $r. m 13,770 13,770
nominalnej 800 mm

162.| Sufitowy nawiewnik pulsacyjny wykonany z alumi- |szt 8,000 8,000
nium o wym. 600mm

163.| Sufitowy wywiewnik wykonany z aluminium o wym. szt 11,000 11,000
600mm

164. | Sufitowy wywiewnik o wym. 600mm szt 74,000 74,000

165.| Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na-  |kg 130,290 130,290
kret. 6-katnymi Sredniodoktadnymi M 12x160mm

166.|Sruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm__ |kg 2,320 2,320

167.| Sruby fundamentowe z nakretkami M20x250mm___|kg 3,550 3,550

168.| Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwintem |kg 11,280 11,280
na catej dt. z nakret. i podktad. M-12, o dt. do
60mm

169.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-  |kg 113,390 113,390
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-10 o dt. do 60mm

170.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-  |kg 412,500 412,500
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

171.| Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 3 249,395 3 249,395
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

172.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 115,660 115,660
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

173.|Tablica ostrzegawcza TP-4.As z zasilaczem TPZ- |szt 8,000 8,000
4

174.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 20 473,950 20 473,950

175.| Tasma kauczukowa samoprzylepna m 2 104,125 2 104,125

176.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo-  |szt 12,000 12,000
dzie do 1500 mm

177.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo-  |szt 5,000 5,000
dzie do 1800 mm

178.| Thumiki akustyczne pitytowe prostokatne o obwo-  |szt 8,000 8,000
dzie do 2000 mm

179.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo-  |szt 14,000 14,000
dzie do 2600 mm

180.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo-  |szt 7,000 7,000
dzie do 4000 mm

181.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo-  |szt 6,000 6,000
dzie do 4500 mm

182.| Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt 3,000 3,000
1120 mm L=1500 mm - oddymianie garazu

183.| Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 315 mm |szt 4,000 4,000

184.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram|szt 28,840 28,840
nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 2500 -
4500mm

185.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram|szt 97,920 97,920
nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 -
7200mm

186.| Uszczelki gumowe do potaczen przewodow wenty- |szt 12,360 12,360
lacyjnych o przekrojach prostokatnych o obwodzie
ponad 1200 do 2500 mm
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187.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych |szt 4 144,800 4 144,800
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm

188.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, |szt 949,710 949,710
prostokatnych

189.| Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu |szt 1,000 1,000
ssacego 250 mm z regulatorem obrotéw

190.| Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu |szt 1,000 1,000
ssacego 315 mm z regulatorem obrotéw

191.| Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu |szt 4,000 4,000
ssacego 630 mm z regulatorem obrotéw

192.| Wentylator kanatowy do montazu w prostokatnych |szt 2,000 2,000
kanatach wentylacyjnych o wydajnosci powietrza do
7500m3/h z regulatorem obrotéw

193.| Wentylator kanatowy okragty o $r. 125mm z regula- |szt 8,000 8,000
torem obrotéw

194.| Wentylator kanatowy okragty o r. 160mm z regula- |szt 8,000 8,000
torem obrotéw

195.| Wentylator kanatowy okragty o $r. 200mm z regula- |szt 4,000 4,000
torem obrotéw

196.| Wentylator kanatowy okragty w wersji przeciwwy-  |szt 1,000 1,000
buchowej o $r. 200mm z regulatorem obrotéw

197.|Wentylator oddymiajacy o wydajnosci 113500m3/h |kpl 1,000 1,000
wraz z elementami montazowymi

198.|Wentylator sufitowy tazienkowy o wydajnosci do szt 3,000 3,000
100 m3/h

199.|Wentylator sufitowy tazienkowy o wydajnosci do szt 2,000 2,000
300 m3/h

200.| Wentylator $cienny z przeciwpozarowym elemen- |szt 6,000 6,000
tem odcinajacym i obudowg natynkowg

201.|Wieszak w 60/60 szt 304,000 304,000

202.| Wirowy nawiewnik sufitowy o $r. do 200 mm szt 6,000 6,000

203.| Wkrety do ptyt gipsowych kg 3,200 3,200

204.\Woda m3 0,600 0,600

205.|Woda z rurociggu m3 0,006 0,006

206.|Wodna chtodnica kanatowa czterorzedowa o mocy |szt 1,000 1,000
chtodniczej 1.0 - 5.0 kW

207.|Wodna chtodnica kanatowa czterorzedowa o mocy |szt 5,000 5,000
chtodniczej 2.0 - 6.0 kW

208.|Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa do szt 2,000 2,000
montazu w kanatach o przekroju kotowym i mocy
grzewczej 2.0 - 4.0 kW

209.|Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa o mo- |szt 6,000 6,000
cy grzewczej 2.0 - 8.0 kW

210.| Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 200 mm |szt 13,000 13,000

211.] Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o ér. do 315 mm |szt 6,000 6,000

212.|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie |szt 13,000 13,000
do 1300 mm

213.|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie |szt 2,000 2,000
do 1760 mm

214.|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie |szt 6,000 6,000
do 4000 mm

215.|Wywiewnik sufitowy 308x308 szt 3,000 3,000

216.| Materiaty pomocnicze (od M) zt

RAZEM
Stownie:
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1. Samochc’)d skrzyniowy m-g 174,162
2. Srodek transportowy m-g 1670,997
3.|Zuraw samochodowy m-g 35,826
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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