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02. Roboty budowlane budynek B - KomeridZ IRoNCK @ BAdIEYEB U

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/Roboty ziemne 1 5

2| Wzmocnienie podtoza 6 7
3|Konstrukcja 8 65
4|Roboty wykohczeniowe 66 109

5| Stolarka okienna i drzwiowa, elewacje 110 133

6| Kojce dla pséw 134 181

-2-
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02. Roboty budowlane budynek B - Komenda P&iRZ R(BidisRu B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1]0122-02
1092,5 m3 1.092,500
RAZEM 1.092,500
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki m?2
d.1/0126-01
575 m?2 575,000
RAZEM 575,000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dal- |m?2
d.1]0126-02 sze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
Krotno$¢ = 5
575 m?2 575,000
RAZEM 575,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o po-|m3
d.1/0207-02 jemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
10-15t na odlegtos¢ do 1,0km
862,5 m3 862,500
RAZEM 862,500
5/KNR 2-01 Naktady uzupemiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km od- |m3
d.1/0214-04 legtosci transportu gruntu kategorii 1lI-1V samochodami samowytadowczymi 10-15t
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnoé¢ = 19
862,5 m3 862,500
RAZEM 862,500
2 Wzmochienie podioza
6 Wykonanie poduszki z kruszywa gr. warstwy 60cm m3
d.2
379,2 m3 379,200
RAZEM 379,200
7 Wzmocnienie podtoza - wykonanie pali CFA 400 m
d.2
588 m 588,000
RAZEM 588,000
3 Konstrukcja
8/KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z pospdtki do betonéw zwykiych m3
d.3/1101-07
195 m3 195,000
RAZEM 195,000
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15 gr. 10cm m3
d.3/1101-01
105,68 m3 105,680
RAZEM 105,680
10/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu | m3
d.3/0265-01 PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktadaniem m3
d.3/0202-05 betonu z zastosowaniem pompy C30/37
14,52 m3 14,520
RAZEM 14,520
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3
d.3/0205-01 C30/37 gr. 30cm
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100
13/KNR 2-02 Phyty Zelbetowe podtogi na gruncie z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.3/0205-01 C30/37 gr. 20cm
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
14/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.3/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - fundamentowe
244.8 m?2 244,800
RAZEM 244,800
15/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.3|0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - fundamentowe
Krotno$¢ = 15
244.8 m?2 244,800
RAZEM 244,800
16/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.3/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - kanatu diag-
nostycznego
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
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02. Roboty budowlane budynek B - Komenda P&iRZ R(BidisRu B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.3|0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - kanatu diagnostycznego
Krotno$¢ = 10
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
18/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.3/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - zewnetrzne
44,67+13,87 m?2 58,540
RAZEM 58,540
19/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.3|0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - zewnetrzne
Krotno$¢ = 15
44,67+13,87 m?2 58,540
RAZEM 58,540
20/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.3/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - wewnetrzne
85,55+45,65 m?2 131,200
RAZEM 131,200
21/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.3|0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - wewnetrzne
Krotno$¢ = 15
85,55+45,65 m?2 131,200
RAZEM 131,200
22|KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w|m?2
d.3/0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu przy uzyciu pompy na sa-
mochodzie
883,9 m?2 883,900
RAZEM 883,900
23|KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu | m2
d.3|0268-04 przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
stropu ponad 10cm
Krotno$¢ = 25
883,9 m?2 883,900
RAZEM 883,900
24/KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w|m?2
d.3/0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu przy uzyciu pompy na sa-
mochodzie
421,5 m?2 421,500
RAZEM 421,500
25/KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu | m2
d.3|0268-04 przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
stropu ponad 10cm
Krotno$¢ = 10
421,5 m?2 421,500
RAZEM 421,500
26/KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5m2 w de- |m?2
d.3/0268-01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu przy uzyciu pompy na samo-
chodzie - spocznik
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
27|KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu | m?2
d.3|0268-04 przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
stropu ponad 10cm - spocznik
Krotno$¢ = 5
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
28|/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg, | m?2
d.3/0218-02 pompy
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
29/KNR 2-02 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy m?2
d.3/0218-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
Krotno$¢ =7
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
30|KNR 0-20 Belki w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy na samocho- |m?3
d.3/0271-03 dzie C30/37 gr. 15cm
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
31|KNR 0-20 Belki w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy na samocho- |m?3
d.3/0271-04 dzie C30/37
15,33+9,5 m3 24,830
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02. Roboty budowlane budynek B - Komenda P&iRZ R(BidisRu B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24,830
32|KNR 0-20 Wience w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy na samo- | m?3
d.3/0271-03 chodzie C30/37
5+3,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
33/KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.3/0269-05 ju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy uzyciu pompy na
samochodzie C30/37
11+8,88 m3 19,880
RAZEM 19,880
34|KNR 0-20 Nadproza w deskowaniu PERI z transportem betonu przy uzyciu pompy na samo- | m?3
d.3/0271-04 chodzie C30/37
0,85+0,6 m3 1,450
RAZEM 1,450
35/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.3/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - attyka
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
36/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.3|0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm - attyka
Krotno$¢ = 15
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
37|KNR 0-20 Analogia - cokoét zelbetowy C30/37 m3
d.3/0271-06
1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
38/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15 gr. 10cm m3
d.3/1101-01
126,125 m3 126,125
RAZEM 126,125
39|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é pozio- |m3
d.3/0238-01 ma prostokatna o stopie ptaskiej C30/37
443,96 m3 443,960
RAZEM 443,960
40| KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é piono- |m3
d.3|0239-02 wa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 15cm C30/37
529,725 m3 529,725
RAZEM 529,725
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli t
d.3/0290-02
192,862 t 192,862
RAZEM 192,862
42 Zbrojenie odginane - Comax m
d.3
17 m 17,000
RAZEM 17,000
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.3/0602-01 BM92 - pierwsza warstwa zuzycie 2kg/m2 tawy
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.3/0602-02 BM92 - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza zuzycie 1,2kg/m2 fawy
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno Botament | m?
d.3/0603-01 BM92 - pierwsza warstwa zuzycie 2kg/m2 $ciany
489,6 m?2 489,600
RAZEM 489,600
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno Botament | m?2
d.3/0603-02 BM92 - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza zuzycie 1,2kg/m2 $ciany
489,6 m?2 489,600
RAZEM 489,600
47|KNR 9-15 Izolacje cieplne pionowe z ptyt Styrodur gr. 12cm m?2
d.3/0401-01
244.8 m?2 244,800
RAZEM 244,800
48/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.3/0207-02 wierzchni
244.8 m?2 244,800
RAZEM 244,800
49/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy Funda- m?2
d.3/0301-02 ment Szybki Profil SBS
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02. Roboty budowlane budynek B - Komenda P&iRZ R(BidisRu B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
650 m? 650,000
RAZEM 650,000
50|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- |m?
d.3|0165-02 ROTHERM P+W (piéro i wpust) o grubosci 12cm
603,4 m?2 603,400
RAZEM 603,400
51|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROT- m2
d.3/0163-02 HERM P+W (pidro i wpust) o grubosci 25cm
151,36 m?2 151,360
RAZEM 151,360
52|NNRNKB 2 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - $ciany 12cm m
d.3/0160-01
49,3 m 49,300
RAZEM 49,300
53 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02
894,02 m?2 894,020
RAZEM 894,020
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm m2
d.3/1106-01
742,92 m?2 742,920
RAZEM 742,920
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.3/1106-03 Krotno$¢ = 2,5
742,92 m?2 742,920
RAZEM 742,920
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- |m?2
d.3|1106-07 lowag
742,92 m?2 742,920
RAZEM 742,920
57|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych | m?2
d.3|0609-03 na sucho - styropian w spadku gr. 0-22cm
742,92 m?2 742,920
RAZEM 742,920
58|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych | m?2
d.3/0609-03 na sucho gr. 15cm
742,92 m?2 742,920
RAZEM 742,920
59|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety- | m?2
d.3/0607-01 lenowej szerokiej M tylko folia PE
894,02 m?2 894,020
RAZEM 894,020
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na go- |m?2
d.3/0605-01 raco - warstwa pierwsza
894,02 m?2 894,020
RAZEM 894,020
61/KNR 2-02 Izolacje pionowe z piyt styropianowych gr. 5¢cm na lepiku bez siatki metalowej - m?2
d.3/0609-08 ocieplenie attyki
151,4 m?2 151,400
RAZEM 151,400
62|KNR 2-02s | Analogia - obudowa attyki ptytag OSB m?2
d.3/0410-01
252,34 m?2 252,340
RAZEM 252,340
63|KNR AT-09 |Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - tytan-cynk m2
d.3/0803-08
161,5 m?2 161,500
RAZEM 161,500
64| KNNR 2 Witaz dachowy fabrycznie wykonczony systemowy m2
d.3/1105-02
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
65/ KNNR 2 Klapy dymowe pow. czynna 1,4x1,4m m?2
d.3/1105-03
3,92 m?2 3,920
RAZEM 3,920
4 Roboty wykonczeniowe
66 KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowo m?2
d.4/0504-02
838,85 m? 838,850
RAZEM 838,850
67 /KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - styrodur gr. 15cm m?2
d.4/0201-02
838,85 m? 838,850
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02. Roboty budowlane budynek B - Komenda P&iRZ R(BidisRu B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 838,850
68/ KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne - styropian akustyczny 5cm m?2
d.4/0201-02
370,67 m?2 370,670
RAZEM 370,670
69|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa gr. 15cm C30/37 m3
d.4/1101-04
108,82 m3 108,820
RAZEM 108,820
70| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- | m?
d.4/1116-07 lowa,
725,49 m?2 725,490
RAZEM 725,490
71/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, za- |m?
d.4|1104-02 tarte na gtadko
484,03 m? 484,030
RAZEM 484,030
72|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- | m?
d.4/1104-03 cenie za zmianeg grubo$ci o 10mm
Krotno$¢ = 4
484,03 m? 484,030
RAZEM 484,030
73|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- | m?2
d.4/1116-07 lowa,
484,03 m? 484,030
RAZEM 484,030
74 KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca o grubosci 10mm na podtozach betonowych m?2
d.4/0416-01
118,32 m?2 118,320
RAZEM 118,320
75/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca - dodatek lub potracenie za kazdy nastepny 1mm m?2
d.4|0416-09 grubosci warstwy
Krotno$¢ = -5
118,32 m?2 118,320
RAZEM 118,320
76| KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkiadki z widkniny pomieszczen mo- | m?2
d.4/0115-01 krych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okta-
dzing ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajaca Superflex 1
149,49 m?2 149,490
RAZEM 149,490
77\NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszcze- m2
d.4|2806-06 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
519,03 m?2 519,030
RAZEM 519,030
78/NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm i 60x30cm w po- | m?
d.4|2806-06 mieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm
21,67 m?2 21,670
RAZEM 21,670
79|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm z zywicy poliu- | m?2
d.4|0410-03 retanowej grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm
550,5 m?2 550,500
RAZEM 550,500
80|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - pogrubienie o 0,5mm m?2
d.4/0410-04
550,5 m?2 550,500
RAZEM 550,500
81|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - dodatek za nastepng warstwe m?2
d.4|0410-05 (lakierowanie)
550,5 m?2 550,500
RAZEM 550,500
82|KNR-W 2-02 |Warstwy przewodzace do wyktadzin PCW m2
d.4/1130-02
118,32 m?2 118,320
RAZEM 118,320
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych PCV 2,5mm m2
d.4/1123-01
118,32 m?2 118,320
RAZEM 118,320
84/ KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach | m?2
d.4/1123-04
118,32 m?2 118,320
RAZEM 118,320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES wys. 10 cm w po- |m
d.4/2809-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
303,33 m 303,330
RAZEM 303,330
86/ KNR BC-02 |Wykonanie posadzki lub powtoki chemoodpornej na powierzchniach pionowych i | m?2
d.4|0408-04 pochytlych grubosci 1Tmm z zywicy epoksydowej - cokolik
16,46 m?2 16,460
RAZEM 16,460
87|KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone z wyktadzing PCV m
d.4/1124-04
101,78 m 101,780
RAZEM 101,780
88|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich i pilastrow m2
d.4/0809-03
3209,24 m?2 3 209,240
RAZEM 3 209,240
89/KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m?2
d.4/0802-06
3209,24 m?2 3 209,240
RAZEM 3 209,240
90|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wktadki z wiokniny pomieszczen mo- | m?2
d.4/0115-03 krych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okta-
dzing ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajaca Superflex 1
533,33 m? 533,330
RAZEM 533,330
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem m2
d.4/1505-03
1659,09 m? 1659,090
RAZEM 1 659,090
92|KNR 2-02 Vinylowa okleina scienna obiektowa m2
d.4/1514-01
282,9 m?2 282,900
RAZEM 282,900
93/NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami GRES 60x60cm i 60x30 na za- | m?2
d.4|2802-06 prawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
242,62 m?2 242,620
RAZEM 242,620
94/ NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 plytkami GRES 60x60cm na zaprawach | m?2
d.4|2802-06 klejowych o grubosci warstwy 5mm
335,24 m?2 335,240
RAZEM 335,240
95/NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami GRES 60x30 na zaprawach kle- | m?2
d.4|2802-06 jowych o grubosci warstwy 5mm - fartuchy
36,67 m?2 36,670
RAZEM 36,670
96|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IV stropdw wykonywane recznie m2
d.4/0806-02
802,98 m?2 802,980
RAZEM 802,980
97 /KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m?2
d.4/0802-06
802,98 m?2 802,980
RAZEM 802,980
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z gruntowaniem m2
d.4/1505-03
802,98 m?2 802,980
RAZEM 802,980
99/NNRNKB 5 | Sufit podwieszony akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja m2
d.4/2702-01
260,39 m?2 260,390
RAZEM 260,390
100{NNRNKB 5 | Sufit podwieszony akustyczny do pomieszczehn mokrych m?2
d.4/2702-01
138,07 m?2 138,070
RAZEM 138,070
101 Podokienniki z konglomeratu m2
d.4
13,87 m?2 13,870
RAZEM 13,870
102|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego - listwa posadzkowa m
d.4/23-03
3,73 m 3,730
RAZEM 3,730
103|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego - listwa $cienna m
d.4/23-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11,96 m 11,960
RAZEM 11,960
104|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego - listwa sufitowa m
d.4/23-03
3,73 m 3,730
RAZEM 3,730
105|KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.4/1301-01
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
106|KNNR 2 Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej m
d.4/1301-02
22,87 m 22,870
RAZEM 22,870
107 Montaz listew progowych m
d.4
84,15 m 84,150
RAZEM 84,150
108 Lustra szt
d.4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
109 Drabiny wytazowe na dach - stal ocynkowana kpl
d.4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
5 Stolarka okienna i drzwiowa, elewacje
110/ KNR-W 2-02 | Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - D1 m2
d.5/1027-02
27,68 m?2 27,680
RAZEM 27,680
111|KNR-W 2-02 | Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - D2 m2
d.5/1027-02
16,61 m?2 16,610
RAZEM 16,610
112|KNR-W 2-02 | Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - D4 m2
d.5/1027-02
9,84 m?2 9,840
RAZEM 9,840
113|KNR-W 2-02 | Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - D28 m2
d.5/1027-02
1,85 m?2 1,850
RAZEM 1,850
114 KNR-W 2-02 |Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - D49 m2
d.5/1027-02
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
115|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - D11 m2
d.5/1203-01
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
116|NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych - D36 m2
d.5/1026-05
16,61 m?2 16,610
RAZEM 16,610
117|NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych - D95 m2
d.5/1026-05
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
118/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - D64 m2
d.5/1203-02
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
119|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - D53 m2
d.5/1203-02
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
120{NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych - D96 m2
d.5/1026-06
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
121/NNRNKB 6 | Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow aluminiowych - w myjni wew. | m?2
d.5/1026-04
2,112 m?2 2,112
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,112
122|KNR-W 2-02 |Drzwi petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - DZ8 m2
d.5/1027-02
41 m?2 4,100
RAZEM 4,100
123|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - DZ9 m2
d.5/1203-02
23 m?2 2,300
RAZEM 2,300
124/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - DZ11 m2
d.5/1203-02
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
125|NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - DZ10 m2
d.5/1026-05
3,69 m?2 3,690
RAZEM 3,690
126|NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydfowe z ksztattownikéw aluminiowych - DZ12 m2
d.5/1026-06
3,69 m?2 3,690
RAZEM 3,690
127|KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, podnoszone - brama |m?2
d.5/1205-07 segmentowa podnoszona B5
188,7 m?2 188,700
RAZEM 188,700
128 ELEWACJA P2 - PAS PRZEZIERNY SUNGUARD SOLAR SILVER 20 6 MM + |m2
d.5 ESG 14 CHROMATECH ULTRA RAL 7040 + ARGON 90% THERMOFLOAT
ESG 6 MM 14 CHROMATECH ULTRA RAL 7040 + ARGON 90% LAMI 44.2
P2A
302 m?2 302,000
RAZEM 302,000
129 ELEWACJA P2 - PAS NIEPRZEZIERNY PLYTA KOMPOZYTOWA 4MM ALU- |m2
d.5 COBOND - SREBRNY; BLACHA STALOWA 2MM; PLYTA OSB (STABILIZU-
JACA WIELKIE FORMATY PLYTY | BLACHY); PUSTKA POWIETRZNA; WEL-
NA MINERALNA 150MM; PODKONSTRUKCJA; FOLIA PAROIZOLACYJNA;
BLACHA STALOWA LUB ALUMINIOWA 2MM; PLYTKA GK WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
130 ELEWACJA WENTYLOWANA TRESPA 8MM ST SATYNA ANTYGAFFITI m?2
d.5 KLEJONA; WEENA MINERALNA 150MM; PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA
LAKIEROWANA
568 m?2 568,000
RAZEM 568,000
131/NNRNKB 8 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 25m | m?2
d.5/1624-04
1240 m?2 1240,000
RAZEM 1.240,000
132|NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/1625-01
1240 m?2 1240,000
RAZEM 1.240,000
133 Czas pracy rusztowania kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Kojce dla pséw
134|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15 gr. 10cm m3
d.6/1101-01
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
135/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3
d.6/0205-01 C30/37 gr. 40cm
192 m3 192,000
RAZEM 192,000
136|KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.6/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - fundamentowe
248,935 m?2 248,935
RAZEM 248,935
137|KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.6/0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - fundamentowe
Krotno$¢ = 25
248,935 m?2 248,935
RAZEM 248,935
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138/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.6/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37
115,319 m?2 115,319
RAZEM 115,319
139|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.6/0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37
Krotno$¢ = 15
115,319 m?2 115,319
RAZEM 115,319
140|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysoko$ci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO"|m2
d.6/0267-01 z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 - zewnetrzne
57,409 m?2 57,409
RAZEM 57,409
141|KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem be- |m2
d.6/0267-03 tonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm gru-
bosci $ciany ponad 10cm C30/37 - zewnetrzne
Krotno$¢ = 10
57,409 m?2 57,409
RAZEM 57,409
142|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- |m?
d.6/0165-02 ROTHERM P+W (piéro i wpust) o grubosci 12cm
229,56 m?2 229,560
RAZEM 229,560
143|KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w|m?2
d.6/0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu przy uzyciu pompy na sa-
mochodzie
344 m?2 344,000
RAZEM 344,000
144|KNR 0-20 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu | m2
d.6|0268-04 przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
stropu ponad 10cm
Krotno$¢ = 10
344 m?2 344,000
RAZEM 344,000
145/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli t
d.6/0290-02
60,213 t 60,213
RAZEM 60,213
146/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0603-01 BM92 - pierwsza warstwa zuzycie 2kg/m2 $ciany
310,279 m?2 310,279
RAZEM 310,279
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0603-02 BM92 - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza zuzycie 1,2kg/m2 $ciany
310,279 m?2 310,279
RAZEM 310,279
148/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0602-01 BM92 - pierwsza warstwa zuzycie 2kg/m2
480 m?2 480,000
RAZEM 480,000
149/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0602-02 BM92 - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza zuzycie 1,2kg/m2
480 m?2 480,000
RAZEM 480,000
150|KNR 2-02 Podkfady na stropie z ttucznia m3
d.6/1101-06
182,52 m3 182,520
RAZEM 182,520
151|KNR 2-02 Podkfady na stropie z piasku do zapraw gr. 10cm m3
d.6/1101-06
33,8 m3 33,800
RAZEM 33,800
152|KNR 2-02 Podkfady na stropie z piasku do zapraw gr. 10cm - pod kostke m3
d.6/1101-06
16,358 m3 16,358
RAZEM 16,358
153|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na po- | m?2
d.6/0511-04 dyspce piaskowej - analogia - uktadanie nawierzchni z brukowych plyt betonowych
0,4x0,6 gr. 8cm ptukanych, kolor szary wsp. do R=2 np. Libet Quadro
163,58 m?2 163,580
RAZEM 163,580
154|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z m
d.6|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52,5 m 52,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 52,500
155|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15 gr. 10cm m3
d.6/1101-01
16,28 m3 16,280
RAZEM 16,280
156|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0602-01 BM92 - pierwsza warstwa zuzycie 2kg/m2
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
157|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno Botament | m?2
d.6/0602-02 BM92 - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza zuzycie 1,2kg/m2
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
158/ KNR 2-02 Ptyty posadzki zelbetowa z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37  |m3
d.6/0205-01 gr. 12cm
19,536 m3 19,536
RAZEM 19,536
159|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- |m?2
d.6|1106-07 lowag
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
160/ KNR BC-02 |Posadzka przemystowa grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm z zywicy poliu- | m?2
d.6/0410-03 retanowej grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
161|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - pogrubienie o 0,5mm m?2
d.6/0410-04
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
162|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - dodatek za nastgpng warstwe | m?2
d.6/0410-05 (lakierowanie)
162,8 m?2 162,800
RAZEM 162,800
163|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich i pilastrow m2
d.6/0809-03
703,42 m?2 703,420
RAZEM 703,420
164 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IV stropdw wykonywane recznie m2
d.6/0806-02
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
165/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm z zywicy poliu- | m?2
d.6/0410-03 retanowej grubowarstwowa szorstka grubosci 1,5mm - analogia $ciany
703,42 m?2 703,420
RAZEM 703,420
166/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - pogrubienie o 0,5mm - analogia -| m?2
d.6|0410-04 Sciany
703,42 m?2 703,420
RAZEM 703,420
167|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - dodatek za nastgpng warstwe | m?2
d.6/0410-05 (lakierowanie) - analogia $ciany
703,42 m?2 703,420
RAZEM 703,420
168/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem m2
d.6/1505-03
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
169|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszcze- m?2
d.6/2806-06 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy
5mm
52 m?2 5,200
RAZEM 5,200
170 Obudowa kojcow z profili stalowych wraz z drzwiami wg PT m?2
d.6
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
171 Ruszt drewniany - miejsce do lezakowania pséw m?2
d.6
1,1*2+1*1,1*16 m?2 19,800
RAZEM 19,800
172 Buda dla psa kpl
d.6
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
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173 Odwodnienie liniowe szerokosci 10cm ze stali nierdzewnej m
d.6
48 m 48,000
RAZEM 48,000
174/KNR BC-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze typu "bara- |m?2
d.6/0601-02 nek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
175 Warstwa roslinna m?2
d.6
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
176/KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o grubosci 8cm - analogia substrat in-| m2
d.6/0203-01 tensywny
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
177|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1cm réznicy grubosci - |m?2
d.6/0203-02 analogia substrat intensywny
Krotno$¢ = 22
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
178/ KNR 9-11 Utozenie wtdkniny filtracyjnej - analogia m?2
d.6/0101-02
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
179|KNR AT-09 |Wykonanie maty drenazowej gr. 4cm m2
d.6/0202-01
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
180|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety- | m?2
d.6/0607-01 lenowej szerokiej M tylko folia PE
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
181|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg membrang - analogia m?2
d.6/0504-02
343,9 m?2 343,900
RAZEM 343,900
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze gr.ll r-g 1.395,967
2.|Blacharze gr.ll r-g 482,885
3.|Brukarze gr.ll r-g 6,311
4.|Brukarze gr.lll r-g 149,479
5.|Ciesle gr.ll r-g 20 277,364
6.|Ciesle gr.llI r-g 1 368,271
7.|Dekarze gr.ll r-g 949,609
8.|Glazurnicy gr.lll r-g 1929,624
9./ Malarze gr.ll r-g 509,379

10.|Malarze gr.llI r-g 43,171
11.|Montazysci gr.lll r-g 314,783
12.|Monterzy gr.ll r-g 408,708
13.|Monterzy urzadzen i konstrukciji metalowych gr.l| r-g 237,762
14.|Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.llI r-g 39,627
15.|Murarze gr.ll r-g 21,829
16.|Murarze gr.lll r-g 611,151
17.]Ogrodnicy gr.lI r-g 202,901
18.|Posadzkarze gr.ll r-g 615,399
19.|Posadzkarze-ptytkarze gr.llI r-g 612,642
20.|Robocizna r-g 286,522
21.|Robotnicy r-g 4 812,393
22.|Robotnicy gr.| r-g 12 131,758
23.|Robotnicy gr.ll r-g 291,855
24.|Spawacze gr.l| r-g 30,192
25.| Tynkarze gr.ll r-g 3,391
26.| Tynkarze gr.llI r-g 3 134,000
27.|Zbrojarze gr.ll r-g 10 851,856
RAZEM
Stownie:
14 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|ASODUR GMB - zywica epoksydowa kg 874,240 874,240
2.|ASODUR UBS - zywica epoksydowa kg 22,386 22,386
3.|ASODUR-EB - zywica poliuretanowa (lakier) kg 1728,398 1728,398
4./|ASODUR-EB - zywica poliuretanowa (naktadana w | kg 2 866,025 2 866,025
szpachli)
5.|ASO-Stellmittel - $rodek zageszczajacy kg 1,284 1,284
6.|ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujacy uni-  |dm3 7,099 7,099
wersalny
7.|Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,189 0,189
8.|Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,074 0,074
9.|Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 27,800 27,800
10.|Beton zwykly C12/15 m3 304,968 304,968
11.|Beton zwykty C30/37 m3 2 438,908 2 438,908
12.| Blacha tytanowo-cynkowa 0,55mm m?2 200,260 200,260
13.|Botament BM92 kg 7 026,173 7 026,173
14./Brama B5 m?2 188,700 188,700
15.| Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,145 0,145
16.| Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,084 0,084
17.|Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 43,541 43,541
18.|Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 59,522 59,522
19.|Drewno na stemple m3 28,635 28,635
20.|Drewno opatowe kg 2 890,090 2 890,090
21.|Drzwi - D1 m?2 27,680 27,680
22.|Drzwi - D2 m?2 16,610 16,610
23.|Drzwi - D28 m?2 1,850 1,850
24.|Drzwi - D4 m? 9,840 9,840
25.|Drzwi - D49 m?2 3,690 3,690
26.|Drzwi - DZ8 m?2 4,100 4,100
27.|Drzwi stalowe - D11 m? 3,690 3,690
28.|Drzwi stalowe - D53 m? 3,690 3,690
29.|Drzwi stalowe - D64 m? 2,050 2,050
30.|Drzwi stalowe - DZ11 m? 2,050 2,050
31.|Drzwi stalowe - DZ9 m? 2,300 2,300
32.| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych dwuskrzydto- | m?2 3,690 3,690
we - D96
33.| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych dwuskrzydto- | m?2 3,690 3,690
we - DZ12
34.| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych jednoskrzyd- |m?2 16,610 16,610
fowe - D36
35.| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych jednoskrzyd- |m?2 7,380 7,380
fowe - D95
36.| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych jednoskrzyd- |m?2 3,690 3,690
fowe - DZ10
37.|Elektrody kg 15,096 15,096
38.| Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 73,440 73,440
39.|Farba akrylowa dm3 221,622 221,622
40.|Farba lateksowa dm3 546,919 546,919
41.|Farba olejna do gruntowania dm3 82,803 82,803
42.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 78,254 78,254
43.|Folia kubetkowa m? 269,280 269,280
44.|Folia PE m?2 1485,504 1485,504
45.|Folia uszczelniajgca ptynna kg 1092,512 1092,512
46.| Gaz propan, butan kg 1057,318 1057,318
47.|Gips budowlany szpachlowy kg 10 030,550 10 030,550
48.| Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 9,690 9,690
49.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 933,836 933,836
50.| Klamerki mocujace szt 1139,596 1139,596
51.|Klamry ciesielskie kg 1 165,395 1 165,395
52.|Klapa dymowa kompletna pow czynna 1,4x1,4m m?2 3,920 3,920
53. Klej kg 11,882 11,882
54.|Klej bitumiczny kg 220,320 220,320
55.|Klej dyspersyjny przewodzacy prad kg 35,496 35,496
56. | Klej Pronivin kg 0,407 0,407
57.|Klej winylowy kg 70,992 70,992
58.| Kotki rozporowe plastykowe szt 86,428 86,428
59.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 203,239 203,239
60. | Krawedziaki iglaste k.11 m3 6,632 6,632
61.| Ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 386,506 386,506
62.| Ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 677,382 677,382
63.| Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 677,382 677,382
64.| Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 1710,522 1710,522
65. | Listwy przypodtogowe z wykiadzing PCV m 108,905 108,905
66.|taczniki rozporowe szt 1 008,104 1 008,104
67.| Masa asfaltowa izolacyjna kg 63,148 63,148
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68.| Masa uszczelniajaca silikonowa kg 9,586 9,586
69.|Membrana EPDM m? 395,485 395,485
70.|Nadproza prefabrykowane - $ciany 12 m 50,286 50,286
71.|Obrzeza betonowe 30x8cm m 53,550 53,550
72.|Okna z ksztattownikéw aluminiowych - w myjni m2 2,112 2,112
WEW.
73.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 1 028,123 1 028,123
74.|Papa Fundament Szybki Profil SBS m?2 1495,000 1495,000
75.|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m? 1 992,801 1 992,801
76.|Papa termozgrzewalna podktadowa m?2 1992,801 1992,801
77.|Papier Scierny ark 361,444 361,444
78.|Pasta podtogowa kg 11,832 11,832
79.|Pianka poliuretanowa kg 2,807 2,807
80.|Piasek m3 13,261 13,261
81.|Piasek do zapraw m3 53,167 53,167
82.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm_ |kg 2 138,248 2 138,248
83.|Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm |kg 1416,720 1416,720
(mieszany z zywicg)
84.| Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,5-1,0mm_|kg 2 125,080 2 125,080
85.|Plyta OSB m3 7,066 7,066
86.|Plytki GRES m?2 31,850 31,850
87.|Plytki GRES 60x30cm m?2 38,504 38,504
88. | Plytki GRES 60x60 i 60x30cm m?2 276,854 276,854
89. | Piytki GRES 60x60cm m?2 886,717 886,717
90. | Plyty betonowe 0,4x0,6 gr. 8cm ptukane, kolor sza- |m? 167,670 167,670
ry
91.| Piyty styropianowe gr. 0-22cm m?2 780,066 780,066
92.| Piyty styropianowe gr. 15cm m?2 780,066 780,066
93.| Piyty styropianowe gr. 5cm m?2 158,970 158,970
94. | Piyty sufitu akustycznego do pomieszczen mo- m2 144,974 144,974
krych
95. | Piyty sufitu akustycznego z czesciowo ukrytg kons- |m?2 273,410 273,410
trukcia
96.| Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej m 22,870 22,870
97.|Pospdtka do betonow m3 210,600 210,600
98.| Prety mocujace szt 350,645 350,645
99.| Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,550 3,550
100. | Prety zbrojeniowe t 253,581 253,581
101. | Profil dylatacyjny - posadzka do garazy m 3,730 3,730
102. | Profil dylatacyjny - sufit m 3,730 3,730
103. | Profil dylatacyjny - $ciana m 11,960 11,960
104.|Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 szt 1 646,797 1 646,797
250x375x238mm
105.|Pustaki ceramiczne POROTHERM P+W szt 6 780,294 6 780,294
12x500x238mm
106.| Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 1123,031 1123,031
107.|Siatka rusztowaniowa m? 174,220 174,220
108. | Siatka stalowa m?2 2 157,545 2 157,545
109. | Sklejka wodoodporna m3 3,430 3,430
110.| Stupki drewniane 7cm m3 0,022 0,022
111.|SOLOPLAN 30 - samopoziomujgca zaprawa do  |kg 987,972 987,972
posadzek stosowana wewnatrz i na zewnatrz
112.| Spoiwo cynowo-ofowiane kg 8,721 8,721
113.|Sprezyny przyscienne szt 657,459 657,459
114.| Sturodur gr. 15cm m? 880,793 880,793
115.| Styrodur gr. 12cm m? 254,592 254,592
116.| Styropian akustyczny 5cm m?2 389,204 389,204
117.|Substart m3 28,888 28,888
118.|Substrat m3 83,224 83,224
119.| Szpachléwka celulozowa dm3 12,754 12,754
120.|Szpilki z pretéw stalowych szt 24,073 24,073
121.| Srodek antyadhezyjny kg 516,608 516,608
122.| Sruby kpl kg 1271,340 1271,340
123.| Ttuczen m3 193,471 193,471
124.| Tynk akrylowy kg 66,040 66,040
125.|Uszczelki z pianki poliuretanowej m 231,823 231,823
126.| Vinylowa okleina $cienna obiektowa m?2 325,335 325,335
127.| Widknina filtracyjna m? 361,095 361,095
128./Woda m3 4,475 4,475
129.| Wyktadzina rulonowa z PCW z warstwa izolacyjng_|m? 128,969 128,969
130.| Wykonanie maty drenazowej gr. 2cm m?2 361,095 361,095
131.|Wytaz dachowy m? 1,200 1,200
132.|Zaprawa m3 8,101 8,101
133.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 39,847 39,847
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134.|Zaprawa cementowa M12 m3 30,300 30,300
135.|Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 106,948 106,948
136.| Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 4,614 4,614
137.|Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 256,352 256,352
138.|Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 9452,387 9452,387
139.|Zaprawa wapienna m.4 m3 13,716 13,716
140.| Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 15,536 15,536
141.| Zawiesia do ksztattownikéw szt 350,645 350,645
142.| Materiaty pomocnicze (od M) zt

RAZEM

Stownie:
17 -
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02. Roboty budowlane budynek B - Komedd8 PAWCIEM B SSHRAL TU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Deskowanie PERI m-g 130,156
2.|Deskowanie PERI MULTIFLEX m-g 598,898
3.|Deskowanie PERI TRIO m-g 876,986
4.|Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 1214,760
5.|Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 27,600
6./Nozyce do pretéw m-g 1467,835
7.| Pita do ciecia ptytek m-g 4,090
8./ Pompa do betonu m-g 26,694
9.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 29,609

10.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 269,594
11.| Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 1.088,223
12.|Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI m-g 106,640
13.| Samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 180,866
14.| Spawarka elektryczna m-g 26,132
15.| Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 56,610
16.| Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 4,425
17.| Srodek transportowy m-g 1 009,289
18.| Ubijak spalinowy 200kg m-g 28,544
19.|Wibrator m-g 201,594
20.|Wibrator powierzchniowy m-g 21,265
21.|Wyciag m-g 800,138
22.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 202,460
23.|Zuraw m-g 0,986
24.|Zuraw okienny m-g 0,274
25.| Zuraw wiezowy torowy m-g 90,461
RAZEM
Stownie:
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