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11. Instalacja wentylacji budynek B - KomdDdAPYl KOS BIRY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Montaz central wentylacyjnych 1 5
2|Montaz przewoddéw wentylacyjnych 6 14
3|Montaz nagrzewnic, chtodnic i kurtyn powietrza 15 20
4| Montaz wentylatoréw 21 26
5| Montaz izolaciji 27 29
6| Montaz osprzetu wentylacyjnego 30 62
7|Roboty budowlane 63 63
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11. Instalacja wentylacji budynek B - Komenda PRIZf b\Bi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Montaz central wentylacyjnych
1|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW | o wydajnosci 490/490
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW Il o wydajnosci 1700/1700
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW Il o wydajnosci 2000/
2000 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielko$ci 1 (wydajnos¢ powietrza do |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW V o wydajnosci 640/640
m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-17 |Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢ powietrza do  |szt.
d.1/0322-01 8000 m3/h) - Centrala wentylacyjna podwieszana CNW VI o wydajnosci 1100/
1100 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Montaz przewodoéw wentylacyjnych
6/|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.2/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
367,5 m?2 367,500
RAZEM 367,500
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?
d.2/0113-03 ksztattek do 35 %
342 m?2 342,000
RAZEM 342,000
8 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 80 mm m
d.2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
9 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 100 mm m
d.2
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
10 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 125 mm m
d.2
121,5 m 121,500
RAZEM 121,500
11 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 160 mm m
d.2
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
12 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 200 mm m
d.2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
13 Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 250 mm m
d.2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR-W 2-18 |Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzng o $r. nominalnej 125 mm m
d.2|0407-01
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
3 Montaz nagrzewnic, chtodnic i kurtyn powietrza
15/KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 12 (powierzchnia szt.
d.3|0320-09 grzejna do 51.3 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 15,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 6,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
2 szt. 2,000
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11. Instalacja wentylacji budynek B - Komenda PRIZf b\Bi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 5,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 2,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 1-2 (powierzchnia szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzewczej 3,0
kW z regulatorem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i czujniekiem temperatu-
ry
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielko$ci 3-4 (powierzchnia szt.
d.3|0320-02 grzejna do 4.95 m2) - Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa o mocy grzew-
czej 2.0 - 8.0 kW
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Montaz wentylatoréw
21|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 125mm z regulatorem obrotéw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 200 |szt.
d.4|0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 160mm z regulatorem obrotow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 250 |szt.
d.4|0204-03 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) - Wentylator kanatowy
okragty o $r. 250mm z regulatorem obrotow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 100  |szt.
d.4/0204-01 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - Wentylator sufitowy
tazienkowy o wydajnosci do 300 m3/h
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Srednicy otworu ssacego |szt.
d.4|0208-02 do 315 mm (masa do 42 kg) - Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu
ssgcego 315 mm z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-17 |Montaz - Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach |szt.
d.4/0149-03 kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Montaz izolacji
27|KNR 9-16 I1zolacja piankg z kauczuku syntetycznego, gr. 19 mm m2
d.5/0101-06
57,75 m?2 57,750
RAZEM 57,750
28/KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkdw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.5/0101-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL; ob-
wod kanatéw do 4500 mm
602,25 m?2 602,250
RAZEM 602,250
29/KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkdw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.5/0101-06 prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL; ob-
wod kanatéw do 4500 mm
74,25 m?2 74,250
RAZEM 74,250
6 Montaz osprzetu wentylacyjnego
30{KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 $r. do 315 mm szt.
d.6/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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11. Instalacja wentylacji budynek B - Komenda PRIZf b\Bi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.6/0146-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.6/0146-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.6/0146-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.
d.6/0143-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.6/0144-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 315 mm szt.
d.6/0144-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w ukta- szt.
d.6/0148-02 dach kanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.6/0149-02 wych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.6/0149-03 wych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob- |szt.
d.6/0130-03 wodzie do 1600 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-01 100 mm
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
42|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.6/0131-02 200 mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
43| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.6/0140-01
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
44| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 280 mm szt.
d.6/0140-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna o $r. do 125 mm szt.
d.6/0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.6/0138-01 i aluminiowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
47 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-03 wych i aluminiowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.6/0138-04 wych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|/KNR 2-17 Filtry jednodziatkowe typ D i H z widkning (Filtrex) - Filtr kanatowy EU4 szt.
d.6/0318-01
2 szt. 2,000
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11. Instalacja wentylacji budynek B - Komenda PRIZf b\Bi&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.6/0155-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51/KNR 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddw o obwodzie do 600 mm - Klapy |szt
d.6/0135-01 rewizyjne
szt 50,000
RAZEM 50,000
52 Detektory CO z sygnalizacjg optycza i akustyczng szt.
d.6
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
53 Detektory CH4 z sygnalizacjg optyczg i akustyczng szt.
d.6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54 Moduty sterujace do wspdtpracy z detektorami CH4 szt.
d.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55 Detektory propan-butan z sygnalizacjg optycza i akustyczng szt.
d.6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56 Bebnowy odsysacz spalin z wentylatorem montowanym bezposrednio do bebna | kpl
d.6
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. 300x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-02 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. 400x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. 400x250 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. 600x300 mm z sitownikiem elektrycz- |szt.
d.6/0130-03 nym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca fi250 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca fi315 mm z sitownikiem elektrycznym szt.
d.6/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Roboty budowlane
63|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami G-K m?2
d.7/2011-03
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1. Anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt 63,000 63,000
2. Anemostaty kotowe, typ D o $r. do 280 mm szt 2,000 2,000
3.|Bebnowy odsysacz spalin z wentylatorem monto-  |kpl 5,000 5,000
wanym bezposrednio do bebna
4.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW | o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 490/490 m3/h
5.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW |l o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1700/1700 m3/h
6.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW Il o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 2000/2000 m3/h
7.|Centrala wentylacyjna podwieszana CNW V o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 640/640 m3/h
8.| Centrala wentylacyjna podwieszana CNW VI o wy- |szt 1,000 1,000
dajnosci 1100/1100 m3/h
9.| Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 4,000 4,000
obwodzie do 1300 mm
10.| Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 2,000 2,000
obwodzie do 2060 mm
11.| Czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ Ao |szt 1,000 1,000
obwodzie do 3260 mm
12.| Detektory CH4 z sygnalizacjg optyczg i akustyczng |szt 6,000 6,000
13.| Detektory CO z sygnalizacjg optyczg i akustyczng |szt 9,000 9,000
14.| Detektory propan-butan z sygnalizacjg optyczq i szt 6,000 6,000
akustyczng
15.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 1,000 1,000
czej 15,0 kW z regulatorem, zabezpieczeniem
przed przegrzaniem i czujniekiem temperatury
16.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 2,000 2,000
czej 2,0 KW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury
17.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 1,000 1,000
czej 3,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury
18.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 1,000 1,000
czej 5,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury
19.|Elektryczna nagrzewnica kanatowa o mocy grzew- |szt 2,000 2,000
czej 6,0 kKW z regulatorem, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i czujniekiem temperatury
20.|Filtr kanatowy EU4 szt 2,000 2,000
21.|Gips szpachlowy kg 40,320 40,320
22.|1zolacja pianka z kauczuku syntetycznego, gr. 19 |m? 59,483 59,483
mm
23.|Klapy rewizyjne szt 50,000 50,000
24.|Kratka wentylacyjna o $r. do 125 mm szt 8,000 8,000
25.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1400 mm |szt 4,000 4,000
- do przewoddw stalowych i aluminiowych
26.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 2000 mm |szt 2,000 2,000
- do przewoddw stalowych i aluminiowych
27.|Kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm - |szt 20,000 20,000
do przewoddw stalowych i aluminiowych
28.| Ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalo-| m?2 95,760 95,760
wej ocynkowanej o $r.do 315 mm
29.| Ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy |m?2 102,900 102,900
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
30. | Laczniki krzyzowe |j 60/60 szt 182,400 182,400
31.|kaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 60,800 60,800
32.|Mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m? 620,318 620,318
33.|Mata lamelowa KLIMAFIX 40 mm m? 76,478 76,478
34.|Moduty sterujace do wspdtpracy z detektorami CH4 |szt 3,000 3,000
35.| Ptyty gipsowo-kartonowe m?2 82,400 82,400
36.| Podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5  |szt 40,425 40,425
mm
37.|Podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ |szt 10,100 10,100
A o obwodzie do 1600 mm
38.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 47,775 47,775
A o obwodzie do 4400 mm
39.|Podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ |szt 88,920 88,920
C o$r.do 315 mm
40.| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ |szt 20,000 20,000
Cc
41.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt 8,000 8,000
250 mm, w uktadach kanatowych
-8-
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

42.|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt 2,000 2,000
315 mm, w uktadach kanatowych

43.|Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o ob-|szt 2,000 2,000
wodzie do 1300 mm, w uktadach kanatowych

44.|Profile no$ne 60/27 m 304,000 304,000

45.|Profile przy$cienne 28/27 m 48,000 48,000

46.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi250 mm z si- |szt 1,000 1,000
fownikiem elektrycznym

47.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca fi315 mm z si- |szt 1,000 1,000
fownikiem elektrycznym

48.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
300x250 mm z sitownikiem elektrycznym

49.|Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
400x250 mm z sitownikiem elektrycznym

50.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
400x300 mm z sitownikiem elektrycznym

51.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca o wym. szt 1,000 1,000
600x300 mm z sitownikiem elektrycznym

52.| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- |szt 10,000 10,000
katne, typ A o obwodzie do 1600 mm

53.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, | szt 29,000 29,000
typ B do przewoddw o $r. do 200 mm

54.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, | szt 27,000 27,000
typ B 0 $r. do 100 mm

55.| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z | m?2 253,080 253,080
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

56.|Przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/ |m? 275,625 275,625
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

57.|Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 100 m 40,500 40,500
mm

58.|Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 125 m 121,500 121,500
mm

59.|Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 160 m 16,500 16,500
mm

60.| Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 200 m 27,000 27,000
mm

61.|Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 250 m 6,000 6,000
mm

62.| Przewody wentylacyjne typu flex o $rednicy 80 mm |m 9,000 9,000

63.|Rura z antybakteryjng warstwg wewnetrzngo sr.  |m 41,310 41,310
nominalnej 125 mm

64.|Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na-  |kg 26,660 26,660
kret. 6-katnymi Sredniodoktadnymi M 12x160mm

65.| Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 92,375 92,375
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

66.| Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 46,250 46,250
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

67.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 1 048,575 1 048,575

68.| Tasma kauczukowa samoprzylepna m 89,513 89,513

69.| Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 315 mm |szt 10,000 10,000

70.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram|szt 10,300 10,300
nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 2500 -
4500mm

71.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram|szt 20,400 20,400
nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 -
7200mm

72.|Uszczelki gumowe do potaczen przewodéw wenty- |szt 4,120 4,120
lacyjnych o przekrojach prostokatnych o obwodzie
ponad 1200 do 2500 mm

73.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych |szt 117,600 117,600
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm

74.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, |szt 51,760 51,760
prostokatnych

75.| Wentylator dachowy wywiewny o $rednicy otworu |szt 1,000 1,000
ssgcego 315 mm z regulatorem obrotéw i podsta-
wag ttumigca

76.| Wentylator kanatowy okragty o $r. 125mm z regula- | szt 3,000 3,000
torem obrotow

77.|Wentylator kanatowy okragty o $r. 160mm z regula- |szt 2,000 2,000
torem obrotow
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11. Instalacja wentylacji budynek B - KZB8ida\AEINJEWRIEERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

78.| Wentylator kanatowy okragty o $r. 250mm z regula- | szt 2,000 2,000

torem obrotéw
79.|Wentylator sufitowy tazienkowy o wydajnosci do szt 3,000 3,000

300 m3/h
80.|Wieszak w 60/60 szt 243,200 243,200
81.| Wkrety do ptyt gipsowych kg 2,560 2,560
82.|\Woda m3 0,480 0,480
83.|Wodna nagrzewnica kanatowa dwurzedowa o mo- |szt 5,000 5,000

cy grzewczej 2.0 - 8.0 kW
84.| Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 200 mm |szt 8,000 8,000
85.| Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o0 $r. do 315 mm_|szt 2,000 2,000
86.| Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie |szt 2,000 2,000

do 1300 mm
87.|Wyrzutnie powietrza $cienne kotowe typ C szt 1,000 1,000
88.| Materiaty pomocnicze (od M) zt

RAZEM
Stownie:
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11. Instalacja wentylacji budynek B - Kom#&E8a RAAIEGNAEBEHIRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Ciagnik siodtowy z naczepa m-g 2,041
2.|Samochdéd dostawczy m-g 78,240
3. Samochc’)d skrzyniowy m-g 11,027
4.|Srodek transportowy m-g 2,010
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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