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TABLICE INFORMACYJNE.
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1.4.

1.5.

1.6.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce oznakowania informacyjnego
i ostrzegawczego w hali strzelan i pomieszczeniach zaplecza pomocniczego. Roboty wykonywane sg
w ramach prac zwigzanych z budowg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Biatej przy
ulicy Wapiennej i Piekarskiej na dziatkach nr ewidencyjny 4102/15; 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz
4198/117.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
tablic i piktogramoéw oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego objetych dokumentacjg techniczna.

KODY | NAZWY ROBOT

45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania ogolne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA.
Oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania norm oraz warunki przepiséw bezpieczenstwa.

2.2. PRZYJETE OZNAKOWANIE.
Proponowane oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze podano w specyfikacji technologiczne;.
Kazda zamiana oznakowania majgca wplyw na bezpieczenstwo i funkcje uzytkowe wymaga pisemnej
zgody Projektanta i akceptacji Inspektora.

2.3. SKLADOWANIE TABLIC INFORMACYJNYCH | OSTRZEGAWCZYCH.
Wszystkie materiaty oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego znajdujgce sie na terenie robdt
powinny by¢ skiadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta.
Dla skladowanych materiatdw oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego nalezy przestrzegac
instrukcji  producenta dotyczacych warunkéw przechowywania, warunkéw  wilgotnosciowych,
temperaturowych itp.

2.4. ZAPEWNIENIE JAKOSCI.
Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wtasciwych metod montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie przy uzyciu narzedzi odpowiednich do realizowanej
CZynnosci.

4, TRAN

SPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Tablice oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

W Spos
Transp

6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi.
ort na miejsce montazu wykonywany jest przez pracownikow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Wszystkie oznakowania muszg by¢ zgodne z =zatwierdzong dokumentacjg technologiczng oraz
uwzglednia¢é wymagania odpowiednich norm i zwigzanych przepisow.

Odstepstwa od dokumentacji z uwzglednieniem pkt. 2.1. niniejszej ST, a takze roboty niewykazane
w dokumentacji powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem i Projektantem.

Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w Dzienniku Budowy z akceptacjg tego faktu przez
Inspektora.

5.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.3.  WYKONANIE OZNAKOWANIA INFORMACYJNEGO | OSTRZEGAWCZEGO.
5.3.1. TABLICZKI INFORMACYJNE
1. wykona¢ o wym. 30 cm x 20 cm — 2 szt.
> czarne napisy na biatym tle STREFA

> napisy na folii samoprzylepne;j DOWODZENIA
» tabliczki zawiesi¢ przed statg linig otwarcia ognia O m
na wys. ok.1,7 m od podtoza

2. wykona¢ o wym. 30 cm x 30 cm — 4 szt. -
» zielone napisy na biatym tle LINIA WYJSCIOWA
» napisy na folii samoprzylepnej ‘
» tabliczki zawiesi¢ na Scianie nad linig wyj$ciowg

3. wykona¢ o wym. 30 cm x 30 cm — 2 szt.
(1 szt. wykona¢ z odwrdcong strzatka)

» czarne napisy na czerwonym tle

» napisy na folii samoprzylepnej

» tabliczki zawiesi¢ za linig 0 m
na wys. 1,7 m od podioza

4. wykonaé¢ o wym. 30 cm x 30 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ na Scianie nad
statg linig otwarcia ognia

5. wykona¢ o wym. 30 cm x 30 cm — 1 szt. STANOWISKO
» czarne napisy na biatym tle PROWADZACEGO
» napisy na folii samoprzylepnej STRZELANIE

» tabliczke zawiesi¢ w strefie dowodzenia

6. wykona¢ o wym. 30 cm x 20 cm — 1 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczke zawiesi¢ w strefie dowodzenia

7. wykona¢ o wym. 20 cm x 15 cm — 1 szt. PUNKT
» czarne napisy na biatym tle CZYSZCZENIA
> napisy na folii samoprzylepnej BRONI

» tabliczke zawiesic¢ na drzwiach

8. wykona¢ o wym. 20 cm x 15 cm — 1 szt.
» czarne napisy na biatym tle PUNKT

» napisy na folii samoprzylepnej NAUCZANIA
» tabliczke zawiesic¢ na drzwiach

9. wykonac¢ o wym. 30 cm x 20 cm — 1 szt. PUNKT PIERWSZEJ
» czerwone napisy na biatym tle POMOCY

» napisy na folii samoprzylepnej MEDYCZNEJ
» tabliczke zawiesic¢ na drzwiach
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10. wykona¢ o wym. 30 cm x 20 cm — 1 szt.

: . POMIESZCZENIE
> czarne napls.)./ na biatym tle . OCZEKIWANIA
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczke zawiesi¢ na drzwiach

11.wykona¢ o wym. 30 cm x 20 cm — 1 szt. MAGAZYN TARCZ
» czarne napisy na biatym tle | SPRZETU
> napisy na tablicy emaliowanej STRZELECKIEGO

» tabliczke zawiesi¢ na drzwiach

5.3.2. TABLICZKI OZNAKOWANIA LINII OTWARCIA OGNIA

12. wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podioza

13.wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na $cianie
na wys. 1,7 m od podfoza

14.wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podtoza

15. wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podioza

16. wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podtoza

17.wykonac o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na czerwonym tle
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podtoza

5.3.3. TABLICZKI ODLEGLOSCI
18. wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na zottym tle Om
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na $cianie
na wys. 1,7 m od podioza

19. wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na z6ttym tle 5m
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na $cianie

na wys. 1,7 m od podtoza

20.wykonac o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na zottym tle 10 m
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na $cianie
na wys. 1,7 m od podtoza
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

21.wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na zoéttym tle 15m
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na $cianie
na wys. 1,7 m od podfoza

22.wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na zottym tle 20m
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podtoza

23.wykona¢ o wym. 20 cm x 25 cm — 2 szt.
» czarne napisy na zottym tle 25m
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ z prawej i lewej strony na Scianie
na wys. 1,7 m od podfoza

TABLICZKI NUMERACJI STANOWISK 1 +4

24.wykona¢ o wym. 20 cm x 20 cm — 2 kpl.
» czarne napisy na zottym tle 1 4
» napisy na folii samoprzylepnej
» tabliczki zawiesi¢ za statg linig otwarcia ognia
na przestonie pionowej gérnej nr 1inr 6

25. wykona¢ o wym. 20 cm x 20 cm — 2 kpl.
» czarne napisy na biatym tle
» napisy na folii samoprzylepnej St 1 St 4
> tabliczki zawiesi¢ za stalg linig otwarcia ognia
na przestonie pionowej gérnej nr 1inr 6

TABLICE INFORMACYJNE

26. wykonac¢ o wymiary ok.100 cm x 150 cm — 1 szt.
» czarne napisy na zottym tle
» tablica metalowa, emaliowana odporna na warunki atmosferyczne
» tablice zawiesi¢ w poblizu wejscia gtéwnego

STRZELNICA POLICYJNA
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W BIELSKU - BIALEJ

GABLOTY

27.typowe gablotki metalowe, przeszklone zamykane, wewnetrzne - format AO — 2 szt.

» do zawieszania przepisow bezpieczenstwa,
warunkow strzelania, regulaminu
oraz biezacych materiatow informacyjnych.

28. typowe gablotki metalowe, przeszklone zamykane, wewnetrzne - format A1 — 7 szt.
» do zawieszania biezgcych materiatéw informacyjnych.

29. typowe tablice przeszklone w ramach metalowych - format A1 — 10 szt.
» do zawieszania materiatow szkoleniowo-instruktazowych.

Uwaga: Rodzaj gablot i tablic uzgodni¢ uzytkownikiem.

OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE
30. Piktogram na oswietleniu ostrzegawczym ,,UWGA STRZELANIE” przed
wejsciem do strefy strzelan — 2 szt.
» czerwone napisy na biatym tle
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31. Piktogram ,,UWAGA ZAGROZENIE SLUCHU” przed
wejsciem do strefy strzelan — 2 szt.

5.3.8. PLAN EWAKUACJI

32. typowe tablice przeszklone w ramach metalowych format Al - 2 szt.
» do zawieszania planu ewakuaciji

5.4. BHP | OCHRONA SRODOWISKA.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o ochronie srodowiska
oraz przepisow BHP zwigzanych z wykonywaniem robot objetych niniejszg specyfikacja odpowiada
Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Po zamocowaniu oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét.
6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét na kazdym etapie
wykonawstwa, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich, jako$¢ w formie protokotdw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika
Budowy.
6.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
Sprawdzenie powinno by¢é przeprowadzone przez poréwnanie oznakowan i ich umiejscowienia
z projektem i dokumentami oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.
7.  OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora nadzoru.
8.  ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Jezeli sprawdzenie poprawnosci wykonania rob6t da wynik pozytywny i zostang spetnione wymogi okreslone
w tej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace opisu sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét oraz protokét odbioru korncowego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
= Certyfikaty i atesty producentéw.
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