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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
ST B 00.00.00

I. CZESE OGOLNA.

1. Nazwa zamoéwienia.

,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z
budowg chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dla pséw oraz infrastruktury
technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15.”

2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robot
dotyczgce zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw

dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15.”

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072
przewiduje sie wykonywanie robot towarzyszgcych i tymczasowych — rusztowania, ogrodzenie placu

budowy.

4. Informacje o terenie budowy.
Obszar przewidziany pod inwestycje przeznaczony pod zabudowe znajduje sie w Bielsku Biatej na

dziatce nr 4102/15, obreb Lipnik w rejonie ulic: Piekarskiej i Wapiennej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Fakt
przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zapfacie

i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowej.
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4.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Wg zasad BHP, p.poz oraz harmonogramu robét.

4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:
Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn
i urzgdzen posiadajgcych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu

budowy tadmg znakowa przez Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska:
Wykonawca podczas prowadzenia robét ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw zawartych
w ustawie z dnia 27.04.2001r. — ,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegdlnosci:
- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowac wszelkie kroki majgce na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wiasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizacji
zamowienia na terenie i wokot terenu budowy;
- zachowa¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla $rodowiska
wodnego;
- zachowa¢ $rodki ostroznos$ci zwigzane z mozliwoscig powstania pozaru;
- thumi¢ hatas;
- na biezgco wywozi¢ oraz utylizowac¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wszystkie koszty wynikajagce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.4, Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia ma obowigzek przestrzegania przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadba¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednig odziez ochronng. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa wokot
terenu budowy. Ponadto Zamawiajgcy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdédw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajgcego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajgcy

zapewni teren w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo -—
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socjalnego na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnosé

do drogi pozarowej oraz zapewni¢ wtasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar

robét przed dostepem o0sob trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykonaé daszki

zabezpieczajgce nad ciggami komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.
1) Dziaty robdt:

45000000-7 Roboty budowlane.
e  Grupy robdt:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.
o Klasy robdt:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie Scian i podtég

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostafte.
e Kategoria robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112100-6 Roboty z zakresie kopania rowow.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45223000-6 Konstrukcje.

45262300-4 Betonowanie.

45262310-7 Zbrojenie.

45262520-2 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45262650-2 Okfadziny

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45442100-8 Roboty malarskie
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych.

Nie dotyczy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawg z dnia 16.04.2004r.
,O wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od
zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatdbw dostarczona

celem wykonania robot winna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one
wbudowane, byly odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swojg jakos¢, wiasciwosci i byly w kazdej

chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych do wykonanie zamdwienia
materialtdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wigczajgc pracownikéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére wzbudzg watpliwo$¢é Zamawiajgcego, co do ich jakosci.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
o0 rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych badan obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie
z wykonywania badanh zakwestionowanych materiatéow w przypadku, gdy materialy te zostang usuniete,

ulepszone lub zamienione na inne, nie budzgce watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajacego.
Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatdbw i roboét
prowadzonych przez Wykonawce, oceniaé bedzie ich zgodnos¢ na podstawie wymagan Specyfikacji

Technicznej, a takze w oparciu o dokumenty i wyniki badan.
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lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajgcy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3
0 brzmieniu , Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzenh technicznych” Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajgcy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4
o brzmieniu , Transport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844
z dnia 23 pazdziernika1997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogolne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie roboét zgodnie z zawartg Umowa,
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST
oraz wszystkie zatgczniki przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze  wykorzystywaé btedow i opuszczen w  Dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych ewentualne odchylenia sg dopuszczalne wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢

wplywu na wyznaczony wczeséniej termin zakonczenia robot.

2. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajgcy dokonat wyceny robét w oparciu o dokonane przedmiary wtasne. Wykonawca
po zakonczeniu kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robdét a potem po wykonaniu
zamowienia w catosci, dokona obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez

pomnozenie ilosci jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w wycenie ofertowej. Obmiaréw
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dokonywac nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
Robot.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowa.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie robét.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru kohcowego robét jest Protokét Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na te okoliczno$é
nastepujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
c) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. Il ST.
e) Inne dokumenty majgce wptyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstgpi

od swoich czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypow, podktad podposadzkowy z piasku

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie zamarznietego i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych w 20% objetosci

zastypu, podostate 80% nalezy zasypac kruszywem dowiezionym wielofrakcyjnym.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wechodza:
zwyktego, zasypki, transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ kruszywo famane.
- podbudowa gr.35-40cm (Is-0,96) — kruszywo tamane
2.3.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢c do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami

grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9

wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukftadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych i Smieci.
(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie

powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
— prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podioza
— materiat uzyty na podkitad
— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu
— sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubosc¢ i rGwnomiernosé warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy — [m”’]
podktady i nasypy — [m?]
zasypki — [m’]

transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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10.

Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ziozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktaddéw i nasypdéw — pfaci sie za m? podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — pfaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.

Cena obejmuije:

— zafadowanie gruntu na srodki transportu

— przewodz na wskazang odlegtosé

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltéw

i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
Wykaz robdt;
- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia schoddw,
- wykonanie zbrojenia elementéw Zzelbetowych,
W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-I.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
Mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d = 4a(180)

2) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé,
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naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

1. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéow o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

1. Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

znak wytworcy,
Srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

2. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢é dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

3. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5 mm na 1 m dlugo$ci preta.

4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
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3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedlug rozstawienia pretdéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 tona/kilogram.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t/kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dlugosé pretéow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbiéru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

odbioru kor\cowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci zakotwien

pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

7. Obmiar robot
wigzatkowego.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr zbrojenia

[ ]

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
BETON | BETONOWANIE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

i odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Wykaz robot;

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie schoddéw,

- wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, marki ,32,5 R”
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu:
-klinkier portlandzki 95 - 100%
-skfadniki drugorzedne 0 - 5%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
e0ZNaczenie
enazwa wytworni i miejscowosci

emasa worka z cementem
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edata wysyiki
etermin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.
d) Swiadectwo jakos$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
eCement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
ePonadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
eMiejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach)
e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego  zatadowania i  wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych scianach).
ePodtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
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ePodtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
eDopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

— C-30/37 dla wykonania elementow zelbetowych budynku

— C 25/30 dla wykonania fundamentéw

— C 8/10 — chudy beton

— C 15/20 - chudy beton zbrojony

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton C 8/10 (B10) oraz C 15/20 (B20) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.
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3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac

wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
¢ Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
o llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
¢ Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonow
e Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
e  Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do ukitadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢

otuliny.ej

(1) Dozowanie skfadnikow:
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy

stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak

aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtéwnych.
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e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

¢ Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

o W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Ndzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie;j
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j

konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
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odpowiedniej sciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

1 m® wykonanej konstrukcji.

1m? wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

oczyszczenie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw
itp., zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiérkg deskowania i rusztowan
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— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Piaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powitok
wodochronnych, chronigcych przed wilgocig i wodg fundamenty oraz przyziemia budynkéw, wykonanych z
dwusktadnikowych, polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych:

1.2. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnos$ci podstawowych i dodatkowych, majgcych na celu wykonanie
wodochronnych zabezpieczen powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych
i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robot przygotowawczych, wymagan dotyczgcych
wiasciwosci (parametrow) zastosowanych materialdw oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej.

faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu przecinajgcych sie powierzchni (np. poziomych i pionowych)
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca (masa KMB) — elastyczna,
dwusktadnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami sztucznymi
(polimerami), do wykonywania powtok wodochronnych. Moze zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.
izolacja przeciwwilgociowa — warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyzej poziomu wod gruntowych, w
gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje obcigzenie wodg wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne
izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obcigzona wodg wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne
1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki
budowlanej, z wytycznymi firmy produkujgcej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych

stosowanych materiatéw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakos¢
wykonywanych robét.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza/zapraw naprawczych okresla dokumentacja techniczna
Niewielkie ubytki i nierdwnosci mogg by¢ egalizowane masg uszczelniajgcg
Do gruntowania podtoza stosowa¢ mozna:’
— Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych
Wiasciwo$ci:
wzmachnia podfoze
ekonomiczny w uzyciu
bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:
do utwardzania powierzchni kamiennych i pylgcych sie.
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do impregnaciji podtoza pod systemy izolacji
do impregnacji podtozy porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementéw prefabrykowanych
Parametry techniczne:

gestos¢ — 1,21 g/cm’®
proporcje mieszania z wodg — 1:1 (objetosciowo)
temperatura aplikacji = +5°C
zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m?
2.2. Materialy do wykonania powtoki wodochronnej

2.2.a. Dwuskfadnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna.
WrtasciwoSci:
e bezrozpuszczalnikowa
elastyczna, mostkujgca rysy
na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podtoza mineralne
nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk
odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
e szczelna przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem
Zastosowanie:
¢ do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
e do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkonow i taraséw
¢ do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji pomieszczen mokrych, np. tazienek
¢ do wykonywania zewnetrznych uszczelnieh szybdw, obiektéw oczyszczalni Sciekdw i garazy
podziemnych
¢ do Kklejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych
Parametry techniczne:
e gestos$é gotowej masy — 1,15 glcm®

e proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
e czas obrobki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5°C
e czas schniecia powtoki — 1+2 dni w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
e przyczepnos¢ do podioza betonowego = 1MPa
e absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m2 h%®
e wodoszczelnos¢ > 0,4 MPa
¢ mrozoodpornos¢ — okreslona wodoszczelnoscig = 0,3 MPa
— okreslona przyczepnoscig do podtoza = 1,5 MPa
e zuzycie:
zuzycie materiatu w grubos¢ swiezo grubos¢ zwigzanej
kg/m2 natozonej warstwy w warstwy w mm
mm
izolacja 3,3 2,8 2
przeciwwilgociowa
izolacja przy 4,8 4,2 3
obcigzeniu wodg nie
wywierajgcg cisnienia
izolacja przeciwwodna 6,6 57 4

2.3. Wkiadka zbrojaca
Jako wktadke zbrojgcg stosowac siatke nylonowg lub odporng na bitumy siatke z wtdkna szklanego o
gramaturze min. 145g/m?.

2.4. Tasmy uszczelniajace

2.4. Tasma uszczelniajgca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej
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strony fizeling poliestrowg) o szerokosci 120 mm (200mm), wklejana w powtoke hydroizolacyjng

Wtasciwosci:

elastyczna

odporna na rozciehczone kwasy, roztwory soli, tugi
Zastosowanie:

do potgczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np. zbiorniki

wodne, balkony, tarasy, tazienki, itp.)
do uszczelnien dylatacji obwodowych

do uszczelnien rys i spekan

Parametry techniczne:

Parametr jednostka Tasmy Tasmy
uszczelniajgce BD S | uszczelniajgce BD S
120 200
szerokos¢ cm 12 20
grubosé¢ mm 0,75 0,75
maksymalne cisnienie bar 3,3 3,3
wody
szerokosc strefy
ruchomej (warstwy cm 7 14
uszczelniajacej)
wydhuzenie N/mm 0,72 0,72
poprzeczne przy 25%
wydtuzenie
pgprzeczne przy 50% N/mm L1 L1
odpornosé na
dziatanie ozonu odporna odporna
odpornosé na
dziatanie promieni UV odporna odporna
(200 h)
odpornos¢ termiczna °Cc od -30 do +90 od -30 do +90
2.5. Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode
wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne
Na warstwy ochronne stosowa¢ mozna:
e polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
o folie z tworzyw sztucznych, np. PE
Na warstwy termoizolacyjne stosowa¢ mozna:
a) w przypadku oddziatywania wilgoci/wody na materiat termoizolacyjny
e polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
b) w pozostatych przypadkach
e styropian, zgodny z normg PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
e wetna mineralna, zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
e polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

2.7. Przechowywanie materiatow
Pojemniki z masg hydroizolacyjng przechowywaé¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym i
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chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Tasmy przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach

3. SPRZET

Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia hydrodynamicznego)

— do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym,

- do naktadania recznego — zwykte narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia

- do naktadania natryskowego — agregaty typu Airless

- do ciecia tasm i wktadki zbrojgcej — nozyce, noze.

4. TRANSPORT

Masy hydroizolacyjne sg pakowane w pojemniki, ktore z kolei sg konfekcjonowane na paletach. Mozna je
przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek transportu
musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) tadunku. Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony przed
mrozem.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociggowej (pitnej). Jezeli nie istnieje mozliwos¢
poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarcza¢ w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.

Nie dopuszcza sie do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C,
przy zastosowaniu mas prace mozna wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie wyzszej niz
+15°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé z zachowaniem ogélnych zasad sztuki budowlanej, zwracajgc
szczegllng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac podczas opaddéw lub
stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowa¢ wtedy maty/siatki
ochronne lub wykonywac¢ prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania
prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywaé w takim stanie do momentu wyschniecia powtoki (czas schniecia
podano w p. 2.2.)

5.2.Wymogi stawiane podtozu

Uszczelniane podtoze musi by¢é nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkoéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosc¢ (np.
pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy
tynkarskie).

Wystajgce fragmenty usungc, wypukte, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie z p.2.1. - podtoze musi byé réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych
wtrgceh itp. Jezeli do naprawy podioza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze
gruntowanie.

Wewnetrzne naroza wyobli¢ (wykona¢ fasete), zalecanym materiatem jest dwukomponentowa elastyczna
masa uszczelniajgca, mozna takze stosowaé inne materiaty typu mineralnych zapraw naprawczych lub
tradycyjna zaprawa cementowa jak rowniez masa hydroizolacyjna. Promien fasety z zaprawy cementowej
powinien wynosi¢ 4+6 cm, z masy bitumicznej — ok. 2 cm.

Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotnos¢ nie przekraczata 6%).

Mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.
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Roéwnos¢ i tolerancje wymiarowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zalezg od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i powinny byé
kazdorazowo podawane przez dokumentacje techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna ich nie podaje,
mozna skorzystaé z ponizszych zalecen
— Dla konstrukcji betonowych/zelbetowych dopuszczalne odchytki wymiardw zewnetrznych oraz
powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — czes$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Tabela: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” (ITB, 2008)

Odchylenie Dopuszczalna odchytka w
mm

Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

e nawysokosci 1m 5
e na catg wysokos¢ konstrukcji w

Scianach wzniesionych w

deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw  podtrzymujgcych  stropy 15

monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu

e na 1m ptaszczyzny w dowolnym
kierunku 5

e na cata ptaszczyzne 15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu fatg o
diugosci 2m, z wyjgtkiem powierzchni

podporowych 4
e powierzchni bocznych i spodnich +8
e powierzchni gérnych

Dtugosci i rozpietosci elementéow +20

Wymiaréw przekroju poprzecznego 8

Rzednych powierzchni dla innych elementow 5

- Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie
powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
Tabela: Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru wg wytycznych: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ITB, 2006)

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie inne powierzchnie
spoinowane
Zwichrowania i nie wiecej niz3 mm/mi  [nie wiecej niz 6 mm/m i
skrzywienia ogobtem nie wiecej niz 10 |ogdtem nie wiecej niz 20
powierzchni mm na catej powierzchni |mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia Sciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi nie wiecej niz2 mm/mi_ |nie wiecej niz4 mm/m i
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od linii prostej

nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogodlnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej dlugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe i rownos¢ powierzchni
powinny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji — wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, (ITB, 2004)
odchylenie mierzone 2- metrowg fatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz £+ 3 mm, a odchylenia
od ptaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny by¢ wieksze niz £ 2mm/m oraz nie powinny by¢
wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci podfoza

- Wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasow” (ITB,2004) przeswit miedzy podtozem a fatg o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm.

- Wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, 2005) przeswit miedzy
podiozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

— Jezeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku Ill kategorii, to Wg ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB,
Warszawa 2003) obowigzujgce sa nastepujace tolerancje wymiarowe:

Odchylenia Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i . . ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od plonowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji

Nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz4 mm na

Nie wieksze niz 3 mm
naim i ogétem nie

Nie wieksze niz 3mm i

w liczbie nie wiekszej

niz3 na catej dlugosci
taty kontrolnej 2m

powierzchniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wieksze niz 6 mm na
1m i ogdtem nie wiecej
niz 4mm na
powierzchniach
wyzszych niz 3,5 m

wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki, itp.)

Nie wieksze niz 3 mm
nalm

5.3. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza moze byé wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i

mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod ci$nieniem, itp.).
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Wystajgce fragmenty usung¢, wypukfe, ostre naroza sfazowaé, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie z p.2.1. - podfoze musi byé réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych
wtrgcen itp. Jezeli do naprawy poditoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze
gruntowanie.

— hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa
uszczelniajgca - obydwa skfadniki - ptynny i proszkowy - wymiesza¢ w stosunku 3:1, a nastepnie
rozcienczy¢ wodg 1:10. Tak przygotowany roztwor nanosi¢ pedzlem. Zuzycie czystego wyrobu
wynosi 50+80 g/m?

— krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosowa¢ w postaci
nierozcienczonej lub rozcienczyé wodg w proporcji 1:1 z wodg. Zuzycie preparatu do gruntowania
wynosi 0,20+0,30 litra mieszaniny/m?

5.4.Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiaty dostarczane sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy
nalezy miesza¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy
przygotowac takg ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrébki, kidry jest podany w p.2.2.

5.5.Wykonywanie hydroizolacji

Drobne nieréwnosci/ubytki o gtebokosci nie przekraczajgcej 5mm, jezeli nie sg naprawiane

zaprawami cementowymi mogg byé wypetnione/naprawione masg hydroizolacyjng naktadang w osobnym
przejsciu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubo$¢ tej warstwy nie wlicza sie do grubosci powloki
wodochronnej.
Izolacje naktada sie na wyschnietg powtoke gruntujgcg za pomoca kielni i pacy, rownomierng warstwg, w
jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej
zaleca sie nakladanie w dwoch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm grubosci.). Jezeli w
srodek warstwy wtapiana jest wkladka zbrojgca, naktadanie nalezy wykona¢ w dwoch przejsciach. Oczka siatki
nie moga by¢ widoczne po natozeniu drugiej warstwy. Druga warstwa naktadana jest po wyschnieciu pierwsze;.
Grubosci warstwy i zuzycie w zaleznosci od rodzaju hydroizolacji podano ponizej

zuzycie materiatu w grubos¢ swiezo grubos¢ zwigzanej
kg/m® natozonej warstwy w warstwy w mm
mm
izolacja 3,3 2,8 2
przeciwwilgociowa
izolacja przy 4,8 4,2 3
obcigzeniu wodg nie
wywierajgcg cisnienia
izolacja przeciwwodna 6,6 57 4

Izolacje przeciwwilgociowg wykonywac j jednym przejsciu, przeciwwodng zaleca sie wykonywa¢ w dwéch
przejsciach. Jezeli stosowana jest wkladka zbrojgca, dwukomponentowg izolacje bitumiczno kauczukowg
naktadac takze w dwoch warstwach. Oczka siatki nie mogg by¢ widoczne po natozeniu drugiej warstwy. Druga
warstwa naktadana jest po wyschnigciu pierwsze;.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniaé¢ tasmg izolacyjng, wtopiong na krawedziach w materiat hydroizolacyjny. Na
obrzeza szczelin nalezy natozy¢ warstwe izolacji o grubosci min. 3 mm, po czym w $wiezg mase wtopic
krawedz tasmy uszczelniajgcej. Przed natozeniem drugiej warstwy masy hydroizolacyjnej (grubos¢ min.
3mm) pierwsza warstwa musi by¢ zwigzana (sucha). Tasmy powinny by¢ utozone w litere Q. Lgczenie tasm
- poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, za pomocg masy hydroizolacyjnej — zaleca sie wykonywac poza
strefg oddziatywania wody pod cisnieniem.

Do uszczelnienia przejs¢ rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/wodg zaleca sie stosowaé
kotnierze zaciskowe, wymég ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia woda pod cisnieniem. Jezeli nie
stosuje sie kotnierza (tylko przy obcigzeniu wilgocig) uszczelnienie strefy przejscia rurowego zaleca sie
wykonaé naktadajgc mase hydroizolacyjng w dwoéch zabiegach.

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

5.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Na warstwy termoizolacyjne stosowaé materiaty wymienione w p.2.6. Warstwy rozdzielajgce mogg byé
wykonywane z folii z PCV.

Wykop mozna zasypywac dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnieciu izolacji wykonanej przy pomocy masy
bitumiczno kauczukowej. Czas schniecia podano wp.2.2. Nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby gruz o ostrych
krawedziach oraz zwir nie wchodzit w kontakt z izolacjg. Wtasciwy jest np. piasek. Warstwg ochronng mogag
by¢ tez maty (ptyty) drenazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Nalezy sprawdzi¢, czy materialy hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powiok
wodochronnych odpowiadajg zaleceniom technologicznym firmy produkujgcej zastosowane izolacje i/lub
dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)
odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 2.2. Materialy stosowane do naprawy/przygotowania
podtoza powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 2.1..

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposob przechowywania materiatéw (np.
przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtasciwego przechowywania),

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét (badania podtoza)
Sprawdzac¢ nalezy:

— w przypadku podtoza betonowych — przede wszystkim réownosé i czystos¢ powierzchni, wyglad
zewnetrzny podfoza, sposéb wykonania napraw, wilgotnosé, temperature, itp.

— w przypadku muréw z cegty, kamienia, pustakéw, bloczkéw betonowych itp. — przede wszystkim
doktadno$é wykonania, rownos¢ i czysto$¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny podtoza, wypetnienie spoin,
sposob wykonania napraw, wilgotnosé, temperature, itp.

— w przypadku tynkéw cementowych — przede wszystkim zespolenie z podiozem, réwno$¢ i czystosé
powierzchni, wyglad zewnetrzny podtoza, sposdb wykonania napraw, wilgotnos¢, temperature, itp.

— sposob wykonania faset i wyoblen (wielkos¢, srednica).
— poprawnos$é zagruntowania podfoza (jezeli jest wymagane)
Wyglad nalezy oceni¢ przez ogledziny w rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym, z odlegtosci

50+100 cm. Réwnos¢ i odchytki nalezy sprawdzié np. przez przytozenie faty, rozciggniecie drutu, itp.
Promien faset i wyobleh mozna sprawdzi¢ za pomocg szablonu.

Czystos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ przez prébe zwilzania, potarcie rekg i ogledziny. Wilgotnos¢ i
temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Poprawnos¢ zagruntowania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i dotyk.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p.5.2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét sprawdzaé nalezy:

— czy spetnione sg warunki wykonywania rob6t podane w p.5.1.
— wyglad zewnetrzny materiatow

— czas mieszania, czas aplikacji

— zuzycie jednostkowe i na wydzielong powierzchnie

— poprawnos¢ wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejs¢ rurowych, potgczen izolacji
poziomej z pionowa, itp.
— przestrzegania podanych w p.5.5. pozostatych wymagan dotyczacych przede wszystkim:
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e grubosci naktadanej warstwy/ilosci i grubosci naktadanych warstw
e poprawnos$ci zastosowania siatki wzmacniajgcej (jezeli jest stosowana)
— sposOb zabezpieczenia Swiezej powtoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem

Grubos$c¢ naktadanej powtoki nalezy przeprowadzaé na biezgco sprawdzajgc zuzycie materiatu dla kazdego
cyklu roboczego, oraz za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych pozwalajgcych na zmierzenie grubosci
$wiezej warstwy (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni).

Po zwigzaniu powloki nalezy sprawdzi¢ jej zespolenie z podtozem. Sprawdzenie polega na ogledzinach
powtoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocg miotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m? zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem,

Zaleca sie rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynnikéw takich jak:

temperatura powietrza

temperatura podtoza

wzgledna wilgotnos¢ powietrza

stan pogody (opady, stohce, mzawka, mgta)

rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, izolacja
taw fundamentowych, podposadzkowa itp.)

obecnosé drenazu

rodzaj i stan podtoza

spos6b przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty

gruntowanie podioza — (tak/nie, zuzycie materiatu)

warstwa hydroizolacji — wymagana ilos¢ warstw, wymagana grubos¢ naktadanych warstw, zuzycie
na warstwe, powierzchnia, zuzycie fgczne, data aplikaciji,

e dylatacje, przejscia rurowe (tak/nie, sposéb uszczelnienia), itp

e warstwy ochronne/maty drenazowe — rodzaj, sposéb mocowania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni,
zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytkéw,
hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdziat 1: lzolacja budowli. Powierzchnie izolacji i uszczelnieh
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni z doktadnoscig do 0,1 m?. Z obliczonej powierzchni
potrgca sie¢ powierzchnie elementéw wigksze od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych muréw. Wklejenie tasm uszczelniajgcych i wykonanie faset oblicza sie w metrach biezacych z
doktadnoscig do 0,10 m.

Uwaga: Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgce;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W trakcie odbioru przygotowania podioza nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okres$lonymi w pkt. 5.2. oraz
5.3. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne zostaty
ocenione pozytywnie. Mozna wéwczas zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolacji. W
przeciwnym razie nalezy ustali¢ zakres i sposéb wykonania prac naprawczych.

W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w p.6.3. Uznaje
sie, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6
zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukciji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
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do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
= Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
= Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.
= Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
= Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
—  przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokoéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
= Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
—  przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
—  przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnos$ci wykonania.

2.1.3. Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy
i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii
— znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatébw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. taczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
— zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodokfadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-1I
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢ wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkfadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

— zgodnosci z projektem,
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— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom
0 dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do

ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.
e Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
o Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.
e Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywdéw
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementoéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.
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5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniegj
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny

zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczeh wedtug

zafgczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

Do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwieh i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosé¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potagczenia na sruby
— dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.
— nakretka i teb S$ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogag by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
— porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny

przekraczac wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
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5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp.  Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

1 tona - masa gotowej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru murow.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

eWymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

eMasa 3,3-4,0 kg

oCegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

eDopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o ditugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

eNasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

oWytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

e Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
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po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegtly
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

sWymiary jak poz. 2.2.1.

eMasa 4,0-4,5 kg.

eDopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

eNasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

oWytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

¢Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

«Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
o\Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

2.2.2.
2.2.4. Pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W klasy 15

s\Wymiary 250x373x249 mm
eMasa ok. 19 kg/szt
eZuzycie 10,7 szt./m?

eKlasa wytrzymatosci  10/15
o\Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,95 W/m2K

2.2.5. Pustak ceramiczny POROTHERM 11,5 P+W klasy 15

s\Wymiary 115x498x238mm
e Masa ok. 11kg/szt
eZuzycie 8szt/m2

eZurzycie zaprawy 71/m2
eKlasa wytrzymatosci 10
o\Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,83 W/m2K
2.2.6. Bloczek betonowy:
e Zuzycie przy murowaniu sciany:
- 0 szerokosci 38 cm — ok. 35 szt. na 1 m2 $ciany;
- 0 szerokosci 24 cm — ok. 22 szt. na 1 m2 Sciany;

- 0 szerokosci 12 cm — ok. 11 szt. na 1 m2 Sciany;

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

eWymiary: 38 x 24 x 12 cm
eKlasa betonu: B15
sWaga: ok. 25 kg

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od

chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione korcowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczyé w wodzie.

e) Wnhneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢é wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty peinej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petne;.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardéw i ksztattu cegty i bloczkéw,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,

i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

nalezy kontrolowa¢ jej marke

Rodzaj odchylek Do.puszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.

llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
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8.1. Odbidr robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00
STOLARKA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami /drewniang z powtokami malarskimi

lub okleinami wg. zestawienia stolarki zawartego w projekcie architektonicznym/.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
i odbioru stolarki.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.
W skiad tych robét wechodzi:
Drzwi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz

podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydito we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokosé powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

przekatnych skrzydet we wrgbie 1do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubosc¢ skrzydta -

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw

ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
téw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie

nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46
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— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogél-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

Szkio

2.6.

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Wspodtczynnik tafli szkia

powinien spetnia¢ norme U=1,1W/m*K

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzagdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
eDoktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
eO8cieznice mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OSscieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
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5.3.

eSzczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
eStolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektows.

*Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementow stolarskich.

. i Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw X .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ sztuk lub m? wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie

dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
8. Odbiér robét
5.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
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10.

— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. B.08.00.00
SLUSARKA STALOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $lusarki drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
Slusarka drzwiowa stalowa,
Drobne elementy $lusarskie w budynku (balustrady, itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
b) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.
2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji
Sktadowanie wyrobéw Slusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

— zgodnosci z projektem,
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— zgodnosci z atestem wytwérni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzet

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

5.2.

— prawidlowos¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

5.3.

przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocag kotkdéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak, aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac

z elastycznej masy uszczelniajgce;.
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Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zatgczonych

zaswiadczehn o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

Jednostkg obmiarowg robot jest ilosé m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

5.5.
6. Kontrola jakosci
6.1
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
9. Podstawa ptatnosci
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. B.09.00.00
SLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONANEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH

Wstep
. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru slusarki aluminiowe;j.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu $lusarki aluminiowej do obiektu wg ponizszego.

Okreslenia podstawowe.

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ziozeniem zamodwienia do projektanta
architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykohczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2.1. Ogdlne wytyczne.

2.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikaciji,
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamowienia do projektanta
architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,
- zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2.1.2. Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

Materiaty

2.2. Profile aluminiowe.

2.2.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,
- wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okre$lone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.2.2. Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej
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oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

2.3. Przekfadki termiczne.
2.3.1. Izolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujgce okfadziny elewacyjne Sciany
stupowo-ryglowej, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wtasciwosciach
izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

2.4. Uszczelki przyszybowe.

2.4.1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.4.2. Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb gwarantujgcy wymaganag
trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

2.5. Elementy ztgczne.
2.5.1. Whkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowej.
2.6. Okucia.
2.6.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa.
Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.
2.7. Materiaty uzupetniajgce.
2.7.1.  Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potaczeh zgodnie z dokumentacjg systemowa.
2.8. Wsporniki i tgczniki.
2.8.1.  Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.
2.8.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

. Wykonanie robét

2.1. Czynnosci przygotowawcze.

3.1.1.  Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

3.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposdb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez
architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno wykonawczej
nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

2.2. Montaz elementow.

3.2.1. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych
wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czota do stropu
budynku za pomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju
stropu). Do wspornika za pomocg $rub mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy.
Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupéw wzgledem
siebie i stropow, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane
sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 [kg] rygle przykreca sie
bezposrednio do stupéw. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki
przykrecane do stupdéw. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowg. W utworzone otwory miedzy
stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy ocieplajace.

3.2.2. Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg
blach aluminiowych lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

3.2.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty scierne)
majg szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne
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powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykohczeniowe roboty ,mokre” do
minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmyc¢ z
niej zaprawe (nie dopuscic do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i
uszkodzenie powierzchni.

2.3. Nadzér nad montazem konstrukcji.

3.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

3.3.2. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajgcg wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i
podtoza oraz wskazéwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy
zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w
instrukcji parametrow. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru,
projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych Iub
zmniejszac trwatos¢ .

3. Fasady zewnetrzne zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym standardu 50mm — MB-
50N HI z ptaska listwg maskujacy .
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze zblizonym do NC S 7502 B wedtug
systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:

Al Izolacyjno$¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosic:
wspétczynnik Uf < 1,5 W/m2K . Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

A2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnosé powietrza:

Klasyfikacja: Klasa AE wg. PN EN 12152

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: Klasa RE wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004
Antywtamaniowos¢ :

Klasa RC 3 wg.PN ENV 1627 ( wskazane elewacje )

B. Wymiary profili

Stupy i rygle majg statg szerokos¢ w widoku — 50mm.
Glebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypehienie

Szyby

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

Minimalna szyba referencyjna : 6ESG/16/6ESG/16/ 55.5 VSG P5 ( RC3) ;
Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

Lt > 50% EN-410
g (SF) < 30% EN-410
Ug - 0,5 W/m#K EN-673

Czesci nieprzezierne nalezy wypelni¢c wetna mineralng o grubosci minimum 16cm i ciezarze
wiasciwym 80kg/m3.

4. Drzwi i $cianki przeszklone wewnetrzne zaprojektowano w systemie MB45 firmy
Powierzchnie profili nalezy wykonac jako anoda szczotkowana w kolorze stali nierdzewne;.

A. Wymogi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .

B. Wymiary profili

Gtebokos$¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szkto - Float VSG 33.2

5. Okna zaprojektowano w systemie MB-86SI Iub réwnorzednym . Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢
powtokami lakierniczymi w kolorze zblizonym do NC S 7502 B wedtug systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:

Al Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f< 1,5
W/m2K . l1zolacyjnos$é termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: E1050/9A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C5/B5 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypehienie

Minimalna szyba referencyjna : 6ESG/16/6ESG/16/55.5VSG P5
Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

Lt > 50% EN-410
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g (SF) < 30% EN-410
Ug - 1,1 Wim#*K EN-673

6. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie MB-86SI firmy Aluprof S.A. Powierzchnie profili nalezy

wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze zblizonym do NC S 2502 B wedtug systemu kontroli jakosci
Quialicoat.

A. Wymogi techniczne:

Al Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f<2,6
W/m2K . Izolacyjnos$é termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,7 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelno$¢:
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 70 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 70 mm.

Szerokos¢ widokowa profili: 72 mm dla oScieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Minimalna szyba referencyjna : 6ESG/16/6ESG/16/55.5VSG P5 ( RC3)
Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

Lt > 50% EN-410
g (SF) < 30% EN-410
Ug - 0,5 W/m>*K EN-673

7. Drzwi i Scianki przeszklone wewnetrzne zaprojektowano w systemach okienno — drzwiowym i
bezszprosowym. Powierzchnie profili nalezy wykona¢ jako anoda szczotkowana w kolorze stali nierdzewne;j.

A. Wymoaqi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypehienie

Szklo - Float VSG 33.2

8. Drzwi i Scianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej zaprojektowano w systemie
okienno — drzwiowym i bezszprosowym.
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Powierzchnie profili nalezy wykonac jako anoda szczotkowana w kolorze stali nierdzewne;.

A.1 Wymogi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: 3A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C1 wg. PN EN 12211:2001

B. Wymiary profili

Gteboko$¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 78mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej
systemu.

Siatka aluminiowa

Siatka powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubosci min. 3mm. Otwory powinny mie¢ ksztatt

kwadratow o boku min. 5cm . Przezierno$¢ — minimum 50% . Kolor zblizony do NCS S 2502 B.

Ptyty kompozytowe aluminiowe.

Ptyta grubosci 4mm sktadajgca sie z 2 blach aluminiowych o grubosci 0.5mm ze stopu EN — AW 5005 .
Kolor zblizony do NCS S 1002 B. Ptyta o wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia ( NRO ).
o Jako stabilizacje ptyt wielkoformatowych nalezy uzy¢ ptyty OSB.
e W celu uzyskania wtasciwego parametru antywtamaniowosci (RC3) nalezy zastosowac¢ wktadki z
blachy stalowej gr. 2 mm utozonej w dwéch ptaszczyznach.

Pyty HPL

Piyty grubosci 8mm, satyna, antygraffiti; podkonstrukcja aluminiowa, lakierowana. Kolor zblizony do NCS S
7502 B. Ptyta o wtadciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia ( NRO ).

Uwaga: Grubosé szyb powinna byé dobrana przez wykonawce slusarki zgodnie z normami oraz
obliczeniami statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb oraz
koloru slusarki. Wykonawca s$lusarki jest zobowigzany przedstawi¢ badania antywlamaniowosci RC3

na wszystkie wskazane w projekcie elementy. Przed zaméwieniem siatek elewacyjnych nalezy
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wykonaé¢ model elewacji w skali 1:1 na budowie aby uzyska¢ akceptacje inwestora i architekta

proponowanego rozwigzania.

Zaktada sie, ze uzyte systemy fasadowe i okienno — drzwiowe posiada¢ bedg parametry nie gorsze od

parametréw systemow wyszczegdlnionych ponizej.
System MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzacym do wykonywania nie
wymagajgcych izolacji termicznej elementéw architektonicznej zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej,
np.: roéznych typow $cianek dziatowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie
i automatycznie, drzwi wahadtowych wiatrotapdw, witryn, bokséw kasowych, gablot, konstrukciji
przestrzennych.
Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna wynosi: 45 mm (oscieznica), 54 mm (skrzydto), a drzwi
odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Takie przyjete gtebokosci ksztattownikéw skrzydta i oscieznicy dajg efekt
jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej po zamknieciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych
powierzchni skrzydet i oscieznicy — w przypadku drzwi. Ksztatt profili pozwala uzyskaé smukte
i wytrzymate konstrukcje okien i drzwi. Istotnym walorem systemu MB-45 jest mozliwos¢ giecia profili,
m.in. o$cieznic, skrzydet i przewigzek, co umozliwia wykonanie r6znego rodzaju tukdw oraz konstrukcji
lukowych. Szczelno$¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku
syntetycznego EPDM, ktéry gwarantuje odpornos¢ na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji.
Uszczelki przyszybowe i uszczelke centralng przycina sie pod katem 45° i klei w narozach. Uszczelki
przymykowe nie wymagajg ciecia w narozach; w skrzydle okna uszczelke tg nalezy klei¢ w Srodkowej
czesci gornej poprzeczki.
Kazda konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu MB-45, przeznaczona do zamontowania w zabudowie
zewnetrznej, posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz
z komory pomiedzy skrzydiem a oscieznicg. Otwory wentylacyjno — drenazowe od strony zewnetrznej
zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego. Cechg charakterystyczng systemu jest jego Sciste
powigzanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-45S, MB-45D, MB-59S, MB-60, MB-70 i MB-78ElI.
Przyjecie takiego zatozenia konstrukcyjnego pozwolito uzyskac i zastosowaé wiele kompatybilnych
elementébw w tych systemach, np.: wspdlnych listew przyszybowych, naroznikéw, listew
uszczelniajgcych, uszczelek przyszybowych i przymykowych, wspoélnych oku¢, zamkoéw, zawias oraz
wiele identycznych procesow technologicznych jak kotkowanie tgcznikdow przewigzek i poprzeczek,
klejenie naroznikéw, wykrawanie réznych wybran, itd. Jednym z efektow unifikacji jest niemal identyczny
wyglad zaréwno zewnetrzny jak i wewnetrzny wyrobdéw wykonanych w réznych systemach zabudowy.
Uniwersalnos¢ i atrakcyjnos¢ systemu dodatkowo zwieksza mozliwosé dokonania wyboru pomiedzy
kilkoma wariantami rozwigzan, w przypadku réznych szczegétéw konstrukcyjnych, np. uszczelnienia
dolnego skrzydet drzwi, uszczelniehh drzwi przesuwanych i wahadtowych, ksztattu listew przyszybowych,
ksztattu i wysokosci progow drzwiowych. Szyby lub inne wypetnienia montowane sg za pomoca listew
i uszczelek przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawow szybowych grubosci od 2 mm
do 35 mm w skrzydtach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach statych i skrzydtach drzwi. Tak szeroki
zakres grubosci wypetlnien gwarantuje mozliwosé stosowania wszystkich typowych szyb. Konstrukcja
MB-45 jest dostosowana do mozliwosci zamontowania w niej typowych, wg standardéw europejskich,
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okué¢, zamkéw, zawias. Ksztattowniki okien posiadajg wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby
mozna byto w nich stosowac¢ okucia obwiedniowe i tgczniki zgodne ze standardem EURO. Dzigki temu
mozliwe jest realizowanie réznych zyczen naszych klientéw bez zmiany podstawowej konstrukcji.

W skrzydle drzwi dolna krawedz tafli szkla znajduje sie na wysokosci 16 cm od powierzchni posadzki,
co zabezpiecza przed przypadkowym wybiciem szyby podczas uzytkowania drzwi. Ksztattowniki
oécieznic i skrzydet dzieki odpowiedniej grubo$ci Scianek, listwy przyszybowe o przekroju zamknietym
oraz sprawdzone okucia zapewniajg dobre wtasnosci antywtamaniowe okien i drzwi. tgczenia profili
wykonuje sie przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych tgcznikéw oraz
akcesoriow dodatkowych. Potgczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie pod katem
45° koncéw profili oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocg kleju 2-
sktadnikowego do aluminiowych naroznikdw wsunietych w wewnetrzne komory ksztattownikow.
Potgczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane sg za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi
tacznikami oraz przy uzyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje bardzo duzg sztywno$¢ i szczelno$¢
potaczenia. Zamocowanie progow drzwiowych wykonywane jest tak, aby mozliwy byt ich demontaz bez
koniecznosci odkrecania innych elementéw drzwi.

Systemy MB-45 w zakresie drzwi wewnetrznych i segmentéw $cian dziatowych posiadajg aprobate
techniczng AT-15-5176/2009.

Duzy wybor koloréw w palecie standardowej umozliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagajgcych

klientow. Powioki kolorystyczne wykonywane sg metodg lakierowania proszkowego lub anodowania.

System MB-86SI — system okienno — drzwiowy z izolacjg termiczng. System okienno-drzwiowy MB-86 to
produkt o bardzo dobrych parametrach, dajgcy mozliwos¢ zaspokojenia réznorodnych potrzeb
uzytkownikow. Konstrukcja jego ksztattownikow posiada 3 warianty wykonania w zaleznosci od wymagan
oszczednosci energii cieplnej: ST, Sl i AERO. MB-86 to pierwszy $wiecie system aluminiowych okien i drzwi,
w ktérym zastosowany zostat aerozel - materiat 0 doskonatej izolacyjnosci termicznej. Do zalet systemu MB-
86 nalezy takze wysoka wytrzymatos¢ profili, umozliwiajgca wykonywanie konstrukcji o duzych gabarytach i
ciezarze.

Cechy, ktére wptywajg na funkcjonalnosé i estetyke konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

= szerokie przekfadki termiczne o nowym ksztaicie, pozwalajgce na zastosowanie dodatkowej
przegrody w strefie izolacji profili

= dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzen
pomiedzy skrzydtem i oscieznica

» duzy zakres ksztattownikéw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymatosci konstrukc;ji

» listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostepne w trzech wariantach: Standard, Prestige
i Style

= ksztalty profili dostosowane do montazu réznych rodzajéw okué obwiedniowych, w tym takze
zawiasow ukrytych
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= szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typéw szyb, w tym takze
dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych

= odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte

System MB-50N HI $ciana stupowo — ryglowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych - ptaskich typu
zawieszanego i wypetniajgcego oraz dachow, swietlikow i innych konstrukcji. Ksztatty profili umozliwiajg taki
dobor profili stupdw i rygli, ktory daje efekt zlicowania powierzchni stupdw i rygli od strony wewnetrznej
fasady.

System MB-SR50N HI posiada podstawowe cechy i mozliwosci bazowej konstrukcji MB-SR50N, na
szczeg06lng uwage zastuguje w nim jednak strefa izolacji termicznej, w ktdrej zastosowano specjalne
dwukomponentowe izolatory. Ich baze stanowi izolator HPVC (lub zespdt izolatoréw o odpowiedniej
szerokosci) identyczny jak w systemie standardowym MB-SR50, pozwalajgcy na doktadne prowadzenie
wkreta podczas montazu na budowie. Na jego obu bocznych powierzchniach doklejone sg dodatkowe
elementy z materiatu elastycznego, podwyzszajgce izolacyjnos¢ termiczng i ograniczajgce ruch powietrza w
przestrzeni oddzielajgcej wypeinienia fasady. Ztozony w ten sposéb izolator pozwala zachowaé wygode i
doktadno$é montazu tradycyjnej fasady, zapewniajgc jednoczes$nie uzyskanie wysokich parametréw izolac;ji
termicznej — wspétczynnik przenikalnosci cieplnej w zaleznosci od zastosowanych profili i akcesoriéw miesci
sie w granicach: 0,94 do 1,94 W/m2K. Podobnie jak w bazowej wersji fasady konstrukcja umozliwia
zastosowanie réznego rodzaju wypetnien, w tym takze szkta wielkogabarytowego i szyb zespolonych
dwukomorowych, w zakresie elementéw otwieranych szczegdlnie polecane jest wykorzystanie w fasadach
serii HI takze okien i drzwi o podwyzszonej izolacyjno$ci termicznej systemu MB-70H]I.

System MB-SR50N HI zostat gruntownie przebadany w Instytucie IFT Rosenheim uzyskujgc bardzo
wysokie parametry techniczne:

Infiltracja powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
Szczelno$é na wode opadowg: klasa RE1500, EN 12154
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116:2002

Odpornos¢ na uderzenie: klasa 15/E5, PN-EN 14019

9. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

10. Kontrola jakosci

10.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

10.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiarow, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
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konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

10.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

11.

12.

13.

14.

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest ilosé m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 8 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢c wymagania obowigzujgcych Polskich
Norm i Aprobat Technicznych.

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6006/2006
Certyfikat Zgodnos$ci Nr ITB-642/W

Parametr Warto$é Wg. Normy

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: PN-EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 _
TYNKI | OKLADZINY $CIENNE

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Oktadziny $cienne wewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy

dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki - gres rektyfikowany wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- ptytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm (dla formatu 60x60),

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca posadzke
betonowa, brokatujgca powierzchnia ptytki

- ptytka antyposlizgowa R 9 ,

-nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

-wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

-maksymalne Scieranie — klasa PEI 5

-odporne na plamienie

2.5. Okfadzina winylowa

- Winylowa okleina scienna obiektowa — kolor ,bardzo jasna szaros¢ — efekt biatej sciany nr 175.03”
(Sciany bez okien) i ,szary nr 175.12” (Sciana z oknem)

Minimalne parametry techniczne:

materiat - Vinyl na podkfadzie tekstylnym.

rodzaj druku: druk pigmentowy, na bazie wodnej. Nadruk w petni odporny na wielokrotne zmywanie,
kolekcje bez wzoru, barwione w masie.

szerokos¢: minimum 130 cm

gramatura: minimum 350 g/m2

klasyfikacja ogniowa: SBI Euroklass B-s1-dO

okleina ma posiadac Atest PZH

okleina dwuwarstwowa - Warstwa winylowa zawierajgca preparat, ktéry zabezpiecza okleine przed
rozwojem mikroorganizméw takich jak bakterie, plesnie, grzyby i roztocza - warstwa z siatki bawetnianej
lub syntetycznej, ktéra stabilizuje produkt i zwieksza przyczepnosé do kleju. Okleina przystosowana jest

do wielokrotnego mycia.
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2.6. Panel scienny, akustyczny.

. Ptyty o powierzchni wykonanej z plecionej wetny, odpornej na uderzenia,

. Powierzchnia tylna ptyty - zabezpieczona welonem szklanym.

o - klasa pochtaniania dzwigku WA

. - kolor ptyt biaty, szary
*  -gestosc 60 kg/m?*

. - bezpieczenstwo na uderzenia DIN 18032-3 TAK

. - grubosc piyt 40 mm

. - wymiary ptyt 2700x1200
. - klasyfikacja ogniowa: niepalne i niekapigce pod wptywem ognia
. - stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

. - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 75% <20

. - desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 55% =>0,04

. - utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w tygodniu,

. przecieranie na mokro 1/tydzien

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych

o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiczno gresowych.

e Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie

wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorniczeniu osiadania murow

budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
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e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbidr podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
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10.

11.

miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajagcych z podtoza, piléni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbidér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny Scian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

— wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebig,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00
OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru okfadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin zewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.
2.1. Systemy podkonstrukcji aluminiowych
Systemy podkonstrukcji aluminiowych to zespdt profili, przektadek i ftgcznikédw pozwalajgcych uzyskac
zgdang ptaszczyzne Sciany/sufitu w celu poprawnego zamontowania ptyt elewacyjnych typu: kompozyt.
Duzy wybér wymiaréw elementéw pozwala na zniwelowanie odchytek ptaszczyzny $ciany
w szerokim zakresie. Zastosowane rozwigzania techniczne pozwalajg na kompensacje wymiaréw w pionie i

poziomie oraz uzyskanie wymaganych dylataciji.

2.2. Zastosowanie podkonstrukcji
Pod konstrukcja to bazowa konstrukcja pozwalajgca na uzyskanie Zgdanej ptaszczyzny $ciany/sufitu. Sktada
sie z zespotu konsol montazowych przektadek termicznych zapobiegajgcych powstawaniu mostkow
termicznych (dla elewacji wentylowanych ocieplanych wetng mineralng), profili nosnych i elementow
mocujgcych do podtoza.
Konsole montazowe wykonane sg z wyciskanych profili.
Profile nosne wykonane sg z wyciskanych profili aluminiowych.
Elementy montazowe — w zaleznosci od rodzaju podioza i wystepujgcych obcigzen.

Konsole montazowe ze wzgledu na rozmiar dzielimy na:

c). pojedyncze; 80mm;

d). podwdjne; 160mm;
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Dobdr konsol pojedynczych i podwéjnych nastepuje zgodnie z obliczeniami obcigzen statycznych
dla danej elewacji, biorgc pod uwage takie parametry jak: (dystans od $ciany, rodzaj piyty elewacyjnej,
sposéb montazu). Przy czym konsole podwdjne najczesciej stosuje sie jako konsole state, jako element
taczacy profile nosne, oraz w miejscach gdzie wystepujg wieksze obcigzenia, ktére dla konsol pojedynczych

zostaty przekroczone. Konsole pojedyncze najczesciej stosuje sie jako posrednie elementy wsporcze.

Konsole montazowe ze wzgledu na zastosowanie dzielimy na:

a). state; - profil nosny montowany jest do konsoli statej w sposdb uniemozliwiajgcy jego
przesuniecie. Montaz odbywa sie za pomocg wkretow samowiercgcych montowanych w otworach statych
konsoli.

b). przesuwne; - profil nosny montowany jest do konsoli przesuwnej w sposéb umozliwiajgcy jego
przesuniecie. Montaz odbywa sie za pomocg wkretobw samowiercgcych montowanych w otworach
przesuwnych (fasolkach) konsoli. (konsola pojedyncza — 2 szt, konsola podwodjna — 4 szt).

Profile nosne systemu majg za zadanie przeniesienie obcigzen z ptyt elewacyjnych na konsole
montazowe, zapewnienie kompensacji wymiaréw w zwigzku z rozszerzalnoscig termiczng materiatow oraz
uzyskanie wymaganej ptaszczyzny do montazu ptyt elewacyjnych. Profile typu “T” stosuje sie jako profile

nos$ne dla duzych obcigzen oraz profile maskujgce “fuge” pionowa miedzy ptytami elewacyjnymi.

2.3. Plyty elewacyjne kompozytowe

Ptyty warstwowe sktadajg sie z obustronnych oktadzin z blachy aluminiowej, grubosci 0,5 mm oraz
rdzenia grubosci 3 mm, z kompozycji polietylenu niskiej gestosci z wypetniaczem mineralnym lub z
polietylenu niskiej gestosci.

Blachy aluminiowe okfadzin ptyt sg wykonane ze stopu aluminium EN AW-3005 lub EN AW 3105
wedtug normy PN-EN 573-3:2010, stan H44 wedtug normy PN-EN 515:1996, o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 485-2:2009. Blachy aluminiowe sg na zewnetrznej
(licowej) stronie ptyt powlekane ochronng powtokg organiczng PVDF (polifluorek winylidenu) grubosci
nominalnej nie mniejszej niz 22um. Na wewnetrznej stronie, blachy aluminiowe sg powlekane ochronng
powtokg epoksydowg grubosci co najmniej 5 um. Grubosé ptyt kompozytowych wynosi 4 mm.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, ptyty powinny mie¢ mozliwos¢
stosowania w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery Cl, C2 i C3 wedtug norm PN-EN ISO 12944-
2:2001 i PN-EN 12500:2002.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
Dopuszczalne odchyiki wymiarow

- grubos¢. -0,15/ +0,1 mm

- szerokos¢, -0/+2mm

- dlugose¢, -0/+3 mm

Gestos¢ pozorna rdzenia nie wieksza niz 1700 kg/m3 + 10%

Masa powierzchniowa ptyty nie wieksza niz 8,0 kg/m2 + 8%
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Wiasciwosci przy zginaniu:

obcigzenie sitg 20 daN:

- sztywnos$¢ (El), daNm2/m >=40,0

- ugiecie nie wieksze niz 0,5mm

obcigzenie sitg 60 daN:

- sztywnosc¢ (El), daNm2/m >=30,0

- ugiecie nie wieksze niz 2,0mm

Sita niszczgca przy zginaniu. Srednia w kierunku prostopadtym i réwnolegtym nie mniejsza niz 50.0 daN
Modut sprezystosci przy zginaniu, srednia w kierunku prostopadtym i réwnolegtym nie mniejszy niz 12800
MPa

Przyczepnosc¢ rdzenia do okfadzin, oznaczona metodg oddzierania:

-w stanie powietrzno-suchym > = 7,0 N/mm

-po cyklach termicznych > =7,0 N/mm

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
2 3 4
1 | Wiasciwosci powloki organicznej PVDF

1.1 | Wyglad (stan powierzchni) brak widocznych wad | PN-EN 1SO 12944-7:2001
1.2 | Grubo$¢, um >22 PN-EN 13523-1:2010
1.3 | Polysk 60° 30+5 PN-EN 13523-2:2002
1.4 | Odpornos¢ na odrywanie od podioza .

metoda siatki nacig¢, stopien 0 PN-EN ISO 2409:2008
1.5 | Twardos¢ otdwkowa HB PN-EN 13523-4:2002 lub

PN-ISO 15184:2001
1.6 | Elastyczno$é powloki — proba zginania ; i
Y P proba zgina brak e | PN-EN 13523.7:2002

2 | Odpornosé korozyjna - brak objawéw zniszczen powloki pod wplywem dziatania
srodowisk w czasie, h

2.1 | Odpornoé¢ na dziatanie obojetnej mgly

solnej, h 1000 PN-EN ISO 9227:2007
2.2* | Odpornosc¢ na dziatanie wilgoci, metoda,
zanurzenia w wodzie, h 1000 PN-EN 13523-9:2002

2.3* | Odpornos$¢ na dziatanie promieniowania
UVB (1000 h), okreslona zmiang;

a) barwy AE <1 PN-EN 13523-10:2010
b) potysku redukcja potysku < 10%
2.4 | Odporno$¢ na dziatanie cieczy:
a) woda destylowana (+40 + 2°C) 1000
b) roztwory (+23 + 2°C):
- 0,1% HCI 500
0,
e o, son PN-EN ISO 2812-1:2008
- 1% H,SO, 96
- 0,1% NaOH 1000
- 1% NH,OH 500
- 3% NaCl 1000

* wiadciwosc okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobéw

2.4 Tynk sylikatowy
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2.4.1 Materiat

Gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy na bazie szkta wodnego o strukturze baranka w Kolorz
okreslonym w projekcie wykonawczym. Skifad: szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty,
stabilizatory woda i inne dodatki

2.4.2 Wtasciwosci
Odporny na zanieczyszczenia i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizmow na elewacji — z uwagi ha zastosowanie
standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego

2.4.3 Przeznaczenie
Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng tynk krzemianowy do stosowania na zewnatrz budynkow,
stosowany szczegdlnie w systemach ocieplenia na welnie mineralnej.

2.4.4 Dane techniczne
Ziarnisto$¢: 1,5/2,0/3,0mm
Gestoscé: ok. 1,8kg/dm3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u:30-50
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7W/mK
pH: 12
Nasigkliwosé (wspdtczynnik w) <0,20 kg/m>h®®
Wspoétczynnik SD: 0,06-0,10mm (przy 2mm grubos$ci warstwy)
Struktura: K- baranek; R — kornik

Struktura K1,5 K2 K3 R2 R3

Zuzycie (kg/m2) | ok. 2,5 | ok. 3,2 | ok. 4,2 | ok. 2,8 | ok. 3,9

2.4.5 Podioze
Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, ttuszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi byé zagruntowane

2.4.6 Uktadanie
Powierzchnie osypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie
Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwaé strumieniem gorgcej pary wodnej
Powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej pary
wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg
Stare zwietrzale farby mineralne oczysci¢ mechanicznie
Wykwity oczysci¢ mechanicznie
Uszkodzone, spekane powierzchnie naprawié przy uzyciu odpowiednich szpachléwek

Wszystkie podioza gruntowa¢ podktadem (czas schniecia podktadu min. 24 godziny)

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciem podktadu nakfadac tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢
wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszaé¢ z innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewng paca stalowg
warstwie rownej grubos$ci ziarna i zacieraé. Struktura rowkowa: po krétkim przeschnieciu zaciera¢ pacg z
tworzywa sztucznego wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura drapana: bezposrednio po
zaschnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami kolistymi. Pracowaé réwnomiernie i bez przerwy.
Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania
nie moze byc¢ nizsza niz +8stC. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze
odpowiednio ostoni¢ elewacj. Duza wilgotnosc¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas
wigzania i zmieni¢ odcieh barwy. Czyszczenie narzedzi — wodg natychmiast po uzyciu.

2.5 Ptyty elewacyjne z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL

2.5.1 Materiat

Ptyty elewacyjne z wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego HPL, z powierzchnig zewnetrzng
zabezpieczong w technologii EBC, o grubosci ... jednostronne, wykonhczenie powierzchni: satynowe,

mocowane na podkonstrukcji aluminiowej
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2.5.2 Parametry

Wiasciwosci Metody Wiasciwosci lub cechy Jednostka Wynik
testowe
Jakos¢ powierzchni
Jakosé powierzchni EN 438-2:4 | Plamy, brud  podobne | mm“m? <2
uszkodzenia powierzchni In*/ft? <0,0003
Widkna, wiosy, zadrapania mm/m’ <20
In/ft* <0,073
Tolerancja wymiarowa
Tolerancje wymiarowe EN 438-2:2 | Grubos¢ Mm 6,0<t<8,0:4/-0,40
8,0=<t<12,0:+/-0,50
12,0=t<16,0:+/-0,60
In 0,2362<t<0,3150:+/-0,0157
0,3150<t<0,4724:+/-0,0197
0,4724<t<0,6299:+/-0,0236
EN 438-2:9 | Plaskos¢ Mm/m <2
In/ft <0,024
EN 438-2:6 | Dlugosc¢ i szerokosc Mm +5/0
In +0,1968/0
EN 438-2:7 | Prostolinijno$¢ krawedzi Mm/m <1
In/ft <0,012
Norma Prostokatnos Mm 2550x1860=max réznica migdzy
producenta przekatnymi (x-y)=4
3050x1530=max réznica miedzy
przekatnymi (x-y)=4
3650x1860=max rdznica miedzy
przekatnymi (x-y)=5
4270x2130=max réznica miedzy
przekatnymi (x-y)=6
In 100,39x73,23=max réznica miedzy
przekatnymi (x-y) =0,1575
120,08x60,24=max réznica miedzy
przekatnymi (x-y) =0,1575
143,70x73,23=max réznica miedzy
przekatnymi (x-y) =0,1969
168,11x83,86=max roznica miedzy
przekatnymi (x-y) =0,2362
Elementy zakrzywione Promien Mm n.a. 970/980+/-5%
wew 1290/1300+/-5%
In 38,19/38,58+/-5%
50,79/51,18+/-5%
Max. mm n.a r970/980:1300(-0/+5)
wysokos¢ r1290/1300:1300(-

0/+5)

r38,19*38,58:51.18(-
0/+5)

r50,79/51,18:51,18(-
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in

0/+5)

Kat maxymalny

n.a. 90+/-0,5st

Wiasciwosci fizyczne

Odpornos¢ na EN 438- Srednica nacigcia — 6 <tmm Mm <10
uderzenia przez kule 2:21 z wysokoscig spadku 1,8m
wielkosrednicowg
Odpornos¢ na ASTM Srednia wysokos$c¢ Ft 1,0466
uderzenia D5420-01 uszkodzenia
Srednia energia uszkodzenia | J 11,3
Stabilno$¢ wymiarowa EN 438-2:7 | Zbiorcza zmiana | Wzdtuznie % <0,25
fer;yp‘;‘r’:t“:ryzzesz°“e’ HymisTonsana Poprzecznie % <025
Odpornos¢ na wilgo¢ EN 438- Wzrost masy % <3
2:15 Wyglad Ocena <4
ASTM Wodochtonnos¢ Ocena Bez zmian
D2247-02
ASTM Wodochtonnos¢ % 0,5
D2842-06
Modut sprezystosci ES ISO Naprezenia MPa Elementy zakrzywione 28000
178
ASTM Naprezenia Psi =1305000
D638-08
Wytrzymatos¢ na ENISO Naprezenia Mpa 2120
zginanie 178
ASTM Naprezenia Psi >17500
D790-07
Wytrzymatos¢ na ENISO Naprezenia MPa 270
rozcigganie 527-2
ASTM Naprezenia Psi >10150
D638-08
Gestos¢ EN ISO Gestos¢ g/cm3 1,35
1183
ASTM Gestos¢ g/cm3 1,35
D792-08
Odpornos¢ na ISO Wytrzymatos¢ krytyczna N 6mm=2000
mocowanie 13894-1 8mm=3000
210mm=4000
0,2362in: 22000
0,3150in:3000
20,3937in:4000
Inne wtasciwosci
Wiasciwosci pogodoodpornosci
Odpornos¢ EN 12524 Odpornos¢ W/mK 0,3
termiczna/przewodnos$¢ termiczna/przewodnos$¢
Odpornos¢ na szok | EN  438- | Indeks wytrzymatosci na | Indeks 20,95
klimatyczny 2:19 zginanie (Ds.)
Indeks modutu sprezystosci | Indeks 20,95

(Dm)

CHRZANOW 2013r.




Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

Wyglad Ocena 24
Odpornos¢ na sztuczne | EN  438- | Kontrast Skala szarosci ISO | 4-5
warunki klimatyczne 2:29 105 A02
(wraz ze Kontrast Skala szarosci 1SO | 4-5
Swiattotrwatoscia) 105 A03
Cykl zachodnio - Wyglad Ocena 24
europejski
Odpornos¢ na sztuczne | Norma Kontrast Skala szarosci ISO | 4-5
warunki klimatyczne producenta 105 A02
(wraz ze Kontrast Skala szarosci ISO | 4-5
Swiattotrwatoscia) 105 A03
Cykl  florydzki 3000 Wyglad Ocena 24
godz.
Odpornosc SO, DIN 50018 | Kontrast Skala szarosci ISO | 4-5
105 A02
Kontrast Skala szarosci ISO | 4-5
105 AO3
Wyglad Ocena >4
Ognioodpornosé
Reakcja na ogien EN 438-7 Klasyfikacja t26mm/0,2363in | Euroclass D-s2, dO B-s2, dO
Klasyfikacja t=28mm/0,3150in | Euroclass B-s1
(podkonstrukcja metalowa) do
ASTM Klasyfikacja Klasa n.a. A
Charakterystyka E84/UL Indeks rozprzestrzeniania | FSI n.a. 0-25
palnosci powierzchni | 723 sie plomienia
materiatu Dymienie indeks SDI n.a. 0-450
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1Podkonstrukcja
Podkonstrukcja to konstrukcja uzupetniajgca system pozwalajgca na zamontowanie ptyt elewacyjnych

typu np. kompozyt w sposéb niewidoczny — mechaniczny. Sktada sie z systemu zawieszek elementéw

uzupetniajagcych oraz profila bazowego.

2) Zawieszki wykonane sg z wyciskanych profili aluminiowych.
3) Profil bazowy wykonany jest z wyciskanego profilu aluminiowego.
4) Sposbb zamocowania i rozmieszczenia zawieszek okresla producent mocowanej piyty.

System umozliwia zawieszenie formatki ptyty na elewaciji i ptynng regulacije jej potozenia. Regulacja

pionowa odbywa sie za pomocg $ruby regulacyjnej w spinkach umieszczonych na jednym poziomie w
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lewym i prawym gornym rogu formatki. Regulacje pozioma uzyskuje sie poprzez przesunigcie formatki
ze spinkami wzdtuz profilu bazowego. Sruba regulacyjna spinki nie zaciera sie¢ w profilu bazowym
poprzez zastosowanie blaszki slizgowej. Kazda formatka ptyty elewacyjnej po zatozeniu i wyregulowaniu
jest blokowana wkretami 4,8x30 przynajmniej w dwoch miejscach na jednym poziomie. Do blokowania
piyty stuzg spinki ze sSrubami regulacyjnymi. Blokada stata nastepuje poprzez skrecenie spinki z profilem
bazowym przez otwér fiSmm w spince. Natomiast blokada przeséwna poprzez skrecenie spinki z

profilem bazowym przez otwoér fasolkowy w spince. W celu zniwelowania drgan (np od wiatru) ptyt

elewacyjnych stosuje sie thumiki z np.kompozyt w profilu bazowym systemu.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér roboét

e Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

e wykonywania robot.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

e Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia Usterek.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe
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PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
ROBOTY POKRYWCZE

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

Arkusze standardowo zabezpieczone folig ochronng, usuwang po zakonczeniu instalaciji.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Papa termozgrzewalna
Obrabki blacharskie
Rynny i rury spustowe
Blacha tytanowo-cynkowa
Grubos¢: 0,8 mm
3. Sprzet
4. Transport
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
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5.1.

Obrobki blacharskie

5.2.

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

5.3.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

rynny o przekroju kwadratowym

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i stadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.

5.4 Blacha tytanowo-cynkowa, gtadka na rgbek stojacy

Kolor: antracyt

Grubos$é: 0,7 mm

Arkusze standardowo zabezpieczone folig ochronng, usuwang po zakonczeniu instalaciji.

Arkusz blachy fgczone w ztgczach pionowych na rgbek stojgcy pojedynczy a w ziczach poziomych na zaktad

szeroki 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej diugosci.

5.5 Papa termozgrzewalna do pokryc dachowych

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypkg gruboziarnistg - 5,2mm * 0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — witdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykohczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykohczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
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Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos$é na sptywanie w podwySszonej temperaturze - = 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuS — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuSenie przy maksymalnej sile rozciggajace;:
- kierunek wzdtu$S — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

Wymagana jakos¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

badania podioza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
rzednym dokumentem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
m? pokrytej powierzchni,

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

3.

4,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
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kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdét pokrywcezych

5.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podioza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

7.
8.
9.

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

10. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Pokrycie z blachy.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obraébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00
ROBOTY MALARSKIE

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.3.

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
— wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?
— czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajno$é — 56 m*/dm?,
— max. czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m?/dm?®
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
= wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?®
— czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m%dm?®
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m*/dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepkos¢ umowna: min. 60
~ gesto$é: max. 1,6 g/cm®
— zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢ — 100-120 ym

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢

ponizej +1°C.
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5.1.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-I1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
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6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow

zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa

sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej

jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00
POSADZKI

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,

moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,

przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
dylatacyjnych.
Posadzki wtasciwe.
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.5. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe - gres rektyfikowany.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokosc: +1,5 mm
— grubos¢: +0,5mm
—  krzywizna:1,0 mm
— twardos¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupemione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schoddéw,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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— dlugosc¢ i szerokos¢:  +1,5mm
— grubos¢: 0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapienne;j

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdéb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych.

e) Sktadowanie
Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé

sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomuijgca

2.7. Wyktadzina naturalna typu linoleum

— Kolor antracytowy

— Minimalne parametry techniczne:

— wyktadzina wyprodukowana w 100% z produktow naturalnych

— nie zawiera polichlorku winylu,.

— wykfadzina trudno-zapalna

— wykfadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3.
— wykfadzina pokryta dwoma warstwami wosku akrylicznego utwardzonymi promieniami UV.
— wzor nakrapiany i bezkierunkowy.

— grubos¢ catkowita min. 2,5 mm

— ciezar catkowity min. 2900 g/m2.

— wykladzina w klasie uzytkowej 34 zgodnie z normg EN685

— elektrostatycznos¢ 2 kV

— wyktadzina musi posiada¢ odpornos¢ ogniowag min. Cfl-s1.

— tlumienie dzwiekéw uderzeniowych na poziomie min. 4 dB;
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antyposlizgowos¢ min R9.

trwatos¢ kolorystyczna min. w klasie 6.

Cokolik z wyktadziny linoleum wykonany za pomocg elastycznej listwy PCV. Wyktadzina cieta
w paski i wklejana do listwy PCV na tasmie dwustronnej, potaczenie narozne spawane
Parametry rownowaznosci listwy:

Elastyczna listwa cokotowa PVC do wykfadzin dywanowych w kolorze wyktadziny:

tatwa i szybka technologia montazu (na klej termotopliwy lub na tadme)

wygodna w montazu przy wykorzystaniu nozyc do ciecia,

odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢

wysokiej jakosci klej do wklejania paska wyktadziny

wymiary: dt. 2500 mm, wys. 55 mm, szer. - max. szer. paska wyktadziny: 53 mm

2.8. Wykiadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa petelkowa —w ptytce w kolorze $rednio-szarym.

W kazdej ptytce nieregularnie utozone rownolegte paski w odcieniach

jasnego popielu (perta), popielu oraz bezu (kawa z mlekiem) nr A7829511.

Parametry rownowaznosci:

Wyktadzina dywanowa, tuftowana, petelkowa w ptytce o wymiarach 50 x 50cm

Wyktadzina posiada runo o ciezarze 700 g/m2, runo wyktadziny wykonane z przedzy
poliamidowej barwionej w masie oraz powierzchniowo. Przedza wykonana jest z materiatu w
100% podlegajacemu recyklingowi.

Wyktadzina z podkfadem wykonanym na bazie bitumenu, maty akustycznej (Srednia
izolacyjnos¢ akustyczna wykfadzin z matg jest = 10 dB) lub poliolefinu.

Wyktadzina musi by¢ antyelektrostatyczna, musi mie¢ 33 klase uzytkowag. Wyktadzina musi
mie¢ odpornos$é na kotka foteli biurowych

wykfadzina musi legitymowac sie odpowiednio niskg opornoscig elektryczna:

Wyktadzina musi legitymowac sie certyfikatami Green Label Plus, GUI, ISO oraz C2C.

Cokolik z wyktadziny dywanowej wykonany za pomocg elastycznej listwy PCV. Wykfadzina
cieta w paski i wklejana do listwy PCV na tasmie dwustronne;j.

Parametry rownowaznosci listwy:

Elastyczna listwa cokotowa PVC do wykfadzin dywanowych w kolorze wyktadziny:

tatwa i szybka technologia montazu (na klej termotopliwy lub na tasme)

wygodna w montazu przy wykorzystaniu nozyc do ciecia,

odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢

wysokiej jakosci klej do wklejania paska wyktadziny

wymiary: dt. 2500 mm, wys. 55 mm, szer. - max. szer. paska wyktadziny: 53 mm
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2.9. Podtoga sportowa — wykonczenie wierzchnie: drewno HEVEA.

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych —
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja” i

spetniac¢ nastepujgce parametry techniczne:

CHARAKTERYSTYKA SEICOM SPLUGA 14904
Podatno$¢ na poslizg 100
Absorpcja energii 67%
Wspétczynnik odksztatcenia pionowego min. 2,1 mm
Wspodtczynnik odbicia pionowego pitki min. 94%
Odporno$¢ na obcigzenie toczne 1500 N
Odporno$¢ na Scieranie 26 mg
Klasa reakgji na ogien Cfl-S1
Emisja formaldehydu W normie
Zawarto$¢ pentachlorofenolu W normie
Wspdtczynnik odbicia zwierciadlanego 0,4
Potysk 33
Odporno$¢ na wgtebienie 0,1 mm
Odpornos¢ na uderzenie W normie

Elementy systemu podtogowego:
folia 0.2 mm
amortyzator neoprenowy 15 mm
legar dolny z drewna iglastego 23 x 50

legar gérny z drewna iglastego 23 x 50

a > D oE

sportowy panel z drewna Hewea o gr. min. 22 mm

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ sportowa deska podtogowa (panel) z litego drewna:
¢ Rodzaj drewna — lity panel Hewea
o Grubos$¢ catkowita — min. 22 mm
¢ Dlugos¢ deski — min. 1830 mm
e Szerokos$¢ deski - min. 129 mm
o fabrycznie lakierowane dwustronnie na gotowo
e lgczone czterostronnie na system pidro-wpust
e pofgczenie klepek w panelu sportowym za pomocg starannie wyfrezowanych wczepéw (piuro-
wpust)
o skladajgce sie z dwdch rzeddéw klepek
e wierzchnia warstwa uzytkowa 9 mm
o twardo$¢ drewna Hevea w skali brinella = 47 MPa
e skurcz objetosciowy drewna = 4,8 %
« modut elastycznosci 9 200 N/mm?

« wytrzymato$é na ugiecie 66 N/mm?
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2.10. Podtoga sportowa — nawierzchnia poliuretanowa.

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych —

Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja” i

spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

Wysokos$¢ systemu 73 - 250 mm
Absorpcja energii 64% EN 14808
Odksztatcenie 3,8mm EN 14809
Odksztatcenie warstwy gornej 0,6 mm EN 14809
Podatnos¢ na poélizg 98 EN 13036-4
Odbicie pitki 93% EN 12235
Potysk 3% EN 2813
Odporno$¢ na obcigzenie toczne >1500N EN 1569
Odporno$¢ na uderzenie > 8Nm EN 1517
Odporno$é na wgtebienia 0,18 mm EN 1516
Odporno$¢ na $cieranie 150 mg EN ISO 5470-1
Klasa reakcji na ogien Bs-St EN 13501-1
Zawarto$¢ V.0.C. 0,01 gr/lit (EU) 2004/42/EG
45 grilit (US) ASTM D 3960
kompozycja zywiczna Wolne od rozpuszczalnikéw i metali ciezkich
WydtuZenie przy zerwaniu 200 % DIN 53455
Wytrzymato$¢ na rozciaganie 10 N/mm? DIN 53455
wytrzymato$¢ na rozdzieranie 25N/mm DIN 53515

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ poliuretanowa nawierzchnia sportowa:

Typ nawierzchni: kombi-elastyczna

Klasyfikacja: C4 wedtug normy EN 14904
Reakcja na ogien: klasa Bfl-S2

Odpornos¢ na poslizg: wedtug normy EN 13036-4
Absorpcja energii: 64% wedtug normy EN 14808

Emisja formaldehydu: klasa E1

Elementy systemu podfogowego:

folia 0.2 mm

systemowy element elastyczny 100 x100 x 20mm
legar dolny o wymiarach 18 x 84 mm

Slepa podtoga o wymiarach 15 x 72 mm

ptyta ze sklejki, gr 15 mm

mata z granulatu gumowego o grubosci 4mm
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¢ szpachla poliuretanowa
e masa poliuretanowa o grubosci 2mm

o sportowy lakier poliuretanowy o podwyzszonej scieralnosci

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwilocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
Z rdbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub

szerokosci pomieszczenia.
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5.2.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe

5.3.

Na spoiwie cementowym mogg byé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac
i zatrze¢ na gtadko.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Podtoga sportowa — wykonczenie wierzchnie: drewno HEVEA.

Na istniejgcym podtozu nalezy utozyé¢ folie PE.

Folia izolacyjna ma za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci konstrukcji drewnianej i nawierzchni
sportowej , ma ograniczy¢ wptyw wilgoci wynikajgcej z roznicy temperatur .

Nie chroni natomiast konstrukcji podtogi przed dziataniem wilgoci gruntowej , dlatego tez nie zastepuje
w zaden sposob izolacji przeciwwilgociowej .

Na folii utozy¢ systemowy ruszt sktadajgcy sie z:

- legaru dolnego o wymiarach 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 400 mm z przymocowanymi
specjalnymi elementami elastycznymi absorbujgcymi energie wykonanymi z neoprenu o grubosci 15
mm

- legaru gérnego o wymiarach 23x50x3000-4000 mm w rozstawie co 100 mm

Systemowa drewniana podtoga sportowa powierzchniowo-elastyczna powinna by¢ utozona na ruszcie
podwdjnie legarowanym z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna hevea o
grubosci 22 mm. Wysokos$¢ przestrzeni podtogi drewnianej do zabudowy (odlegtos¢ miedzy podtozem
betonowym i poziomem gotowej nawierzchni podtogi) powinna wynosi¢ 83 mm + kliny o zakresie

regulacji 19-40 mm. Podtoga powinna by¢ odsunieta od $ciany o okoto 2-3 cm i wykonczona listwg
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6.

przyscienng wentylowang co dej mozliwos¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podfogi. Dzieki niej, a
takze dzieki specjalnej technologii montazu podtogi, instalacja wentylacji mechanicznej podpodtogowej
nie jest wymagana.

W celu podniesienia i prawidtowego wypoziomowania podtogi nalezy zastosowac¢ odpowiednie kliny
regulacyjne .

Do rusztu przymocowaé deski podtogowe ( panele ) z litego drewna Hevea o grubosci 22 mm
szerokosci 129 mm dtugosci 1830 mm .

Deski podiogowe ( panele ) muszg sktada¢ sie z dwoédch rzedow litych klepek hevea ktére dla
zwiekszenia powierzchni stycznej tgczone i klejone powinny byé ze sobg poprzez odpowiednie
potaczenia technologiczne ( tzw. Czopy/gniazda ) .

Kolejne panele podiogowe muszg tgczy¢ sie miedzy sobg na pidro i wpust na kazdej krawedzi.

Panele muszg by¢ fabrycznie lakierowane dwustronnie lakierem poliuretanowym sportowym
utwardzonym promieniami UV na gotowo oraz muszg umozliwia¢é co najmniej 10 krotng renowacje
przeprowadzong poprzez cyklinowanie zuzytej w trakcie eksploatacji warstwy panela bez szkody dla ich
stabilnosci .

Catos$¢ wykonczona musi by¢ systemowg listwg przyscienng z drewna iglastego w kolorze naturalnym ,
malowana lakierem bezbarwnym z otworami umozliwiajgcymi wentylacje grawitacyjng podtogi .

Faza kohczgca polega na malowaniu linii boisk sportowych .

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

6.2.

0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

6.3.

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbiodr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie

wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢

on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowag:

10.

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé

przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00
POSADZKI ZYWICZNE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac majgcych na celu wykonanie elastycznej powifoki poliuretanowej na posadzkach
trudnos$cieralnej, elastycznej i ttumigcej hatas oraz odznaczajgcg sie odpornoscia chemiczng

do zastosowan w pomieszczeniach biurowych, halach wystawowych, szkotach, domach opieko itd.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujgcych w szczegolnosci
wihasciwosci materiatow,

— wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegélnych pozycjach przedmiaru,

zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) — dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie powiok ochronnych posadzek
betonowych.

Oznacza to, Zze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze
opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz

konkretne warunki realizacji roboét, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- sprawdzenie podtozy pod wzgledem przydatnosci do wykonania powtoki,

— zagruntowanie powierzchni zywicg epoksydowg EP 70,

- wykonanie posadzki wiasciwej z elastycznej powtoki PU 30
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac posadzkowych zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

- podioze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie dana
operacja,

- posadzka -  wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podiogi bedgca jej zewnetrznym
wykonczaniem,

- kompozycja — dalej w tekscie uzywane okreslenie oznacza przygotowang zgodnie z kartg Instrukcji
Technicznej mieszanine skfadnikow (komponentow) w $cisle odmierzonych proporcjach, doktadnie

wymieszanych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
2.1 ZYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM

Witasciwosci:

ZYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM jest bezrozpuszczalnikowa, przezroczystg, dwusktadnikowg zywicg
epoksydowa, ktéra w stanie zwigzanym posiada wysokg twardos¢ i odpornos¢ na Scieranie.

Jest ona odporna na wode oraz rozcienczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa
ptynne.

W przedmiotowej technologii ZYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM stuzy do gruntowania powierzchni
cementowych, ktére bedg powlekane Elastyczng powtokg poliuretanowg PU 30, oraz do
przygotowywania mas wyréwnujgcych i szpachlowych stuzgcych do napraw podtoza przed aplikacjg
zywicznych systemow posadzkowych, a takze jako izolacja paroszczelna.

Dane techniczne:

Baza zywica epoksydowa
Kolor przezroczysty
Gestos¢ 1,15g/cm3 przy + 23°C (A)

1,00g/cm3 przy + 23°C (B)
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Lepkosc,

Czas obroébki
Temp. obrobki
Opakowanie

Sktadowanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na zginanie

Zuzycie

MPa*s ok. 500-700 (A)

ok. 60 (B)

ok. 40min.

od +5°C do +35°C

pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg (A+B)
przechowywaé w zamknietych opakowaniach w suchych i chtodnych
pomieszczeniach do 12 m-cy

120 N/mm?

54 N/mm?

ok. 0,3kg/m2 (gruntownik)

ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa)

ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa epoksydowa)

ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja)

2.2 Elastyczna powtoka poliuretanowa PU 30

Bezrozpuszczalnikowa, samorozptywna, bardzo elastyczna zywica poliuretanowa przeznaczong do:

wykonywania powiloki posadzkowej (do stosowania na zewnatrz i wewnatrz) w pomieszczeniach

biurowych, halach wielofunkcyjnych, szpitalach, szkotach, obiektach opieki, garazach, na podtozu

betonowym, jastrychach cementowych i asfaltach lanych

Dane techniczne:

Gestos¢

Temp. obrobki
Zuzycie
Lepkosc¢
Komp. A
Komp. B
Opakowanie

Sktadowanie

Czas zuzycia

Twardos¢ Shore

3 Sprzet

1,39 kg/dcm3 (komp. A)
1, 12 kg/dcm3 (komp. B)
od +10°C do +25°C
ok. 1,35 kg/m2/mm

ok. 4000 mPa*s

ok. 75 mPa*s

komplet: wiadra 20 kg + 5 kg

przechowywa¢ w zamknietych opakowaniach w suchych
i ogrzewanych pomieszczeniach do 12 m-cy w temp. od +10°C do
od +10°C do +25°C

(+20°C) ok. 30-40 min

ok. 90

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

urzadzenia do skuwania, frezowania, srutowania i do szlifowania powierzchni betonowych,
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- do naktadania zywicy epoksydowej EP 70 i Powtoki PU 30 — pedzle, watki do malowania oraz watki do

odpowietrzania, szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butéw, rekawice ochronne.

4 Transport
Materiaty firmy Murexin sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (wiaderka, kubty).
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci
tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem. Transportowa¢ w temperaturach

powyzej +5° C.

Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastepujacymi danymi:
- nazwa wyrobu,

- nazwa i adresem Producenta,

- datg produkciji i numerem partii produkcyjnej,

- terminem przydatnosci do uzycia,

- znakiem budowlanym.

5 Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza (do zagruntowania)

Obrabiane podioze (podktad betonowy, warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, jastrych
cementowy, asfalt lany) powinno zosta¢ dokfadnie zbadane pod katem spetniania zaktadanych w pkt. 6
warunkow.

Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ nie wieksza niz 3,5%), wolne od substancji ktére mogtyby
zmniejszy¢ przyczepnos¢ jak kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy pozostatosci po
wymalowaniach. Stare posadzki nalezy oczysci¢ w sposob skuteczny (do jasnego koloru) przez

piaskowanie, zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem a nawet skucie, Srutowanie czy wypalanie.

Nalezy dokfadnie oczysci¢ je z pytdow przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu

odkurzaczy przemystowych.

Uszkodzenie powinny zostac rozkute i pozbawione odspojonych fragmentéw.
Minimalna wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 25 N/mm2 a przyczepnos¢ wieksza
niz 1,5 N/mma2.

Podtoze mineralne musi mie¢ izolacje paroszczelna.

5.2 Przygotowanie podtoza pod powtoke poliuretanowg PU 30

Obrabiane podtoze (podkiad betonowy, warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, jastrych
cementowy, asfalt lany) powinno zosta¢ doktadnie zbadane pod katem spetniania zakladanych w pkt. 6
warunkow.

Musi wypetnia¢ parametry okreslone wyzej (pkt. 5.1)
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Posadzke zagruntowa¢ preparatem PU 5 — jezeli przerwa miedzy gruntowaniem a utozeniem witasciwej
posadzki zamyka sie w przedziale 4-24 godzin)

Jezeli przerwa technologiczna jest diluzsza — podioze gruntowaé zywicg epoksydowg EP 70 BM
i posypa¢ piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach piasek niezwigzany

Z podtozem usung¢ przez zamiatanie czy odkurzanie.

5.3 Przygotowanie kompozyciji zywicy EP 70 BM

5.3.1 Przygotowanie gruntownika z zywicy EP 70 BM
Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Zabrania sie zmieniania tych proporcji.
Sktadnik B nalezy wla¢ do skfadnika A i odczeka¢ az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie
prowadzi¢ za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 3000br./min) zwracajgc uwage na
doktadnos¢ mieszania, prowadzac mieszadio przy dnie i po $cianach naczynia. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 5 minut i powinien doprowadzi¢ do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu
skfadnikéw w trakcie mieszania winna wynosi¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu przela¢ do czystego
naczynia i jeszcze raz przemieszac (naczynie dostawcze nie uzywacé do prac).

5.3.2 Przygotowanie szpachli samorozlewnej z zywicy EP 70 BM
Do wypetnienia ubytkédw i poszpachlowania niewielkich uszkodzen nalezy przygotowaé szpachle
w nastepujgcych proporcjach: zywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:2

5.3.3 Przygotowanie zaprawy epoksydowej z zywicy EP 70 BM
Do wypetnienia duzych ubytkéw i uszkodzen nalezy przygotowaé zaprawe epoksydowg

w nastepujgcych proporcjach: Zzywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8

5.3.4 Przygotowanie gruntownika EP 70 BM
Sktadnik A i B miesza¢ wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1.

5.4 Przygotowanie kompozycji zywicy poliuretanowej PU 30

5.4.1 Mieszanie

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Zabrania sie zmieniania tych proporciji.

Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczeka¢é az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie
prowadzi¢ za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 3000br./min) zwracajgc uwage na
doktadnosé mieszania, prowadzac mieszadto przy dnie i po $cianach naczynia. Czas mieszania — od 2-
3 minut i powinien doprowadzi¢ do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu skfadnikéw w trakcie
mieszania winna wynosi¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemiesza¢ (naczynie dostawcze nie uzywacé do prac).

Podniesienie sie temperatury kompozycji i wytworzenie nieprzyjemnego zapachu oznacza

przekroczenie dopuszczalnego czasu uzycia produktu.
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5.5 Gruntowanie zywicag epoksydowg EP 70 BM

Zywice epoksydowg EP 70 BM nalezy nanosi¢ za pomocg watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu
uzyskania szorstkiej (nie $liskiej) powierzchni $wiezg powtoke posypacé piaskiem w ilosci od 1 do
2kg/m2. Po zwigzaniu usunagé nadmiar posypki (najlepiej za pomoca odkurzacza przemystowego).

Wykonawca powinien postugiwac¢ sie obuwiem z podeszwg kolczastg (raki) aby unikngé zabrudzenia

i przyklejania sie do wykonywanej powierzchni.

5.6 Gruntowanie podktadem poliuretanowym PU 5

Pokry¢ oczyszczong posadzke wg wyzej opisanych procedur za pomocg pedzla, watka lub natryskowo.

5.7 Wykonanie elastycznej powtoki poliuretanowej PU 30

5.7.1 Obrébka
Na zagruntowane podtoze wylaé Zywice Poliuretanowg PU 30 i rozprowadzié rbwnomierng warstwg za
pomocg rakli lub pacy. Nastepnie odpowietrzyé watkiem z kolcami. Dla uzyskania szorstkosci mozna
domiesza¢ do kompozycji piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie
1:0,3.

5.7.2 Pielegnacja, zabezpieczanie
Na posadzke mozna wchodzi¢ po uptywie 24 godzin od zakonczeni procesu naktadania.
Petne obcigzenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach
Wytrzymatos$¢ chemiczna — 7 dni.

Ww. czasy podano dla temperatury powietrza i podfoza +21°C.

6. Kontrola jakosci robét
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatdéw i podtoza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét

lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét

6.1.1 Materiaty:
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnosé wagowa.

6.1.2 Podtoza:
Obrabiane podifoze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen
(pytow, ttustych plam, zabrudzen wapnem).
Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni winny
miesci¢ sie w zakfadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podtoze nie powinno wykazywac
przeswitow pomiedzy dwumetrowg tatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od

ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci
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podtoza i nie powinny powodowaé zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dyletacyjne powinny by¢

nieprzerwane i wypetnione wtasciwymi materiatami.

6.2 Badania w czasie roboét

Badaniu podlegaja:
6.2.1 Materiaty
Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:
a) gestosci sktadnikow
b) okresu przydatnosci do uzytku
c) czasu schniecia
Badania te nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii wyrobow.
Gestos¢ przygotowanej kompozycji nalezy bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PNISO
2811-1:2002
Czas schniecia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519
Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiatdw podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikac;ji
to mozna kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie osiggajg

zaktadanych parametrow nalezy przerwac prace i wymieni¢ materiaty.

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy bada¢ czysto$¢ i wilgotnos¢ poditoza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru
posadzki.

Podtoze (cata powierzchnia, bgdz okreslone fragmenty) przed wykonaniem warstwy uszczelniajgce;j
winno by¢ poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podtoze winno byé mocne i nie spekane.
Dzwiek wydany przy ostukiwaniu miotkiem nie moze by¢ gtuchy gdyz swiadczy to o rozwarstwieniu
struktury posadzki czy sciany.

Wykonane warstwy: gruntujgca i uszczelniajgca ocenia sie wzrokowo czy zostata zachowana ciggtos¢

powtoki.

6.3 Badania przy odbiorze

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowigzany
jest do sporzgdzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych probek zgodnie z normg PN-67/C-
04500.

Jezeli ocena wykonania sporzgdzona na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, obserwaciji
biezacych Inspektora i wygladu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy wykonac
badania probek i wykonanych posadzek ktérych wyniki muszg zmiesci¢ sie w przedstawionych

parametrach materiatow w pkt 2.
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7. Obmiar robét
Posadzki zywiczne oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych $cian, doliczajagc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
poszczegodlnych stupoéw, pilastréow, fundamentéw piecéw itp. wieksze od 0.25m2.

Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz gérnej krawedzi ich styku ze $ciana.

8. Odbidr robot
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidiowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacii budowy.

9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 impregnacji, uszczelnienia i
oktadziny $cian czy posadzki wediug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych

przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za pomocg
kubkéw wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersji —
Oznaczanie lepkos$ci pozornej metodg Brookfielda
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe — Wyznaczanie odpornosci na scieranie — Cze$¢ 1:
Metoda Stuttgart
PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podiogowe — Pomiar
dynamicznego wspoétczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych
PN-1SO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek — State produkty
chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania
PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardosci — Czes¢ 1: Metoda wciskania
kulki
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 1SO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chionnosci wody
PN-EN I1SO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkow zanurzenia w

ciektych chemikaliach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00
SCIANKI MOBILNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia scianek mobilnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych $cianek mobilnych.
W zakres tych robét wchodzg roboty zwigzane z dostawg i montazem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Potautomatyczna sciana mobilna.

Sterowanie $ciany poétautomatyczne, elekiryczne uszczelnienie $Sciany w Swietle otworu, zapewniajgce
izolacyjno$¢ dzwiekowg przegrody. Sciany o wspétczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=42dB. Ciezar
maksymalny: 20kg/m2. Elementy o grubosci 100mm (+-20mm) wykonczone ptytg laminowang na bazie ptyt
MDF gr. 10mm. Profile pionowe na styku elementdw Scian przesuwnych aluminiowe, ksztatty profili wkleste +
wypukte. Aluminiowa szyna prowadzgca typu R. Zasilanie systemu sterowania: 230V.

Kolorystyka scian : laminat RAL 7038.

Sciany muszg posiada¢ klasyfikacje ogniowg na caty produkt przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-
EN-13501-1) oraz deklaracje zgodnosci CE.

Potautomatyczna Sciana mobilna.

Sterowanie Sciany pétautomatyczne, elektryczne uszczelnienie scian w Swietle otworu, zapewniajgce
izolacyjno$é dzwiekowg przegrody. Sciana o wspdétczynniku izolacyjnoéci akustycznej Rw=42dB,
wykonhczenie powierzchni: ptyta laminowana z kolekcji producenta, podwieszenie: prowadnica aluminiowa
typu R - kolor biaty RAL 9010, 2 wozki jezdne dla kazdego elementu, wymiary: 6950x3400mm,- konstrukcja:
1 element przyscienny SL, 5 elementéw standardowych VE, 1 element, teleskopowy TE, 1 element
przyscienny WA -parkowanie elmentéw: pozycja wg projektu

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robé6t podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.

Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest [szt]. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwoséci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréow materiatoéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwigzane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
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3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
4. normy: PN-EN-13501-1
5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.0.00
MONTAZ WINDY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu windy wraz ze
sterowaniem, , wykonane przez firme specjalistyczng.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;
W zakres tych robét wchodzg roboty zwigzane z dostawg i montazem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy
Po wykonaniu wszystkich robé6t zwigzanych z szybem i fgcznikiem nalezy zamontowaé winde. Dzwig

powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

llos¢: dzwigow: 1

Udzwig: 630kg/ 8osob

Predkosc: 0,62m/s

llo$¢ przystankow/dojsc¢: 2/2

Oznaczenia przystankéw: 0;2

Maszynownia: Prefabrykowana w szafie ustawionej na najmniejszym

poziomie przy szybie

Sterowanie: Mikroskopowe, zjazd awaryjny w przypadku zaniku napiecia
na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi, system
powiadamiania ekip ratowniczych zgodny z PN-EN 81-28

(wymaga doprowadzenia przez inwestora do maszynowni
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Naped:
Zasilanie:

Szyb:

Szerokosé szybu:
Gtebokosc¢ szybu:
Szerokos¢ platformy:

Glebokos¢ platformy:

Wysokos¢ podszybia:

Wysokos¢ nadszybia:

Oswietlenie szybu:
Podesty montazowe:

Hak w nadszybiu:

Drabinka do podszybia:

Kabina

Typ:

Szerokos¢ kabiny:
Gtebokosc¢ kabiny:
Wysokos¢ kabiny:

Wykonczenie $cian:

Panel sterowy:

Wykonczenie podtogi:

Oswietlenie:
Wentylacja:

Lustro:

Porecz:

Inne:

Drzwi kabinowe
Typ:

Wymiar otwarcia:
Wykonhczenie paneli:
Prég:

Bezpieczenstwo:

linii telefonicznej), zbiorczo$¢ w dot
hydrauliczny posredni 11 kW

Dzwig 400[Vac — 3 fazy, 50 [Hz], oswietlenie szybu:
230 [Vac] — 1 faza

Konstrukcja stalowa ocynkowana/malowana
proszkowo/przeszklona

1670mm

1770mm

1150mm

1550mm

1120mm

3380mm

dostarcza i montuje producent dzwigu
dostarcza i montuje producent dzwigu
dostarcza i montuje producent dzwigu

dostarcza i montuje producent dzwigu

nieprzelotowa

1100mm

1400mm

2170mm

struktura kabiny ze stali nierdzewnej INOX430, Sciany z ptyt
ze szkta bezpiecznego

ze stali nierdzewnej INOX430 catej wysokosci kabiny,
uzbrojony w przyciski z oznaczeniem Braille’a do wyboru
pieter, przyciski funkcyjne, wyswietlacz LED, tgcznoé¢ z
pogotowiem dzwigowym

wyktadzina antyposlizgowa

jarzeniowe posrednie

grawitacyjna

brak

3 szt ze stani nierdzewnej

o$wietlenie awaryjne 2h

automatyczne, 2 — panelowe teleskopowe z napedem
900x2000mm

szkto w ramie ze stali nierdzewnej INOX430
aluminiowy

fotokomorka
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llo$¢ drzwi: 1szt

Drzwi szybowe

Typ: automatyczne, 2-panelowe teleskopowe

Wymiar otwarcia: 900x2000mm

Wykonczenie paneli: szkto w ramie ze stali nierdzewnej INOX430
Wykonczenie o$cieznicy: stal nierdzewna INOX430

Prog: aluminiowy

Klasa odpornosci: brak (projekt nie wymaga)

llo$¢ drzwi: 2zt

Kasety wezwan: ze stali nierdzewnej w o$cieznicy drzwi szybowych z

przyciskiem i strzatkami kierunku jazdy
Pietrowskazywacz: LED w kabinie i na przystanku podstawowym, na
pozostatych przystankach strzatki kierunku jazdy

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. Transport
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robo6t podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.

Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robdét jest [kpl]. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezenh co
do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg oraz probe

poprawnego dziatania,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 603645. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa,
wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe DZzwigowg 95/16/WE,

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 péz.
690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z
2004.05.27)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00
KLAPY ODDYMIAJACE WYLAZ DACHOWY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dostawa i montazem klap dymowo-wentylacyjnych i wytazu dachowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych klap dymowo-wentylacyjnych i wytazu dachowego.
W zakres tych robét wchodzg roboty zwigzane z dostawg i montazem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Klapy dymowo-wentylacyjne jednoskrzydiowe.

- podstawa prosta o wysokosci 50cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm niemalowana,
- ocieplona wetng mineralng gr. 20mm,

- wymiar w Swietle podstawy: 1,54x1,54; wymiar geometryczny 1,50x1,50m
- klapy z funkcg wytazy dachowego,

- czynna powierzchnia oddymiani klapy 1,44m2

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie napieciem 24V,

- sitownik 4A.

Wylaz dachowy.

- Swiatto przejscia 80x80cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
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5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji
zaméwienia.

Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci

Ocena jakosci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie zgodnos$ci elementéw zabudowanych z zamdéwieniem

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzgdzen

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest [kpl]. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie

wiasciwoséci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co

do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, poprawnosci dziatania.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- dostarczenie i montaz urzadzen

- uruchomienie systemu,

- dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych,
-ewentualna naprawa powstatych uszkodzen,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r, z pdzniejszymi zmianami.
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* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi

zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu

i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 102 poz. 506 z 1995r.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z

Specyfikacja szczegoétowa 9/10Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1991r.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 22 kwietnia 1992r. w sprawie

wydawania swiadectw Dopuszczenia (atestéw) uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 40 poz. 172).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 poz. 460 z

1992r.).

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 sierpnia 1995r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 102 poz. 507 z 1995r.).

» Zarzadzenie nr 1/96 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej

z dnia 1 lutego 1996r. w sprawie rzeczoznawcow ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 110 poz. 46 z 1995r.).

* PN-74/B-02866 — Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie.

* PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

* PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

* PN-B-0277-2 — Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.19.00.00
ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru zabudowy wykonanej z ptyt kartonowo gipsowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu

wykonanie suchej zabudowy w tym obudowy na poddaszu, $cian dziatowych, oktadzin z ptyt gipsowo
kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Plyta GKBI - plyta impregnowana zlozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego
impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej
powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin).

Plyta GKF - ptyta ognioochronna ziozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna szklanego,
przeznaczona do pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

Ruszt systemowy aluminiowy do zabudowy $cian dziatowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Do wykonania w zakresie okreslonym punktem 2.1.3. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

- Ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych
w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

- ksztattowniki aluminiowe profilowane

- taty drewniane 5cmx5cm

- tasmy uszczelniajace,

- wetna mineralna,

- folia paroizolacyjna,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kofki,
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- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- tasmy potgczeniowe perforowane,

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;j,

- woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2 . Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm
lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego

0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki przystgpienia do robét

—Przed przystgpieniem do wykonywania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

—Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudowy po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu
i odpadéw.

—Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Zabudowa $cian z ptyt gipsowo - kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na podiodze zaznaczajac
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ewentualne otwory drzwiowe , na otaczajgcych $cianach i sufitach,

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw UW do stropow i podtdg za pomoca

uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone
tasmag uszczelniajgca.

c)zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW muszg wchodzié

w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili
UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

d)pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry nalezy pozostawic

5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
e)lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w
Srodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne
mineralng lub szklang i zabezpieczyc jg przed osunieciem.

f) Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecania
ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie
spoin z obu stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony
Sciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. Jezeli wysokos¢ sciany jest wieksza niz dtugosé ptyty,
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u goéry i dotu Sciany. Sztukéwki nie powinny

byc¢ krétsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie
spoiny pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike
klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe taczy sie na styk, takze w
przypadku konstrukgji, ktérym stawiane sg wymagania dotyczgce ochrony pozarowe;j.

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznosé przesuniecia spoin
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonac w technice klejone;.

Mocowanie drugiej warstwy za pomocag wkretéw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie 25 cm.
5.3. Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone
Sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3
wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie
muszg przenosic¢ obcigzen z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykahnczane ptytkami ceramicznymi
mogg mieé ptytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

5.4. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych
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a)Potgczenia ptyt wypetnié masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna
szklanego lub papierowej.

b)Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

5.5. Zabudowa sufitowa z ptyt gipsowo — kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikow

c)zamocowanie ksztattownikéw profilowanych dla stropu oraz tat drewnianych dla poddasza . Profil CW nie
mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegto$¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30
cm,

d)pokrycie rusztu przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien

wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz byé podniesione o ok. 10 mm . U gory nalezy pozostawi¢

5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
e)lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w
srodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne
mineralng lub szklang i zabezpieczyc jg przed osunieciem.

5.6. Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubos¢ sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone
$g poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3
wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie
muszg przenosi¢ obcigzenh z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi
mogg mieé ptytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

5.7. Wykohczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

a)Potgczenia ptyt wypetnié masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna
szklanego lub papierowe;.

b)Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—réwnos¢ powierzchni piyt,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

—wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

—obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

Kontrola jakosci poszczegélnych etapow wykonania roboét :
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—kontrole elementoéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw
tgcznikowych,

—kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

—kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

—kontrole utozenia materiatow izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany

—kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

—kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

—kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Kontrola jakosci
Jak w pkt. 6.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m?Z. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr roboét

Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc ich jako$é w sposdb podany w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacjg Projektowa i instrukcjami technicznymi stosowanych
produktéw, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaé wymagania techniczno-uzytkowe

dotyczace:

—odpornosci na uderzenia,

—nosnosci i sztywnosci,

—odpornosci na zawilgocenie,

—ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

—trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
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—higieny i zdrowotnosci.

Wymagania przy odbiorze

—odchylenie zamontowanej sciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

—konstrukcja $ciany powinna pozwalaé na prowadzenie przewodow elektrycznych i osadzanie
osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie
obrazow i niewielkich potek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz Sciany instalacje ciezkie
(przewody wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie powinny obcigzac jej konstrukciji
podstawowej,

—konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek dziatan
sit poziomych; konstrukcja styku sciany ze stropem powinna eliminowa¢ nacisk stropu na sciane,
wywotany jego ugieciem,

—sciany i potgczenia nalezy tak skonstruowaé, aby byty spetnione wymagania przeciwpozarowe i
akustyczne,

—materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny byé odporne na dziatanie
czynnikow chemicznych i fizycznych,

—S$ciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
b)cata powierzchnia sciany wraz ze stykami powinna by¢é wodoszczelna; dolne czesci sciany
powinny by¢ odporne na dziatanie warstwy wody wysokosci co najmniej 2 cm,

c)materiaty uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

—powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z
odlegtosci 1m,

—ztgcza elementdéw powinny by¢ niewidoczne,

—naroza $cian i styki z o$cieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilosé m? powierzchni Sciany, sufitu zabudowanego.

11. Przepisy zwigzane

Normy

1.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu.

2.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja —
2005 .

4.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

5.Aprobata Techniczna produktéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.20.00.00
SUFITY
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru wykonania sufitow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo — wapienne
Sufity rastrowe z wypetnieniem z wetny mineralne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
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e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. Plyty wykonane z weliny szklanej, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane niekruszgce sie. Ptyty demontowane w dot.
System o przyblizonej tacznej wadze

e  3-4 kg/m2. Minimalna catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna: 135mm.

e  Parametry techniczne réwnowaznosci:

- ptyta fazowana

- klasa pochtaniania dzwigku LA”, aw = 0,95

- kolor ptyt- biaty frost

- gestos¢ - 80 kg/m?®
e - grubosc¢ ptyt- 20 mm
e - wymiary ptyt - 600x600,

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

e - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% = 0,1

e - odbicie $wiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspotczynnik retroodbicia RRC =60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

- konstrukcja rusztu z blachy gr. 0,5mm

2.5. Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng

o  Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Piyty wykonane z weiny szklanej, powierzchnia
tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie pomalowane. System z piyt i konstrukcji nosnej o
przyblizonej ogdlnej wadze 3kg /m2 Plyty demontowalne do goéry. Minimalna catkowita wysokos$¢
konstrukcyjna 110mm.

e  Parametry rwnowaznosci:

e - klasa pochtaniania dzwieku ,A”, aw = 0,95
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- kolor ptyt biaty frost

- gestos¢ 100 kg/m?3
e - grubos¢ ptyt 20 mm
e - wymiary ptyt 600x600,

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

e - sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% = 0,1

e - odbicie swiatta (z czego 99% to swiatto rozproszone) 85%

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 63

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- klasyfikacja czysto$ci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: 1SO 5

e - konstrukcja rusztu

. Profil gtéwny z blachy o grubosci 0,4mm, powlekany naktadkg organiczng poliestrowa, nosnosé
uzytkowa na przesle 1200mm: 95N

e  Profil poprzeczny L=1200mm o grubosci 0,4mm, powlekany nakfadkg organiczng poliestrowg, nosnosé¢
uzytkowa na przesle 1200mm:58N

e  Profil poprzeczny L=600mm o grubosci 0,4mm, powlekany naktadkg organiczng poliestrowa, nosnosc¢
uzytkowa na przesle 600mm: 85N

¢  Wieszak regulowany o grubosci fidmm, dlugosci od 120mm — 2200mm, no$no$¢ uzytkowa: 233N

o  Uchwyt do wieszaka, nosnosé uzytkowa: 233N

o Katownik przyscienny z blachy o grubosci 0,5mm, powlekany naktadkg organiczng poliestrowa,
nosnosc¢ uzytkowa na przesle 200mm: 70N

2.6. Przegroda akustyczna powyzej ,sufitu wtasciwego”.

e Stosuje sie jako akustyczng przegrode powyzej sufitu wtasciwego, w celu poprawienia parametréow
dzwiekoizolacyjnych miedzy pomieszczeniami. Przegrody powinny byé stosowane razem z innymi
systemami sufitow akustycznych.

e Pojedyncze ptyty akustyczne powinny by¢ tatwo demontowalne.

o Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany zgodnie z technologig 3RD.

e Powierzchnia licowa jest pokryta folig aluminiowa.

o Waga plyty wynosi w przyblizeniu 3,5 kg/m>.

o  Wymiary ptyty — 600x1200 mm.

o  Grubos¢ ptyty — 40 mm.

e  Plyty powinny by¢ odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy
tez rozwarstwienia (zgodnie z norma I1ISO 4611).

e Plyty powinny by¢ materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

o Dla ptyt nie dpouszcza sie dodatkowego obcigzenia mechanicznego.

o Ptyty mozna uktadac jedno- i dwuwarstwowo.
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e Montaz za pomocg kontownikow przysciennych montowanych w gornej czesci ptyt lub za pomoca
systemowych blaszek mocujgcych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

e) Sufity z twardej weiny mineralnej oraz przegrody akustyczne powyzej sufitu z twardej welny

mineralnej, nalezy wykonywaé zgodnie z rzutem architektury i z godnie ze wskazaniami producenta.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty z twardej welny mineralnej oraz ptyty przegréd akustycznych.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zaméwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu paneli

- liczby szczerb i peknieé
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o W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci paneli i stelazu przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior roboét
9.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie

po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Sufity podwieszane

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie elementow stelazu,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- montaz stelazu,

- utozenie paneli z twardej wetny mineralnej zgodnie z projektem architektury

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.21.00.00
MASZT ALUMINIOWY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z dostawa i montazem masztu aluminiowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét montazowych. W zakres tych robot wchodzg roboty zwigzane z dostawg i montazem
elementéw masztu aluminiowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
Wysokosé¢: 24m
llos¢ segmentéw: Bszt.

Waga segmentow:
taczenie segmentow:

Odciagi:

llos¢ poziomych odciggdw:

Zasieg odciggow:

Szerokosé segmentu:
Materiat:

Profile:

Metoda spawania elementow:

Max. Obcigzenie masztu:

Max. Powierzchnia urzgdzen

Na wierzchotku masztu:

3. Montaz

segment 5m — 56kg

flansze skrecane Srubami

lina stalowa ocynkowana ogniowo fi6
5

max — 12m

§r—11m

min — 10m

900mm

stop aluminium EN AW-6063

a) kraweznik (rury nosne): fi50x4[mm]
b) skratowanie poziome fi30x2,5[mm]
c) krzyzulce (skratowanie ukosne): fi30x2,50[mm]
TIG

100kg

1,5m2

3.1 Przygotowanie konstrukcji do montazu
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Montaz konstrukcji nalezy rozpoczg¢ od przygotowania i sprawdzenia kompletnosci i zestawu
elementow oraz czy segmenty konstrukcji nie posiadajg uszkodzeh lub odksztatcen, ktére mogty
powsta¢ w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub odksztatcen konstrukcja nie
moze by¢ montowana

3.2 Przygotowanie miejsca montazu
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac¢ niezbedne narzedzia pracy i zorganizowa¢ prace
zespotu, omawiajgc przebieg instalacji krok po kroku oraz zasady BHP. Miejsce konstrukcji (kotwienia
podstawy masztu oraz odciggéow) nalezy wytyczyé zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
wyznaczonych miejscach nawierci¢ otwory.

3.3 Montaz kotwy pod podstawe konstrukcji
Wykona¢ kotwienie pod podstawe masztu. W nawierconych otworach zamocowac¢ kotwy. Jesli w
posiadanej dokumentacji projektowej nie wskazano sposobu montazu kotew, nalezy uzy¢ do tego celu

kotwy mechaniczne lub wklejane (patrz rys. 1 oraz rys. 2)

Rys.1 schemat schodzony masztu

CHRZANOW 2013r.



Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

W\ Rapaesegrentsondonego

R - SubaM20

/’Jf/,/ Dwuprzaqubow podstawa masziu
; ?,/&mum

” X,zﬂmme;jamrmdnnizm

-

Rys. 2 Montaz podstawy masztu

34 Montaz podstawy masztu i mocowania pod odciggi
Przygotowaé podstawe masztu poprzez skrecenie kotyski. Nastepnie zamocowaé jg do wczesnigj
przygotowanych kotew.
Montaz mocowania pod odciggi, nalezy wykonac¢ kotwienie pod odciggi masztu.
Jezeli w projekcie wykonawczym nie zalecono innego rozwigzania nalezy dostosowac sie do:
W przypadku budynkéw z wiencem zelbetowym — kotwi¢ odciggi za pomocg kotew mechanicznych lub
wklejanych bezposrednio do wiehca na minimalng gtebokos¢ zalecang przez producenta kotew. Zaleca
sie maksymalnie 2 odciggi do jednej kotwy, a rozstaw miedzy dwoma sasiadujgcymi kotwami wynosit
ok. 50cm,
W przypadku braku dostepu do wienca zelbetowego od strony pokrycia dachowego, nalezy stosowac
wsporniki kotwigce pod odciggi mocowane do wienca budynku. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na to
by kont mocowanego odciggu w stosunku do wspornika zawierat sie w zakresie optymalnych katow
pracy dla danego wspornika (rys. 3 i rys. 4)
W przypadku gdy wieniec nie wystepuje w budynku, zaleca sie¢ mocowanie odciggdéw do wspornikow
kotwigcych na catg grubosé z zastosowaniem ptytek kontrujgcych po wewnetrznej

stronie $ciany
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Rys. 3; 4 Optymalny zakres katéw mocowania odciggéw dla wspornika

35 Montaz Pierwszego segmentu konstrukcji i mocowanie odciggéw linowych
Montaz pierwszego segmentu konstrukcji; rozpoczecie skosnego, posiadajgcego specjalnie w tym celu
nawierconych otworéw nalezy skreci¢ z kotyskg podstawy za pomocg sruby M20 (rys. 2). Jesli tak
wskazuje dokumentacja Projektowa — wykona¢ mocowania odciggow linowych do pierwszego segmentu
Odpowiednio przygotowane dtugosci odciggdéw linowych zamocowaé¢ z jednej strony do zebra

potgczenia kotnierzowe masztu z drugiej strony do kotwy q nastepujgcy sposéb:
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/
s
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Rys. 5 Mocowanie odciggu do konstrukcji Rys. 6 Mocowanie odciggu do kotwy

3.6 Montaz kolejnych segmentéw konstrukcji
Na zamontowany segment schodzony konstrukcji, naktadamy kolejny segment. Prawidiowo
dopasowane segmenty, nalezy potgczyé za pomoca fgcznikdw srubowych, umieszczonych w flanszy, a
nastepnie, po uprzednim natozeniu podkfadek zwyktych, skreci¢ nakretkg zwyktg, oraz skreci¢ nakretkg
samo kontrujgcg. Sekcje odciggéw linowych montujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w

dokumentaciji projektowej
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji
zaméwienia.
Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé montazy wtasciwego wyposazenia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest [szt]. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw 2z wystawionymi atestami wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;j.
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10. Przepisy zwigzane
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
. hormy
. aprobaty techniczne

o 00~ W

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.22.00.00
DYLATACJE SYSTEMOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru potgczen dylatacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie dylatacji, przy zastosowaniu wyrobdéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia

dylataciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

- profil ptaski dla nominalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej = 100mm; catkowita szeroko$¢ profilu
230mm, widoczna szerokos¢ profilu po montazu = 135mm, wysokos¢ zabudowy = 20mm;

- profil ptaski dla nominalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej = 50mm; catkowita szerokos¢ profilu
170mm, widoczna szerokos¢ profilu po montazu = 75mm, wysokos$é zabudowy = 20mm,;

- profil narozny dla nominalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej = 50mm; catkowita szerokosé profilu
170mm, widoczna szerokos¢ profilu po montazu = 75mm, wysokos$é zabudowy = 20mm;

- profil ptaski dla maksymalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej 120mm, catkowita szerokos¢ profilu
180mm, widoczna szerokos¢ profilu 115mm, wysokos¢ zabudowy 15mm;

- profil narozny dla maksymalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej 120mm, catkowita szerokos¢ profilu
150mm, widoczna szerokos¢ profilu 110mm, wysokos¢ zabudowy 17mm;

- profil ptaski dla maksymalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej 50mm, catkowita szerokosé¢ profilu

130mm, widoczna szerokos¢ profilu 60mm, wysokos¢ zabudowy 17mm;
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- profil narozny dla maksymalnej szerokosci szczeliny dylatacyjnej 50mm, catkowita szerokos¢ profilu

55mm, widoczna szerokos¢ profilu 30mm, wysoko$¢ zabudowy 17mm;

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania robé6t podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem montazu listew dylatacyjnych powinny byé zakonczone wszystkie

inne roboty stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia

powinny by¢ oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej

niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Montaz

Montaz listew dylatacyjnych powinien odbywa¢ sie réwnolegle z pracami tynkarskimi i robotami
wykonczeniowymi dla posadzek

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadéw.

Montaz listew rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i wytyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu.

Nastepnym etapem jest mocowanie listew . Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow
wykonczeniowych nalezy zdjac¢ folie zabezpieczajgca powierzchnie elementow. Montaz

nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Czestotliwos¢ oraz zakres badah materiatéw powinna byé zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

7. Kontrola jakosci
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Sprawdzeniu podlegaja:

- materiaty na podstawie Aprobat Technicznych i Atestéw Producenta,
- wymiary i ksztatt przerw dylatacyjnych wg Dokumentacji Projektowej
- oczyszczenie szczelin przed utozeniem materialu wypetniajagcego

- prawidlowos$¢ utozenia i zamocowania materiatdow uszczelniajgcych
- zgodnosé robét zabezpieczenia szczelin

- starannosc¢ i poprawno$¢ zamocowania listew dylatacyjnych

9. Odbioér robot

Sprawdzeniu podlega:

O- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

O -rodzaj zastosowanych materiatow,

O -przygotowanie podtoza,

O -prawidtowos$¢ wykonania ,

O -prawidtowos¢ zamocowania listew ,

O -przyleganie do podioza elementéw mocujgcych,

O

10. Podstawa ptatnosci

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonania zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej pionowej o okreslonej w
Dokumentacji Projektowej szerokosci lub 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej

poziome;j.

11. Przepisy zwigzane

Wytyczne Producentéw materiatow
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