SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ST -SP1
MONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac montazowych kanalizacji teletechnicznej
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostang wykonane w zakresie :

e Zabudowa studni kablowych SK1
» Budowa dwuotworowej kanalizaciji teletechnicznej
* Woykonanie podejscia kablowego do budynku

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Studnia kablowa SK1

2.2.

Studnia przeznaczona jest do kanalizacji 2-otworowej. Do wyposazenia studni przewidziano
zwienczenie z ramg obetonowang 1000x600. Wykonana w oparciu o Norme ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03, wykonana w wersji dwuelementowej: obydwa elementy korpusu
posiadajg wbetonowane tulejki M 12 utatwiajgce roztadunek.

Rura DVK110T /HDFE/

Produkowana z polietylenu wysokiej gestosci, odporna na uderzenia i czynniki chemiczne, do
wykorzystanie przy budowie ciggéw kanalizacji pierwotnej.

Sprzet

Roboty powinny byé wykonane przy uzyciu sprawnie technicznych maszyn i urzgdzen gwarantujgcych
wykonanie wlasciwg jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy 2,5t

- ubijak spalinowy

- zuraw samochodowy

Transport

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementow.



10.

11.

12.

Wymagania szczegotowe dotycz agce wykonania robo6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamowienia.

Studnie kablowe nalezy umiesci¢ w wykopach na glebokosci ok. 1,0 m .Po ich ustawieniu i
wprowadzeniu rur oraz ich zabetonowaniu, nalezy wykonac¢ zasypanie studni.

Po utozeniu rur DVR 110T/HDFE/ kanalizacji teletechnicznej nalezy zasypac jg piaskiem o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm. Na piasek nalezy ulozyé tasme ostrzegawczg i nastepnie przysypac¢ warstwg
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nastepnie zasypywaé wykop gruntem warstwami co 20 cm
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-
73/8984-05

Kontrola jako $ci robét
Sprawdzenie i odbiér rob6t instalacyjnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
Kanalizacji teletechniczna — [mb]
Studnie kablowe — [szt]

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz acych ;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementéw

Przepisy zwi gzane
- SIWZ dla zadania: ,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w
Bielsku-Biatej wraz z budowg dwoch zjazdéw, chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych,
kojcéw dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz.
nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
- Normy

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wazniejsze normy

ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania”.

BN-73/8984-05 ,Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania”.

BN-73/8984-06 ,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.”

ZN-96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.”



