SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KMP W BIELSKU - BIALEJ — WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE STRZELNICY

ST-06.05.00
OKLADZINY DZWIEKOCHLONNE.

1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z montazem oktadzin dzwiekochtonnych w hali strzelan. Roboty wykonywane sg w ramach prac zwigzanych
z budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Biatej przy ulicy Wapiennej i Piekarskiej na
dziatkach nr ewidencyjny 4102/15; 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i montazem oktadzin dzwigkochtonnych w hali strzelan objetych dokumentacjg techniczng,
a w szczegolnosci:

¢ wykonanie i montaz oktadzin dzwiekochtonnych przegréd pionowych,
e wykonanie i montaz oktadzin dzwiekochtonnych oston pionowych gérnych,
¢ wykonanie i montaz oktadzin dzwiekochtonnych sufitu.

KODY | NAZWY ROBOT
= 45323000-7 — izolacja dzwiekoszczelna,
= 45421146-9 — instalowanie sufitdw podwieszonych,

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania ogolne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogoine”.

Oktadziny dzwiekochtonne nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji oraz zgodnie
z zaleceniami Inspektora.

Materialy do oktadzin dzwigkochtonnych powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdélnosci powinny odznaczac sie:

- wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duzg trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢é ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, skfadowanie i odbior
materiatdw dzwiekochfonnych powinny by¢ zgodne z ogdélnymi zasadami przyjmowania, sktadowania
i konserwacji materiatéw i elementéw budowlanych. Materialy powinny by¢ dostarczane na budowe wraz
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonywanych badan
laboratoryjnych. Materiaty dzwiekochtonne powinny byé skiadowane starannie na suchym podkiadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknietych.

2. MATERIALY.

2.1. OKLADZINY SUFITOWE DZWIEKOCHLONNE.
2.1.1. OKLADZINY SUFITOWE Z PLYT DZWIEKOCHLONNYCH.

Ptyty stosowane na oktadziny dzwiekochtonne powinny byé wykonane z wetny szklanej o wysokiej
gestosci. Powierzchnia licowa pokryta powlokg typu: alpha, beta lub gamma w zaleznosci od
wymaganej absorpcji dzwigku. Powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie
zagruntowane. Ptyty powinny by¢ przyklejane bezposrednio do oktadzin antyrykoszetowych
drewnianych.
Optymalne warunki eksploatacyjne oktadzin dzwiekochtonnych z ptyt sufitowych zalezg od
profesjonalnego i doktadnego montazu. Wszystkie elementy powinny naleze¢ do jednego systemu
i powinny byc¢ oryginalne.
Ksztalt ptyt winien byc¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone.
Wilgotno$¢ piyt nie powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy.
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

Plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz sScisliwosé, a widkna powinny by¢
rébwnomiernie zaimpregnowane.

Piyty powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
» Wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni - nie mniejsza niz 4 kPa,
» Nasigkliwo$¢ po 24 godzinach zanurzenia w wodzie - nie wieksza niz 40% suchej masy.
DANE TECHNICZNE
e wymiary ptyt w mm - 600 x 600, 600 x 1200, 1200 x 1200,
e grubosé ptyt w mm - 40
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

Max

obciazenie ,M.m -
Format (mm) uzytkowe wiasciwosci
nosne (N)
N)
1200x1200 40 160
1200x600 40 160
600x600 40 160

POCHLANIANIE DZWIEKU

Kiedy fala dzwiekowa uderza w jedng z powierzchni pomieszczenia, pewna cze$¢ energii
akustycznej jest odbijana z powrotem do pomieszczenia a czes¢ wnika w powierzchnie. Czes¢
energii fali dzwiekowej jest pochtaniania przez przemiang na energie cieplng w materiale, podczas
gdy reszta jest przepuszczana przez material. Poziom energii przemienianej na ciepto zalezy od
wlasnosci pochtaniania dzwieku przez materiat.

Wiasnosci  pochtaniania dzwieku przez materiaty sg wyrazane za pomocg wspotczynnika
pochtaniania dzwieku, a, (alfa), jako funkcja czestotliwosci.

Wspotczynnik a waha sie od 0 (catkowite odbicie) do 1,0 (catkowite pochtanianie).

2 1

: %2
Qa- 3

1. Energia przenoszona

2. Energia przetworzona

3. Energia padajagca

4. Energia odbita

* wspotczynnik pochtaniania dzwieku

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku moze by¢ mierzony za pomocg dwoch bardzo roznigeych sie
metod — metody w pomieszczeniu pogtosowym i metody fal stojgcych. Pierwsza metoda jest zwykle
stosowana do prezentacji informacji o wyrobie i jako dane wejsciowe do modelu obliczen. Metoda
pomiarowa jest zgodna z normg miedzynarodowg oznaczong, jako EN ISO 354 oraz odpowiadajgca
jej normg polskg PN EN ISO 20354. Odpowiednig normg amerykanskg jest ASTM C 423 (pomiary
zgodne z tg normg wykazujg czesto nieco wyzsze wartosci). Pomiary sg wykonywane w duzym
pomieszczeniu o rozproszonym polu akustycznym, tzn. dzwiek ma rownomiernie rozmieszczone katy
padania na powierzchnie badang. Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA wyznaczone zgodnie z ASTM
C 423.

Ptyty powinny charakteryzowa¢ sie wspodtczynnikiem ok. 1,0 pochtaniania dzwieku w zakresie
czestotliwosci 500 - 4000 Hz.

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Izolacyjno$¢ akustyczna powinna wynosi¢ Dn,c,w = 28 dB, wyznaczona zgodnie z ISO 140-9,
obliczona zgodnie z EN ISO 717-1. CAC = 30 dB, wyznaczona zgodnie z ASTM E 1414, obliczona
zgodnie z ASTM E 413.

2.1.6. UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI

Odkurzanie reczne i maszynowe. Przecieranie na mokro.
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2.2.

2.1.7. ODBIJANIE SWIATLA

Ptyty sufitowe w kolorze biatym powinny mieé wspétczynnik odbicia $wiatta, 84% (z czego ponad
99% odbicia rozproszonego)

2.1.8. ODPORNOSC NA WILGOC

Ptyty powinny wytrzymywac wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez
ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (1ISO 4611).

2.1.9. ODPORNOSC NA OGIEN

Ptyty powinny byé materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182 zaliczonym do
oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem.

SCIENNE ABSORBERY DZWIEKOCHLONNE.
2.2.1. OKLADZINY SCIENNE Z ABSORBEROW D2WIEKOCHLONNYCH.

System oktadzin $ciennych z absorberéw diwiekoch’fonn%/ch powinien sktadac sie z paneli $ciennych
i konstrukcji nosnej o fgcznej przyblizonej masie 4 kg/m*. Panele absorbera powinny by¢ wykonane
z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa powinna by¢ pokryta powloka z tkaniny
szklanej. Powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie niezagruntowane.
Konstrukcja powinna by¢ wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
Panele powinny by¢ przyklejane bezposrednio do oktadzin antyrykoszetowych drewnianych lub
mocowane na ruszcie systemowym w miejscach wskazanych w dokumentaciji.
Optymalne warunki eksploatacyjne okfadzin $ciennych z paneli absorberow dzwiekochtonnych
zalezg od profesjonalnego i dokladnego montazu. Wszystkie elementy powinny naleze¢ do systemu
i powinny by¢ oryginalne.
Ksztalt paneli winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone.
Wilgotnos¢ paneli nie powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy.
Panele powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwos¢, a widkna powinny
by¢ rbwnomiernie zaimpregnowane,
Panele powinny charakteryzowac sig nastepujgcymi parametrami:
» Wytrzymato$é na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni -nie mniejsza niz 4 kPa,
» Nasigkliwo$¢ po 24 godzinach zanurzenia w wodzie - nie wigksza niz 40% suchej masy.

2.2.2. DANE TECHNICZNE

e wymiary paneliw mm - 1200 x 2700
e grubos¢ paneliw mm - 40
2.2.3. POCHLANIANIE DZWIEKU

Panele powinny charakteryzowac sie wspoétczynnikiem ok. 1,0 pochtaniania dzwieku w zakresie
czestotliwosci 500 - 4000 Hz.

ap Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku dla catkowitej grubosci konstrukciji 40 mm
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2.2.4. 1IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Izolacyjnos¢ akustyczna powinna wynosi¢ Dn,c,w = 28 dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9,
obliczone zgodnie z EN ISO 717-1. CAC = 30 dB, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone
zgodnie z ASTM E 413.

2.2.5. UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI
Odkurzanie reczne i maszynowe. Przecieranie na mokro.
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

ODBIJANIE SWIATLA

Panele dzwiekochtonne w kolorze biatym powinny mie¢ wspétczynnik odbicia swiatta 84% (z czego
ponad 99% odbicia rozproszonego)

ODPORNOSC NA WILGOC

Panele powinny wytrzymywaé wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez
ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (1ISO 4611).

ODPORNOSC NA OGIEN

Panele powinny by¢é materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN 1ISO 1182. System

paneli absorberéw $ciennych wraz z konstrukcjg powinien by¢é zaliczone do oktadzin
zabezpieczajgcych przed ogniem.

SPOSOB ROZMIESZCZENIA ABSORBEROW

|

|
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T

1 Absorbery dzwieku na suficie decyduja o czasie pogtosu w pomieszczeniu, gdyz powierzchnia sufitu jest zwykle
najwiekszg powierzchnig odbicia w pomieszczeniu.

2 Absorbery dzwieku na powierzchni obwodowej wzdtuz $cian sg szczegolnie wazne dla redukcji pogtosu
i unikniecia odbi¢.

Rozmieszczenie systemow pochtaniania dzwieku ma znaczny wplyw na to, jak dzwiek jest
rozprzestrzeniany i redukowany. W duzych, otwartych przestrzeniach (np. halach sportowych),
nalezy instalowa¢ powierzchnie lub obiekty rozpraszajgce dzwiek, aby w petni wykorzysta¢ zdolnos¢
pochfaniania dzwieku przez sufit akustyczny. Mozna to osiggna¢, na przyktad, przez instalacje
absorberéw dzwieku czesciowo na scianach. Montowane na $cianach absorbery dzwieku mozna
takze stosowa¢ w celu unikniecia trzepoczgcego echa pomiedzy rownolegtymi Scianami. Takie
rozwigzanie zmniejsza ryzyko przettumienia (zbyt krétkiego czasu pogtosu powodujacego
nieprzyjemne odczucie).

2.2.10. SZKIC MONTAZOWY ABSORBEROW DZWIEKOCHLONNYCH

~ R _ ..-f'{_"‘, I
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Szkic montazowy paneli dzwiekochtonnych:
1.  Profil ceowy, L=2700 mm, mocowany, co 300 mm,

2. Jesli panele nie sg przytwierdzone do podioza, w kazdym punkcie mocowania blaszka do
mocowania bezposredniego,

Profil ceowy, L=2700 z blaszkg do mocowania bezposredniego, co 400 mm,
Blaszka do mocowania bezposredniego, co 400 mm,

Naroznik wewnetrzny: profil ceowy, L=2700 mm, mocowany, co 400 mm,
Profil Omega, L=2700 mm,

I
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Profil gtowny, L=3700 mm,
Naroznik zewnetrzny: profil ceowy, L=2700 mm, mocowany, co 400 mm,
Rama: profil ceowy, L=2700 mm, mocowany, co 300 mm,

10. Blaszka do mocowania bezposredniego dla dodatkowego zabezpieczenia.

2.3. WELNA SZKLANA.

Do izolacji akustycznej pod oktadzine z $ciennych absorberéw dzwiekochtonnych w strefie dowodzenia hali
strzelan nalezy stosowac¢ wyroby z wetny szklanej w postaci ptyt.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetna powinna tworzy¢
warstwe rowng i ciggtg bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinny byé wieksza niz 2% suchej masy.

Piyty powinny mie¢ na cafej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwos¢, a widkna powinny byc¢
rébwnomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z wetny szklanej powinny wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

Ptyty powinny by¢ jednostronnie pokryte wtokning,

Ptyty z wetny szklanej powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
» wspotczynnik pochtaniania dzwieku w zakresie czestotliwosci 500 — 4000 Hz powinien wynosic¢ ok. 1,0,
» wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni - nie mniejsza niz 4 kPa,
» nasigkliwos¢ po 24 godzinach zanurzenia w wodzie - nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny szklanej mozna mocowac¢ do podtoza przez klejenie lub kotkowanie trzpieniami metalowymi
z dociskiem.

Wyroby z welny szklanej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

2.4. MATERIALY POMOCNICZE.

Jako materiaty pomocnicze, zaleznie od potrzeb, moga by¢ stosowane kleje z zywic syntetycznych, folie
z polichlorku winylu i polietylenowe, wyroby metalowe (bednarka, drut, siatki z drutu i tworzyw) itp.

Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich przepiséw, a ich stosowanie
powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami wykonywania roboét ogéinobudowlanych. W strefie strzelan nie
wolno stosowac¢ niezabezpieczonych antyrykoszetowo elementéw metalowych.
3. SPRZET.
Sprzet uzywany do montazu oktadzin dzwiekochtonnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robét, powinien odpowiada¢ ogdélnym
wymaganiom technicznym dotyczgacym jakosci i wytrzymatosci.

W zestaw narzedzi potrzebnych przy montazu oktadzin dzwiekochtonnych wchodza:
- pita ptatnica do przecinania ptyt i mat,
- noéz prosty do ciecia ptyt, szpachle stalowe, szczotki do czyszczenia powierzchni,
- walki do dociskania ptyt i paneli,
- liniat, katownik, poziomnica itp.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatébw do wykonania oktadzin akustycznych powinny odbywaé
sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Wszystkie elementy i materiaty do wykonywania okfadzin akustycznych mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi
i zabrudzeniem. Elementy i materialy nalezy sktadowaé w pakietach transportowych na réwnym i utwardzonym
podiozu. Pakiet nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, zabrudzeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek na placu budowy powinien odbywaé sie w pomieszczeniach krytych w pozycji
lezgcej, na rwnym podtozu, w warstwach max. do 2 m.

Z miejsca sktadowania do miejsca montazu przenosi¢ wyroby w paletach, chwytajgc za spdd paczki catg dionig.
Przy transporcie pionowym uzywac wyciggu koszowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty montazu oktadzin dzwiekochtonnych powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania
i odbioru robot ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Wynikajgce z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujgcych roboty powinny by¢ ujete
w instrukcji montazowe;.

Podczas mocowania piyt i paneli dzwigkochtonnych nalezy zwracac szczegdlng uwage na podioze — powinno by¢
ono oczyszczone ze wszystkich odpadéw powstatych podczas wyréwnania. Ponadto podtoze powinno byé réwne,
bez elementow wystajgcych.
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Po oczyszczeniu i osuszeniu poditoza przystepuje sie do klejenia ptyt i paneli absorberéw dzwiekochtonnych oraz
ptyt z wetny szklanej, zwracajgc uwage, aby temperatura powietrza zawierata sie w przedziale od +5°C do +30°C.

Do taczenia materiatow dzwiekochtonnych ze sobg i z podtozem mozna stosowaé kleje w zaleznosci rodzaju
materiatu i rodzaju podioza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ skifadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny oraz na podtoze.

Klej naklada¢ pasami o szerokos¢ 3-4 cm, ich odlegtos¢ od krawedzi nie powinna by¢ mniejsza niz 3 cm.
Przecietnie na srodkowej czesci ptyty o wymiarach 600 x 1200 mm powinno si¢ znalez¢ 8-10 porcji kleju
o $rednicy ok. 6-8 cm, na mniejszych ptytach proporcjonalnie mnie;.

Po nafozeniu kleju plyte uktada sie w miejscu dla niej przeznaczonym i dociska tak, aby uzyskaé réwnag
ptaszczyzne z pozostatymi ptytami. Nalezy natychmiast usung¢ mase klejgca, ktéra wydostata sie poza obrys piyty
podczas dociskania jej.

Niedopuszczalne sg przerwy pomigdzy ptytami o szerokosci wigkszej niz 1 mm i nalezy je traktowac, jako ubytek.

Panele absorberéw dzwigkochtonnych nalezy mocowa¢ do $cian strefy dowodzenia pokrytych ptytami z wetny
szklanej na profilach systemowych zgodnie z instrukcjg producenta. Do oktadzin antyrykoszetowych drewnianych
ptyty dzwigkochtonne i panele absorberéw dZzwiekochtonnych nalezy mocowac na kleju.

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywacé czystych, bawetnianych rekawiczek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Ptyty dzwiekochtonne i panele absorbera nie mogg mie¢ zwichrowan.

Ulozone plyty i panele powinny znajdowa¢ sie w jednej ptaszczyznie, odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metrze dlugosci i 3 mm na wysokosci kondygnacji i szerokosci
pomieszczenia.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektows.
6.1. BADANIA PRZY WYKONYWANIU | PRZY ODBIORZE.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor moze podda¢ je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.2. KONTROLA MATERIALOW.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji Aprobaty Technicznej i atesty
materiatow.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP | OCHRONA SRODOWISKA.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skfadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych prac.

7.  OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Przedmiary robdt sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Jednostkami obmiarowymi
robét zwigzanych z wykonaniem i montazem oktadzin dzwiekochtonnych sg jednostki okreslone dla danego typu
elementow robét w katalogach naktadéw rzeczowych.

Po zakonczeniu rob6t montazu konstrukciji i oktadzin dzwiekochtonnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego
w obecnosci Inspektora.
8.  ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOROM PODLEGAJA NASTEPUJACE PRACE:
- okfadziny dzwigekochtonne na przegrodach pionowych i przykryciu hali strzelan,
- oktadziny dzwigkochtonne na zabezpieczeniach pionowych hali strzelan,
- oktadziny dzwiekochtonne na sufitach.
8.2. OCENA WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robdt powinien przebiegaé etapowo, a poszczegodlne etapy objete odbiorami to:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY KMP W BIELSKU - BIALEJ — WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE STRZELNICY

= przygotowanie podtoza,
= sprawdzenie jakosci materiatu przeznaczonego do wykonywania robot,
= przymocowanie ptyt z weiny szklanej i utozenie plyt i paneli dzwiekochtonnych.

Odbidr robdt oktadzin dzwiekochtonnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych.

Odbiodr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robaét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po zamontowaniu warstwy dzwiekochtonne;.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbiodr przygotowanego podtoza pod oktadziny dzwiekochtonne powinien obejmowac sprawdzenie rownosci
i suchosci podtoza,

Odbior wykonanej oktadziny dzwiekochtonnej powinien obejmowac:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy dzwiekochtonnej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspétczynnika ttumienia dzwieku,

- sprawdzenie, czy materiat dzwigkochtonny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz prawidtowos$ci utozenia.
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

Odbioér kazdego etapu powinien by¢é potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét oraz protokét odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Instrukcja producenta

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wydanie II,

- BN-84/6755-08 - Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty.
- PN-82JB-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania.

- BN-78/6033-06 - Kleje butadienowo-styrenowe,

- BN-84/6755-08 - Materiaty do izolacji technicznej i akustyczne;j.
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