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ST-06.03.00
OKLADZINY ANTYRYKOSZETOWE DREWNIANE.

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem okfadzin antyrykoszetowych drewnianych wyposazenia technologicznego hali strzelan
i pomieszczenia czyszczenia broni. Roboty wykonywane sg w ramach prac zwigzanych z budowg nowej
siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Biatej przy ulicy Wapiennej i Piekarskiej na dziatkach nr
ewidencyjny 4102/15; 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i montazem elementéw oktadzin antyrykoszetowych drewnianych wyposazenia technologicznego hali
strzelan i pomieszczenia czyszczenia broni objetych dokumentacjg technologiczng, a w szczegdlnosci:

e wykonanie i montaz oktadziny antyrykoszetowej drewnianej kulochwytu wtasciwego nad tapaczem kul,
e wykonanie i montaz oktadzin antyrykoszetowych drewnianych przegréd pionowych,

e wykonanie i montaz oktadzin antyrykoszetowych drewnianych przeston pionowych gérnych,

¢ wykonanie i montaz okfadziny antyrykoszetowej drewnianej sufitu,

e wykonanie i montaz elementéw drewnianych okfadzin antyrykoszetowych oston kuloodpornych napedoéw
urzgdzen do ukazywania tarcz,

e wykonanie i montaz oktadzin antyrykoszetowych drewnianych Scianek bezpieczenstwa w pomieszczeniu
czyszczenia broni,

¢ wykonanie konstrukcji drewnianych $cianek ostonowych i stojakéw na tarcze,
1.4. KODY | NAZWY ROBOT

= 45422000-1 — roboty ciesielskie,

= 45432210-9 — wyktadanie $cian,

= 45421146-9 - instalowanie sufitow podwieszonych.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania ogolne".

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. DREWNO.

Do konstrukcji i oktadzin antyrykoszetowych drewnianych stosuje sie drewno iglaste klasy K27 lub klasy
K 33 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i oghiem.

2.1.1. WYTRZYMALOSCI CHARAKTERYSTYCZNE DREWNA IGLASTEGO
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. OZNACZENIE K:;:fY DREK\;\/;A
1 | Zginanie 27 33
2 | Rozcigganie wzdtuz witékien | 0,75 0,75
3 | Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 | Sciskanie w poprzek wiékien
5 | Scinanie wzdtuz widkien
6 | Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

DOPUSZCZALNE WADY TARCICY

Dopuszczalne wady tarcicy z drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

WADY KLASY DREWNA

K27 K33

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4

Seki widkien do 10% do 7%

Pekniecia, pecherze,
zakorki i zbitki
a) gtebokie 1/2 1/3

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Oblina

Dopuszczalna na diugos¢ dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm
ptaszczyzn - 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw - 10 mm
bokéw - 5 mm

- dla szerokosci do 75 mm
- dla szerokosci do 250 mm

Wichrowatos¢ - 6%
Krzywizna poprzeczna - 4%

Rysy falistos¢ rzazu -
i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn -

dopuszczalne w granicach odchytek grubosci

ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki

prostopadte odchylenia w granicach odchytek.

Nie prostopadios¢ -
WILGOTNOSC DREWNA

niedopuszczalna.

Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne i oktadziny powinna wynosi¢ nie

wiecej niz:

= dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

= dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

do +10 mm lub do -10 mm dla 20% ilosci,

do +3 mm lub do -1 mm

= w dtugosci:
= w szerokosci:
= w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek:
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byé wieksze:
= dlatat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: +3 mm i -1 mm dla 20% ilosci,
= dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
+2 mm dla 20% ilosci,

+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci,

- wgrubosci:

- w szerokosci:

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze

+2 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci

+2 mm i -2 mm.

LACZNIKI.

Do tgczenia konstrukcji drewnianych stosuje sie:

» gwozdzie okragte wg. BN-70/5028-12

» $ruby z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121
» nakretki kwadratowe wg. PN-88/M-82151

nie powinny by¢ wieksze niz
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» podktadki kwadratowe wg. PN-59/M-82010
» wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82501
» wkrety do drewna z tbem stozkowym wg. PN-85/M-82503
» wkrety do drewna z tbem kulistym wg. PN-85/M-82505
2.3. SRODKI OCHRONY DREWNA.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce niezbedne
certyfikaty.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. BADANIA NA BUDOWIE.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wybudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora.

Odbidér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdZz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi odpowiednich
do realizowanej czynnosci.

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6ét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw konstrukcji i oktadzin
drewnianych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet podstawowy do wykonania robét:
= pity mechaniczne do ciecia drewna,

= heblarki i szlifierki do drewna,

= miotki, tomy, siekiery itp.

Stanowisko robocze do obrébki drewna powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw muszg spemnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom
drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Potrzebne srodki transportowe to:
= samochdd dostawczy do 0,9 t,
= samochdd skrzyniowy do 10 t.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw powinny byé nastepujgce:

najwieksza dtugos¢ 11,0 m,
najwieksza szerokos¢ 2,5 m,
najwieksza wysokos¢ 2,5 m,
masa 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: dtugos$¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze by¢ do 18,0 m,
wysokosc¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktoére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
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51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

LISTWY DYSTANSOWE W OKLADZINACH ANTYRYKOSZETOWYCH.

Rozstaw i przekroje listew dystansowych w oktadzinach antyrykoszetowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg technologiczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

= W rozstawie osiowym listew do 2 mm,

= w odchyleniu od poziomu do 1 mm na 1 m dtugosci.

= wgruboscido 1 mm.

Listwy powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi wg. pkt. 2.3.

Zamocowanie listew dystansowych do $cian murowanych i betonowych nalezy wykonaé
bezposrednio za pomocg kotew wkrecanych np. typu HUS lub $rub kotwowych segmentowych.

Zamocowanie listew dystansowych do blach stalowych mocowanych na Scianach nalezy
wykonac za pomocg $rub kotwowych segmentowych mocowanych do $cian poprzez blachy.

Zamocowanie listew dystansowych do blach stalowych sufitu podwieszonego nalezy wykonac
bezposrednio za pomocg $rub przelotowych.

W okfadzinach, antyrykoszetowych, ktére konczg sie pod stropem nalezy wykonaé zamkniecie
poprzeczne z listwy drewnianej uniemozliwiajgce wyjscie ewentualnego rykoszetu pocisku lub
odprysku pocisku.

DESKOWANIE OKLADZIN ANTYRYKOSZETOWYCH.
Szerokosci desek nie powinna by¢ wigksza niz 18 cm, jezeli w dokumentacji nie podano inaczej.

Deski, na ktérych mocowane sg pionowe listwy antyrykoszetowe nalezy ukfadaé strong
dordzeniowg ku dotowi i mocowa¢ do listew dystansowych minimum dwoma wkretami z tbem
stozkowym tylko w miejscach mocowania pionowych zewnetrznych elementow
antyrykoszetowych drewnianych w celu ostonigcia fgcznikow.

Dtugos¢ wkretéw powinna by¢ 1,0 razy wieksza od grubosci desek.

Srednica wkretéw 3,5 — 4,0 mm.

Deski powinny by¢ tgczone na pétwpust.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg. pkt. 2.3.
PIONOWE ZEWNETRZNE ELEMENTY ANTYRYKOSZETOWE DREWNIANE.

Przekroje i rozmieszczenie pionowych zewnetrznych elementéw antyrykoszetowych drewnianych
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg technologiczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Diugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 1 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

= wrozstawie belek:
- do 1 mm w osiach rozstawu belek,

= w dlugosci elementu do 3 mm,
= wgruboscido 1 mm.

Zamocowanie pionowych zewnetrznych elementéw antyrykoszetowych drewnianych nalezy
wykonac bezposrednio za pomoca wkretow np. typu UNIX z tbem stozkowym. Zagtebienie tba
wkretu w nawiercony uprzednio otwor powinno wynosi¢ min. 1/3 grubosci elementu.

Elementy drewnianych konstrukcji antyrykoszetowych powinny byé zabezpieczona srodkami
ochrony wg. pkt. 2.3.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP
i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot na kazdym etapie
wykonawstwa, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika

Budowy.
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6.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Sprawdzenie powinno by¢é przeprowadzone przez poréwnanie gotowej okitadziny z projektem
i dokumentami oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Pomiary nalezy wykonywac¢ z doktadnoscig do 3 mm.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Przedmiary robét sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Jednostkami obmiarowymi
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem okfadzin antyrykoszetowych drewnianych sg jednostki okreslone dla
danego typu elementoéw robét w katalogach naktadéw rzeczowych.

Po zakonczeniu rob6t montazu konstrukcji i oktadzin drewnianych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego

w obecnosci Inspektora.
8.  ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Jezeli badania i proby dadzg wynik pozytywny i zostang spetnione wymogi okreslone w tej Specyfikaciji

i dokumentacji technologicznej to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace opis sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét oraz protokét odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-M-82054 (PN-/M-82054)
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
PN-M-82005 (PN-78/M-82005)
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)
PN-81/13-03150.00

PN-81/B-03150.01
PN-81/B-03150.02
PN-81/B-03150.03

PN-75/D-01001
PN-79/D-01012
PN-82/D-94021

PN-84/M-81000

Decyzja Nr 2 ITB - ITD./87 z 05.08.1989 r.
PN-EN 336:2004 (EN 336:2003)

PN-EN 338:2004 (EN 338:2003)

PN-EN 380:1998 (EN 380:1993)

PN-EN 383:1998 (EN 383:1993)
PN-EN 384:2004 (EN 384:2004)

PN-EN 408:2004 (EN 408:2003)

PN-EN 518:2000 (EN 518:1995)

PN-EN 519:2000 (EN 519:1995)

Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie, Konstrukcje.
Sruby ze tbem szesciokagtnym z gwintem na catej dtugosci
Podkiadki - Wymagania i badania

Podktadki okragte zgrubne

Nakretki szesciokatne

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych,
Obliczenia statyczne, Postanowienia ogdine.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych,
Obliczenia statyczne, Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych,
Obliczenia statyczne, Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych,
Obliczenia statyczne, Zigcza.

Tarcica Podziat nazw i okreslenia,
Tarcica, Wady.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi,

Gwozdzie Ogdélne Wymagania, Badania.

Srodki ochrony drewna.

Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchytki dopuszczalne
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymato$ci

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Ogélne zasady badan
pod obcigzeniem statycznym

Konstrukcje drewniane - Metody badan - Okreslanie
wytrzymatosci na docisk do podtoza dla tgcznikéw trzpieniowych

Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartosci
charakterystycznych wtasciwosci mechanicznych i gestosci

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo - Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych
i mechanicznych

Drewno konstrukcyjne - Sortowanie - Wymagania
w odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania
wytrzymatosciowego metoda wizualng

Drewno konstrukcyjne - Sortowanie - Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymato$ciowo metodg maszynowa oraz dla
maszyn sortujgcych

meritum Grupa Budowlana
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PN-EN 1309-1:2002 (EN 1309-1:1997) Drewno okragte i tarcica - Metody oznaczania wymiaréw
- Czes¢ 1: Tarcica
PN-EN 1310:2000 (EN 1310:1997) Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru cech
PN-EN 1311:2000 (EN 1311:1997) Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru biologicznej
degradacji
PN-EN 1312:2002 (EN 1312:1997) Drewno okragte i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy
PN-EN 1912:2005 (EN 1912:2004) Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci - Wizualny podziat
na klasy i gatunki
PN-EN 13183-1:2004 (EN 13183-1:2002) Wilgotnos¢ sztuki tarcicy
- Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci metodg suszarkowo-wagowa
PN-EN 13183-2:2004 (EN 13183-2:2002) Wilgotnos¢ sztuki tarcicy

- Czes$¢ 2: Oznaczanie wilgotnosci za pomoca elektrycznego
wilgotnosciomierza oporowego

PN-EN 13183-3:2005 (U)(EN 13183-3:2005)  Wilgotno$¢ sztuki tarcicy
- Czes$¢3: Oznaczanie metodg pojemnosciowg

PN-EN 14081-1:2006 (U)(EN 14081-1:2005) Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym
- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 14081-2:2006 (U)(EN 14081-2:2005) Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym
- Czes¢ 2: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania
dotyczgce wstepnych badan typu

PN-EN 14081-3:2006 (U)(EN 14081-3:2005) Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym
- Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania
dotyczgce zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 14081-4:2006 (U)(EN 14081-4:2005) Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym
- Czes¢ 4: Sortowanie maszynowe; Ustalenia dotyczace
maszynowego systemu kontroli

meritum Grupa Budowlana OPRACOWAt: PPWH ,,KONSBUD” 29
32-250 Chrzandw, ul. O$wiecimska 90B 41-500 Chorzéw, ul.Grunwaldzka 2a/9
tel./ffax. 32 623 35 13 tel. kom. 601 47 20 26



