LEGENDA:

OPASKA ZWIROWA:
10 cm - Warstwa zwiru
5 cm - Podsypka piaskowa

PROJEKTOWANE CHODNIKI:

6 cm - Kostka brukowa typu NOSTALIT

5 cm - Podsypka piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA NASYPACH

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE ORAZ PLACE:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

PROJEKTOWANE CHODNIKI:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

G3

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA GRUNTACH O GRUPIE NOSNOSCI G3

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE ORAZ PLACE:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE CHODNIKI:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

G4

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA GRUNTACH O GRUPIE NOSNOSCI G4

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Gérna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

15 cm - Dolna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Gérna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

15 cm - Dolna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANE CHODNIKI:

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa
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) Lokalizacja:
Sprawdzit Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY Branza: DROGOWA
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