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1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

e wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,
mape do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
wizje lokalng,
opinie geotechniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny infrastruktury drogowej
obstugujacej projektowany kompleks budynkéw Komendy Policji w Bielsku-Biatej,
obejmujacy:

e Budowe potgczen z drogami wewnetrznymi (objetymi odrebnymi opracowaniami)
Budowe drog wewnetrznych
Budowe miejsc do parkowania
Budowe placéw manewrowych
Budowe chodnikéw dla pieszych ze schodami zewnetrznymi

3. Opis rozwigzan projektowanych.
3.1. Budowa potaczen z drogami wewnetrznymi.

Projektuje sie wykonanie dwdch potgczen z drogami wewnetrznymi (ktére objete sg
odrebnymi opracowaniami). Potgczenia bedg miaty szeroko$¢ jezdni wynoszacg 6,8m i
6,0m o nawierzchni z ptyt ptukanych 40x60cm. Wzdtuz koncowej krawedzi jezdni, utozony
zostanie kraweznik najazdowy z wyniesieniem rownym Ocm (wierzch kraweznika
zlicowany z nawierzchnig krawedzi jezdni). Nawierzchnia jezdni zostanie okalana
kraweznikami betonowymi 15x30cm ktérych gorna krawedz bedzie wyniesiona 12 cm
ponad nawierzchnie potgczenia, a w stosunku do terendéw zielonych bedzie wyniesiona o
3cm. Krawedzie jezdni, na wigczeniu do drog wewnetrznych, zostang wyokrgglone
kraweznikami utozonymi w tuki o promieniu 5,0m.

3.2. Projektowane drogi wewnetrzne.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni wszystkich drog wewnetrznych z ptyt
ptukanych 40x60cm gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Projektowane drogi wewnetrzne bedg miaty szerokos¢:
e 3,0m — droga dojazdowa do stacji TRAFO (po wschodniej stronie budynku
administracyjno-biurowego)
e 50m — drogi manewrowe przy miejscach do parkowania dla petentéw (w
potudniowo-zachodniej czesci terenu inwestycji)
e 5,6m — droga dojazdowa do budynku administracyjno-biurowego, zlokalizowana po
potudniowo-zachodniej stronie od stacji TRAFO
e 7,0m — droga manewrowa zlokalizowana wzdtuz potnocnej krawedzi budynku
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warsztatowego
e 6,0m — pozostate drogi wewnetrzne

Wzdtuz nawierzchni utwardzonych drég, na potgczeniu z terenami zielonymi
zostang utozone krawezniki betonowe 15x30cm z wyniesieniem gornej krawedzi 12cm w
stosunku do krawedzi drog. W miejscach (ktore zostaty pokazane w czesci rysunkowej)
potgczenia nawierzchni jezdni z chodnikami zostang utozone krawezniki najazdowe
15x22cm z wyniesieniem gornej krawedzi 2cm w stosunku do krawedzi drogi.

Pochylenia poprzeczne oraz podtuzne wszystkich drog wewnetrznych zostaty
pokazane w czesci rysunkowe;.

Droga wewnetrzna biegngca pomiedzy projektowanymi potgczeniami z drogami
wewnetrznymi, wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji, bedzie drogg pozarowg dla
projektowanego budynku biurowo-administracyjnego.

3.3. Projektowane place manewrowe.

Projektuje sie wykonanie dwdch placéw manewrowych, stanowigcych dojazd do:

e budynku administracyjno-biurowego — zlokalizowany wzdtuz pétnocnej krawedzi
budynku, w jego centralnej czesci; plac o wymiarach 6,95x27,25m, ktéry bedzie
stanowit dojazd do garazy podziemnych zlokalizowanych w budynku

e budynku warsztatowego — zlokalizowany wzdtuz potudniowej krawedzi budynku;
plac o wymiarach 4,0x54,65m, ktory bedzie stanowit dojazd do warsztatow
zlokalizowanych w budynku

Nawierzchnia placow zostanie wykonana z ptyt ptukanych 40x60cm gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wzdtuz nawierzchni placéw, na potgczeniu z terenami zielonymi zostang utozone
krawezniki betonowe 15x30cm z wyniesieniem goérnej krawedzi 12cm w stosunku do
krawedzi drég. W miejscach potgczenia nawierzchni placéw z chodnikami zostang utozone
krawezniki najazdowe 15x22cm z wyniesieniem goérnej krawedzi 2cm w stosunku do
krawedzi placu.

3.4. Miejsca do parkowania.

Na terenie inwestycji zlokalizowano 158 miejsc do parkowania dla samochoddéw
osobowych, w tym:
e 30 miejsc do parkowania dla petentéw, z czego 3 miejsca z przeznaczeniem dla
0sOb niepetnosprawnych
e 128 miejsca do parkowania dla pracownikow Komendy

Miejsca do parkowania dla petentow sg zlokalizowane przy drogach wewnetrznych
umiejscowionych w potudniowo-zachodnim narozu terenu inwestycji oraz przy potudniowo-
zachodnim narozu budynku administracyjno-biurowego (miejsca do parkowania dla oséb
niepetnosprawnych). Wszystkie miejsca do parkowania bedg zlokalizowane pod katem
prostym do drég wewnetrznych i bedg miaty wymiary 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m-miejsca dla
0sob niepetnosprawnych.

Miejsca do parkowania dla pracownikéw Komendy bedg zlokalizowane:
e przy drogach wewnetrznych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi budynkami,
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wewnagtrz ogrodzonego terenu, dostepnego wytgcznie dla pracownikéw Policji — 89
miejsc
e przy drodze wewnetrznej zlokalizowanej po potudniowej stronie budynku
administracyjno-biurowego — 39 miejsc
Wszystkie miejsca do parkowania dla pracownikéw bedg usytuowane prostopadle do drog
manewrowych (wewnetrznych) i bedg miaty wymiary 2,5x5,0m.

Nawierzchnia miejsc do parkowania zostanie wykonana z ptyt ptukanych 40x60cm
o grubosci 8cm utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Od strony terendéw zielonych nawierzchnia miejsc zostanie obramowana
kraweznikami betonowymi 15x30cm utozonymi z wyniesieniem krawedzi 12cm w stosunku
do nawierzchni miejsc do parkowania. W miejscach potgczenia nawierzchni miejsc do
parkowania z chodnikami zostang ufozone krawezniki najazdowe 15x22cm
z wyniesieniem gornej krawedzi 2cm w stosunku do krawedzi drogi.

3.5. Chodniki dla pieszych oraz schody.

Projektowane sg chodniki dla pieszych o nawierzchni z ptyt ptukanych 40x60cm,
zlokalizowane:

e przed gtbwnym wejsciem do budynku administracyjno-biurowego, stanowigcy
potgczenie z drogami wewnetrznymi oraz z miejscami do parkowania dla osob
niepetnosprawnych; chodniki o szerokosci 2,0-9,5m

e pomiedzy drogg wewnetrzng (w rejonie wejscia do budynku biurowo-
administracyjnego), a istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym przy zatoce
autobusowej (dziatka nr 4102/12); chodnik o szerokosci 4,0m

e wzdtuz potudniowej krawedzi stacji TRAFO, prowadzgcy od wejscia do budynku
biurowo-administracyjnego do drogi wewnetrznej; szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m

e przy poétnocnej krawedzi budynku administracyjno-biurowego i przy placu
manewrowym; szerokos¢ chodnikow 1,6-3,35m

e pomiedzy budynkiem administracyjno-biurowym i warsztatowym, wzdtuz kojcow dla
pséw; chodnik o szerokosci 2,0-2,5m

Dodatkowo projektowane sg chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;j
typu nostalit, grubosci 6cm. Chodniki te bedg zlokalizowane po obydwu stronach kojcow
dla pséw oraz przy potudniowo-zachodniej krawedzi budynku warsztatowego (na
przedtuzeniu chodnika przy kojcach) i bedg w wiekszosci zadaszone.

Od strony terenow zielonych nawierzchnia wszystkich chodnikéw zostanie
obramowana obrzezami betonowymi 6x25cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

Ponadto w ciggach chodnikow zaprojektowano schody zewnetrzne. Schody
zostang wykonane z takich samych materiatow, jak chodniki, tj. nawierzchnia spocznikéw
zostanie wykonana w pityt ptukanych, a lico stopnia bedzie wykonane z obrzezy
betonowych utozonych na tawie z oporem. Wszystkie projektowane schody bedg miaty
wysokosc¢ stopnia rowng 0,15m przy szerokosci stopnia rownej 0,35m.

3.6. Opaska przy scianach budynkoéw.

Przy budynku administracyjno-biurowym oraz przy budynku warsztatowym, na
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potgczeniu z terenami zielonymi, projektuje sie wykonanie opasek zwirowych na podsypce
piaskowej. Szerokos¢ projektowanych opasek wynosi 0,5m. Elementami oporowymi od
strony zielencow bedg obrzeza betonowe 25x6¢cm utozone na fawie betonowe;.

3.7. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

3.7.1. Konstrukcja nawierzchni zlokalizowanych na nasypach:

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm
stabilizowanego mechanicznie

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE:

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

PROJEKTOWANE CHODNIKT:

3.7.2.

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podsypka piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni zlokalizowanych na gruntach o grupie nosnosci G3:

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE:

8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
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e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15 cm - Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 10 cm - Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE CHODNIKI:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 10 cm - Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa
3.7.3. Konstrukcja nawierzchni zlokalizowanych na gruntach o grupie nosnosci G4:

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 15 cm - Gdérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

e 15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63mm
stabilizowanego mechanicznie

e 15 cm - Gorna warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa
e 15 cm - Dolna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15 cm - Gorna warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa
e 15 cm - Dolna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa

e 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15 cm - Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

CHRZANOW 2014r.



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

PROJEKTOWANE CHODNIKI:
e 8 cm - Ptyty ptukane 40x60cm - kolor szary
e 5 cm - Podsypka piaskowa
e 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
e 15 cm - Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

3.7.4. Konstrukcja pozostatych nawierzchni:

OPASKA ZWIROWA:
e 10 cm - Warstwa zwiru
e 5 cm - Podsypka piaskowa

PROJEKTOWANE CHODNIKI:
e 6 cm - Kostka brukowa typu NOSTALIT
e 5 cm - Podsypka piaskowa
e 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

4. Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci,
by¢ zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robét bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Ilub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy Polityki
Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonywanych
w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

o roztadunek ciezkich materiatéw,
o  skladowanie materiatow,
o zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych

z miejsca sktadowania do miejsca montazu,
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o zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementow prefabrykowanych.

5.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych
powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Prawem
Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na Srodki ochrony
indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robaot.

5.3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcemu w wykonywania robét.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne
z polskimi normami lub posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploataciji
zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegotowymi
i normami. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na stan i jako$¢ urzadzen technicznych oraz
sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzgdzenia.

Pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzgdzenie tymczasowe
na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac $rodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na budowie nalezy zwrdcic duzg uwage na witasciwg organizacje recznych prac
transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy zapewnic¢ sprzet pomocniczy zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.
Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys wézka (chyba,
ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie).

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziemnych
w ich poblizu, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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