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Obrzeze betonowe 6x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 6x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

10 cm - warstwa humusu

Obrzeze betonowe 6x25 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm tawa z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary /1
5 cm - Podsypka piaskowa

10 cnv- Podbudowa z _AEmNV\s\% tamanego 0/31,5mm

4 stabilizoyvanego mechanicznie
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10 cm - warstwa humusu
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Kraweznik betonowy 15x30 cm i INIEJACY i Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm °
tawa betonowa z oporem - beton C12/15 i tawa betonowa z oporem - beton C12/15 5
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych
cementem o Rm=2,5MPa
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Gérna warstwa gruntow
stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

15 cm - Dolna warstwa gruntéw
stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

50 8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych
cementem o Rm=2,5MPa

|8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary i

|5 cm - Podsypka piaskowa |

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

ﬁm cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych

cementem o Rm=1,5MPa

- warstwa humusu|
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa z oporem - beton C12/15

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

Kanat odwadniajacy z kratkg
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Kraweznik betonowy 15x30 cm i _ o
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary /,////////////W// N N
5 cm - Podsypka piaskowa T

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

D
AP I Ao
QNN
MN
A A AN
AN D

;\\\\\\\\\\\\\w\u\\\\m\w\ L s, NN TEREN ISTNIEJACY

7

NN

G
NN

NN

AN

stabilizowanego mechanicznie

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych i 5 cm - Podsypka piaskowa

cementem o Rm=2,5MPa 7

15 cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 c¢m - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Gérna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

15 cm - Dolna warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa
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15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
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stabilizowanego mechanicznie
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DROGA WEWNETRZNA

MIEJSCA DO PARKOWANIA

~2,0%

5 cm - Podsypka piaskowa 8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary ,
5 cm - Podsypka piaskowa
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[10 cm - Warstwa zwir]s
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10 cm - warstwa humusu %
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8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa
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Obrzeze betonowe 6x25 cm
Podsypka cementowo-piaskowd 1:4, gr.3cm
tawa z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30 cm B
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15 %
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
zowanego mechanicznie

15 cm - Dol
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63mm
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10 cm - warstwa humusu

PRZEKROJ 7-7

DROGA WEWNETRZNA - DOJAZD DO GARAZY
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PROJEKTOWANY BUDYNEK

10 cm - warstwa humusu

T

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

Kanat odwadniajacy z kratkg

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 2 cm

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

tawa betonowa - beton C12/15

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

10 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=1,5MPa

8 cm - Plyty ptukane 40x60cm - kolor szary

5 cm - Podsypka piaskowa

15 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa
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Sprawdzit

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji

z siedzibg w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja:

"Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Pol

ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwéch
chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla pséw
oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielski
Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja:

Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE

Branza: DROGOWA

Nrrys.: D/3




