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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
40-038 KATOWICE

Obiekt: Komenda Miejska Policji

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wapienna
43-300 Bielsko-Biata
numery dziatek: 4102/15

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2014-03-17.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-03-17, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 1100 kW dla zasilania podstawowego,
Przytgcze 2: 1100 kW dla zasilania rezerwowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dygasiriskiego 5
[10940]. Zasilanie obiektu z projektowanego zigcza ZKSN.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu
odptywowych w projektowanym zigczu kablowym ZKSN (dla zasilania podstawowego),
w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu odptywowych w projektowanym ztaczu kablowym ZKSN (dla zasilania
podstawowego), w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
al) na terenie zagospodarowania Przytgczanego Podmiotu (w granicy posesji), od strony

ul. Wypoczynkowej, wybudowac¢ 4-polowe ztgcze kablowe ZKSN, wyposazone w 3-polowg
rozdzielnice 15 kV (w izolacji 20 kV), z roztgcznikami i uziemnikami;

a2) zasilanie projektowanej rozdzielnicy 15 kV, o ktérej mowa w ppkt a1), wykonaé linig
kablowa typu 3x XUHAKXS 1x120 mm?® 12/20 kV (df. ~100 m), z pola nr 4 w rozdzielni
15 kV w stacji SN/nN Dygasiriskiego 5 [10940];

a3) w polu nr 4 w rozdzielni 15 kV w stacji SN/nN Dygasiriskiego 5 [10940] wymieni¢ istniejacy
oditgcznik OW-IIl 20/4 na rozigcznik z uziemnikiem 24/4, o pradzie znamionowym
wytgczalnym min. 100 A;
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6.
7.

b) w zakresie sieci:

b1) zdemontowac istniejgcy stup nr 7580 z odtgcznikiem 0.582, a w jego miejsce zabudowac
stup z zerdzi wirowanych, na ktérym zabudowaé: dwa rozigczniki sterowane radiowo —
w obu kierunkach linii napowietrznej 15 kV (o pradzie znamionowym wytgczalnym
min. 400 A) oraz jeden roztgcznik napowietrzny 24/4 (o pradzie znamionowym
wytgczalnym min. 100 A) — dla podigczenia linii kablowej 15 kV w kier. st. tr. Solskiego
Kwatera [11051], ktoéry potgczy¢ z linig napowietrzna pomiedzy ww. roztgcznikami
sterowanymi radiowo;
Rozigczniki oraz urzadzenia telemechaniki powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w aktualnych ,\Wymaganiach technicznych dla systemu sterowania rozigcznikéw
stupowych w sieci $redniego napiecia na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej";

b2) linie kablowg 15 kV typu HAKFtA 3x120 mm? relacji: st. tr. Solskiego Kwatera [11051] -
roztgcznik R.1735 nacigé w rejonie ulicy Solskiego i przediuzy¢ do projektowanego
rozigcznika 24/4, o ktéorym mowa w ppkt b1), stosujgc kabel typu 3x XUHAKXS 1x120 mm?
12/20 kV (dt. ~120 m);

b3) zdemontowac istniejgcy rozigcznik R.1735 wraz z kompletem ograniczkéw przepiec,

kablem 15 kV oraz konstrukcjami wsporczymi, zabudowanymi na stupie nr 7581;
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

c¢1) na terenie zagospodarowania Przylgczany Podmiot powinien wybudowac stacje
transformatorowa, stanowigcg jego wiasnosé. Rozdzielnia 15 kV powinna by¢ wyposazona
w pole liniowe (zasilajgce), posredni uktad pomiarowo - rozliczeniowy i pola wynikajgce
z potrzeb Podmiotu;
Z uwagi na wnioskowane zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu, w przypadku
zabudowy ukfadu automatyki SZR (Samoczynnego Zaigczania Rezerwy), uklad ten
powinien posiada¢ elektryczne i mechaniczne blokady uniemozliwiajgce jednoczesne
podanie napiecia na szyny zbiorcze rozdzielni, z dwoch réznych zrédet zasilania;

c2) zasilanie podstawowe stacji nalezy wykonac linig kablowg 15 kV, o przekroju dobranym
przez projektanta, z pola odptywowego ztgcza kablowego, o ktérym mowa w ppkt a1);
c3) z uwagi na projektowany agregat pragdotwdrczy, nie wspolpracujgcy z siecig dystrybucyjna
TAURON Dystrybucja, w ukladzie zasilajgcym nalezy zabudowaé blokady wykluczajace
prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja oraz mozliwosé
zwrotnego podania napiecia na tg siec;
c4) opracowac Instrukcje wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV (dla zasilania podstawowego):
a) rodzaj uktadu: posredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie
obowigzujgcej IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
Do obliczen przyjac:
a)*prad zwarcia 3-faz: 1,7 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,
b)* prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s. .
*) Informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na rednim napieciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w ukladzie: sie¢ skompensowana.

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 15 kV relacji: rozlgcznik R.1574 - odfacznik 0.582, cigg
Cegielnia Komorowice, zasilana ze stacji 110/15/6 kV GPZ Metalowe. Zasilanie obiektu
z projektowanego ztacza ZKSN.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu
odptywowych w projektowanym zlgczu kablowym ZKSN (dla zasilania rezerwowego),
w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa witasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gltowicy
kablowej w polu odptywowych w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN (dla zasilania
rezerwowego), w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wlasnosci odbiorcy).
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3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

al)

a2)

a3)

a4)

na terenie zagospodarowania Przytgczanego Podmiotu (w granicy posesji), od strony
ul. Wypoczynkowej, wybudowa¢ 4-polowe zigcze kablowe ZKSN, wyposazone w 3-polowg
rozdzielnice 15 kV (w izolacji 20 kV), z roztgcznikami i uziemnikami:

zasilanie projektowanej rozdzielnicy 15 kV, o ktérej mowa w ppkt a1), wykonaé linig
kablowg typu 3x XUHAKXS 1x120 mm? 12/20 kV (dt. ~300 m) od projektowanego
roztgcznika, okreslonego w ppkt a4);

pomiedzy rezerwowymi polami rozdzielnicy 15 kV w projektowanych zigczach kablowych,
o ktérych mowa w ppkt IA.3 lita1) i IB.3 lit.a1), utozyé linie kablowa typu 3x XUHAKXS
1x120 mm? 12/20 kV (dt. ~10 m), petnigcg wspdlnie z ww. polami role sprzegta;

na projektowanym stupie nr 7579, o ktérym mowa w ppkt b1), zabudowaé roztgcznik
napowietrzny 24/4, o pradzie znamionowym wylgczalnym min. 100 A oraz komplet
ogranicznikow przepie¢;

b) w zakresie sieci:

b1)

b2)

zdemontowac istniejacy stup nr 7579, z roztgcznikiem R.1733, a w jego miejsce
zabudowac stup z zerdzi wirowanych, na ktorym zabudowaé: jeden rozigcznik sterowany
radiowo - na linii napowietrznej w kierunku stacji tr. Cegielnia [10696] (o pradzie
znamionowym wytgczalnym min. 400 A) oraz jeden z dwéch rozigcznikéw napowietrznych
24/4 (o pradzie znamionowym wytgczalnym min. 100 A) dla podigczenia istniejacej linii
kablowej 15 kV w kierunku stacji tr. Dygasiniskiego 1 [10929];

Rozigcznik oraz urzadzenia telemechaniki powinny spemiaé wymagania zawarte
w aktualnych ,Wymaganiach technicznych dla systemu sterowania rozigcznikow
stupowych w sieci $redniego napigcia na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej";

linig kablowg 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? (dt. 700 m) i 3xYHAKXS 1x120 mm?
(dt. 220 m), relacji: GPZ Metalowe - st. tr. Cegielnia [10696], wymienié na linie kablowg
typu 3xXUHAKXS 1x240 mm? 12/20 kV:

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

ct)

c2)

c3)

c4)

na terenie zagospodarowania lub w projektowanym obiekcie, Przylaczany Podmiot
powinien wybudowac stacje transformatorows, stanowigcg jego wiasno$é. Rozdzielnia
15 kV powinna by¢ wyposazona w pole liniowe (zasilajgce), posredni uklad pomiarowo -
rozliczeniowy i pola wynikajace z potrzeb Podmiotu;

Z uwagi na wnioskowane zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu, w przypadku
zabudowy uktadu automatyki SZR (Samoczynnego Zatgczania Rezerwy), ukfad ten
powinien posiada¢ elektryczne i mechaniczne blokady uniemozliwiajgce jednoczesne
podanie napigcia na szyny zbiorcze rozdzielni, z dwéch réznych zrédet zasilania;

zasilanie rezerwowe stacji nalezy wykonac linig kablowg 15 kV, o przekroju dobranym
przez projektanta, z pola odptywowego zigcza kablowego, o ktérym mowa w ppkt a1);

z uwagi na projektowany agregat pradotwoérczy, nie wspotpracujacy z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja, w ukiadzie zasilajgcym nalezy zabudowaé blokady wykluczajgce
prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja oraz mozliwosé
zwrotnego podania napigcia na tg siec;

opracowac Instrukcije wspotpracy ruchowej projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 15 kV (dla zasilania rezerwowego):

a) rodzaj ukfadu: posredni, dostosowany do wymagar technicznych okreslonych w aktualnie
obowigzujacej IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.

Do obliczen przyjgé:

a)*prad zwarcia 3-faz: 3,6 kA i czas trwania zwarcia: 1,0 s,

b)*prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przytaczenia projektowanej stacji SN/nN.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana.
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V.

9.

10.

1

. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie

z ohowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegotowych  warunkow  funkcjonowania — systemu elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przy{aczema do miejsca rozgranlczenla

wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce

umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami

wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD:

a) Projekt wymagany ustawa Prawo budowlane oraz projekt wykonawczy - zakres prac
okreslony w pkt IA.3 lit. a) i b) oraz w pkt IB.3 lit. a) i b),

b) Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej wraz z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi - zakres prac okres$lony w pkt 1A.3 lit.c) i IB.3 lit.c).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia

projektant winien uzgodnic¢ z:

a) Wydziatem Rozwoju i Przytgczen — w zakresie warunkdw przytgczenia,

b) Rejonem Dystrybucji Bielsko-Biata — w zakresie lokalizacji urzgdzen OSD,

c) Wydziatem Pomiaréw — w zakresie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

d) Wydziatem Automatyki i Zabezpieczer Oddziatu w Bielsku-Biatej — w zakresie automatyki SZR
i zabezpieczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we

wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Bielsko-Biata z wnioskiem o okreslenie

warunkéw przebudowy tych urzadzen.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen

elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
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o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci
O napigciu  znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej
posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji
opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

13.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

14. Warunki przytgczenia okreslono dla Ill grupy przytgczeniowe;.

15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Dyspozyciji
Ruchu.

17.W zwigzku z lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w migjscu innym niz miejsce
dostarczania, wielko$¢ dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego uktadu
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajacej
nie bedgcej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szczegoly zostang okreslone w umowie
0 swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowe;.

18.Zakres prac okreslony w pkt. IB.3.lit. b2) zostat ujety réwniez w warunkach przytaczenia
nr WP/113610/2013/006R01 z dnia 16.12.2013r.

19.W zwigzku z wydaniem niniejszych warunkéw przytaczenia uniewaznia sie warunki przytaczenia
WP/005011/2014/006R01 z dnia 14.02.2014r.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie. TAURON Dy strybucja S.A.

. . Oddziat w Bielsku-Bjalei
Przygotowat: Wiewidra Marcin Dyrektor ds. Zarsagzania Siaci.
Grupa: O08R00 ' N7 e
Zatgczniki: j aée(@gﬂapozﬂ,'
Zaf. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie s )
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Zat. nr 1 — do warunkéw przytaczenia nr: WP/030344/2014/006R01

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1

10.

11.

Rozpoczecie prac celem przytgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytgczenie nalezy wypetni¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiane umowy o przyigczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Whniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whiosek nalezy ztozy¢ w Punkcie Obstugi Klienta lub przestat¢ za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku ztozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:
Imig, Nazwisko, Dowodd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie skiadatl reprezentant/petnomocnik). W przypadku ziozenia
Whiosku przez osobe prawna bezwzglednie powinny byé wypeinione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylgczenie (jezeli podpis bedzie
skfadat reprezentant/peinomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytgczenie (reprezentanta lub
petnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
informaciji dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotaczy¢ do wniosku dokumenty
z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantéw (petnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie podac¢ znak Warunkéw przytgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy
0 przytgczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przytgczenie.

Do Whiosku nalezy dotgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujgcy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Przytgczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dofgczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zataczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
e aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przytaczenie zostanie przygotowana i przekazana
Przytaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Whniosku.

Informujemy ponadto, ze szacowana wysoko$¢ opfaty za przylgczenie (dla zasilania podstawowego
i rezerwowego) wynosi 180 000 zi netto, wyznaczona wedlug obowigzujacych zasad kalkulacji optaty za
przytaczenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiazujacej stawki.
Ostateczna wysoko$¢ oplaty za przytaczenie wynika¢ bedzie z udokumentowanych, rzeczywiscie
poniesionych przez OSD, na realizacje przytagczenia, naktadow inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przytgczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

Przewidywany termin realizacji umowy o przytgczenie moze wynies¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy o przytaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytgczenie uzalezniony jest
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