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LEGENDA:

[

UWAGA:

- Koryta kablowe nadsufitowe 100H50, wspdlinie dla kabli logicznych i elektrycznych (przedstawiono orientacyjnie)
- Koryta kablowe nadsufitowe dla kabli logicznych

- Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych

- Wymiar koryta kablowego nadsufitowego (tutaj o wym. 200 mm x 50 mm)

- Rura ochronna 2x ICTA 20 mm pod posadzka, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
relacji: korytko kablowe DLP (zjazd pionowy do posadzki), a puszka podtogowa 24 mod.

- Puszka podiogowa 24 modutowa

- Koryta kablowe DLP 50x150 z przegroda osobno dla kabli logicznych i elektrycznyc, wys. montazu 0,9 m
- Ciag pionowy trasy kablowej: DLP 50x150 od strefy migdzysufitowej do kanatu DLP

- Gniazdo elektyryczne 2P+Z; nap. awaryjne - montowane w PEL; h =0,9 m

- Gniazdo elektryczne 2P+Z; typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL; h =0,9 m

- Gniazdo elektyryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogélne; h =0,3 m

- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogdéine; h=1,1m

- Wypust elektryczny

1. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm
2. W pom. wilgotynych stosowaé osprzet szczelny min. IP 44

Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

D Bn@c.@“__”o{_g

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
32-500 Chrzanéw ul.O$wigcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektowat

mgr inz.
Tomasz Knapik

MAP/0052/
POOE/13

03.2014

Stadium:

PW

Opracowat

Nazwisko

mgr inz.
Konrad
Zwierzchowski

Podpis

Nr uprawnien

Data

03.2014

Skala:

1:100

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji

z siedzibg w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja:
"Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwdch zjazdow,
chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla psow
oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku
Bialej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja:
Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:

- RZUT PIWNIC

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | SILY

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.:

EB 04




