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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Gniazda 230 V pods. 51 0,20 10,20 0,93 3,17 0,20 2,04 0,81
2 |Oswietlenie 0 1,30 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
- 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 10,20 RAZEM : 2,04 0,81
- b 317 A Ssz= 272 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 93 0,20 18,60 0,93 5,77 0,20 3,72 1,47
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21
4 |Klimatyzacja 1 0,15 0,15 0,93 0,21 0,90 0,14 0,05
- 5 [Szafa suszaca 1 2,00 2,00 0,93 2,79 0,90 1,80 0,71
— RAZEM : 22,39 RAZEM : 7,13 2,45
- lb=_ 1088 A Ssz= 75 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 95 0,20 19,00 0,93 5,90 0,20 3,80 1,50
2 |Szafa suszaca 0 2,00 0,00 0,93 0,00 0,90 0,00 0,00
3 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do wlosow 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 19,00 RAZEM : 3,80 1,50
= Ib 5,90 A Ssz = 4,1 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 20 0,20 4,00 0,93 1,24 0,20 0,80 0,32
2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 4,00 RAZEM : 0,80 0,32
= b 124 A Ssz= 09 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 67 0,20 13,40 0,93 4,16 0,20 2,68 1,06
2 |[Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
; RAZEM : 18,32 RAZEM : 7,11 1,69
= Ib 1055 A Ssz = 7,3 kVA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Gniazda 230 V pods. 25 0,20 5,00 0,93 1,55 0,20 1,00 0,40
2 |[Oswietlenie 1 1,30 1,30 0,99 1,52 0,80 1,04 0,15
3 |Podgrzewacz elektryczny 3 1,50 4,50 0,99 5,90 0,90 4,05 0,58
4 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
~ 5 |Suszarka do wioséw 3 1,60 4,80 0,99 6,30 0,90 4,32 0,62
— RAZEM : 20,52 RAZEM : 14,84 2,37
- b= 2169 A Ssz= 150 KVA




1 |Gniazda 230 V pods. 59 0,20 11,80 0,93 3,66 0,20 2,36 0,93
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
4 [Klimatyzacja 1 0,60 0,60 0,93 0,84 0,90 0,54 0,21
g RAZEM : 17,32 RAZEM : 7,33 1,78
— b= 10,88 Ssz = 7,5 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 68 0,20 13,60 0,93 4,22 0,20 2,72 1,08
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
4 [Suszarka do wiosow 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
S RAZEM : 18,52 RAZEM : 7,15 1,71
— b= 10,61 Ssz = 7,3 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 37 0,20 7,40 0,93 2,30 0,20 1,48 0,58
2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
® 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
t\:i RAZEM : 7,40 RAZEM : 1,48 0,58
— b= 2,30 Ssz = 1,6 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 66 0,20 13,20 0,93 4,10 0,20 2,64 1,04
2 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,56 0,80 0,36 0,14
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
® 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
r}i RAZEM : 13,65 RAZEM : 3,00 1,19
— b= 4,66 Ssz = 3,2 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 100 0,20 20,00 0,93 6,21 0,20 4,00 1,58
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 2 1,64 3,28 0,99 4,30 0,90 2,95 0,42
4 [Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16
® 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
‘_.i RAZEM : 23,73 RAZEM : 7,36 2,16
— b= 11,07 Ssz = 7,7 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 52 0,20 10,40 0,93 3,23 0,20 2,08 0,82
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
5 |Klimatyzacja 1 6,00 6,00 0,93 8,38 0,90 5,40 2,13
2 RAZEM : 16,40 RAZEM : 7,48 2,96
= b = 11,61 Ssz = 8,0 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 13 0,20 2,60 0,93 0,81 0,20 0,52 0,21
3 |Kuchnia 1 35,61 35,61 0,99 46,73 0,90 32,05 4,57
~ 4 |Oswietlenia 1 1,65 1,65 0,99 1,92 0,80 1,32 0,19
2 RAZEM : 39,86 RAZEM : 33,89 4,96
— lb= 49,44 Ssz = 34,3 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 71 0,20 14,20 0,93 4,41 0,20 2,84 1,12
2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
< 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
r}i RAZEM : 19,12 RAZEM : 7,27 1,75
— b= 10,79 Ssz = 7,5 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 94 0,20 18,80 0,93 5,84 0,20 3,76 1,49
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16
< 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
‘_.i RAZEM : 19,25 RAZEM : 4,17 1,65
— b= 6,46 Ssz = 4.5 kVA




1 |Gniazda 230 V pods. 8 0,20 1,60 0,93 0,50 0,20 0,32 0,13
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 1,60 RAZEM : 0,32 0,13
- lb=__ 050 Ssz=__ 03 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 106 0,20 21,20 0,93 6,58 0,20 4,24 1,68
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16
: RAZEM : 21,65 RAZEM : 4,65 1,84
e lb=_ 721 Ssz=__ 50 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 32 0,20 6,40 0,93 1,99 0,20 1,28 0,51
2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 RAZEM : 6,40 RAZEM : 1,28 0,51
- ib 1,99 Ssz= 14 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 43 0,20 8,60 0,93 2,67 0,20 1,72 0,68
2 |Szafa suszaca 5 2,00 10,00 0,93 12,42 0,80 8,00 3,16
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do rak 6 1,64 9,84 0,99 12,91 0,90 8,86 1,26
0 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 28,44 RAZEM : 18,58 5,10
- lb=_ 27,81 Ssz=__ 193 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 58 0,20 11,60 0,93 3,60 0,20 2,32 0,92
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 4 [Suszarka do wiosow 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
i RAZEM : 11,60 RAZEM : 2,32 0,92
- lb=__ 360 Ssz=__ 25 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 47 0,20 9,40 0,93 2,92 0,20 1,88 0,74
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 2 1,64 3,28 0,99 4,30 0,90 2,95 0,42
4 [Suszarka do wiosow 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 12,68 RAZEM : 4,83 1,16
- b= 717 Ssz=__ 50 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 40 0,20 8,00 0,93 2,48 0,20 1,60 0,63
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
4 [Suszarka do wiosow 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 8,00 RAZEM : 1,60 0,63
F lb=_ 248 Ssz=__ 17 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 20 0,20 4,00 0,93 1,24 0,20 0,80 0,32
2 |zestaw remontowy 2 0,40 0,80 0,93 0,62 0,50 0,40 0,16
3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
© 4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21
i RAZEM : 6,44 RAZEM : 2,68 0,68
- lb=_ 399 Ssz=__ 28 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 83 0,20 16,60 0,93 5,15 0,20 3,32 1,31
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
g RAZEM : 21,52 RAZEM : 7,75 1,94
= b= 1153 Ssz= 80 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 66 0,20 13,20 0,93 4,10 0,20 2,64 1,04
2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
4 [Klimatyzacja 1 0,90 0,90 0,93 1,26 0,90 0,81 0,32
3 RAZEM : 19,02 RAZEM : 7,88 1,99
= b= 1173 Ssz= 81 KVA




1 |Gniazda 230 V pods. 35 0,20 7,00 0,93 2,17 0,20 1,40 0,55

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63

~ 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 11,92 RAZEM : 5,83 1,18
- lb=_ 858 Ssz=__ 59 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 51 0,20 10,20 0,93 3,17 0,20 2,04 0,81

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Szafa suszaca 5 2,00 10,00 0,93 13,97 0,90 9,00 3,56

4 [Klimatyzacja 2 13,00 26,00 0,93 36,32 0,90 23,40 9,25

~ 5 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
il RAZEM : 51,12 RAZEM : 38,87 14,24
- lb=_ 59,75 Ssz=__ 414 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 74 0,20 14,80 0,93 4,59 0,20 2,96 1,17

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Klimatyzacja 1 0,60 0,60 0,93 0,84 0,90 0,54 0,21

4 |Kurtyna powietrzna 2 1,20 2,40 0,99 2,45 0,70 1,68 0,24

5 |Agregat pompujacy $cieki 1 0,60 0,60 0,93 0,65 0,70 0,42 0,17

6 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

’(; RAZEM : 18,40 RAZEM : 5,60 1,79
= b= 849 Ssz= 59 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 75 0,20 15,00 0,93 4,66 0,20 3,00 1,19

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21

4 [Klimatyzacja 1 1,95 1,95 0,93 2,72 0,90 1,76 0,69

: RAZEM : 18,59 RAZEM : 6,23 2,09
e b= 9,49 Ssz= 66 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 34 0,20 6,80 0,93 2,11 0,20 1,36 0,54

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

© 4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 RAZEM : 6,80 RAZEM : 1,36 0,54
= b= 211 Ssz= 15 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 70 0,20 14,00 0,93 4,35 0,20 2,80 1,11

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16

© 4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21
il RAZEM : 16,09 RAZEM : 4,68 1,48
= b= 7,08 Ssz= 49 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 79 0,20 15,80 0,93 4,90 0,20 3,16 1,25

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63

4 [Klimatyzacja 1 0,90 0,90 0,93 1,26 0,90 0,81 0,32

g RAZEM : 21,62 RAZEM : 8,40 2,20
= b= 12,53 Ssz= 87 KVA
Gniazda 230 V pods. 50 0,20 10,00 0,93 3,10 0,20 2,00 0,79

2 |Klimatyzacja 1 6,00 6,00 0,93 8,38 0,90 5,40 2,13

3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

a RAZEM : 16,00 RAZEM : 7,40 2,92
e b= 11,48 Ssz= 8,0 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 96 0,20 19,20 0,93 5,96 0,20 3,84 1,52

2 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,99 0,52 0,80 0,36 0,05

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

. 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 19,65 RAZEM : 4,20 1,57
- b= 647 Ssz= 45 kVA




1 |Gniazda 230 V pods. 69 0,20 13,80 0,93 4,28 0,20 2,76 1,09

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16

o 4 [Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
o RAZEM : 19,17 RAZEM : 7,59 1,88
- lb=_ 11,29 Ssz=__ 18 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 48 0,20 9,60 0,93 2,98 0,20 1,92 0,76

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Suszarka do rak 2 1,64 3,28 0,99 4,30 0,90 2,95 0,42

4 [Klimatyzacja 1 0,60 0,60 0,93 0,84 0,90 0,54 0,21

8 RAZEM : 13,48 RAZEM : 5,41 1,39
- lb=__ 807 Ssz=__ 56 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 80 0,20 16,00 0,93 4,97 0,20 3,20 1,26

2 |Klimatyzacja 1 0,20 0,20 0,93 0,28 0,90 0,18 0,07

3 |Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63

3 RAZEM : 21,12 RAZEM : 7,81 1,97
F b= 1162 Ssz=__ 81 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 1 1,80 1,80 0,93 0,84 0,30 0,54 0,21

2 |Oswietlenie 1 0,80 0,80 0,99 1,17 1,00 0,80 0,11

3 |wous 4 0,25 1,00 0,85 0,42 0,25 0,25 0,15

4 [WTTP 1 0,25 0,25 0,85 0,42 1,00 0,25 0,15

5 |WTTS 6 0,25 1,50 0,85 0,51 0,20 0,30 0,19

6 |Zegar 1 0,02 0,02 0,95 0,03 1,00 0,02 0,01

7 |Kamery 1 0,50 0,50 0,93 0,78 1,00 0,50 0,20

8 |Automatyka 1 0,02 0,02 0,90 0,03 1,00 0,02 0,01

9 |Sygnalizacja 1 0,60 0,60 0,90 0,96 1,00 0,60 0,29

10 |osw. linii 20 0,07 1,40 0,85 2,38 1,00 1,40 0,87

11 |Halogeny 16 1,00 16,00 0,93 6,21 0,25 4,00 1,58

12 |Przepustnice 12 0,01 0,12 0,90 0,02 0,10 0,01 0,01

13 |Zasilacze impulsowe 2 0,02 0,04 0,90 0,06 1,00 0,04 0,02
RAZEM : 24,05 0,92 RAZEM : 8,73 3,80

2 b= 13,75 Ssz= 95 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 42 0,20 8,40 0,93 2,61 0,20 1,68 0,66

2 [szafa suszaca 1 2,00 2,00 0,93 2,48 0,80 1,60 0,63

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 2 1,64 3,28 0,99 4,30 0,90 2,95 0,42

2 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 RAZEM : 13,68 RAZEM : 6,23 1,72
= Ib 9,33 Ssz= 65 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 39 0,20 7,80 0,93 2,42 0,20 1,56 0,62

2 |Zmywarka 1 7,70 7,70 0,99 8,98 0,80 6,16 0,88

3 |Kuchenka 1 9,20 9,20 0,99 12,07 0,90 8,28 1,18

4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

2 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
ol RAZEM : 24,70 RAZEM : 16,00 2,67
= ib 23,41 Ssz= 162 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 66 0,20 13,20 0,93 4,10 0,20 2,64 1,04

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

o 3 |Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
g RAZEM : 13,20 RAZEM : 2,64 1,04
- ib 4,10 Ssz= 28 kVA
1 |Gniazda 230 V pods. 30 0,20 6,00 0,93 1,86 0,20 1,20 0,47

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21

: 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
0 RAZEM : 7,64 RAZEM : 2,68 0,68
- Ib 3,99 Ssz= 28 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 85 0,20 17,00 0,93 5,28 0,20 3,40 1,34

2 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,99 0,52 0,80 0,36 0,05

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 2 1,64 3,28 0,99 4,30 0,90 2,95 0,42

:“ 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 20,73 RAZEM : 6,71 1,82
- lb=_ 10,04 Ssz=__ 70 KVA




1 |Gniazda 230 V pods. 39 0,20 7,80 0,93 2,42 0,20 1,56 0,62

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Klimatyzacja 1 0,45 0,45 0,93 0,63 0,90 0,41 0,16

:‘. 4 [Suszarka do rak 0 1,64 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 8,25 RAZEM : 1,97 0,78
- lb=_ 305 Ssz=__ 21 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 77 0,20 15,40 0,93 4,78 0,20 3,08 1,22

2 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

3 |Klimatyzacja 1 12,60 12,60 0,93 17,60 0,90 11,34 4,48

— 4 [Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63
g RAZEM : 32,92 RAZEM : 18,85 6,33
= b= 28,70 Ssz= 19,9 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 21 0,20 4,20 0,93 1,30 0,20 0,84 0,33

2 |Kuchnia 1 9,20 9,20 0,90 10,33 0,70 6,44 3,12

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21

: 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
D\IJ RAZEM : 15,04 RAZEM : 8,76 3,66
= b= 13,70 Ssz= 95 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 36 0,20 7,20 0,93 2,23 0,20 1,44 0,57

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 1 1,50 1,50 0,99 1,97 0,90 1,35 0,19

4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21

g 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 10,34 RAZEM : 4,27 0,97
e lb=_ 632 Ssz=__ 44 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 24 0,20 4,80 0,93 1,49 0,20 0,96 0,38

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 1 1,64 1,64 0,99 2,15 0,90 1,48 0,21

: 5 [szafa suszaca 3 1,64 4,92 0,93 6,87 0,90 4,43 1,75
o RAZEM : 11,36 RAZEM : 6,86 2,34
= b= 10,47 Ssz= 73 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 25 0,20 5,00 0,93 1,55 0,20 1,00 0,40

2 |Oswietlenie 1 1,30 1,30 0,99 1,52 0,80 1,04 0,15

3 |Technologia myjni 1 20,00 20,00 0,91 31,72 1,00 20,00 9,11

g 4 |technologia stacji diagn 1 10,00 10,00 0,92 15,69 1,00 10,00 4,26
o RAZEM : 36,30 RAZEM : 32,04 13,92
= b= 5042 Ssz= 349 KVA
1 |Gniazda 230 V pods. 53 0,20 10,60 0,93 3,29 0,20 2,12 0,84

2 |Oswietlenie 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,80 0,00 0,00

3 |Podgrzewacz elektryczny 0 1,50 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00

4 [Suszarka do rak 3 1,64 4,92 0,99 6,46 0,90 4,43 0,63

S 5 |Suszarka do wioséw 0 1,60 0,00 0,99 0,00 0,90 0,00 0,00
o RAZEM : 15,52 RAZEM : 6,55 1,47
e b= 9,69 Ssz= 67 KVA
1 |w.lzdoT/n.1 1 51,59 51,59 0,94 19,94 0,25 12,97 4,75

2 |w.lzdoT/n.2 1 78,68 78,68 0,98 54,91 0,47 37,22 7,86

3 |wlzdoT/n3 1 61,18 61,18 0,94 29,60 0,32 19,32 6,89

4 |w.l.zdoT/n.4 1 61,62 61,62 0,95 24,90 0,27 16,40 5,36

5 |w.lzdoT/n5 1 67,12 67,12 0,96 43,00 0,43 28,61 8,32

6 |w.lzdoT/n6 1 46,98 46,98 0,97 27,25 0,39 18,30 4,62

7 |w.lzdoT/n7 1 100,03 100,03 0,95 86,22 0,57 56,53 19,31

8 |w.lzdoT/n8 1 60,51 60,51 0,95 33,16 0,36 21,84 7,14

9 |w.lzdoT/n9 1 73,42 73,42 0,96 37,42 0,34 25,01 6,81

10 |w.l.zdo T/n.10 1 75,63 75,63 0,96 50,30 0,44 33,60 9,24

11 |w.l.zdo T/n.11 1 69,54 69,54 0,95 45,74 0,43 30,20 9,61

12 |w.l.z do T/B/n.n 1 88,56 88,56 0,93 90,36 0,66 58,47 22,36
RAZEM : 834,86 0,95 RAZEM : 358,48 112,26
10} korekta mocy; wspétczynnik wykorzystania; kw 0,95 kw 0,9 323 101,03
o Ib= 487,97 Ssz = 338,1 kVA




1 2 4 5 7 8 10 11 12 13 14

1 |Oswietlenie 1 1,54 1,54 0,99 2,02 0,90 1,39 0,20

2 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,31 0,50 0,20 0,08

— 3 [Inne obwody 0,00 0,00 0,00
E RAZEM : 1,94 RAZEM : 1,59 0,28
= b= 232 Ssz=___16 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,03 3,03 0,99 3,98 0,90 2,73 0,39

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06

4 |Wentylacja 1 0,60 0,60 0,93 0,65 0,70 0,42 0,17

— 5 [Nagrzewnica 2 3,00 6,00 0,99 7,87 0,90 5,40 0,77
: RAZEM : 10,43 RAZEM : 8,71 1,39
= b= 1273 Ssz=__ 838 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,06 3,06 0,99 4,02 0,90 2,76 0,39

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

3 [wentylacja 1 0,20 0,20 0,93 0,22 0,70 0,14 0,06

- 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
Q RAZEM : 3,28 RAZEM : 2,91 0,45
= b= 4725 Ssz=__ 29 KVA
Oswietlenie 1 2,00 2,00 0,99 2,62 0,90 1,80 0,26

2 |wentylacja 1 8,40 8,40 0,85 7,13 0,50 4,20 2,60

N 3 [Inne obwody 0,00 0,00 0,00
2 RAZEM : 10,40 RAZEM : 6,00 2,86
s b= 9,59 Ssz= 66 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,35 2,35 0,99 3,08 0,90 2,12 0,30

2 [Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,87 0,04 0,50 0,03 0,01

N 3 [Inne obwody 0,00 0,00 0,00
E RAZEM : 2,40 RAZEM : 2,14 0,32
s b= 312 Ssz= 22 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,98 2,98 0,99 3,91 0,90 2,68 0,38

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

4 |Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,99 0,07 0,90 0,05 0,01

N 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
: RAZEM : 3,05 RAZEM : 2,74 0,39
= lb=__ 4,00 Ssz=__ 28 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,23 2,23 0,99 2,93 0,90 2,01 0,29

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06

4 |Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,99 0,07 0,90 0,05 0,01

3 [wentylacja 1 0,10 0,10 0,93 0,11 0,70 0,07 0,03

N 5 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
o RAZEM : 3,38 RAZEM : 2,48 0,41
s b= 363 Ssz= 25 KVA
1 |Oswietlenie 1 10,00 10,00 0,99 13,12 0,90 9,00 1,28

2 [Klimatyzacja 1 0,60 0,60 0,87 0,50 0,50 0,30 0,17

(32} 3 [Inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 1,00 0,00 0,00
2 RAZEM : 10,60 RAZEM : 9,30 1,45
s b= 1359 Ssz= 94 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,26 2,26 0,99 2,97 0,90 2,03 0,29

2 [wentylacja 1 3,45 3,45 0,90 5,53 1,00 3,45 1,67

3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

(32} 4 |Lodowka 1 0,40 0,40 0,93 0,31 0,50 0,20 0,08
E RAZEM : 6,11 RAZEM : 5,68 2,04
s b= 872 Ssz= 6,0 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,09 3,09 0,99 4,05 0,90 2,78 0,40

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00

3 [Lodéwka 1 0,20 0,20 0,93 0,06 0,20 0,04 0,02

(%2} 4 |sAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
: RAZEM : 3,49 RAZEM : 3,02 0,44
p b= 4,40 Ssz= 3,0 KVA




1 |Oswietlenie 1 2,11 2,11 0,99 2,77 0,90 1,90 0,27
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 2,50 2,50 0,93 2,72 0,70 1,75 0,69
) 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
o RAZEM : 4,63 RAZEM : 3,67 0,97
= b= 548 Ssz=__ 38 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,38 3,38 0,99 4,44 0,90 3,04 0,43
2 [wentylacja 1 0,40 0,40 0,85 0,61 0,90 0,36 0,22
3 [Klimatyzacja 1 0,15 0,15 0,85 0,23 0,90 0,14 0,08
4 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
< 5 [Inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 1,00 0,00 0,00
E RAZEM : 3,93 RAZEM : 3,54 0,74
= b= 522 Ssz=__ 36 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,22 3,22 0,99 4,23 0,90 2,90 0,41
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,20 0,08 0,03
3 [wentylacja 1 0,45 0,45 0,93 0,49 0,70 0,32 0,12
4 |Nagrzewnica 1 3,00 3,00 0,99 3,94 0,90 2,70 0,38
5 [Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,93 0,07 0,90 0,05 0,02
< 4 |sAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
: RAZEM : 7,32 RAZEM : 6,24 1,00
= b= 912 Ssz=__ 63 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,20 3,20 0,99 4,20 0,90 2,88 0,41
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Klimatyzacja 1 0,20 0,20 0,99 0,26 0,90 0,18 0,03
4 |Nagrzewnica 1 2,00 2,00 0,99 2,62 0,90 1,80 0,26
< 5 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
o RAZEM : 5,60 RAZEM : 5,06 0,72
= b= 738 Ssz=__ 51 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,61 3,61 0,99 4,74 0,90 3,25 0,46
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 0,65 0,65 0,93 0,71 0,70 0,46 0,18
4 |Nagrzewnica 1 3,00 3,00 0,99 3,94 0,90 2,70 0,38
5 [Klimatyzacja 2 29,00 58,00 0,93 81,02 0,90 52,20 20,63
< 6 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
i RAZEM : 65,46 RAZEM : 58,80 21,69
= b= 90,46 Ssz= 627 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,28 2,28 0,99 2,99 0,90 2,05 0,29
2 |wentylacja 1 8,23 8,23 0,87 9,56 0,70 5,76 3,26
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
Yo} 4 |inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 1,00 0,00 0,00
2 RAZEM : 10,51 RAZEM : 7,81 3,56
= b= 1239 Ssz=__ 86 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,05 3,05 0,99 4,00 0,90 2,75 0,39
2 |wentylacja 1 0,70 0,70 0,87 0,81 0,70 0,49 0,28
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
Yo} 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
E RAZEM : 3,77 RAZEM : 3,25 0,67
= lb=__ 479 Ssz=__ 33 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,39 2,39 0,99 3,14 0,90 2,15 0,31
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,20 0,08 0,03
Yo} 4 |Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,93 0,07 0,90 0,05 0,02
: RAZEM : 2,84 RAZEM : 2,28 0,36
s b= 333 Ssz= 23 KVA




1 |Oswietlenie 1 1,90 1,90 0,99 2,50 1,71 0,24

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [wentylacja 1 0,30 0,30 0,93 0,33 0,21 0,08

0 4 |sAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 0,20 0,03
o RAZEM : 2,40 RAZEM : 2,12 0,36
= b= 311 Ssz=__ 22 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,77 2,77 0,99 3,63 2,49 0,36

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [wentylacja 1 0,10 0,10 0,93 0,11 0,07 0,03

4 |Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,93 0,07 0,05 0,02

5 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,08 0,03

6 |Jednostka napowietrzajaca 1 13,00 13,00 0,93 18,16 11,70 4,62

7 |SAP 2 0,20 0,40 0,99 0,58 0,40 0,06

TS} 8 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 0,02 0,00
o RAZEM : 16,74 RAZEM : 14,80 5,12
= b= 2261 Ssz= 157 KVA
Oswietlenie 0,42 0,42 0,99 0,55 0,38 0,05

Systeny zabezpieczen elektronicznych 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

;' Inne obwody 0,02 0,02 0,99 0,02 0,02 0,00
i RAZEM : 0,44 RAZEM : 0,39 0,06
= b= 057 Ssz=___ 04 KVA
1 |Oswietlenie 1 1,79 1,79 0,99 2,35 1,61 0,23

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,08 0,03

4 |Wentylacja 1 4,15 4,15 0,93 4,51 2,91 1,15

© 5 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 0,20 0,03
: RAZEM : 6,54 RAZEM : 4,80 1,44
= b= 723 Ssz=__ 50 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,24 3,24 0,99 4,25 2,91 0,42

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,08 0,03

4 |Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,93 0,07 0,05 0,02

© 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 0,02 0,00
o RAZEM : 3,70 RAZEM : 3,06 0,47
= b= __ 446 Ssz=__ 31 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,59 2,59 0,99 3,40 2,33 0,33

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [wentylacja 1 0,65 0,65 0,93 0,71 0,46 0,18

4 |Klimatyzacja 1 0,80 0,80 0,93 1,12 0,72 0,28

© 5 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,08 0,03
i RAZEM : 4,44 RAZEM : 3,59 0,83
s b= 531 Ssz= 37 KVA
1 |Oswietlenie 1 6,43 6,43 0,99 8,44 5,79 0,82

2 [wentylacja 1 1,00 1,00 0,87 1,16 0,70 0,40

3 [Klimatyzacja 1 0,05 0,05 0,90 0,07 0,05 0,02

4 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

N~ 5 [Inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00
E RAZEM : 7,48 RAZEM : 6,53 1,24
s b= 9,60 Ssz= 66 KVA
Oswietlenie 3,45 3,45 0,99 4,53 3,11 0,44

~ Systeny zabezpieczen elektronicznych 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
i RAZEM : 3,45 RAZEM : 3,11 0,44
s b 453 Ssz= 3.1 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,90 3,90 0,99 5,12 3,51 0,50

2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00

3 [Gniazda 230 V pods. 1 0,20 0,20 0,93 0,06 0,04 0,02

4 |Wentylacja 1 0,65 0,65 0,93 0,71 0,46 0,18

~ 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 0,02 0,00
o RAZEM : 4,77 RAZEM : 4,02 0,70
= b= 589 Ssz=__ 41 KVA




1 |Oswietlenie 1 5,13 513 0,99 6,73 0,90 4,62 0,66
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 2,50 2,50 0,93 2,72 0,70 1,75 0,69
4 |Lodowka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
~ 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
o RAZEM : 8,45 RAZEM : 6,54 1,42
= b= __ 966 Ssz=__ 67 KVA
1 |Oswietlenie 1 1,72 1,72 0,99 2,26 0,90 1,55 0,22
2 [wentylacja 1 13,90 13,90 0,87 16,14 0,70 9,73 5,51
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
[} 4 |inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 1,00 0,00 0,00
2 RAZEM : 15,62 RAZEM : 11,28 573
= b= 18,26 Ssz= 127 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,84 2,84 0,99 3,73 0,90 2,56 0,36
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
[} 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
: RAZEM : 3,66 RAZEM : 2,73 0,43
= b= __ 3,99 Ssz=__ 28 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,27 3,27 0,99 4,29 0,90 2,94 0,42
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
4 |Wentylacja 1 0,55 0,55 0,93 0,60 0,70 0,39 0,15
© 5 [Nagrzewnica 1 3,00 3,00 0,99 3,94 0,90 2,70 0,38
o RAZEM : 7,62 RAZEM : 6,19 1,02
= b= 905 Ssz=__ 63 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,08 2,08 0,99 2,73 0,90 1,87 0,27
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 0,35 0,35 0,93 0,38 0,70 0,25 0,10
4 |sAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
© 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,03 1,00 0,02 0,00
i RAZEM : 2,65 RAZEM : 2,34 0,39
= b= 342 Ssz=__ 24 KVA
1 |Oswietlenie 1 0,42 0,42 0,99 0,55 0,90 0,38 0,05
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
; 3 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
i RAZEM : 0,44 RAZEM : 0,39 0,06
= b= 057 Ssz=___ 04 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,75 3,75 0,99 4,92 0,90 3,38 0,48
2 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,31 0,50 0,20 0,08
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
(&2} 4 |inne obwody 1 0,00 0,00 0,99 0,00 1,00 0,00 0,00
E RAZEM : 4,15 RAZEM : 3,58 0,56
= b= 522 Ssz=__ 36 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,14 2,14 0,99 2,81 0,90 1,93 0,27
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
4 |sAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
(&2} 5 [wentylacja 1 0,10 0,10 0,93 0,11 0,70 0,07 0,03
: RAZEM : 3,24 RAZEM : 2,36 0,39
= b= 345 Ssz=__ 24 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,87 3,87 0,99 5,08 0,90 3,48 0,50
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,12 0,20 0,08 0,03
4 |Wentylacja 1 0,10 0,10 0,93 0,11 0,70 0,07 0,03
5 [Klimatyzacja 1 0,20 0,20 0,93 0,28 0,90 0,18 0,07
o 6 |SAP 1 0,23 0,23 0,99 0,34 1,00 0,23 0,03
o RAZEM : 4,80 RAZEM : 4,04 0,66
= b= 501 Ssz=__ 41 KVA




1 |Oswietlenie 1 2,17 2,17 0,99 2,85 0,90 1,95 0,28
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 0,35 0,35 0,93 0,38 0,70 0,25 0,10
4 |Jednostka napowietrzajaca 1 13,00 13,00 0,93 18,16 0,90 11,70 4,62
5 |SAP 2 0,20 0,40 0,99 0,58 1,00 0,40 0,06
o 6 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
i RAZEM : 15,94 RAZEM : 14,31 5,06
= b= 2101 Ssz= 152 KVA
1 |Oswietlenie 1 5,27 5,27 0,99 6,92 0,90 4,74 0,68
2 [wentylacja 1 16,20 16,20 0,91 23,13 0,90 14,58 6,64
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
\9! 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
2 RAZEM : 21,49 RAZEM : 19,34 7,32
= b= 2985 Ssz= 207 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,98 2,98 0,99 3,91 0,90 2,68 0,38
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
\9! 3 [Inne obwody 1 0,10 0,10 0,99 0,15 1,00 0,10 0,01
E RAZEM : 3,08 RAZEM : 2,78 0,40
= lb=__ 4,06 Ssz=__ 28 KVA
1 |Oswietlenie 1 1,89 1,89 0,99 2,48 0,90 1,70 0,24
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [wentylacja 1 1,65 1,65 0,93 1,79 0,70 1,16 0,46
4 |Klimatyzacja 1 0,20 0,20 0,93 0,28 0,90 0,18 0,07
8 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
Q RAZEM : 3,76 RAZEM : 3,05 0,77
= b= 454 Ssz=__ 31 KVA
1 |Oswietlenie 1 0,42 0,42 0,99 0,55 0,90 0,38 0,05
- 2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
9; 3 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
Q RAZEM : 0,44 RAZEM : 0,39 0,06
s b= 057 Ssz= 04 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,85 2,85 0,99 3,74 0,90 2,57 0,37
2 |Zestaw hydroforowy 1 2,50 2,50 0,85 4,25 1,00 2,50 1,55
3 [zs-212 1 2,50 2,50 0,99 3,64 1,00 2,50 0,36
4 |SPE 1 12,00 12,00 0,93 13,04 0,70 8,40 3,32
5 [wentylacja 1 3,40 3,40 0,85 2,89 0,50 1,70 1,05
\:; 6 [Inne obwody 1 0,10 0,10 0,99 0,15 1,00 0,10 0,01
2 RAZEM : 23,35 RAZEM : 17,77 6,66
s b= 27,38 Ssz= 19,0 KVA
1 |Oswietlenie 1 4,56 4,56 0,99 5,98 0,90 4,10 0,58
2 [Lodéwka 1 0,40 0,40 0,93 0,31 0,50 0,20 0,08
3 [wentylacja 1 1,50 1,50 0,87 1,74 0,70 1,05 0,60
4 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
\:; 5 [Inne obwody 1 0,10 0,10 0,99 0,15 1,00 0,10 0,01
E RAZEM : 6,56 RAZEM : 5,45 1,27
s b= 8,08 Ssz= 56 KVA




1 |Oswietlenie 1 6,97 6,97 0,99 9,15 0,90 6,27 0,89
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
4 |Wentylacja 1 1,40 1,40 0,93 1,52 0,70 0,98 0,39
:'! 5 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
: RAZEM : 9,37 RAZEM : 7,61 1,37
s b= 11,17 Ssz= 7.7 KVA
1 |Oswietlenie 1 3,26 3,26 0,99 4,27 0,90 2,93 0,42
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 [Lodéwka 2 0,40 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
4 |Wentylacja 1 1,05 1,05 0,93 1,14 0,70 0,74 0,29
5 |Nagrzewnica elektryczna 1 3,00 3,00 0,99 3,94 0,90 2,70 0,38
6 |SAP 1 0,20 0,20 0,99 0,29 1,00 0,20 0,03
: 7 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
Q RAZEM : 8,32 RAZEM : 6,74 1,19
s b= 9,88 Ssz= 68 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,20 2,20 0,99 2,89 0,90 1,98 0,28
2 [wentylacja 1 0,40 0,40 0,87 0,66 1,00 0,40 0,23
3 [Pompa teren 1 0,80 0,80 0,87 1,33 1,00 0,80 0,45
- 4 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
“,i 5 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
@ RAZEM : 3,42 RAZEM : 3,20 0,96
= b= 482 Ssz=__ 33 KVA
1 |Oswietlenie 1 4,62 4,62 0,99 6,06 0,90 4,16 0,59
2 [Gniazda 230 V 12 0,20 2,40 0,93 0,74 0,20 0,48 0,19
3 [wentylacja 1 18,40 18,40 0,90 20,66 0,70 12,88 6,24
2 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
g 3 [Inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
@ RAZEM : 25,44 RAZEM : 17,53 7,02
s b= 27,26 Ssz= 189 KVA
1 |Oswietlenie 1 1,36 1,36 0,99 1,78 0,90 1,22 0,17
2 [Gniazda 230 V 12 0,20 2,40 0,93 0,74 0,20 0,48 0,19
3 [wentylacja 1 8,55 8,55 0,90 9,60 0,70 5,99 2,90
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
: 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
@ RAZEM : 12,33 RAZEM : 7,71 3,27
s b= 12,08 Ssz= 84 KVA
1 |Oswietlenie 1 0,42 0,42 0,99 0,55 0,90 0,38 0,05
2 |wentylacja 1 16,00 16,00 0,87 23,89 0,90 14,40 8,16
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
g 3 [Inne obwody 1 5,00 5,00 0,99 7,29 1,00 5,00 0,71
@ RAZEM : 21,42 RAZEM : 19,78 8,93
s b= 31,32 Ssz= 217 KVA
1 |Oswietlenie 1 2,75 2,75 0,99 3,61 0,90 2,48 0,35
2 |wentylacja 1 2,80 2,80 0,87 3,25 0,70 1,96 1,11
3 |Systeny zabezpieczen elektronicznych 1 0,00 0,00 0,93 0,00 0,50 0,00 0,00
3 4 |inne obwody 1 0,02 0,02 0,99 0,02 1,00 0,02 0,00
@ RAZEM : 5,57 RAZEM : 4,45 1,47
s b= 6,76 Ssz= 47 KVA




1] 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
1 |wlzdoTAm1 1 15,65 15,65 0,99 1930 | 084 1321 2,11
2 [wlzdoTAm2 1 19,23 19,23 0,96 2013 | 0,70 13,37 3,98
3 |wlzdoTAms 1 24,83 24,83 0,98 32,07 087 | 2167 4,90
4 |wlzdoTAmna 1 82,31 82,31 0,95 111,86 | 089 | 7364 24,15
5 |wlzdoTAmns 1 36,69 36,69 0,95 4660 | 084 | 30,66 10,11
6 |wlzdoTAmn6 1 14,68 14,68 0,97 16,97 0,78 11,44 2,73
7 |wizdoTam7 1 24,14 24,14 0,98 29,67 084 | 2020 3,80
8 |wlzdoTAns 1 29,98 29,98 0,95 3488 | 076 | 22,93 7,63
9 [wlzdoTAmo 1 28,12 28,12 0,96 36,35 | 086 | 2429 6,67
10 |w.l.z do TAI.10 1 28,76 28,76 0,95 3891 | 089 | 2557 8,55
11 |w.l.z do TAM.11 1 47,60 47,60 0,96 5631 | 0,79 | 3758 10,49
12 |w.l.z do TA/BIN.N 1 68,16 68,16 0,92 8218 | 077 | 5266 21,65
13 |[wiNDY 6 5,20 31,20 0,93 1453 | 0,30 9,36 3,70
14 |ups1 1 17551 | 17551 0,98 28148 | 1,00 | 17551 35,64
15 |WENTYLACIA WwW29 2 58,80 117,60 0,86 197,37 | 100 | 117,60 69,78
16 |oswietlenie terenu 1 10,00 10,00 0,95 15,19 1,00 10,00 3,29
<§( RAZEM - 754,48 0,95 RAZEM : 659,68 219,18
0] korekta mocy; wspétczynnik wykorzystania; kw 0,95 kw 0,9 594 197,26
o lb= 903,00 A Ssz= 625,6 kVA
DOBOR AGREGATU ZSE 1 Ssz+30% = 771,82 kVA | Zatem dobrano ZSE 1: 800 kVA
— | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL [ 15 [ o035 5,25 0,90 455 | 054 2,84 1,37
a RAZEM - 525 RAZEM : 2,84 1,37
= b= 455 A Ssz=__ 32 KVA
— | 1 Joniazda 230 v DATA — PEL [ [ o035 8,40 0,90 721 ] os4 4,54 2,20
< RAZEM - 8,40 RAZEM : 4,54 2,20
= b= 727 A Ssz=___ 50 KVA
_, [ 2 Joniazda 230 v DATA - PEL [ = [ o035 10,85 0,90 940 [ o054 5,86 2,84
oS RAZEM - 10,85 RAZEM : 5,86 2,84
= b= 940 A Ssz= 65 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA - PEL | 6 [ o035 2,10 0,90 182 | 054 113 0,55
@ RAZEM - 2,10 RAZEM : 113 0,55
= b= 182 A Ssz= 13 KVA
~ | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL [ 10 [ o035 6,65 0,90 576 | 054 3,59 1,74
o RAZEM - 6,65 RAZEM : 3,59 1,74
= b= 576 A Ssz= 40 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL [ 18 [ o035 6,30 0,90 424 | 042 2,65 1,28
4 RAZEM - 6,30 RAZEM : 2,65 1,28
= b= 424 A Ssz= 29 KVA
~ | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL S [ o035 8,05 0,90 620 | 048 3,86 1,87
4 RAZEM - 8,05 RAZEM : 3,86 1,87
= b= 620 A Ssz= 43 KVA
« |t Janiazda 230 v DATA - PEL [ 15 [ o35 5,25 0,90 354 | 042 2,21 1,07
o RAZEM - 5,25 RAZEM : 2,21 1,07
= b= 354 A Ssz= 25 KVA
< |t Joniazda 230 v DATA - PEL [ = [ o035 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
o RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 1,71
= b= 566 A Ssz= 39 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA - PEL | 6 [ o035 2,10 0,90 162 | 048 1,01 0,49
@ RAZEM - 2,10 RAZEM : 1,01 0,49
= b= 162 A Ssz= 11 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL [ 18 [ o35 6,30 0,90 485 | 048 3,02 1,46
a RAZEM - 6,30 RAZEM : 3,02 1,46
= b= 485 A Ssz= 34 KVA




o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 27 [ o35 9,45 0,90 721 | 048 4,54 2,20
4 RAZEM - 9,45 RAZEM : 454 2,20
e b= 727 Ssz= 50 KVA
« |t Janiazda 230 v DATA - PEL 13 [ o35 4,55 0,90 350 | 048 2.18 1,06
oS RAZEM - 455 RAZEM : 218 1,06
e b= 350 Ssz= 24 KVA
< | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 19 [ o35 6,65 0,90 512 | 048 3,19 1,55
o RAZEM - 6,65 RAZEM : 3,19 1,55
= b= 512 Ssz= 35 KVA
< | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL 21 [ o35 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
o RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
E b= 566 Ssz= 39 kVA
< | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 26 [ o35 9,10 0,90 701 | 048 4,37 2,12
4 RAZEM - 9,10 RAZEM : 4,37 212
= b= 701 Ssz= 49 KVA
< | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL 21 [ o35 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
4 RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
e b= 566 Ssz= 39 KVA
< |1 [gniazda 230 v DATA — PEL 25 [ o035 8,75 0,90 674 | 048 4,20 2,03
S RAZEM - 875 RAZEM : 4,20 2,03
= b= 674 Ssz= 47 KVA
|1 [gniazda 230 v DATA - PEL 21 [ o035 735 0,90 566 | 048 353 171
S RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA
< |1 [gniazda 230 v DATA - PEL 23 [ o35 8,05 0,90 620 | 048 3,86 187
o RAZEM - 8,05 RAZEM : 3,86 1,87
= b= 6,20 Ssz= 43 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 9 [ o035 3,15 0,90 242 | 048 1,51 073
@ RAZEM - 315 RAZEM : 151 073
E b= 242 Ssz= 17 kVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 10 [ o35 3,50 0,90 269 | 048 1,68 0,81
o RAZEM - 3,50 RAZEM : 1,68 0,81
E b= 269 Ssz= 19 kVA
5 | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 21 [ o035 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
o RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 17 [ o035 5,95 0,90 458 | 048 2,86 1,38
4 RAZEM - 5,95 RAZEM : 2,86 1,38
E b= 458 Ssz= 32 kVA
5 | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 21 [ o035 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
4 RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
E b= 566 Ssz= 39 kVA
o |t Janiazda 230 v DATA - PEL 10 [ o035 3,50 0,90 269 | 048 1,68 0,81
I RAZEM - 3,50 RAZEM : 1,68 0,81
= b= 269 Ssz= 19 KVA
= |t Janiazda 230 v DATA - PEL 21 [ o035 735 0,90 566 | 048 353 171
I RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA
o |t Janiazda 230 v DATA - PEL 11 [ o35 3,85 0,90 29 | 048 1,85 0,90
o RAZEM - 3,85 RAZEM : 1,85 0,90
= b= 296 Ssz= 21 KVA
= |t Janiazda 230 v DATA - PEL 21 [ o35 735 0,90 566 | 048 353 171
o RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA




© | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 2 [ o035 0,70 0,90 054 | 048 0,34 0,16
4 RAZEM - 0,70 RAZEM : 034 0,16
= b= 054 Ssz= 04 KVA
© |t |gniazda 230 v DATA - PEL 25 [ o35 8,75 0,90 674 | 048 4,20 2,03
oS RAZEM - 8,75 RAZEM : 4,20 2,03
= b= 674 Ssz= 47 KVA
© |t |gniazda 230 v DATA - PEL 18 [ o35 6,30 0,90 485 | 048 3,02 1,46
o RAZEM - 6,30 RAZEM : 3,02 1,46
= b= 485 Ssz= 34 KVA
~ | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL 1 [ o035 0,35 0,90 027 [ o048 0,17 0,08
o RAZEM - 035 RAZEM : 0,17 0,08
E b= 027 Ssz= 02 kVA
~ | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL 11 [ o35 3,85 0,90 29 | 048 1,85 0,90
4 RAZEM - 3,85 RAZEM : 1,85 0,90
E b= 296 Ssz= 21 kVA
|t Janiazda 230 v DATA - PEL 21 [ o35 735 0,90 566 | 048 353 171
S RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA
|t Janiazda 230 v DATA - PEL 17 [ o035 5,95 0,90 458 | 048 2,86 1,38
o RAZEM - 5,95 RAZEM : 2,86 1,38
= b= 458 Ssz= 32 KVA
« | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 14 [ o035 4,90 0,90 377 ] o048 2.35 114
@ RAZEM - 4,90 RAZEM : 2,35 1,14
= b= 377 Ssz= 26 KVA
© | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 21 [ o35 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
4 RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
E b= 566 Ssz= 39 kVA
w |t |gniazda 230 v DATA - PEL 23 [ o35 8,05 0,90 620 | 048 3,86 187
S RAZEM - 8,05 RAZEM : 3,86 1,87
= b= 6,20 Ssz= 43 KVA
w |t |aniazda 230 v DATA - PEL 14 [ o35 4,90 0,90 377 ] o048 2.35 114
o RAZEM - 4,90 RAZEM : 2,35 1,14
E b= 377 Ssz= 26 kVA
= |t Janiazda 230 v DATA - PEL 21 [ o035 735 0,90 566 | 048 353 171
o RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 171
= b= 566 Ssz= 39 KVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 27 [ o035 9,45 0,90 721 | 048 4,54 2,20
o RAZEM - 9,45 RAZEM : 454 2,20
E b= 727 Ssz= 50 kVA
o | 1 [gniazda 230 v DATA — PEL 17 [ o035 5,95 0,90 458 | 048 2,86 1,38
4 RAZEM - 5,95 RAZEM : 2,86 1,38
= b= 458 Ssz= 32 KVA
o |t Janiazda 230 v DATA - PEL 16 [ o035 5,60 0,90 431 [ 048 2,69 1,30
o RAZEM - 5,60 RAZEM : 2,69 1,30
= b= 431 Ssz= 30 KVA
o |t Janiazda 230 v DATA - PEL 24 [ o035 8,40 0,90 647 | 048 4,03 1,95
o RAZEM - 8,40 RAZEM : 4,03 1,95
e b= 647 Ssz= 45 KVA
S | 1 [oniazda 230 v DATA — PEL 11 [ o35 3,85 0,90 29 | 048 1,85 0,90
@ RAZEM - 3,85 RAZEM : 1,85 0,90
e b= 296 Ssz= 21 KVA
S | 1 Joniazda 230 v DATA — PEL 12 [ o35 4,20 0,90 323 | 048 2,02 0,98
o RAZEM - 4,20 RAZEM : 2,02 0,98
= b= 3723 Ssz= 22 KVA




S | 1 [gniazda 230 v DATA - PEL [ 18 [ o35 6,30 0,90 485 | 048 3,02 1,46
S RAZEM - 6,30 RAZEM : 3,02 1,46
= b= 485 A Ssz=___34 KVA
§ 1 |Szafa RACK" | 2 | 8,97 17,94 0,90 25,89 0,90 16,15 7,82
oS RAZEM - 17,94 RAZEM : 16,15 7,82
= lb=_ 2589 A Ssz=___179 KVA
2 | 1 Joniazda 230 v DATA — PEL | 3 [ o035 1,05 0,90 081 | 048 0,50 0,24
@ RAZEM - 1,05 RAZEM : 0,50 0,24
= b=_ 081 A Ssz=___ 06 KVA
2 | 1 Joniazda 230 v DATA — PEL [ 1 [ o35 4,90 0,90 377 | o048 2,35 1,14
o RAZEM - 4,90 RAZEM : 2,35 114
= b= 377 A Ssz=___26 KVA
= | 1 Joniazda 230 v DATA — PEL | 6 [ o035 2,10 0,90 162 | 048 1,01 0,49
4 RAZEM - 2,10 RAZEM : 1,01 0,49
e b= 162 A Ssz=___ 11 KVA
= [ 1 [gniazda 230 v DATA - PEL I [ o35 7,70 0,90 593 | 048 3,70 1,79
oS RAZEM - 7,70 RAZEM : 3,70 1,79
e b= 593 A Ssz=__ 41 KVA
: 1 |gniazda 230 V DATA — PEL | 1 | 0,35 035 0,90 027 | 048 017 0,08
@ RAZEM - 0,35 RAZEM : 0,17 0,08
e b= 027 A Ssz=___ 02 KVA
il |gniazda 230 V DATA — PEL | 3 | 0,35 1,05 0,90 0,81 | 048 0,50 024
o RAZEM - 1,05 RAZEM : 0,50 0,24
e b=_ 081 A Ssz=___ 06 KVA
=1 |gniazda 230 V DATA — PEL | 2 | 035 0,70 0,90 054 | 048 034 016
@ RAZEM - 0,70 RAZEM : 0,34 0,16
e b= 054 A Ssz=___04 KVA
S | 1 gniazda 230 v oATA - PEL | = | oas 7,35 0,90 566 | 048 3,53 1,71
@ RAZEM - 7,35 RAZEM : 353 1,71
e b= 566 A Ssz=___ 39 KVA
N | 1 gniazda 230 v oATA - PEL | 9 | oas 315 0,90 242 | 048 151 073
@ RAZEM - 3,15 RAZEM : 1,51 0,73
= b= 242 A Ssz= 17 KVA
1 [wlzdoTKn1 1 24,50 24,50 0,90 21,22 0,54 13,23 6,41

2 [wlzdoTkm2 1 35,70 35,70 0,90 27,21 048 16,97 8,22

3 |wlzdoTkmn3 1 22,40 22,40 0,90 17,24 048 10,75 5,21

4 |wlzdoTkina 1 54,60 54,60 0,90 42,03 048 26,21 12,69

5 |wlzdoTkmns 1 49,35 49,35 0,90 37,99 048 23,69 11,47

6 |wlzdoTKine 1 15,75 1575 0,90 12,12 048 7,56 3,66

7 [wizdoTkmn7 1 17,50 17,50 0,90 13,47 048 8,40 4,07

8 |wlzdoTkmnsg 1 32,55 32,55 0,90 25,06 048 15,62 7,57

9 [wlzdoTkmo 1 29,40 29,40 0,90 22,63 048 1411 6,83

10 |w.l.z do TK/n.10 1 32,29 32,29 0,90 36,94 0,71 23,03 11,16

11 |w.l.z do TK/n.11 1 15,75 15,75 0,90 12,12 048 7,56 3,66

12 |w.l.z do TK/BIn.n 1 12,60 12,60 0,90 9,70 048 6,05 2,93
RAZEM - 342,39 0,90 RAZEM : 173,18 83,88

é korekta mocy; wspétczynnik wykorzystania; kw 0,90 kw 0,7 121,23 58,71
o lb= 19442 A Ssz= 1347 kVA

DOBOR ZASILACZY UPS1:
Pursw= 128 kw Pie= 32 KW W= 0,95
Pupswe = 175,5 kw lwe = 281,5 A n=095
zatem dobrano: UPS 5x40 kVA (5x32 kW) redund. n+1 obliczenia dla 4 mod.




7 8 10 11 12 13 14

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

urzadzenia aktywne 6,00 6,00 0,93 28,05 1,00 6,00 2,37
RAZEM : 6,00 RAZEM : 6,00 2,37
b = 9,31 Ssz = 6,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA

Kamery CCTV 0,007 0,014 0,93 0,07 1,00 0,01 0,01
urzadzenia aktywne 3,75 3,75 0,90 3,61 0,60 2,25 1,09
RAZEM : 3,76 RAZEM : 2,26 1,10
b = 3,63 Ssz = 2,5 kVA




