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OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA 2x36W, IP 65
np. COSMO-1 236 EVG ,2x36W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA Z MODULEM AWARYINYM, IP65
np. COSMO-1 236 EVG AW ATI, 2x36W dyfuzor z przezroczystego policarbonatu,
P65

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA 2x36W, IP65
np. COSMO-4 236 EVG, 2x36W dyfuzor z przezroczystego policarbonatu,
reflektor aluminiowy wysokiej sprawnosci MIRO, IP65

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA Z MODULEM AWARYINYM, 2x36W, IP65
np. COSMO-4 236 EVG-KKA AW ATI, 2x36W dyfuzor z przezroczystego policarbonatu,
reflektor aluminiowy wysokiej sprawnosci MIRO, IP65, wersja awaryjna, zasilana

z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA, 2x58W, IP65
np. COSMO-1 258 EVG, 2x58W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA Z MODULEM AWARYINYM, 2x58W, IP 65
np. COSMO-1 258 EVG /AW-ATI, 2x58W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65, wersja
awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA 2x80W, IP65
np. COSMO-2 280, 2x80W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, reflektor MIRO, IP65

OPRAWA NASTROPOWA SWIETLOWKOWA, 2x49W, IP65

np. COSMO-6 249 AL EVG oprawa nastropowa $wietléwkowa 2x49W dyfuzor i obudowa

z policarbonatu, raster PAM, IP65, oprawa w wykonaniu wandaloodpornym, wspétczynnik IK08
- odporno$¢ na udar 5]

OPRAWA NASTROPOWA, LED 51W, I1P20
np. PALETA LED 51W, IP20

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA, 2x26W, IP44
np. DC240 2x26W EVG + SR-CG 1P44, 2x26W

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA Z MODULEM AWARYINYM, 2x26W, IP44
np. DC240 2x26W EVG-KKA + SR-CG IP44 AW-ATI, 2x26W wersja awaryjna zasilana
z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana ATI

OPRAWA DO WBUDOWANIA, LED 13W, IP 54

np. SPOT LED 13W IP54

OPRAWA DO WBUDOWANIA, LED 22W, 3000k, IP 20
np. DK LED 22w, 3000K, IP20

OPRAWA DO WBUDOWANIA, LED 22W Z REGULACJA STRUMIENIA
np. DK LED 22W DIM DALI oprawa dostropowa, Zrédta LED, 3000K, regulacja strumienia $wietlnego

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA, 4x14W, IP54
np. SPACE-6 414 DO IP54, 4x14W, wysokos¢ 60mm, korpus oraz dyfuzor wykonany z poliweglanu

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA Z MODULEM AWARYINYM, 4x14W, IP54
np. SPACE-1 414 PA IP54, 4x14W, wysoko$¢ 60mm, raster paraboliczny,atest higieniczny, wersja awaryjna
zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA, 4x24W, IP20
np. KT 424 PA SILVER, 4x24W, IP20, raster paraboliczny

OPRAWA DO WBUDOWANIA, LED, 50w, IP40
np. SYSTEM OPPOSITE DIM DALI oprawa dostropowa, zrodta LED 50W, regulacja
strumienia $wietlnego, IP40

OPRAWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA, 4x14W, IP20
np. KT 414 PA, 4x14W, raster paraboliczny, IP20

OPRAWA SWIETLOWKOWA ZWIESZANA, 2x54W, IP20
np. VEGA 2x54W LAM, 2x54W raster LAM, rozsyt $wiatta bezposrednio-posredni

OPRAWA SWIETLOWKOWA ZWIESZANA, 2x54W, 1P20
np. VEGA 2x54W LAM DIM DALI, 2x54W raster LAM, rozsyt éwiatta
bezposrednio-posredni, regulacja strumienia $wietinego

OPRAWA SWIETLOWKOWA ZWIESZANA 2x28W, IP20

np. VEGA 2x28W PAM oprawa $wietldwkowa zwieszana 2x28W raster PAM, rozsyt
Swiatta bezposrednio-posredni

OPRAWA NASTROPOWA, 4x80W, IP20, ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE
np. SGN 480, 4x80W, IP20, raster odporny na uszkodzenia mechaniczne

OPRAWA SWIETLOWKOWA, 2x36W, IP65, IK10

np. ESG 2x36W 5772 oprawa $wietlowkowa, IP65, oprawa w wykonaniu wandaloodpornym,
wspotczynnik IK10 - odpornos¢ na udar 20 J

OPRAWA ZEWNETRZNA W WRSJI SLUPKA h=1m, LED, 30W

np. ESLG 10685-W30 LED 30W oprawa zewnetrzna w wersji stupka h=1m

OPRAWA DO WBUDOWANIA, LED, 62W, IP20

np. SYSTEM FLAT LED, 62W, IP20, profil alu, dyfuzor rownomiernie rozpraszajacy
Swiatto

OPRAWA ZWIESZANA, 62W, IP20

np. SYSTEM FLAT LED, 62W, IP20, profil alu, dyfuzor rwnomiernie rozpraszajacy
Swiatlo
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OPRAWA SWIETLOWKOWA NASTROPOWA, 4x14W, IP54
np. 4xSPACE-6 NT 414, 4x14W, IP54, wysoko$¢ 60mm, korpus oraz dyfuzor wykonany z poliweglanu

OPRAWA NASTROPOWA, LED, 40W, IP65
np. ESLG 80421-W-W830 24LED 40W, IP65

OPRAWA NASCIENNA, LED, 30W, IP65
np. ESLG 31781-W-W830 18LED 30W, IP65

OPRAWA ZEWNETRZNA, LED 55W,
np. ESLG 51085-W-830 naswietlacz LED 55W montaz na elewacji na wysokosci h=4m

NASWIETLACZ METAHALOGENOWY, 150W, IP65
np. PD.150 H-A oprawa metalohalogenkowa 150W,IP20

OPRAWA EWAKUACYINA NATYNKOWA JEDNOSTRONNA, LED, IP40
np. MONITOR-1 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NASTROPOWA DUSTRONNA, LED, IP65

np. MONITOR-2 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z
piktogramem, montaz CLICK-ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h,
autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NATYNNKOWA JEDNOSTRONNA, LED IP65
np. MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NASTROPOWA DWUSTRONNA, LED IP65
np> MONITOR-2 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NASTROPOWA, LED IP40
np. VERSO LED HO 4x1W EVG-KKA ATI oprawa ewakuacyjna nastropowa, zasilana
z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA AWARYJNA DO WBUDOWANIA, LED, 1P40
np. POINT LED 1W AW EVG-KKA ATI oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana
z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NATYNKOWA, LED, IP65
np. MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez piktogramu
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

OPRAWA EWAKUACYINA NATYNKOWA, LED, IP65, PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH
np. MONITOR-1 LED WS-N IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zasilana z
inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, przystosowana do pracy w niskich temperaturach

OPRAWA EWAKUACYINA NATYNKOWA, LED, IP65

np. MONITOR-1-ST IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez
piktogramu jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie
nadzorowana, dodatkowa siatka ochronna

tACZNIK SCHODOWY, h=1,4m
tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, h=1,4m
ELACZNIK SWIECZNIKOWY, h=1,4 m

PRZYCISK SWIATLO

1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODEM YDYzZo nx1,5mm?, 750V, p/t
2. W POMIESZCZENIACH WIGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET SZCZELNY: IP44

Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE
} ne 1 t um m e r i tu m Grupa Budowlana spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.,
mmmm grupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul.O$wiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
R mgr inz. MAP/0052/ z siedziba w Katowicach przy ul. Lompy 19
Projektowat Tomasz Knapik POOE/13 PW )
Inwestycja:
,mnu K "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
|m o » c Skala: ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwdch zjazdow,
Opracowat 2 mgr _:.N“ a N chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla psow
P! M Anna Ziaja M a oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku
m o W 1:100 Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
= :

Lokalizacja:
Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
-RZUT I PIETRA

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: EB 03




