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FRX 300 zdalnie sterowany
3P
Q1
100A

F1
Ochronnik
320V
In =  5kA , Up 1,4kV
15kA ,  8/20µs

S 303 C
3P
20A
Q1

S 301 B
1P
6A
Q2

P300
2P
16A
Q3
AC

GN1
G 382
2P+Z
10/16A

Identyfikacja urządzenia Q1 F1 Q1 Q2 Q3

Opis Zasilanie Szafki SWC Oświetlenie 

Obwód - Moc 12kW

Typ kabla YDYżo 5x4mm YDYżo 3x1,5mm YDYżo 3x2,5mm

GWP

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY  ŁK 25RG S
In=25A, Z CZŁONEM RSM 1901 R5
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Parametry rozdzielnicy Cennik: 18/03/2013           

-

Parametry rozdzielnicy

1

Rodzaj rozdzielnicy: Rozdzielnica RN65

Wymiary rozdzielnicy: 622 x 340 x 161

Pojemność obudowy: 34.05 dm³

Przybliżona waga obudowy: ???

IP (IK) rozdzielnicy 65(9)

Icc: ?kA przy 400/230V

Dostępna ilość mod. na wsp. TH35: 17

Rezerwa na wsporniku TH35: 45.83%

Rezerwa 0.00%
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