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Woda zimna

Woda ciepta

Cyrkulacja

Woda ppoz.

Kanalizacja podposadzkowa

Kanalizacja podposadzkowa odwodnienie garazu
Kanalizacja podposadzkowa tluszczowa
Kanalizacja tluszczowa - grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Kanalizacja sanitama - grawitacyjna
prowadzona pod stropem

Kanalizacja sanitarna - przewody
odpowietrzajace
Odprowadzenie skroplin

Odwodnienie podci$nieniowe dachu - instalacja
podstawowa

Odwodnienie podci$nieniowe dachu - instalacja awaryjna

Pion instalacji wody

Pion instalacji kanalizacji

Pion instalacji wody ppoz.

Pion kanalizacji ttuszczowej

Pion instalacji podstawowej odwodnienia dachu

Pion instalacji awaryjnej odwodnienia dachu

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCT LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA

RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACIE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCT DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ — RYSUNKOWEJ,
OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE] DOKUMENTACIL.

1LOSCI I DEUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Uwagal

Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
rozwigzania, posiadajgce odpomos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego
oddzielania!

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur i ksztattek PVC faczonych systemem klejonym

i wigczaé do najblizszych pionéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odej$¢
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podigczeniem do pralki.

Podigczenie mediéw do urzadzer w pomieszczeniach kuchni i baru wg wytycznych technologii.

W przypadku, gdy woda wodociggowa nie speinia wytycznych jakosciowych do podigezenia
szaf klimatyzacji precyzyjnej, nalezy zastosowat stacje uzdatniania wody.

Podigczenie wody zimnej do zigczek do weza zlokalizowanych na zewnatrz budynku
wykonaé z mozliwoscla odwodnlenla, odpowletrzenla 1 odclgcla w okresle zimowym.

Kanalizacje podposadzkowg wykonaé z rur PE-HD faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.
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