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Onioas_mq_mo awaryjne dachu
wyjécie do 1 m nad terenem

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGIT I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JE] TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYIASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA

RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.
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INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWEJ,
OPISOWEJ CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE) DOKUMENTACIL.
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ILOSCI I DEUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCJIONOWANIA.
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Legenda:
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Komunikacja m - , N --owe-+~owo--~cwe--  Cyrkulacja
w = , ﬁ KS_P Kanalizacja podposadzkowa
3 \ ,

) /mmx 2,25
1 ,xm.mm Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

~

——— — Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
prowadzona pod stropem

() —————— Kanalizacja sanitarna - przewody
= odpowietrzajgce
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Odprowadzenie skroplin

Odwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja

| \A@ podstawowa

Odwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja awaryjna
@ Pion instalacji wody

@ Pion instalacji kanalizaciji
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Pion instalacji podstawowej odwodnienia dachu
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= @ Pion instalacji awaryjnej odwodnienia dachu
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spadek posadzki w Kierunku _

[<2] [ . Uwagal
odwodnienia liniowego W B ’ W | o e JoD N B 4 Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
izowanego n”nnw‘o: x”/ _ a = Magazyn NH@,Q T g P qﬂnnwz_..m.wmjj. posiadajace odpomoéé ogniowa réwng odpomosci ogniowej tego
o 3 7 i \ 2 G oddzielania!
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(SN . \o\xzs Il (18,03 m2] //‘w ,o 8 - - N Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic rzedna zagtebienia kanatu w pomieszczeniu stacji kontroli pojazdéw
By e, N i dostosowat do wytycznych projektu technologii stacji.
G ) @5t Odwodnienia punktowe sprowadzi¢ nad dno kanatu

Odprowadzenie skroplin wykonaé z rur i ksztaltek PVC fgczonych systemem klejonym
i wiaczat do najblizszych pionéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejsé
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podigczeniem do pralki.
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DO SEPARATORA SUBSTANCJI Vs e

| |
, | , , ,
, , , , DO SEPARATORA SUBSTANGJ! , DO SEPARATORA SUBSTANCJI | ,
Odwodnieni ine dach s - oni ; -
, , , | ROPOPOCHODNYCH: wyjiclo do 1 m nad feronem | ROPOPOCHODNYCH: , , ROPOPOCHODNYCH: Odwochienie awaryie dachu DO SEPARATORA SUBSTANCJI
, ,. , , C.D. WG PROJEKTU PRZYLACZY , C.D. WG PROJEKTU PRZYEACZY , C.D. WG PROJEKTY PRZYLACZY iScs do T M nec rone ROPOPOCHODNYCH;
| i | | zaglgbienie dna rury -1,6 m | Zzaglgbienie dna rury -1,6 m | | zaglgbienie dna rury -1,5 m | C.D. s.\m ngmxﬂt *, RZYLACZY
, , , | od poziomu 0,00 C.D. WG PROJEKTU PRZYtACZY, , od poziomu 0,00 | , od poziomu 0,00 . C.D. WG PROJEKTU PRZYtACZY) , Nmm‘n?.mém dna rury - ,am m
rzedna dna rury 340,00 .. C.D. WG PROJEKTU PRZYEACZ rzedna dna rury 340,00 rzedna dna rury wAP% zagfebienie dna rury -1,5m od poziomu 0,00
, , | | zagfebienie dna rury -1,5m | . | | | . ’ | rzgdna dna rury 339,70
. od pozi . zagflebienie dna rury -1,5m . . od poziomu 0,00 ! ! !
B poziomu 0,00 "
l>/ ﬂ/ \Of m \Uf £ rzedna dna rury 340,00 ,l)/ od poziomu 0,00 \7 Q/ XX/ rzgdna dna rury 340,00 i 3/ 2/
Na% o/ -/ v/ &/ rzedna dna rury 340,00 N\ W/ Y L/ W Y

3 _._“C m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
mmmm grupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul.Oswiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
. Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policii
. mgr inz. m_._A\Aumo\.gO.m\“_.N 2z sledzlbg w Katowlcach przy ul. Lompy 19
Projektowat Piotr Pleft W specjalnoéci 04.2014 PW
instalacyjnej Inwestycja:
k5 " 1 budynkéw Komendy Misjskiej Policii przy
m mgr In A .A_mv 5 Skala: ul. Waplenne] w Blelsku-Blate] wraz z budows dwéch Zjazdéw,
Opracowat | -3 . a chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dia psow
P % | Izabela Szczypa | g g S 04.2014 oraz infrastruktury tachnicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskisj w Bielsku
S [ 3 1:100 Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/148 oraz 4198/117"
s :
. mgr inz. MAP/ ood\ _u<<0m\ 03 Lokalizacja:
Sprawdzit Adam Glowacz w specjainosci 04.2014 Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
instalacyjnej dzialki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: BUDYNEK B RZUT POZIOMU 0,00 Branza: INSTALACYINA
Instalacja wod-kan N rys.: WK/8




