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II. RYSUNKI

WK-1 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -3 - Instalacja wod-kan

WK-2 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -2 - Instalacja wod-kan

WK-3 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -1 - Instalacja wod-kan

WK-4 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU 0,00 - Instalacja wod-kan

WK-5 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU +1 - Instalacja wod-kan

WK-6 BUDYNEK A, RZUT DACHU - Instalacja wod-kan

WK-7 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU -1 - Instalacja wod-kan

WK-8 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU 0,00 - Instalacja wod-kan

WK-9 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU +1 — Instalacja wod-kan

WK-10 BUDYNEK B, RZUT DACHU - Instalacja wod-kan

WK-11 KOJCE, RZUT 0,00 - Instalacja wod-kan

WK-12 BUDYNEK A, ROZWINIECIE - Instalacja wody

WK-13 BUDYNEK A, AKSONOMETRIA - Instalacja wody ppoz.

WK-14 BUDYNEK A, PROFIL 1 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej

WK-15 BUDYNEK A, PROFIL 2 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej

WK-16 BUDYNEK A, PROFIL 3 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej

WK-17 BUDYNEK A, PROFIL 4 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej

WK-18 BUDYNEK A, PROFIL 5 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej ttuszczowej
WK-19 BUDYNEK A, PROFIL 6 - Instalacja kanalizacji podposadzkowej odwodnienie garazu
WK- 20 BUDYNEK A, ROZWINIECIE 1 - Instalacja kanalizacji sanitarne;

WK- 21 BUDYNEK A, ROZWINIECIE 2 - Instalacja kanalizacji sanitarne;

WK- 22 BUDYNEK A, SCHEMAT 1 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
WK- 23 BUDYNEK A, SCHEMAT 2 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
WK- 24 BUDYNEK A, SCHEMAT 3 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
WK- 25 BUDYNEK B, ROZWINIECIE - Instalacja wody

WK- 26 BUDYNEK B, ROZWINIECIE - Instalacja kanalizacji sanitarnej

WK- 27 BUDYNEK B, SCHEMAT 1 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
WK- 28 BUDYNEK B, SCHEMAT 2 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
WK- 29 BUDYNEK B, SCHEMAT 3 - Instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
»  Zlecenie inwestora.
»  Obowigzujace normy i przepisy.
»  Projekt architektoniczny:

,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-
Biatej wraz z budowg dwoch zjazddw, chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc
parkingowych, kojcow dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz. nr 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117.

Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN -EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02421 |Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.

PN - ISO 4064-2 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych.

PN-EN 1333: 2008 Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody: Ksztattki

PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomochicze

PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-B-10700:1981 Wodociagi i kanalizacja — przewody wewnetrzne — wymagania i  badania

techniczne przy odbiorze

2. ZAKRES OPRACOWANIA

» Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Biatej.
» Zakres opracowania obejmuije:
- dobér urzadzen
- zaprojektowanie tras przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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3. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

W budynku A zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody hydrantowej
oraz kanalizacji sanitarnej. W budynku B zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej,cyrkulacji
oraz kanalizacje sanitarna.

Instalacje wody zimnej w budynkach bedg zasilane z nowoprojektowanego przytacza, a gtéwny uktad
pomiarowy zlokalizowany bedzie w studzience wodomierzowej na dziaice (ujete w opracowaniu sieci
zewnetrznych).

W budynku A, w celu podniesienia cisnienia wody, zaprojektowano zestaw hydroforowy. Za
urzadzeniem do podnoszenia ci$nienia, nastepuje rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje socjalno-
bytowa oraz instalacje ppoz. Ze wzgledu na wiaczenie instalacji przecipozarowej do instalacji wewnetrznej
wodociggowej, projektuje sie zawor pierwszenstwa (na instalacji wodociagowej). Na instalacji ppoz. projektuje
sie zawor antyskazeniowy typu BA oraz zawér zwrotny.

Woda ciepta realizowana bedzie w weztach c.w.u zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni na
poziomie kondygnaciji -3 w budynku A oraz w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 w budynku B.

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji za pomoca nowoprojektowanych przytaczy kanalizacyjnych.
Odwodnienie potaci dachowych w budynku A i B zostanie zrealizowane za pomoca podcisnieniowego systemu
odwodnienia.

Projekt przytacza do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie sg tematem tego opracowania.

Przeplyw obliczeniowy wody

Przeptyw obliczeniowy okreslono wg wzoru:
q=0,682 (2gn)%4 - 0,14 [dm%/s]

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych-gospodarczych w budynku wynosi:
= s =350 [dm¥/s] = 12,6 [m¥h]

Zapotrzebowanie na wode ciepta:
= s =2,60 [dm3¥s] = 9,36 [m¥h]

Wymagane ci$nienie dla instalacji wody zimnej:

wysoko$¢ geometryczna rurociggu 17,5 m

suma strat w rurociagu 13,5m

min. wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym 10.0m
241m

Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacii: 0,23 [dm3/s]

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulagii: 36,2 [kPa]

Przeptyw wody na cele ppoz
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dla dwéch hydrantéw H33 pracujacych jednoczes$nie:
Q=2x15=3ls

Wymagane ci$nienie dla instalacji ppoz.

- ci$nienie hydrostatyczne 175m

- straty w rurociggu 95m

- min. wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym 20m
247m

Wg warunkdw technicznych wydanych przez AQUA S.A. w Bielsku Biatej ci$nienie w rurociagu o $rednicy dn
800 wynosi 600 kPa. Przyjeto, ze straty na sieci oraz armaturze (studnia wodomierzowa) wynoszg 300 kPa,
stad na instalacji wody zimnej w budynku A nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacii

Catos¢ instalacji kanalizacji zostata obliczona wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?s] obliczono wg
wzoru:

g, = KVZAWs =11,0dm3/s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjeto K=0,5

AWs - rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.
BUDYNEK B

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych-gospodarczych w budynku wynosi:
= (s =1,66[dm3s] = 5,98 [m¥h]

Zapotrzebowanie na wode ciepta:
= s =0,93[dm¥s] = 3,35 [m?¥h]

Wymagane ci$nienie dla instalacji wody zimnej:

wysoko$¢ geometryczna rurociggu 10,0 m

suma strat w rurociggu 6,5m

min. wymagane ci$nienie w punkcie czerpalnym 10,0 m
>26,5m

Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacii: 0,03 [dm?3/s]
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Wymagane cisnienie dyspozycyijne dla instalacji cyrkulacii: 2,24 [kPa]

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?s] obliczono wg
wzoru:

g, = K~/ZAWs =3,4dm3/s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjeto K=0,5

AWSs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

W budynku nalezy przewidzie¢ przebicia w dachu dla wyprowadzenia piondw kanalizacji sanitarnej.

= Zasili¢ w energie elekiryczng urzadzenie do podwyzszania cisnienia: 2,5 kW, 400 V (jedna pompa w
rezerwie) — zasili¢ sprzed gtdwnego wytacznika pradu!

Zasili¢ energig elekiryczng podgrzewane wpusty dachowe: 0,02 kW; 230 V kazdy

= Zasili¢ energig elektryczng agregaty pompujace scieki: 0,6 kW; 230V kazdy

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w budynku A posiada¢ bedzie wydzielong instalacje
przeciwpozarowg zaopatrzong w hydranty DN25 oraz hydranty DN33 zlokalizowane w garazu. Instalacja ppoz.
nawodniona wigczona bedzie do wewnetrznej instalacji wodociggowej. Wewnetrzng instalacje hydrantowq
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn 80 jako obwodowa. Przewdd nalezy zaizolowac otuling z
pianki PU o grubosci 10mm.

Cisnienie na najwyzej potozonym hydrancie bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa. Hydrant nalezy wyposazy¢ w
waz pbtsztywny, przewidywany zasieg wezy — 30m.

Zawory hydrantowe nalezy zamontowaC na wysokosci 1,35 m od poziomu podfogi. Instalacja ppoz.
wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych izolacjg termiczng chronigcq przed
kondensacjg pary wodnej. lzolacje cieplng przewodéw nalezy wykona¢ z materiatow uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie sie ognia. Przewody instalacji wewnetrznej i przytacza znajdujace sie w pomieszczeniu a
wykonane z materiatéw palnych nalezy obudowaé ostonami o klasie odporno$ci ogniowej EI60 min.

Instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych, a takze metalowa armature oraz
metalowe urzadzenia instalacji wodociaggowej wykonanej z przewoddw z materiatéw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki instalacji powinny
by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta (stal czarna dwukrotnie
malowana). Zabrania si¢ uzywania materiatow elastycznych.

Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykonaé na ci$nienie prébne 6,0 bar w
czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w trakcie montazu
instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz.719.) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢ przytaczania do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
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wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systemoéw badz urzadzen.

W instalacji zastosowano zawdr pierwszenstwa, ktory ma za zadanie zapewnienie priorytetu

dostarczenia wody do instalacji przeciwpozarowej. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej zawor automatycznie sie zamyka zapewniajagc wymagang ilos¢ wody w
instalacji przeciwpozarowej. Zawoér pierwszenstwa dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnienie w instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
Zgodnie z normg PN-EN1717, w celu zabezpieczenie sieci wodociggowej przed ewentualnym skazeniem,
zastosowano na odejsciu na instalacje ppoz. zawér antyskazeniowy typ BA. Na odejsciu na instalacje ppoz.
zastosowano dodatkowo takze zawdr zwrotny, ktdry ma za zadanie zabezpieczenie instalacji przed
zalewarowaniem zwrotnym oraz niekontrolowanym zrzutem wody przez zawér antyskazeniowy BA nawet
podczas prawidtowej pracy instalacji.

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. PRZEWODY WODOCIAGOWE

Instalacie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong pod stropem garazu w budynku A
(kondygnacja -3) nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. Natomiast na wyzszych
kondygnacjach rurociggi prowadzic w warstwie izolacji lub bruzdach $ciennych i wykona¢ z rur
wielowarstwowych ~ PE-RT/AL/PE-RT. Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami, czyli gtéwne ciggi i
odgatezienia pod stropem garazu nastepnie piony w kanatach (szachtach), a pomieszczeniach w bruzdach
Sciennych lub podiogowych. Punkty state wykonywa¢ w poblizu odgatezien rurociggdéw lub armatury.

W budynku B instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur  wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Natomiast przewody doprowadzajace wode do myjni oraz stacji diagnostycznej wykonac z rur stalowych. Rury
stalowe ocynkowane taczy¢ przy uzyciu gwintowanych tacznikéw. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé
tasmg teflonowa, pastami uszczelniajacymi lub przedzg z konopi. Rury stalowe mozna taczy¢ takze za
posrednictwem tacznikéw zaciskowych uniwersalnych stosowanych do przewoddw o $rednicach od 15 do
100mm. Zmian kierunku prowadzenia przewodéw nalezy dokonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikéw. Nie
dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajace. Dla instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory
rownowazace do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na pionach punkty state montowac pod trojnikiem przy
kazdym odejsciu. Mozna to realizowaé¢ za pomoca uchwytéw z wktadkg gumowa.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejq a rurg nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owinigte otuling izolacyjng lub
folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé
przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy
mocowac przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %,
w kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sig
uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania
sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodéw elektrycznych.
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|Izolacje przewoddw wykonac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowa¢ na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykona¢ po zakorczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnoSci
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych wykonac z pianek poliuretanowych. Rury w
strefie sufitu podwieszanego, pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli, zgodnej z RMI w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Tab. Grubos¢ izolacji rurociagow:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4

poprzez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacii tj. dla
wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. Instalacja cieptej wody umozliwia
przeprowadzanie okresowej dezynfekcji cieplnej, bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest podgrzanie wody do temperatury nie nizszej
niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C, a nastepnie przeptukanie przewoddw. Powyzsze jest technicznie mozliwe po
nastawieniu wiasciwej temperatury termostatem. Termodezynfekcja powinna by¢ wykonywana przez osobe
odpowiednio przeszkolona.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Armature czerpalng nascienng
nalezy montowac nad przyborem lub podiogg na wysokosci podanej w tabeli.

Przybor Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego
nazwa wysokos¢ gornej krawedzi Scianki nad przyborem nad podtogq
nad podiogq
m m m
Zlew, umywalka 0,50 -0,60 0,75-0,95
0,25-0,35
nad gorna krawedzia przedniej Scianki

umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace umozliwiajace ich wymiane.
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6.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE

Kanalizacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC faczonych za
pomoca kielichéw z uszczelkg gumowa.

Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowa¢ i przed wsunieciem
posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca podpdr statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowac przektadke
elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach
potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowaé 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami.
Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka w budynku A nalezy wykona¢ z rur PE-HD. Rury te i ksztattki
nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego. W budynku B kanalizacje prowadzong pod posadzka
nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej typ $redni. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat: piasek $rednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci
ziaren do 2mm. Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na cafej dtugosci w co najmniej ¥4 swego
obwodu. Rura zakoriczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
w wykopie waskoprzestrzennym.

Instalacja kanalizacji podposadzkowe] obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegto$ci h=50cm nad poziomem
posadzki. Czyszczenie kanalizacji odoywaé sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanych na pionach
kanalizacyjnych i za pomoca czyszczakéw wykonanych na kanalizacji podposadzkowe;.

Podejscia odptywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysoko$¢ zamkniecia powinna gwarantowa¢ nie przenikanie zapachéw do pomieszczen i
uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane warto$ci
podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego (syfonu)
Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, zlewozmywak, 50-75mm
Wpust podiogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony spustowe w gornej czesci przechodza w rure wentylacyjng zakoiczong na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzona 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powiekszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm wynosi 150mm. Czes$¢ piondw
kanalizacyjnych wentylowana jest przez przewdd (obejscie) potaczony z pionem gtéwnym.

Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych
oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegtosci 10 cm
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Odprowadzenie $ciekow z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie¢ w przestrzeni
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

Wody opadowe z dachu odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej instalacjg
deszczowa w systemie podci$nieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz ksztattki stanowi¢ beda elementy
wybranego systemu. Instalacja sktada sie z odwodnien dachowych potaczonych poziomymi rurami zbiorczymi
(zlokalizowanymi pod stropem). Mocowanie przewoddw do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw systemowych.

Wody opadowe zostang zebrane z piondéw systemu podcisnieniowego do pozioméw z rur PVC.
Poziomami kanalizacyjnymi wody deszczowe w sposéb grawitacyjny zostang odprowadzone do przytaczy
kanalizacji deszczowej. W celu wykluczenia mozliwosci roszenia sie przewoddw kanalizacji deszczowej zaleca
sie izolacje przewodow wewnatrz budynku (np. migkka otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 10 mm).

Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw i klimatyzatoréw wykona¢ z rur i ksztattek PVC klejonych
i wiaczy¢ do najblizszego pionu poprzez zasyfonowanie lub do odejécia kanalizacyjnego pod umywalkg
poprzez syfon z podtaczeniem do pralki. Zbiorcze kanaty wykonac z rur o Srednicy nie mniejszej niz 50 mm.
W pomieszczeniach -3,010A i -3,016 ze wzgledu na obnizenie ptyty fundamentowej i brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow, nalezy zamontowa¢ agregaty pompujace. Agregat taki nalezy
zamontowa¢ takze w pomieszczeniu 0,014 i przepompowaé $cieki ze zlewu do najblizszego pionu, poniewaz
nie mozna prowadzi¢ przewodow przez pomieszczenia archiwum znajdujace sig kondygnacie nizej.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu
potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

zaprészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow
Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do
prac:
przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe
poinformuja pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5
poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualne
ze wzgledu na istniejace zagrozenia
poinformujg 0 najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w
zaktadzie pracy, oraz posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z
podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozenh. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢
prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19
marca 2003 r.
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8. UWAGI KONCOWE
Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr  (pr - ci$nienie

robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Instalacja przed préba nalezy doktadnie odpowietrzyé, a w czasie proby utrzymywac statq temperature.
Wszystkie préby wykonywac przed zakryciem instalacii.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna nalezy stosowa¢ sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych
przez producentéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac cze$¢
rysunkowa i obliczeniowg projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robét i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigza¢ i wykona¢ na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowa¢ z innymi
branzami sanitarnymi. Montaz poszczegdlnych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe rozwigzania
ogniochronne.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

llos¢ i dtugos¢ materiatéw przedstawione w dokumentacji projektowej sg podane orientacyjnie.
Obowigzkiem wykonawcy jest uwzglednienie wszystkich elementéw, ktére zostaty narysowane i opisane lub
nieujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji i jej funkcjonowania.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Wszedzie tam gdzie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych lub przedmiarach rob6t do opisu przedmiotu zaméwienia uzyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujace wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatow budowlanych. Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania
robdt budowlanych/instalacyjnych, moga by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach rwnowaznych (nie
gorsze od opisanych).
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