%4
Lzl

- Prowadzié pod

Pion wyprowadzi¢ ponad
dach i zakoficzy6
wywiewkg @110

Odprowadzenie skroplin

e

Z gigx_um
3 -

Doprowadzenie wody <

_LJOprowadzeme wody

KK60

975
e
A
f
2,0% |
250 X
Pics wyprowadzié¢ ponad
Jach i zakoriczyé @
#ywiewkg @160 R
i 3
| |
|
|
g 250
[l | —=—
s -
< 20%
4
)|
Nl
_ ' L _
20% | oso Prowaaitbod r- :
m
o75 ;
32 _
~ —
N~
3 2,0%
| 222
=
]
¥4
<
3
<
N\
N
3
4
X
232 |} 20%
200% || @32
m !
<IN
N\
Prowadzié pod
stropem
I L0
L b
@50 M 250 b
2q% 7 [ ol m..lovuw \ Pion wyrrowadzié ponad
N “stihpem .~ dach i zakorczy€
4 sijppom o 7 wywiewka @160
3& % o @
|
/
7
8 \ 890
&4
lv3
i
'3 =\
S
_l ) o~ q‘ < ) \
b= ) o~ :
I!Idlllll!h-l%l IIIIIII AN
o=
o |
X Z,.
X429 o |
232 «
20%
25x 2,50 232 » 2.0%
3 25X 2,50
siropem —2 z
P _ nIM.xlﬂ.-...lu‘l T .|n<<|l_ﬂ,_< 3 |QZIB W m
|| o Il %
SIS _ = 2 | g (PW
g/ =
Pion wyprowadzié ponad,
by dach i zakoniczyé
W i wywiewkg 2160
_|H" Tiuwadzié w
warstwie izolacji
232 ||| 2.0% x5
8
¢
90 : _
| |
1
l lz
i I
_ .
) g~ |'|||:._
REN 2
(@i
B
Plon wyprowadzié ponad 2 __. H
dhch i zakoficzy6 TN g
wywiewkq 2160 _ m
_ 7
2110
Baz14 2,0%
)
< o\ e P | 71 e 2 e ZW
X Wlwuriwmz ""_ ,H.Rns.\_&nim .gzllgm:l ;
_._ (@50 Pion wyprowadzi¢ ponad | - L
e dach i zakoficzy€ 20x225 T =
2,0% " 20x2,25
wiwiew! a 2110 [
_ Tt ~ v W==Cy "
i I !
pe L 12
250 | 20% 1 ,,
\ Prowadzi¢ w
/| warstwie izolacji
/ f © \
- 890
232 | |120%
2,0% 20% MU
KK59 KK58 232 KKS7 o o
Pion wyprowadzi¢ poniacd \\
dach i zakoficzy6
w wywiewka G160

250 » 2,0%

16twér pod kibape oddymiajaca - 100x220 cm;

Klapa z/gwigwkami i kiergwnica
¥ pow. czypfig: 1,76 .

I
| /! q i
L i
|

|

|

3

otwdr pod klape oddymiajgca - 100x100 cm;
klapa z owiewkami i kierownica
pow. czynna - 0,79 m,

otwér pod klape oddymiajgca - 100x100 cm;
klapa z owiewkami i kierownicg
pow. czynna - 0,79 m,

~otWor pod klape oddymiajaca*100x220 cm;

kigpa z owiewkami i kierGwnicg

#__ p@w. czynna - 1,76 )/

Prowadzit pg-1
stropem

20% j| e

)

Pion wyprowadlzi¢ ponsd

di ch i zakoficzy6
w wiewkg 3160 <

Prowadzi¢ pod

stropem

Pion wyprowadzi¢ ponad
dach i zakoficzyé
wywiewka @160

Pion wyprowadzi¢ ponad

8

)

s

PR g

iy

dach i zakoficzyé
wywiewka @110

~otwér pod|klape dddymiajgca - 100220 cm;

KK51 232 KK&2 @32 N
20% 20% K5
), mm“|||_
FIE—
L
;
20x2,25
20%2,25
Prowadzié w
warsivie izolacji
;
063 !
© TSN
5
N
! 1
B S A s P Pl P |
1 s
on Vs
\ 50
2y 1€9x250
W.Iﬂ%ﬁ.mww I klapd z jowiewkami il kierownicg
/. pow.lczynnal- 1,76 m,

)]

Ay oL

L
ez —nd

73
i3

3 s g

] e
= LSS
I a5, A 0 [0
i U P ==
iy —2 |
\w B %
b 25X12,50
i 20x 5,25
m{_u
N

Pion wyprowadzié¢ ponad g

Pion wypl {
Jach i zakoficzy¢
wywiewka 2160

@
Pion wyprowad=i¢ ponad g
dach i zekoficzeny

wywiewka @160 /

Wigezyé do zestasu uzu It
w obiegu klimaketzwektoréw zgot.i 2 z
projektem WL AN

202,25
26x225
—

430 it

)

/
Pion wyprowadzié ronad/ F il

'dach i zakofczyé
wyviiewka @110

MO

MO——mO——]

W
ALY

_ . Doo

@50

dach i zakoliczyé
wywiewkq 2160

CNW1

690

o

WJKP
™\ Prowadzi¢ pod 250
stropem 2.0%
- .M|\
N4
4
250
=5 »
250
y
Z
Va
/g
X
>4
- Prowadzi¢ pod \\
stropem

@32 » A
20% )

A

twor pod klapg oddymiajaca + 100x220 cm;
lapa z owiewkami i kierownicg
ow. czynna - 1,76 m,

pow. czynna - 0,79 m,
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Woda zimna

Woda ciepta

Cyrkulacja

Woda ppoz.

Kanalizacja podposadzkowa

Kanalizacja podposadzkowa odwodnienie garazu
Kanalizacja podposadzkowa tluszczowa
Kanalizacja tluszczowa - grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
prowadzona pod stropem

Kanalizacja sanitarna - przewody
odpowietrzajgce
QOdprowadzenie skroplin

QOdwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja
podstawowa

QOdwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja awaryjna

Pion instalacji wody

Pion instalacji kanalizacji

Pion instalacji wody ppoz.

Pion kanalizacji ttuszczowej

Pion instalacji podstawowej odwodnienia dachu

Pion instalacji awaryjnej odwodnienia dachu

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA
RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUIJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACIE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCT DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWE,
OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE] DOKUMENTACIL

ILOSCI 1 DEUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Uwaga!

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
rozwigzania, posiadajgce odpormno$¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego
oddzielania!

Odprowadzenle skroplin wykona¢ z rur I ksztattek PVC taczonych systemem kigjonym

i wigcza€ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odej§¢
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podigczeniem do pralki.

Podiaczenie mediéw do urzadzer w pomieszczeniach kuchni i baru wg wytycznych technologii.

W przypadku, gdy woda wodociagowa nie spetnia wytycznych jakosciowych do podigczenia
szaf klimatyzadjl precyzyjne), nalezy zastosowaé stacje uzdatnlanla wody.

Podlaczenie wody zimnej do zigczek do weza zlokalizowanych na zewnatrz budynku
wykonaé z mozliwoscia odwodnienia, odpowietrzenia i odcigcia w okresie zimowym.

Kanalizacje podposadzkowa wykona¢ z rur PE-HD faczonych za pomocq zgrzewanla doczotowego.

meritum

m e ri t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
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