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WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
Przykiad zabudowy WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGL ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
Nawierzchnia - jastrych ot zsbozpiaceyt o beton fundamentu WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA
e ey O o o (w miejscu zamontowania RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
- geowlokning ochronng typu S49 o
cementowy/betonowy ki. A15 - C 250 jodci na przebice siatyczne CRE Koo odpiwoweds, TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.
1.850 kN i przepuszczainosci wody np. Hydromedia lub inny beton . .
25*10-3, odpoma na z iem spoiwa INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWED,
przepuszczajacego wodg) OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE] DOKUMENTACIL
o \I_Smas brukowa
1LOSCT I DEUGOSCT MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
podsypka OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCIONOWANIA.
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